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Obecné pozadavky na pojeti interiéru:

V prostoru infocentra bude denné pracovat 3 — 6 osob (podle sezdény a akef)

Nawh po&ita se dvéma stalymi pracovniky v TIC(za obloukovim stolem) Déale s dvéma pracovniky
v kancelafi a dvéma docasnymi pracovnimi misty v jednacce

Bila/ velmi svétla vymalba, prosklené viping, maximalizace pFistupu dennfho svétla do viech
prostor

Navrh spliuje

Maximalni osvétlenT vsech prostor prfjemnym meékkym svétlem co nejvice podobnym prirozenému
svétlu (pracovnici travi na smé&ng aZz 12 hodin denng!)

vétsina osvétlent se odrdZi od kleneb vytvarejici ambientni rozptilené svétlo. LokdlnT svitidia
jsou pouZzita na kancelarskch stolech pro lokdlni zviseni svételnosti.

Prijemné nasvétleni vyznamnych prvkd v prostoru a vitrin

Vyznamné prvky jsou vystavné nasviceny

Dobré ODVETRANI vaech prostor!!!l V byvalém Tabdku je topny uzel

Topny uzel bude odstranén, timto by se mélo usnadnit prirozené vétrani. Dale je v prostoru
funkénT ventilace a klimatizace

Dostatek elektrickych pripojek pro techniku ve vdech prostorach

splnéno

Pripojky na telefon a internet ve vSech prostorach

Navrh spliuje

Wi—fi pripojeni ve v8ech prostorach

Navrh spliuje

Doplitkové klidné barvy — svétle hnédé/ kavové/ &okoladové neutraint odstiny (zboZi a
propagani materialy jsou velmi vjrazné a barevné)

Matericlovée feseni maximalizuje svétlost prostoru a je tvofen pfirodnimi tony. Veskeré Truhlarske
virobky jsou z dubového masivu s nerozové krytym soklem, ktery zajistuje dlouho Zivotnost
nabytku u pri ¢astém mokrém Oklidu.

Vybavent, svitidia a dopliky v modernim elegantnim stylu, ale korespondujici s historii a
architektonickymi prvky budovy a interiéru

Navrh spliuje

Lelef

Névrh spliiuje

Prodeni a informaéni prostor = obsluZzny pult

Prodejni a obsluzny pult s maximalni obsluZnou plochou k prezentaci informaci a zbozi — 2 a7z 3

pracovni mista s kancelarskymi Zidlemi a moZnosti sedét i stat prfi rdznych pracovnich ¢innostech,

ergonomicky zarfzeny prostor, berouct v potaz dlouhou pracovnT dobu
Navrh spliiuje

2. Funkéni technika — 2 pocitace + 2 pokladny + 2 termindly + 2 vysokorychlostni tiskamy na vstupenky
+ 2 monitory na pulté
Na vyzadan navrhnut systém s Sesti monitory

3. 2 monitory nad pult pro rezervaci vstupenek (pfemosténi pultu?)
Na vyzadant navrhnut systém s Sesti monitory

4. 4-5 elektrickych zasuvek zabudovanych v pultu pro kazdé pracovni misto
Ix Pacita¢, 3x monitor, 1x lampi¢ka, Tx tiskarna, 1x termindl, Tx telefon

5. Police/ stojany/ poradate/ drzéky na drobné zboZi, pohlednice a mapy za zady pracowniki — vie
maximalné dostupné z pracovniho mista tak, jako ve stavajicim TIC
Navrh spliuje

Priruéni sklad zboZi = za prodejnim pultem

1. Uzamykatelny suchy sklad pro zboZT k prodeji s maximalné vyuZitelnou plochou

2. Police a Suplitkové stény k uskladnéni sortimentu vétstho i drobnéjstho zboZf

3. SERVER??? — kam dat server musi ur¢it technik

A/ byvaly FOYER KINA navrhovany TIC

1. Prostor pro prezentaci a propagaci = prostor pro vefejnost ve foyer
kina
ano

2. Vstup do infocentra z namésti
spinéno

3. Vchody a dverfe prosklené — maximalizovat pfistup denniho svétla
splnéno

4. MaximalnT osvétlenT prijemnym mékkym svétlem
vétsina osvétlenT se odrdZT od kleneb vytvarejici ambientni rozptilené
svétlo. LokalnT svitidla jsou pouzita na kancelarskch stolech
pro lokalnT zvyseni svételnosti.

5. Potitadlo navstévnosti u vchodu z namésti
po¢itadlo je umfsteno a naojeno na automatické posuvné dvere

6. Verejny prostor volné pristupny pro navstévniky — vse zamykatelné a
odolné wuci poskozeni
spinéno

7.3 x Im — police se zasobnfky + stojany pro letaky a propagaci
k volnému rozebrant, skladove uzamykatelné skrifky soutasti stojanu —
pfimo pod policemi
spingno — T003

8. 3 — 4 m dlouht vitrina k vyvéSovénT plakaty a letakd k aktudlnim
akefm (nevejde se downitt, takZe bude v exteriéru)
spinéno — T016

9. Mfsto pro vefejny internet s pripojenim na rychly internet (nynf nezbjva
nez jej dat mezi stojany s letaky, jok bylo ve vasem nawhu, urcité
budeme mit radéji prosklené zadveri a v zimé teplo, neZ misto na
internet)

Varianta se zadverim se presunula do pfipadné pozdéjst etapy. StolCek
viz. truhlarsky vyrobek — TO03

10. Velka obrazovka k promitani DVD o Treboni
Velkd obrazovka se uZ do prostoru nevesla. proto byla umisténa televize
o elikosto 30 palcd nad  informa¢ni pult, kde spou?i jok k prezentaci
dvd o treboni tak k rozptfleni potencionalni fronty na I7stky.

11. Misto k stani/ sezeni pro psani pohlednic/ razitkovant turistickjch
denfky
spinéno — T004

12. Prostor pro umisténi stojant s pohlednicemi pfed prodejnim pultem
Se stpjanem se poc¢itd vedle skiini s letaky.

13. Uzamykatelné vitriny a prosklené prezentaénT prostory pro vystavent
zboZi a odbornych publikaci pfimo u pultu nebo na ném tak, aby
obsluhujici persondl vidél, co navstévnik, i z drobného sortimentu,
poZaduje.
osvétlend vytrgna — T002

14, Nasténky se sezonnimi informacemi z Trebon& (oteviraci doby pamatek,
jizdnT Fady, kontakty na poskytovatele sluzeb v turistickém ruchu apod.)
Modulova skrin — TO03

15. Veésaky na aktudlni &isla TS, Lazeriské pohody a propagaéniho tisku
Potita se Ze by se vie mélo vejit do — T003

16. Plakatové ramy/ klipy k prezentaci map (momentalng se nevejde)

S ramy se po¢itd nad skrifiovou sténou.

17. Détsky koutek s trebofiskou tématikou (momentang se nevejde)
Presunut do dalsT faze.

18. Dotykové informa&ni panely (momentdlné se nevejde)

Presunuty do dalsi faze.
19. Prezentace historickjch map z prodejniho sortimentu TIC (mohou byt

zasklené i nad prodejnim pultem nebo kdekoliv prostoru pro verejnost)
S prezentacT historickych map se po¢ita nad skiifiovou sténou.
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A/ bývalý FOYER KINA navrhovaný TIC bývalý FOYER KINA navrhovaný TIC FOYER KINA navrhovaný TIC navrhovaný TIC 1.	Prostor pro prezentaci a propagaci = prostor pro veřejnost ve foyer Prostor pro prezentaci a propagaci = prostor pro veřejnost ve foyer kina  ano 2.	Vstup do infocentra z náměstí  Vstup do infocentra z náměstí  splněno 3.	Vchody a dveře prosklené - maximalizovat přístup denního světla Vchody a dveře prosklené - maximalizovat přístup denního světla splněno 4.	Maximální osvětlení příjemným měkkým světlem Maximální osvětlení příjemným měkkým světlem většina osvětlení se odráží od kleneb vytvářející ambientní rozptýlené světlo. Lokální svítidla 		jsou použita na kancelářskch stolech jsou použita na kancelářskch stolech pro lokální zvýšení světelnosti.  5.	Počítadlo návštěvnosti u vchodu z náměstí Počítadlo návštěvnosti u vchodu z náměstí počítadlo je umísteno a naojeno na automatické posuvné dveře 6.	Veřejný prostor volně přístupný pro návštěvníky - vše zamykatelné a Veřejný prostor volně přístupný pro návštěvníky - vše zamykatelné a odolné vůči poškození splněno 7.	3 x 1m - police se zásobníky + stojany pro letáky a propagaci 3 x 1m - police se zásobníky + stojany pro letáky a propagaci k volnému rozebrání, skladové uzamykatelné skříňky součástí stojanu - přímo pod policemi splněno - T003  8.	3 - 4 m dlouhá vitrína k vyvěšování plakátů a letáků k aktuálním 3 - 4 m dlouhá vitrína k vyvěšování plakátů a letáků k aktuálním akcím (nevejde se dovnitř, takže bude v exteriéru) splněno - T016 9.	Místo pro veřejný internet s připojením na rychlý internet (nyní nezbývá Místo pro veřejný internet s připojením na rychlý internet (nyní nezbývá než jej dát mezi stojany s letáky, jak bylo ve vašem návrhu, určitě budeme mít raději prosklené zádveří a v zimě teplo, než místo na internet) Varianta se zádveřím se přesunula do případné pozdější etapy. Stolček viz. truhlářský výrobek - T003 10.	Velká obrazovka k promítání DVD o Třeboni Velká obrazovka k promítání DVD o Třeboni Velká obrazovka se už do prostoru nevešla. proto byla umístěna televize o elikosto 30 palcá nad 	informační pult, kde spouží jak k prezentaci informační pult, kde spouží jak k prezentaci dvd o třeboni tak k rozptýlení potencionální fronty 	na lístky.  na lístky.  11.	Místo k stání/ sezení pro psaní pohlednic/ razítkování turistických Místo k stání/ sezení pro psaní pohlednic/ razítkování turistických deníků splněno - T004 12.	Prostor pro umístění stojanů s pohlednicemi před prodejním pultem Prostor pro umístění stojanů s pohlednicemi před prodejním pultem Se stpjanem se počítá vedle skříní s letáky.  13.	Uzamykatelné vitríny a prosklené prezentační prostory pro vystavení Uzamykatelné vitríny a prosklené prezentační prostory pro vystavení zboží a odborných publikací přímo u pultu nebo na něm tak, aby obsluhující personál viděl, co návštěvník, i z drobného sortimentu, požaduje. osvětlená vytrýna - T002 14.	Nástěnky se sezónními informacemi z Třeboně (otevírací doby památek, Nástěnky se sezónními informacemi z Třeboně (otevírací doby památek, jízdní řády, kontakty na poskytovatele služeb v turistickém ruchu apod.) Modulová skříň - T003 15.	Věšáky na aktuální čísla TS, Lázeňské pohody a propagačního tisku Věšáky na aktuální čísla TS, Lázeňské pohody a propagačního tisku Počítá se že by se vše mělo vejít do - T003 16.	Plakátové rámy/ klipy k prezentaci map (momentálně se nevejde) Plakátové rámy/ klipy k prezentaci map (momentálně se nevejde) S rámy se počítá nad skříňovou stěnou.  17.	Dětský koutek s třeboňskou tématikou (momentálně se nevejde) Dětský koutek s třeboňskou tématikou (momentálně se nevejde) Přesunut do další fáze.  18.	Dotykové informační panely (momentálně se nevejde) Dotykové informační panely (momentálně se nevejde) Přesunuty do další fáze.  19.	Prezentace historických map z prodejního sortimentu TIC (mohou být Prezentace historických map z prodejního sortimentu TIC (mohou být zasklené i nad prodejním pultem nebo kdekoliv prostoru pro veřejnost) S prezentací historických map se počítá nad skříňovou stěnou.
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Obecné požadavky na pojetí interiéru: 1.	V prostoru infocentra bude denně pracovat 3 - 6 osob (podle sezóny a akcí) V prostoru infocentra bude denně pracovat 3 - 6 osob (podle sezóny a akcí) Návrh počítá se dvěma stálými pracovníky v TIC(za obloukovým stolem) Dále s dvěma pracovníky  Dále s dvěma pracovníky Dále s dvěma pracovníky v kanceláři a dvěma dočasnými pracovními místy v jednačce  2.	Bílá/ velmi světlá výmalba, prosklené výplně, maximalizace přístupu denního světla do všech Bílá/ velmi světlá výmalba, prosklené výplně, maximalizace přístupu denního světla do všech prostor Návrh splňuje 3.	Maximální osvětlení všech prostor příjemným měkkým světlem co nejvíce podobným přirozenému Maximální osvětlení všech prostor příjemným měkkým světlem co nejvíce podobným přirozenému světlu (pracovníci tráví na směně až 12 hodin denně!) většina osvětlení se odráží od kleneb vytvářející ambientní rozptýlené světlo. Lokální svítidla 	jsou použita na kancelářskch stolech pro lokální zvýšení světelnosti.  4.	Příjemné nasvětlení významných prvků v prostoru a vitrín Příjemné nasvětlení významných prvků v prostoru a vitrín Vyznamné prvky jsou výstavně nasvíceny 5.	Dobré ODVĚTRÁNÍ všech prostor!!!! V bývalém Tabáku je topný uzel Dobré ODVĚTRÁNÍ všech prostor!!!! V bývalém Tabáku je topný uzel Topný uzel bude odstraněn, tímto by se mělo usnadnit přirozené větrání. Dále je v prostoru funkční ventilace a klimatizace 6.	Dostatek elektrických přípojek pro techniku ve všech prostorách Dostatek elektrických přípojek pro techniku ve všech prostorách splněno 7.	Přípojky na telefon a internet ve všech prostorách Přípojky na telefon a internet ve všech prostorách Návrh splňuje 8.	Wi-fi připojení ve všech prostorách Wi-fi připojení ve všech prostorách Návrh splňuje 9.	Doplňkové klidné barvy - světle hnědé/ kávové/ čokoládové neutrální odstíny (zboží a Doplňkové klidné barvy - světle hnědé/ kávové/ čokoládové neutrální odstíny (zboží a propagační materiály jsou velmi výrazné a barevné) Materiálové řešení maximalizuje světlost prostoru a je tvořen přírodními tony. Veškeré Truhlářské výrobky jsou z dubového masivu s nerozově krytým soklem, který zajišťuje dlouho životnost nábytku u při častém mokrém úklidu.  10.	Vybavení, svítidla a doplňky v moderním elegantním stylu, ale korespondující s historií a Vybavení, svítidla a doplňky v moderním elegantním stylu, ale korespondující s historií a architektonickými prvky budovy a interiéru   Návrh splňuje 11.	Zeleň Zeleň Návrh splňuje

AutoCAD SHX Text
Prodejní a informační prostor = obslužný pult 1.	Prodejní a obslužný pult s maximální obslužnou plochou k prezentaci informací a zboží - 2 až 3 Prodejní a obslužný pult s maximální obslužnou plochou k prezentaci informací a zboží - 2 až 3 pracovní místa s kancelářskými židlemi a možností sedět i stát při různých pracovních činnostech, ergonomicky zařízený prostor, beroucí v potaz dlouhou pracovní dobu Návrh splňuje 2.	Funkční technika - 2 počítače + 2 pokladny + 2 terminály + 2 vysokorychlostní tiskárny na vstupenky Funkční technika - 2 počítače + 2 pokladny + 2 terminály + 2 vysokorychlostní tiskárny na vstupenky + 2 monitory na pultě  Na vyžádání navrhnut systém s šesti monitory 3.	2 monitory nad pult pro rezervaci vstupenek (přemostění pultu?) 2 monitory nad pult pro rezervaci vstupenek (přemostění pultu?) Na vyžádání navrhnut systém s šesti monitory 4.	4-5 elektrických zásuvek zabudovaných v pultu pro každé pracovní místo  4-5 elektrických zásuvek zabudovaných v pultu pro každé pracovní místo  1x Počítač, 3x monitor, 1x lampička, 1x tiskárna, 1x terminál, 1x telefon 5.	Police/ stojany/ pořadače/ držáky na drobné zboží, pohlednice a mapy za zády pracovníků - vše Police/ stojany/ pořadače/ držáky na drobné zboží, pohlednice a mapy za zády pracovníků - vše maximálně dostupné z pracovního místa tak, jako ve stávajícím TIC Návrh splňuje Příruční sklad zboží = za prodejním pultem 1.	Uzamykatelný suchý sklad pro zboží k prodeji s maximálně využitelnou plochou Uzamykatelný suchý sklad pro zboží k prodeji s maximálně využitelnou plochou 2.	Police a šuplíkové stěny k uskladnění sortimentu většího i drobnějšího zboží Police a šuplíkové stěny k uskladnění sortimentu většího i drobnějšího zboží 3.	SERVER??? - kam dát server musí určit technikSERVER??? - kam dát server musí určit technik


B/ BYVALA INVIA A TABAK

Kanceldr pro administrativnf praci a poradatele akcf a trhd = kancelar INVIA

1. Maximalizovat pristup dennfho svétla + probourat spojovaci sténu v piicce do byvalého tabdku a prosklit
— pro oddélent prostor
Navrh spliuje, za G¢elem zjednoduseni vétrani a umoZnén
prizemn

2. 2 pracovni mfsta pro administrativu s kancelarskymi Zidlemi, 2 x PC + 2 x monitor — tisk moZny na
kopfrce

7 cirkulace vzduchu bude pri¢ka pouze

V ramci optimalizace programu se rozhodlo, 7e do¢asni pracovnici a a sezoni pracvnici budou umisténi
do jednaci mfstnosti, 7adné specialni Zidle a pocitate pro né nejsou urceny. Pocita se s pouzitim
prenosnych notebooku a zafizent, aby bylo kdykoliv moZné pouzit mistnost k jednani.

3. 4 elektrické zasuvky na jedno pracovni misto
Navrh spliuje

4. Dostatek GloZnych prostor pro dokumentaci a kancelarské potreby
Navrh spliuje viz. T010

5. 1 pracovnT still pro produkci akcl na némésti a v divadle s GloZnym prostorem (momentalng se asi

nevejde — budou muset pracovat v zasedac! mfstnosti)
ADD2
6. Sejfl!l

Umfstén v mTstnosti pro zaméstnance ( kuchyrice)

PripojenT pro zabezpecovaci a dochazkovy systém
BAREVNA KOPIRKA a dlozny prostor na papfry/ ndplng apod. — pFistupnd jok od informagniho pultu, tak
z kanceldare

9. Zasedacl mistnost a prostor pro aparaturu a sluzby = byvaly Tabdk

1. Proskiit dvere z podloubf
Névrh spliiuje
2. Zasedacl ¢ast se zasedacim stolem a 6—8 misty pro porady a schizky s poskytovateli sluzeb
v cestovnTm ruchu, pro jednani s dodavateli a pro moderatory akci nebo delegace, vyuZzivana také pro
obédy sezbnnich brigadnikd a pracovnT prostor pro praktikanty
Navrh spliuje
3. Dostate¢né Glozné prostory (police a sk¥in&) pro kanceldiské pot¥eby nutné pro provoz TIC a slu?by jako
laminovani a krouzkova vazba
Navrh spliuje viz. T010, TOO9 a TOO
4. Dostatecné GloZné prostory pro potieby k poradani akci a trhi na namésti
Navrh spliuje
OdkladacT plocha pro plakaty a mezisklad k po¢itani a naskladiiovant zboZi
Technické Feseni pro umfsténf zwkové aparatury/ rozhlasova Gstredna + reproduktory + mikrofon
k hlaseni a vysilani spotd na ndmeésti
Viz. T009

| PROJEKT: | INVESTOR: | oBEC: | sTUPEN: | MERITKO: | bATUM: | ARCH.C.:


AutoCAD SHX Text
B/ BÝVALÁ INVIA A TABÁK Kancelář pro administrativní práci a pořadatele akcí a trhů = kancelář INVIA 1.	Maximalizovat přístup denního světla + probourat spojovací stěnu v příčce do bývalého tabáku a prosklít Maximalizovat přístup denního světla + probourat spojovací stěnu v příčce do bývalého tabáku a prosklít - pro oddělení prostor  Návrh splňuje, za účelem zjednodušení větrání a umožnění cirkulace vzduchu bude příčka pouze přízemní.  2.	2 pracovní místa pro administrativu s kancelářskými židlemi, 2 x PC + 2 x monitor - tisk možný na 2 pracovní místa pro administrativu s kancelářskými židlemi, 2 x PC + 2 x monitor - tisk možný na kopírce V rámci optimalizace programu se rozhodlo, že dočasní pracovníci a a sezoní pracvníci budou umístěni do jednací místnosti, žádně speciální židle a počítače pro ně nejsou určeny. Počítá se s použitím přenosných notebooku a zařízení, aby bylo kdykoliv možné použít místnost k jednání.  3.	4 elektrické zásuvky na jedno pracovní místo 4 elektrické zásuvky na jedno pracovní místo Návrh splňuje 4.	Dostatek úložných prostor pro dokumentaci a kancelářské potřeby Dostatek úložných prostor pro dokumentaci a kancelářské potřeby Návrh splňuje viz. T010 5.	1 pracovní stůl pro produkci akcí na náměstí a v divadle s úložným prostorem (momentálně se asi 1 pracovní stůl pro produkci akcí na náměstí a v divadle s úložným prostorem (momentálně se asi nevejde - budou muset pracovat v zasedací místnosti) ADD2 6.	Sejf!!! Sejf!!! Umístěn v místnosti pro zaměstnance ( kuchyňce) 7.	Připojení pro zabezpečovací a docházkový systém Připojení pro zabezpečovací a docházkový systém 8.	BAREVNÁ KOPÍRKA a úložný prostor na papíry/ náplně apod. - přístupná jak od informačního pultu, tak BAREVNÁ KOPÍRKA a úložný prostor na papíry/ náplně apod. - přístupná jak od informačního pultu, tak z kanceláře 9.	Zasedací místnost a prostor pro aparaturu a služby = bývalý Tabák Zasedací místnost a prostor pro aparaturu a služby = bývalý Tabák 1.	Prosklít dveře z podloubí  Prosklít dveře z podloubí  Návrh splňuje 2.	Zasedací část se zasedacím stolem a 6-8 místy pro porady a schůzky s poskytovateli služeb Zasedací část se zasedacím stolem a 6-8 místy pro porady a schůzky s poskytovateli služeb v cestovním ruchu, pro jednání s dodavateli a pro moderátory akcí nebo delegace, využívaná také pro obědy sezónních brigádníků a pracovní prostor pro praktikanty Návrh splňuje 3.	Dostatečné úložné prostory (police a skříně) pro kancelářské potřeby nutné pro provoz TIC a služby jako Dostatečné úložné prostory (police a skříně) pro kancelářské potřeby nutné pro provoz TIC a služby jako laminování a kroužková vazba Návrh splňuje viz. T010, T009 a T008 4.	Dostatečné úložné prostory pro potřeby k pořádání akcí a trhů na náměstí Dostatečné úložné prostory pro potřeby k pořádání akcí a trhů na náměstí Návrh splňuje 5.	Odkládací plocha pro plakáty a mezisklad k počítání a naskladňování zboží  Odkládací plocha pro plakáty a mezisklad k počítání a naskladňování zboží  6.	Technické řešení pro umístění zvukové aparatury/ rozhlasová ústředna + reproduktory + mikrofon Technické řešení pro umístění zvukové aparatury/ rozhlasová ústředna + reproduktory + mikrofon k hlášení a vysílání spotů na náměstí Viz. T009


| PROJEKT:

Kuchvrika (prosime o zahrnuti do projektu, pokud je to mo?né a udélat kuchyiiku na miru)

1. Kuchyrika se vyuZiva nejen pro pracovniky v TIC a projektového oddélent, ale pro pFipravu obcerstveni
také pro G¢inkujici a delegace béhem akci
Navrh splfiuje

2. VybavenT — kuchyriskd linka s GloZznym prostorem, ledni¢ka, drez?
Névrh spliuje, mimo dfezu vyuZije se stavajici umyvadlo

3. Satnfk/ vestk na odkladénT odéva a obuvi

4.V zadni mistnistce SERVER??? — kam dat server musi urcit technik

5. Sklad sezdnnich potieb k akcim a archiv plakétd a propagace = skladek nad kanceldari INVIA — pristup
po Zebriku

6. Ulozny prostor pro archiv plakatd, propagaénich materiald a propaga¢nich predméti
Misto pro ukladani sezénnich potieb a rekvizit pro poradani kulturnich akci a trhu

8. Qvérit moznost jiného reseni pristupu, neZ je vyklapéci Zebrik

SocidlnT zarizeni

WC a umyvarna pro pracovniky a brigadniky TIC a pofadatele akci na nameést?

Prostor pro tklidové prostredky

Sklad propagace, zboZ1 a techniky 5x5 m v 1. patfe v prostorach muzea

Sklad pro dlouhodobé zésoby propagace, zboZT a techniky (v soutasném infocentru na ploge 5x5 m)
MozZnost dovazet a odva@zet zdsoby na transportnim vozicku vytahem

O N

C/ VYBAVENI V EXTERIERU BUDQVY

1. Viditelné oznagenT infocentra (vijvésni &tit, logo, navigace)

2. MaximélnT mnoZstvi prezenta&nich ploch — vitriny/ vjvésky na plakaty a mapy v celém prostoru po
obou stranach vchodu v podloubit

3. Lepsi nasvicenT podloubT

4. Elektrickd zasuvka v podloubi — pripojeni na fotokiosek a pro akce na ndmeésti

5. Dotykovy panel/ obrazovka k prezentaci informaci/ DVD — moZnost ziskat informace i v dob& uzavrent
infocentra + prezentace akct + promfitani plakdtd na obrazovce

6. Kveétinové nadoby se stalezelenymi a sezonnimi kvetoucimi rostlinami

7. Maly kolostav

Névrh spliuje
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AutoCAD SHX Text
Kuchyňka (prosíme o zahrnutí do projektu, pokud je to možné a udělat kuchyňku na míru) 1.	Kuchyňka se využívá nejen pro pracovníky v TIC a projektového oddělení, ale pro přípravu občerstvení Kuchyňka se využívá nejen pro pracovníky v TIC a projektového oddělení, ale pro přípravu občerstvení také pro účinkující a delegace během akcí  Návrh splňuje 2.	Vybavení - kuchyňská linka s úložným prostorem, lednička, dřez? Vybavení - kuchyňská linka s úložným prostorem, lednička, dřez? Návrh splňuje, mimo dřezu využije se stávající umyvadlo 3.	Šatník/ věšák na odkládání oděvů a obuvi Šatník/ věšák na odkládání oděvů a obuvi 4.	V zadní místnůstce SERVER??? - kam dát server musí určit technik V zadní místnůstce SERVER??? - kam dát server musí určit technik 5.	Sklad sezónních potřeb k akcím a archiv plakátů a propagace = skládek nad kanceláří INVIA - přístup Sklad sezónních potřeb k akcím a archiv plakátů a propagace = skládek nad kanceláří INVIA - přístup po žebříku 6.	Úložný prostor pro archiv plakátů, propagačních materiálů a propagačních předmětů Úložný prostor pro archiv plakátů, propagačních materiálů a propagačních předmětů 7.	Místo pro ukládání sezónních potřeb a rekvizit pro pořádání kulturních akcí a trhů Místo pro ukládání sezónních potřeb a rekvizit pro pořádání kulturních akcí a trhů 8.	Ověřit možnost jiného řešení přístupu, než je vyklápěcí žebřík Ověřit možnost jiného řešení přístupu, než je vyklápěcí žebřík Sociální zařízení  1.	WC a umývárna pro pracovníky a brigádníky TIC a pořadatele akcí na náměstí WC a umývárna pro pracovníky a brigádníky TIC a pořadatele akcí na náměstí 2.	Prostor pro úklidové prostředky  Prostor pro úklidové prostředky  3.	Sklad propagace, zboží a techniky 5x5 m v 1. patře v prostorách muzea Sklad propagace, zboží a techniky 5x5 m v 1. patře v prostorách muzea 4.	Sklad pro dlouhodobé zásoby propagace, zboží a techniky (v současném infocentru na ploše 5x5 m) Sklad pro dlouhodobé zásoby propagace, zboží a techniky (v současném infocentru na ploše 5x5 m) 5.	Možnost dovážet a odvážet zásoby na transportním vozíčku výtahem Možnost dovážet a odvážet zásoby na transportním vozíčku výtahem C/ VYBAVENÍ V EXTERIÉRU BUDOVY 1.	Viditelné označení infocentra (vývěsní štít, logo, navigace) Viditelné označení infocentra (vývěsní štít, logo, navigace) 2.	Maximální množství prezentačních ploch  - vitríny/ vývěsky na plakáty a mapy v celém prostoru po Maximální množství prezentačních ploch  - vitríny/ vývěsky na plakáty a mapy v celém prostoru po obou stranách vchodu v podloubí 3.	Lepší nasvícení podloubí Lepší nasvícení podloubí 4.	Elektrická zásuvka v podloubí - připojení na fotokiosek a pro akce na náměstí Elektrická zásuvka v podloubí - připojení na fotokiosek a pro akce na náměstí 5.	Dotykový panel/ obrazovka k prezentaci informací/ DVD - možnost získat informace i v době uzavření Dotykový panel/ obrazovka k prezentaci informací/ DVD - možnost získat informace i v době uzavření infocentra + prezentace akcí + promítání plakátů na obrazovce  6.	Květinové nádoby se stálezelenými a sezónními kvetoucími rostlinami Květinové nádoby se stálezelenými a sezónními kvetoucími rostlinami 7.	Malý kolostav Malý kolostav Návrh splňuje
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T001T — obloukovy stul detall KA

T002 — wvytrynova skifn

T003 — skrin na letaky

T003 — delict prepazky

T004 — stolky na pocitate a na psani

T005 — vestavéna skladovaci skrin

T006 — policovy systém

T007 — police u sloupu

T008 — dloZna skiin v jednacce

T009 — skfin s poclitatem v jednalce

i
T010 — skrin s televizi do jednacky

TO1 — Gloznd sténa v kanceldri

T012 A — kancelarsky stal A

T012 B — kancelarsky stal B

TO13 — kuchyriska linka

1014 — wytrina 1 penan e
TO15 — wytryna 2 T
1016 — wytrina 3 v prichodu U
T017 — UloZna skiin

T018 — rozpéra pro televizi

EXT 01 — vstup do kina a kino kavarny

EXT 02 — vyména dverl v prichodu

EXT 03 — cedule infocentra

POZNAMKA:

o VSechny truhlafské vyrobky jsou navrzeny z
drevotriskovych desek tloustky 25mm

e Ve vykresech navrhu jednotlivych vyrobkd jsou zavazné
vnéjsi koty

skladovaci systém - zinkované regaly.

reprezentativni ndbytek dubového masivu se soklem z krytym
nerezovym plechem.

kuchyniska linka z laminované drevotfisky

nabytek z podyhované drevotfisky

katalogové vyrobky

T mofeny masiv navrzeny pro exteriér
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POZNAMKA:
— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
— V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
— PRI WROBE A DODAVCE_ INTERIEROVYCH PRVKU MUS| BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.
— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK
— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN
~ S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI ,
A SPRAVNE ULOZENi NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL POZNAMKA:
~ VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. GASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI e truhlarsky vyrobek je navrzen z drevotfisky
—~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST kryté dubovou dyhou a se soklem krytym
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM. nerezovym plechem.
~ VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM ) e T002 - spodni &st je uzamykatelnd
NATEREM VCETNE QCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU T A v .
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...) e police jsou vybaveny LED pasy slouzici k
— PRED V¥ROBOU CI DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VYROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE osvetleni vystaveného
— V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU —]
— VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR
| PROJEKT: | INVESTOR: | oBEC: | sTUPEN: | MERITKO: | bATUM: | ARCH.C.:



AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
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- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU
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- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR
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- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 
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EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT
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- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ
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- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK
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- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 
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 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
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  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
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POZNÁMKA:
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  (např. pozink, chrom, nerez,...)
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- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU


BB

280

245

245

245

2010
¥

245

235

f

405
N/
N
/N
|
N

100

[
1

\

/

| 900 |
J |
-
POZNAMKA:
— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. -~

~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUUI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI VYROBE A DODAVCE, INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

— S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI L

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM

POZNAMKA:

o truhlarsky vyrobek je navrzen z drevotfisky
kryté dubovou dyhou a se soklem krytym
nerezovym plechem

e T003 - spodni ¢ast je uzamykatelna

NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI OPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
~ VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

PROJEKT: INVESTOR: OBEC: STUPEN:
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- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
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POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRQO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUUI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

~ PRI VWROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY

A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.
- RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VCETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
- PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK
— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN
~ S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNQU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI lﬁ
— PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOWCH OPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM POZNAMKA: —
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU et ] . . .
(napt. pozink, chrom, nerez,...) o truhlarsky vyrobek je navrzen z drevotrisky
- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE kryté dubovou dyhou a se soklem krytym
~ V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOL! NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU nerezovym plechem
— VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR e T003 - spodni Cast je uzamykatelna
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POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUUI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI WROBE A DODAVCE_ INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

~ S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNQU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENi NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVWYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI GPRAVU
(napt. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
~ VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

—

POZNAMKA:

o truhlarsky vyrobek je navrzen z drevotfisky
kryté dubovou dyhou a se soklem krytym

nerezovym plechem

¢ jeden ze stolk TO04 je uréen pro poéitac
ten bude vybaven vysuvnou deskou pro

klavesnici
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POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. -} ‘—

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. L

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI VYROBE A DODAVCE, INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

— S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI POZNAMKA:

- PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST o truhldFsky vyrobek je navrZen z dfevotfisky
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM. . ; ,
kryté dubovou dyhou a se soklem krytym

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM

NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKM $KUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI GPRAVU nerezovym plechem
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)
- PRED VYROBOU CI DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VWROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU E—

VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

| PROJEKT: | INVESTOR: | oBEC: | sTUPEN: | MERITKO: | bATUM: | ARCH.C.:
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AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU
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o o POZNAMKA:
3 = e TO006 - je vyrobek sestaveny ze trzné dostupného Sroubovaciho
3 regalového systému z pozinkovanych plechd.
M = N O F e uvazovana Unosnosnost jedné police je 100kg
R _ POZNAMKA: -
R 2[B4
1 - TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
o POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
40 ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
M U L L] £ VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
— PRI WROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
o ol 8 A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.
3 ¥ 2 — RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VCETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
ol - PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK
']
M | H| O F - VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI Cl PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
| 50 r EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
1 920 " 1075 ot 1075 4 400, PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN
50 50 15 ~ S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
920 2250 500 A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL [
=1 = ~ VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI
4170 ~ ~ — PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOWCH UPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM C
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU
1 3 (napt. pozink, chrom, nerez,...)
H U u 0 — PRED VYROBOU CI DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VYROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
~ V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
§ § — VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR _—
(=]
Es 0
[ 1 1 O

[ —]

| PROJEKT: | INVESTOR: | oBEC: | sTUPEN: | MERITKO: | bATUM: | ARCH.C.:



AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU
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POZNAMKA:

e truhlaFsky vyrobek je navrzen z dievotfisky
kryté laminatovym povrchem imitujicim
dubovou dyhu a se soklem krytym
nerezovym plechem

POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI

DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI

POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU

ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI VYROBE A DODAVCE, INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN
~ S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNQU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENi NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVWYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM “ “
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVAC! PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU |
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...) |
- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU —

VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

PROJEKT: INVESTOR: OBEC: STUPEN: MERITKO: DATUM: ARCH.C.:


AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU


POZNAMKA:

truhlatsky vyrobek je navrzen z dfevotfisky
kryté laminatovym povrchem imitujicim
dubovou dyhu a se soklem krytym
nerezovym plechem

POZNAMKA

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

PRI WROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL

VESKERE PRACE ZARIZEN( INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOWCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI OPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

PRED VYROBOU CI DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VWYROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR
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AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU


POZNAMKA:

truhlatsky vyrobek je navrzen z dfevotfisky
kryté laminatovym povrchem imitujicim
dubovou dyhu a se soklem krytym
nerezovym plechem

POZNAMKA

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

PRI WROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
VESKERE PRACE ZARIZEN( INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOWCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI OPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

PRED VYROBOU CI DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VWYROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR
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AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU
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POZNAMKA: 4 L 2210 L }
e truhlaFsky vyrobek je navrzen z dievotfisky *
kryté laminatovym povrchem imitujicim
dubovou dyhu a se soklem krytym
nerezovym plechem
POZNAMKA:
~ TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
— PRI WROBE A DODAVCE_ INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.
~ RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNEN( VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK
— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN
~ S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
~ VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. GASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI
~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI GPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)
- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
~ V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU TE——]

VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

PROJEKT: INVESTOR: OBEC: STUPEN: MERITKO: DATUM: ARCH.C.:


AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU
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POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI VYROBE A DODAVCE, INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

— S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI OPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
~ VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

POZNAMKA:
o truhlaisky vyrobek je navrzen z drevotfisky kryté lamindtovym povrchem imitujicim dubovou
dyhu a se soklem krytym nerezovym plechem

| VESKERE ROZMERY MUSI BYT UPRESNENY DODAVATELEM NA MISTE !

ZA ZASUVKAMI BUDE REGULACNI SKRIN PRO PDLAHOVE VYTAPENI, PROTO JE
POTREBA K REGULACI ZAJISTIT PRISTUP NEJLEPE OBCASNYM VYNDANIM VSECH TRI
ZASUVEK. PROTO JE DUEZITE ABY V DANEM MISTE NEMELA SKRIN ZADA. N

[ —]

i

PROJEKT: INVESTOR:

OBEC: STUPEN: MERITKO: DATUM:

ARCH.C.:



AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU
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e truhlaFsky vyrobek je navrzen z dievotfisky 600
kryté laminatovym povrchem imitujicim
dubovou dyhu a se soklem krytym
nerezovym plechem

POZNAMKA: — — |

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI —_— -
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI - —
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. S S
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI VYROBE A DODAVCE, INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU 180 1,
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK 207 \20

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE 470 1010 220
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENT O SHODE A ODPOVIDAT GSN, PRIPADNE DIN 1700

— S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL

— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVWYCH PROFESI
~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

~ VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY WYSOCE ODOLNTM INPREGNACNIM o g% - - P -
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICK?M SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI GPRAVU e prichod na kabely pro pocitac, monitor lampicku, nabijecku na mobil a pod.

(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)
- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU —
VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

| PROJEKT: | INVESTOR: | oBEC: | sTUPEN: | MERITKO: | bATUM: | ARCH.C.:


AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU


20

=+

180 4y
200

20 |)) 180

600

600 [ 400 l 700

71779

40
40
40

840
700
140 ,140 , 140 , 140 , 140
840
840
0,140 140 140 140 ,

100
[,
1
100
100
T

poJa1) T 20

POZNAMKA: L 600 ) f 3

e truhlaFsky vyrobek je navrzen z dievotfisky
kryté laminatovym povrchem imitujicim
dubovou dyhu a se soklem krytym
nerezovym plechem

POZNAMKA: — —

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI - -
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI — —
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. S S
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI VYROBE A DODAVCE, INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD. I

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU 1, 180
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK 20).

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE 220 1010 470
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT &SN, PRIPADNE DIN 1700

— S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI OPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU —
VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

| PROJEKT: | INVESTOR: | oBEC: | sTUPEN: | MERITKO: | bATUM: | ARCH.C.:


AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU
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POZNAMKA:

e truhlafsky vyrobek je navrzen z dfevotfisky
kryté laminatovym povrchem imitujicim
dubovou dyhu a se soklem krytym
nerezovym plechem
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POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

o
(=]
M
o
-
V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
- PRI VYROBE A DODAVCE. INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.
— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VCETNE SOUVISEJICICH PREDPISU ———————————— — — ——— —
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK
— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI Cl PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE

EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN H H

— S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI | 860 580 1120 580 1L 390 LLL 430 C
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL 20 /1 -

F
=

20/|\20 o 20/\20
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE V3EMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFES! 900 1630 450 @

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH OPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST | | 2980 |
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM. [

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM el
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

— PRED VYROBOU {I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VYROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE

— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU —

VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSQUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

PROJEKT: INVESTOR: OBEC: STUPEN: MERITKO: DATUM: ARCH.C.:


AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU


POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

- V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

—~ PRI VYROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

~ RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNEN( VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT

PROHLASEN! O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

- S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI

A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL

— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVWYCH PROFESI
~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST

ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM

NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU

(napt. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU €I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE

~ V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOL! NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU

— VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

e  provedeni elektrifikace ¢i jen zakryti stavajici
e nové osvétleni nebo provedeni udrzby toho stavajiciho

| PROJEKT:

| INVESTOR:

| oBEC:

| sTUPEN:

| MERITKO: | bATUM: | ARCH.C.:


AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU


POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

- V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

—~ PRI VYROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

~ RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNEN( VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

- S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL

— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI GPRAVU
(napt. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU €I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
~ V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
~ VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

e  stavajici vytryna 2 neni elektrifikovana
e je potfeba dodat osvétleni
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- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
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- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU
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- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR
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A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 
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- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU
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POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUUI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI WROBE A DODAVCE_ INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

~ S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNQU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENi NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVWYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST E l—c?]
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM _—
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI GPRAVU
(napt. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
~ VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

| PROJEKT: | INVESTOR: | oBEC: | sTUPEN: | MERITKO: | bATUM: | ARCH.C.:
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- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 
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- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU
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POZNAMKA:
— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
— V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.
- PRI WROBE A DODAVCE_ INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.
— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK
— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN
~ S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNQU LIKVIDACI C
A SPRAVNE ULOZENi NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI r@?ﬁ\
~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM _—
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)
- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
— VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR
| PROJEKT: | INVESTOR: | oBEC: | sTUPEN: | MERITKO: | bATUM: | ARCH.C.:
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POZNAMKA:

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

PRI WROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
VESKERE PRACE ZARIZEN( INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOWCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI OPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

PRED VYROBOU CI DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VWYROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR
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POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

~ PRI VYROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLQGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEUICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

~ RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
- PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

~ VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI €I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

- S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
- VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU
(napt. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU €I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VWROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
~ V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
~ VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

e  pred zapocetim je potreba zamérit televizi a pfipravit mozné Uchyty do zdi
e  pokud toto feseni nebude mozné je potfeba vymyslet pojizdnou skfifiku na televizi
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POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUUI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

~ PRI VWROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
~ PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

~ S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNQU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL

— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVWYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI GPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE

— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU

— VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR
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~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUUI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI WROBE A DODAVCE_ INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
~ PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK
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POZNAMKA:

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VWROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

PRI WROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL

VESKERE PRACE ZARIZEN( INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOWCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI OPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

PRED VYROBOU CI DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VWYROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR
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| PROJEKT: | INVESTOR:
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| sTUPEN:

| MERITKO:

| bATUM:

| ARCH.C.:


AutoCAD SHX Text
vrata

AutoCAD SHX Text
(kovářské provedení)

AutoCAD SHX Text
PŘEDLÁŽDIT PRŮJEZD

AutoCAD SHX Text
VYSPÁDOVAT K OSE

AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU


POZNAMKA:

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.

VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

PRI VROBE A DODAVCE INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINAGI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOWYCH UPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

PRED VYROBOU €I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VYROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
V PRIPADE WSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

KATALOGOVY LIST VYROBKU

001

OZNACENI VE VYKRESU
Zidle pro administrativni praci

VYROBCE (prip. VYHRADNI DODAVATEL):
trzné dostupny vyrobek

POPIS VYROBKU:
Testovano pro: 110 kg
Sitka: 49 cm

Hloubka: 50 cm

Sitka sedaku: 45 cm
Hloubka sedaku: 40 cm
Vyska sedaku: 48 cm
Vyska: 77 cm

BARVA VYROBKU:
- Seda az ¢erna

VYOBRAZENI:
(prip. vykres: MER.: x:y)

POZNAMKA:

materialy:
Sedé Calounéni, koleCka z materialu odpovidajiciho podlaze

| PROJEKT:

| INVESTOR:

| oBEC:

| sTuPEK: | MERITKO: kDATUM: | ARCH.C.: ,@7


AutoCAD SHX Text
- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ

AutoCAD SHX Text
- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
 ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ TĚCHTO ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. 

AutoCAD SHX Text
  ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ A SOUVISEJÍCÍCH VYHLÁŠEK

AutoCAD SHX Text
- TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI 

AutoCAD SHX Text
 VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONSULTOVÁN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

AutoCAD SHX Text
  A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VYHLÁŠEK, APOD.

AutoCAD SHX Text
  DODAVATELSKÁ, DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETIM KONKRÉTNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. 

AutoCAD SHX Text
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A ODPOVÍDAT ČSN, PŘÍPADNĚ DIN

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKA:

AutoCAD SHX Text
  (např. pozink, chrom, nerez,...)

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLKOSTI BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM

AutoCAD SHX Text
- PŘED APLIKACÍ VNITŘNÍCH POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ, MOŘENÍ ATD... MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO PRACÍ PROVÉST

AutoCAD SHX Text
  NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM. POUŽITÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY BUDOU MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU

AutoCAD SHX Text
VÝROBCE (příp. VÝHRADNÍ DODAVATEL):

AutoCAD SHX Text
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KATALOGOVY LIST VYROBKU 002

OZNACENI VE VYKRESU

stll jednaci

VYROBCE (prip. VYHRADNI DODAVATEL):
trzné dostupny vyrobek

POPIS VYROBKU:

220cm x 90cm

materialové zpracvoani schodné s nabytkem navrzenym na miru.
laminatovana drevotfiska - vzor dub

BARVA VYROBKU:

- laminatovana dfevotfiska - vzor dub
VYOBRAZENI:

(prip. vykres: MER.: x:y)

POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUST BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI VYROBE A DODAVCE, INTERIEROWCH PRVKU MUST BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

~ RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
~ PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

~ VSECHNY PQUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI €I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT POZNAMKA:
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN .

- S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZEN( INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH UPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUS! BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI UPRAVU
(napt. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU CI DODAVKOU JEDNOTLIVYCH VYROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
~ V PRIPADE WWSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
— VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

| PROJEKT: | INVESTOR: | oBEC: | sTUPEN: | MERITKO: k:DATUM: | ARCH.C.: @
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- PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ INTERIÉRU A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ NA STAVBĚ
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- V PŘÍPADĚ VÝSKYTU JAKÝCHKOLI NESROVNALOSTÍ A NEJASNOSTÍ JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIÉRU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ ZMĚNY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSÍ ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

AutoCAD SHX Text
A SPRÁVNÉ ULOŽENÍ NA POVOLENOU SKLÁDKU ODPOVÍDÁ DODAVATEL

AutoCAD SHX Text
- S VEŠKERÝMI ODPADY BUDE NAKLÁDÁNO DLE PLATNÝCH VYHLÁŠEK A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI 

AutoCAD SHX Text
EKOLOGICKÉ A MUSÍ ODPOVÍDAT HYGIENICKÝM PŘEDPISŮM, MUSÍ MÍT PLATNÝ ATEST STÁTNÍ ZKUŠEBNY, BÝT CERTIFIKOVANÉ V ČR, MÍT

AutoCAD SHX Text
- VŠECHNY POUŽITÉ MATERIÁLY A STAVEBNÍ HMOTY VČETNĚ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ ČI PROVÁDĚNÍ MUSÍ BÝT ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÉ

AutoCAD SHX Text
- RESPEKTOVÁNY BUDOU OBECNÉ TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VÝSTAVBU, STAVEBNÍ ZÁKON V PLATNÉM ZNĚNÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

AutoCAD SHX Text
- PŘI VÝROBĚ A DODÁVCE INTERIÉROVÝCH PRVKŮ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY

AutoCAD SHX Text
- V TÉTO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ 

AutoCAD SHX Text
 POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY. TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU

AutoCAD SHX Text
- VEŠKERÉ PRÁCE ZAŘÍZENÍ INTERIÉRU MUSÍ PROBÍHAT V KOORDINACI SE VŠEMI SOUVISEJÍCÍMI PROJEKTY STAV. ČÁSTI, STATIKY A JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ

AutoCAD SHX Text
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POZNAMKA:

— TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI
DODAVATELSKA, DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

~ V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUUI
POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY. TYTO MATERIALY, WROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU
ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU.
VYSE UVEDENY POSTUP MUSI BYT VZDY KONSULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM.

- PRI WROBE A DODAVCE_ INTERIEROVYCH PRVKU MUSI BYT VZDY DODRZOVANY VSECHNY PRACOVNI, TECHNOLOGICKE, TECHNICKE POSTUPY
A DOPORUCENI VYROBCU, RESPEKTOVANY POZADAVKY PRISLUSNYCH CSN A SOUVISEJICICH PREDPISU, VYHLASEK, APOD.

— RESPEKTOVANY BUDOU OBECNE TECHNICKE POZADAVKY NA VYSTAVBU, STAVEBNI ZAKON V PLATNEM ZNENI VEETNE SOUVISEJICICH PREDPISU
— PRI PROVADENI PRACI NUTNO DODRZOVAT BEZPECNOST A OCHRANU ZDRAVI DLE PLATNYCH PREDPISU A SOUVISEJICICH VYHLASEK

— VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE
EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT
PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN

- S VESKERYMI ODPADY BUDE NAKLADANO DLE PLATNYCH VYHLASEK A SOUVISEJICICH PREDPISU, ZA JEJICH ODBORNOU LIKVIDACI
A SPRAVNE ULOZENI NA POVOLENOU SKLADKU ODPOVIDA DODAVATEL
— VESKERE PRACE ZARIZENI INTERIERU MUSI PROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEJICIMI PROJEKTY STAV. CASTI, STATIKY A JEDNOTLIVYCH PROFESI

~ PRED APLIKACI VNITRNICH POVRCHOVYCH GPRAV A BAREVNYCH NATERU, MORENI ATD... MUSI DODAVATEL TECHTO PRACI PROVEST
ZKUSEBNI VZORKY, KTERE MUSI BYT SCHVALENY ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

— VESKERE DREVENE KONSTRUKCE VYSTAVENE VLKOSTI BUDOU OPATRENY VYSOCE ODOLNYM IMPREGNACNIM
NATEREM VCETNE OCHRANY PROTI BIOLOGICKYM SKUDCUM. POUZITE SPOJOVACI PROSTREDKY BUDOU MIT ANTIKOROZNI GPRAVU
(nap¥. pozink, chrom, nerez,...)

- PRED VYROBOU I DODAVKOU JEDNOTLIVYCH WROBKU INTERIERU A KOMPONENTU JE NUTNE PROVEST JEJICH ZAMERENI NA STAVBE
— V PRIPADE VYSKYTU JAKYCHKOLI NESROVNALOSTI A NEJASNOSTI JE NUTNO KONTAKTOVAT ARCHITEKTA INTERIERU
— VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR

KATALOGOVY LIST VYROBKU

003

OZNACENI VE VYKRESU
Zidle konferenéni stohovatelna

VYROBCE (prip. VYHRADNI DODAVATEL):
trzné dostupny vyrobek

POPIS VYROBKU:
Testovano pro: 110 kg
Sitka: 49 cm

Hloubka: 50 cm

Sitka sedaku: 45 cm
Hloubka sedaku: 40 cm
Vyska sedaku: 48 cm
Vyska: 77 cm

BARVA VYROBKU:
- viz vyobrazeni (pfiklad barevnosti)

VYOBRAZENI:
(prip. vykres: MER.: x:y)

POZNAMKA:

materialy, ¢erna klze - kozenka, nerez, kryty nohou odpovidajici podlaze (acetalovy plast)

| PROJEKT: | INVESTOR:

| oBEC:

| sTuPEK: | MERITKO: kDATUM: | ARCH.C.: ,@7
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