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2x nerezová průchodka kabeláže2x nerezová průchodka kabeláže revizní otvor v podhledu

elektro nástěnný
rozvaděč

01VESTAVNÉ PRVKY - V1

1/ Z čela recepce přístupný prostor pro umístění hasících přístrojů + označení piktogramem,
2/ Skříň zavěšena nad keramickým soklem.
3/ Ve skříni umístěn elektrický rozvaděč.
4/ Kabelové průchodky nerezové.
5/ PC zavěsit dle pokynů investora.

M 1:15

Dodavatel zajistí vzorkování materiálů před samotnou výrobou.
Dodavatel provede zaměření před výrobou.

Kronospan Light Tivoli K124 RS

Kronospan 7166 BS Latté
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1 293 - HRANA SVĚTLÍKU
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495

skříň bez půdy (musí
umožnit přístup k
revizním dvířkům)

držák pro stolní PC, kabeláže
vedeny skříňkou na PHP (v případě
použité velké věže otočení o 90°)

ovládání
podlahového topení

ovládání sauny
ovládání audia pro

odpočívárnu

výsuv se
zamykáním

výsuv se zamykáním
nosnost 20kg

výsuv se zamykáním
nosnost 20kg

výsuv se zamykánímvýsuv se zamykáním

NÁPOJE NÁPOJE

světlík

3x vložená
police

3x vložená
police

1x vložená
police

1x vložená
police

ovladače osvětlení, ovladač světlíku

02VESTAVNÉ PRVKY - V1
M 1:15

1/ Z čela recepce přístupný prostor pro umístění hasících přístrojů + označení piktogramem,
2/ Skříň zavěšena nad keramickým soklem.
3/ Ve skříni umístěn elektrický rozvaděč.
4/ Kabelové průchodky nerezové.
5/ PC zavěsit dle pokynů investora.

Dodavatel zajistí vzorkování materiálů před samotnou výrobou.
Dodavatel provede zaměření před výrobou.

Kronospan Light Tivoli K124 RS

Kronospan 7166 BS Latté
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držák pro stolní PC, kabeláže
vedeny skříňkou na PHP (v případě

použité velké věže otočení o 90°)

výsuv se zamykáním výsuv se zamykáním

03VESTAVNÉ PRVKY - V1
M 1:15

1/ Z čela recepce přístupný prostor pro umístění hasících přístrojů + označení piktogramem,
2/ Skříň zavěšena nad keramickým soklem.
3/ Ve skříni umístěn elektrický rozvaděč.
4/ Kabelové průchodky nerezové.
5/ PC zavěsit dle pokynů investora.

Dodavatel zajistí vzorkování materiálů před samotnou výrobou.
Dodavatel provede zaměření před výrobou.

Kronospan Light Tivoli K124 RS

Kronospan 7166 BS Latté
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ocelová konstrukce
zakotvená do zdiva

04VESTAVNÉ PRVKY - V2

1/ Materiálové provedení shodné s obkladem stěn.
2/ Veškeré hrany zaobleny R 5mm.
3/ Pohledová šířka bude realizovaná shodně s šířkou zvolené palubky.
4/ Kotvení lavice bude zvoleno tak, aby byla zajištěna nosnost 200kg/mb lavice.

M 1:15

Dodavatel zajistí vzorkování materiálů před samotnou výrobou.
Dodavatel provede zaměření před výrobou.
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výška shodná s pohledovou
výškou obkladové paluby

hrana zaobleno R5hrana zaobleno R5
opláštění olšovými prkny

shodného vzhledu s palubkami

05VESTAVNÉ PRVKY - V3

1/ Materiálové provedení shodné s obkladem stěn.
2/ Veškeré hrany zaobleny R 5mm.
3/ Pohledová šířka bude realizovaná shodně s šířkou zvolené palubky.
4/ Kotvení lavice bude zvoleno tak, aby byla zajištěna nosnost 200kg/mb lavice.

M 1:15

Dodavatel zajistí vzorkování materiálů před samotnou výrobou.
Dodavatel provede zaměření před výrobou.
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páková baterie

1
5

0
7
5

0
5
0

0
3
6

3
6

4
3
6

3
8

6
7

4
3

8

1
5

0
7
5

0
5
0

0
3
6

1
5

0
7
5

0
5
0

0
3
6

3
8

6
7

4
3
8

550 550 27

nerezový dřez
š. 400mm

stojánková
páková baterie

nerezová
úchytka

výkryt

police se skrytým kotvením
police se skrytým
kotvením

zástěna Kronospan Light Tivoli
K124 RS

zástěna Kronospan
Light Tivoli K124 RS

pracovní deska Kronospan Light
Tivoli K124 RS

spodní korpus Kronospan Light
Tivoli K124 RS

výsuv s vestavným
košem

spodní korpus
Kronospan Light Tivoli

K124 RS

výsuv

police se skrytým kotvenímkotvením

06VESTAVNÉ PRVKY - V4

1/ Police skrytě zakotvena do zděné stěny.
2/ Korpus spodní skříňky skrytě zakotvena do zděné stěny.

M 1:15

Dodavatel zajistí vzorkování materiálů před samotnou výrobou.
Dodavatel provede zaměření před výrobou.

Kronospan Light Tivoli K124 RS

Kronospan 7166 BS Latté
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dřevěná masivní police shodného
provedení jako lavice a obklad
(olše)

skryté kotvení
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07VESTAVNÉ PRVKY - V5

1/ Police skrytě zakotvena do zděné stěny.
2/ Materiálové provedení shodné s obkladem stěn.
3/ Veškeré hrany zaobleny R 5mm.
4/ Kotvení lavice bude zvoleno tak, aby byla zajištěna nosnost 75kg.

M 1:15

Dodavatel zajistí vzorkování materiálů před samotnou výrobou.
Dodavatel provede zaměření před výrobou.
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plnovýsuv výsuv podhmatem

nerezová vhozová dvířka s
nalepeným piktogramem

umyvadlo Gelco Klara 70
450x750mm

plnovýsuv
matný lak RAL 9010

umyvadlo Gelco Klara 70
450x750mm

08VESTAVNÉ PRVKY - V6

1/ Skříňka lakována do RAL 9010 + matný lak.
2/ Vhazovací dvířka nerez shodná s použitými na revitalizaci toalet odbjektu D1.
3/ Na dvířka umístit piktogram značky koše.
4/ Výsuv vytvořit truhlářsky tak, aby se dal vkládat běžný plastový pytel na odpadky (shodné
řešení s revitalizací toalet odbjektu D1).
5/ Ovládání pro obsluhu podhmatem za dvířko.
6/ Kovní s dotahem.

M 1:15

Dodavatel zajistí vzorkování materiálů před samotnou výrobou.
Dodavatel provede zaměření před výrobou.


