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OBJEKT ,,A“

Projektova dokumentace fesi stavebni Gpravy a pfistavbu stavajiciho objektu. Jedna se o
objekt pro ubytovani, ktery je souéasti komplexu lazni Aurora v Tteboni.

Plvodni komplex lazni byl projektovan na ptelomu 60. a 70. let 20. stoleti.

Hlavni vstup do komplexu je pfes halu recepce. Na tuto halu navazuje hlavni, podélny
komunikaéni prostor, ktery spojuje jednotlivé objekty. Jednotlivé objekty maji rizné
provozni vyuZiti a rozdilny pocet podlazi. Prakticky cely komplex ma podzemni podlaZzi.
Toto podlaZzi bylo koncipovano jako tkryt.

Upravovany objekt slouZi pro ubytovani lazetiskych hostii v obytnych buiikach, které se
skladaji z pfedsing, socialniho zatizeni a pokoje.

Podzemni podlaZi slouZi jako podlaZi technické, v kterém jsou provedeny lezaté rozvody
instalaci. Svislé rozvody instalaci zdravotni techniky a vzduchotechniky jsou vedeny
instalacnimi Sachtami. Pro elektrické kabely slouZi svisla zdéna Sachta. Na kabely jsou
napojeny rozvadéde el.energie v kazdém podlaZzi. Tyto rozvadéce jsou umistény v
mistnostech pfistupnych z patrové podesty schodistového prostoru.

Vlastni objekt mé& osm nadzemnich podlaZi. Stavajici pfistavba ( ptijéovna kol) pfi jiZnim
Stitu ma jedno nadzemni uZitné podlazi.

V &asti 1. a 2.nadzemniho podlaZi jsou umistény lazeiiské ordinace. Pfed pokoji na zapadni
stran€ objektu jsou piedsazeny balkony.

Pfed pokoji v 2. az 8.podlazi vychodni ¢asti jsou stavajici lodZie.

Jednotlivé obytné buriky, v kazdém podlaZi, jsou pfistupné z podélné chodby.

Chodba v 1.np ma vychod v jiZni §titové sténé. Jednotlivé chodby v kazdém podlazi jsou
ptistupné prosklenymi, dvoukiidlovymi dvefmi z patrové podesty schodi$t'ového prostoru.
Dvouramenné schodisté spojuje jednotliva podlaZzi v objektu. Na trovni 1. a 2.nadzemniho
podlaZi je schodist'ovy prostor propojen z hlavni komunika¢ni chodbou (halou)celého
komplexu.

Z patrové podesty schodist'ového prostoru jsou pfistupné dva osobni vytahy se strojovnami
nad urovni stfeSniho plasté . Na kaZzdém podlaZi je ve schodi§tovém prostoru skiifiovy
rozvadéc elektrické energie umistény v samostatné mistnosti se zdénou svislou instalaéni
Sachtou.

Vytapéni objektu je teplovodni, Gstfedni. Centralni zdroj tepla je mimo objekt.

Jednotliva sociélni zafizeni jsou podtlakové vétrana. Odvod vzduchu potrubim, které je
umisténo v instalacni Sachté. Nad trovni stfe$niho plasté jsou na jednotlivych vétvich
nastfeSni ventilacni jednotky.

Pro osobni vytahy a osvétleni chodeb je k dispozici druhy zdroj el.energie — kogeneraéni
jednotka umisténd mimo objekt.

Prakticky cely pivodni komplex l4zni tvoii jeden poZarni tisek bez poZarnich uzavéra mezi
jednotlivymi objekty.

Unik osob z obytnych bun&k v 2. aZ 8.np je po jedné nechran&né tinikové cest&. Soudasti
této unikové cesty je podélna chodba v jednotlivych podlaZich s navazujicim schodistovym
prostorem. Dale je moZnost tiiniku do hlavni chodby komplexu s navazujicimi vychody na
volné prostranstvi. Souéasti hlavniho komunikaéniho prostoru jsou mimo recepce dalsi



provozy. Pro Unik ze schodiStového prostoru je dale moZno pouZit podélné hlavni chodby na
urovni 1.np, kterd ma vychod na volné prostranstvi v jiZznim $titu objektu.

Objekt byl navrZen jako Zelezobetonova budova se st&novym, pfiénym nosnym systémem.
Stfedni, podélna chodba ma ohranicujici , podélné stény nosné. V téchto sténdch jsou
vstupni dvefe do jednotlivych obytnych bunék. Pfitky uvnitt obytnych buné&k jsou
montované, véetn€ pficky oddélujici instalatni Sachtu. V obvodovych sténach jsou
ocelohlinikové vyplné otvort. Pred témito sténami jsou v zdpadni st&n& balkony, ve
vychodni sténé€ lodZie. Tyto piedsazené konstrukce jsou nehoflavé a tvoii vodorovné pozarni
pasy. V mistech, kde neni pfedsazena konstrukce plni funkci pozarniho pasu plny parapet z
nehoflavych hmot.

Stropni konstrukce a nosna deska balkonu je Zelezobetonova. Stavajici scodists je
Zelezobetonové. Zastfeseni objektu je tvofeno stieSnim plastém, ktery je nad Grovni
Zelezobetonové stropni konstrukce posledniho uZitného podlaZi.

Stavebni Gpravy stavajiciho objektu.

Je uvaZovano s provedenim piistavby u jiZniho §titu stdvajiciho objektu. Tato piistavba je tvofena
otevienymi terasami v kazdém nadzemnim podlaZi. Pfistup na terasy je dvoukiidlovymi dvefmi z
hlavni podélné chodby. Terasy v jednotlivych podlaZich jsou spojeny dvoramennym otevienym
schodi$tém. K plné sténé schodisté je piistavéna vytahova Sachta evakua€niho vytahu.

Nastup na schodité a do vytahové Sachty je z pfilehlého terénu na tirovni 1.np.

Cela nosna konstrukce pfistavby je tvofena monolitickym Zelezobetonem.

U pokojii v 2. aZ 8.podlaZi pfi vychodni{ fasadg, bude vybourana obvodova konstrukce a pokoje
budou zvétSeny o plochu paivodni lodZie. Nové bude provedena obvodova sténa s vyplnémi otvord.
Nove bude pfed tyto upravené pokoje pfedsazena lodZie. Nosné konstrukce podporujici balkony je
umisténa vné objektu. Tato konstrukce v pfipadé svého poruSeni nemiZe zpiisobit zficeni objektu.
V stavajicim objektu bude provedena rekonstrukce veskerych instalaci a zatizovacich predméri.
Bude provedena vyména stavajicich osobnich vytahdi. Budou provedeny nové vyplné otvori ve
vnitinich i obvodovych sténdch. Budou provedeny nové tpravy povrchi a podhled v hlavni podélné
chodbg.

Obvodové stény objektu budou zatepleny kontakinim zateplovacim systémem z minerélnich vldken
s tenkovstvou omitkou.

V objektu nedochézi ke zméné uzivani stavajicich prostori. Prostory 1.podzemniho podlazi budou
vyuZity pro leZaté rozvody jednotlivych instalaci. V ostatnich podlaZich, mimo komunikaéni
prostory jsou umistény jednotlivé obytné buiiky.

Jednotlivé ordinace umisténé v objektu tvoti samostatné poZarni useky. Tyto prostory maji plochu
mens$i nez 100m’ a poZarni zatiZeni mensi nez 50kgm™. Tyto prostory posuzovany jako obytné

buiiky.



Zakladni charakteristika objektu

Svislé 1 vodorovné stavebni konstrukce Zelezobetonové — nehorlavé, druhu DP1
vnéjSim kontaktnim zateplenim z mineralnich vlaken nedochazi k zhorSeni druhu piivodni
konstrukce.
Konstrukéni systém objektu — nehotlavy
Pocet podlazi — podzemni — 1
nadzemni — 8
Pozarni vyska objektu — 21m
Dle CSN 73 0833 — budova skupiny OB4.

Pozarneé bezpecnostni reseni dle:

Vyhlaska ¢.23/2008 o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

CSN 73 0834 — Pozarni beztpetnost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0833 — Pozarni bezpetnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0802 — Pozérni bezpe&nost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 — Pozarni bezpetnost staveb — Spoleéna ustanoveni

CSN 73 0848 — Pozérni bezpetnost staveb — Kabelové rozvody

CSN 73 0873 — Pozarni bezpetnost staveb — Zasobovéni pozarni vodou

Posouzeni skupiny zmény stavby:

Objekt byl vyprojektovan pred ti¢innosti souéasné platného kodexu norem CSN 73 08..
V objektu nedochézi k zméné uzivani stavajicich prostor.

Soucasti zmény stavby je pfistavba s plochou do 50% ptivodné zastavéné plochy.
Zmeéna stavby posuzovana jako zména skupiny II. S uplatnénim specifickych poZadavki
pozarni bezpecnosti.

V potilehlych, vicepodlaZnich prostorech komplexu nedochézi k stavebnim Uipravam —
nedotCena ¢ast stavby.



Technické pozadavky na zménu stavby skupiny II.
Pozarni dseky
vSechny poZarni iseky jsou v objektu s nehoflavym konstrukénim systémem.

Stavajici Cast objektu, v které dochdzi k stavebnim upravam nebyla délena do poZarnich
useka.

V Easti dotCené zménou stavby jsou prostory, které musi tvotit samostatné pozarni tseky dle
Jednotlivych norem poZarni bezpecnosti.

PU-OB

KaZda obytna butika tvofi samostatny poZarni tsek ( jako obytna buiika jsou posuzovany i
jednotlivé ordinace, a mistnosti tvofici pfisluSenstvi ubytovacich podlaZi, které maji plochu
do 100m®a pozarni zatiZeni mensi neZ 50kgm™).

Pozérni tiseky OB maji jedno uZitné podlaZi a jsou umisténé v 1. aZ 8.nadzemnim podlaZi.

PU-N.1

Prostory 1.podzemniho podlaZi. Tento prostor je vyuZit pro vedeni leZatych instalaci
( zdravotni instalace, topeni, el.kabely).

V prostoru nejsou vedeny rozvody hotlavych latek

velikost - 40 x 18m

pocet podlazi — 1

PU-N.2
Sachty stévajicich osobnich vytahi

PU-IS
Instalacni Sachty pro svislé vedeni instalaci (ZI,VZT) pro jednotlivé obytné buiiky.
"Tyto pozarni uiseky prochazi 1. aZ 8.nadzemnim podlazim

PU-ES
Svisla instala¢ni $achta pro svislé vedeni kabeld EI
Tento poZarni isek prochézi 1. aZ 8.nadzemnim podlaZim

PU-ER
Rozvadége EI umisténé v samostatné mistnosti u stavajiciho schodistového prostoru.
Tyto mistnosti jsou na patrové podesté v 1. aZ 8.np

PU - ERI
El.rozvadéc pro zatizeni funkéni pii poZaru
Tento rozvadé¢ umistén v el.rozvodné mimo objekt A



PU - ER2
Mistnost v 4.np, v které je umisténa ustfedna EPS.
Ovladaci panel v prostoru stalé sluzby - recepce

PU-CH
Podélné spolecné chodby v jednotlivych podlaZich — 1. - 8.np

PU - CHI
Stavajici schodiit'ovy prostor

PU-EV
Vytahova $achta evakuacniho vytahu umisténa vné€ objektu, véetné otevienych teras a
schodisté — chranénd unikova cesta typu A

Neménénné ¢asti pFilehlé k ménénné asti povaZzovany za samostatné, sousedni poZarni

useky.

Stupei pozarni bezpe¢nosti pozarnich dseki

Stupné poZarni bezpeénosti jednotlivych pozarnich usekd stanoveny pfimo dle norem
poZzarni bezpecnosti.

PU - OB

Obytné buitky

Vypoétové poZarni zatizeni — 30kgm™

Dle tab.8 CSN 73 0802 — IILstupeii poZérni bezpeénosti
Velikost PU se neposuzuje

PU-N.1

Prostor 1.pp — technické podlaZi — rozvody instalaci, rozvod nehoflavych latek v hoflavém
potrubi

Dle 8.12.2b) CSN 73 0802 — ILstupeti poZarni bezpe&nosti

PU- N2

Sachty osobnich vytahi

Dle 8.10.2a) CSN 73 0802 — ILstupefi poZédrni bezpe&nosti

PU-IS
Instalaéni Sachty pro rozvod nehoflavych latek v hoflavém potrubi
Dle 8.12.2b)CSN 73 0802 — IL.stupei pozarni bezpe¢nosti



PU - ES
Instala¢ni Sachta pro kabel.rozvod — posuzovan jako rozvod hoflavych latek
Dle 8.12.2¢) — IL.stupeii poZarni bezpe€nosti

PU-ER
Prostor mistnosti s el.rozvadé¢i u stavajiciho schodi§tového prostoru.
II.stupeii poZarni bezpeénosti

PU-ERI

Elektricky rozvade¢ pro zafizeni funkéni pfi poZaru

(tento el.rozvadéc bude umistén v stavajici mistnosti z rozvadégi v objektu C)
PU-ER2

Mistnost pro umisténi ustfedny EPS ( 4.np).

III.stupefi poZarni bezpecnosti

PU - CH

Chodby v jednotlivych podlazich

Dle tab. B.1 -Vypoétové poZarni zatizeni — 7,5kgm™.
Prostor bez poZarniho rizika — L.stupeifi pozarni bezpeénosti

PU - CHI1
Stavajici schodi$t'ovy prostor

II1.stupefi poZarni bezpecnosti (dle nejvyssiho stupné poz.bezpeénosti prilehlych PU)
(tento poZarni Gisek bude v pfipad€ pfechodného omezeného provozu slouZit po dalsich
upravach jako chranéné tinikova cesta — viz. Samostatna ¢ast PD a PBR — ubytovaci

objekt A-Easte¢ny provoz objektu.

PU-EV
Vytah umistén vné€ objektu -soucast chranéné tinikové cesty.
Stavebni konstrukce této pfistavéné tinikové cesty druhu DP1.

Soucast chranéné unikové cesty typu s kapacitou unikového pruhu pro ILstupeii pozarni

bezpetnosti.

Prilehlé — neménénné &asti:
jednpodlazni — II.stupefi poZarni bezpe&nosti
vicepodlazni — III.stupeii poZarni bezpeénosti.



Pozarné bezpecnostni zaFizeni

V ménéné ¢asti bude instalovana elektricka pozarni signalizavce.

Tato signalizace bude provedena tak, Ze:

pozarni iseky budou vybaveny samo¢innymi hlasiéi poZaru, a to ve viech mistnostech
odd€lenych stavebnimi konstrukcemi. Mistnosti bez pozéarniho rizika nemusi byt takto
vybaveny, mimo spolecnych chodeb, které jsou povaZovany za nechranénou tinikovou cestu.
Hlasi¢e budou zapojeny nepfetrZit€ a budou zapojeny tak, aby v ptipadé vypnuti el.proudu v
siti nebyly vytazeny z €innosti.

Hlési¢e budou napojeny na automatickou ustfednu EPS, kterd bude umist&na v mistnosti,
kterd tvofi pozarni tsek (4.np). Ovladaci tablo v ohlaovné poZiru se stalou sluzbou
(recepce) s telefonnim spojenim pro piivolani HZS.

Objekt bude vybaven zafizenim pro akusticky signal vyhlaseni poplachu v navaznosti na
zjisténi vzniku poZaru EPS.

Zatizeni SHZ a DHZ neni normou poZadovano.

Stavebni konstrukce

Vsechny nosné€ a poZarné délici konstrukce ( mimo vyplni otvorti v t&chto sténach) jsou
nehotlavé druhu DP1 ve viech podlaZich v objektu.

1.podzemni podlazi

v obvodovych sténach nejsou otvory pro ptivod vzduchu — podzemni podlazi.
Prostor podlaZi zaujima PU N.1 — ILstupeii poZérni bezpetnosti. Tento PU sousedi s
nemenénou Casti, kterd je uvaZovana v IILstupni poZarni bezpeénosti.

Nad podlazim je stropni konstrukce s funkci poZarniho stropu.

-pozarni stény (III.SPB dle ptilehlého prostoru) — 60 DP1

Sténa oddglujici PU N.1 od nemé&né&né &asti je zdéna tl. 30Cm — vyhovuje

-poZarni strop (II.SPB) — 45DP1

PoZarni strop je tvofen stavajicim Zel.bet.stropem — vyhovuje

Prostupy instalaci poZarnim stropem — konstrukce stropu (beton) dotaZen k vn&jsimu lici
prostupujicich potrubi.

Prostupy hoflavého potrubi s plochou vétsi nez 8000mm? (DN125) budou opatfeny
manzetou EI 45

-poZarni uzavery otvora

Dvete mezi PU N.1 a PU-CH1 poklop ve stropni konstrukei v provedeni EI 30 DP1, dvete
se samozaviracem.

-nosné konstrukce — 45 DP1

Stavajici zdéné a betonové konstrukce — vyhovuji

-nenosné konstrukce — bez pozadavku



laz 7. nadzemni podlaZi

V podlazich jsou poZarni Giseky obytnych bunék (III.SPB), ke kterym ptiléhaji pozarni useky
chodeb (I1.SPB) a instala¢nich Sachet (II.SPB).

Pozadavky na pozarné délici konstrukce dle pfilehlého poZarniho tseku s vy88im stupném
pozarni bezpeénosti (II1.)

-poZzarni strop —

-obytn€ buiiky REI 45

-chodby REI 15

Nad jednotlivymi uzitnymi podlazimi je stavajici z.b. stropni konstrukce s funkci poZarniho
stropu.

Tato stropni konstrukce vyhovuje jako poZarn€ délici konstrukce.

Pod stavajici konstrukci stropu bude proveden, v ¢asti obytnych bunék a v soc.zafizeni
obytnych bunék, podhled.

Tento podhled nema poZarné délici funkci a nad podhledem neni poZéarni zatiZeni vétsi neZ
15kgm™ — bez pozadavku.

Pod stavajici konstrukci stropu bude proveden v chodbach jednotlivych podlazi (1.SPB)
podhled ze sadrokartonovych desek. Nad timto podhledem jsou vedeny kabely. PoZarni
zatiZeni nad podhledem men3i neZ 15kgm->. Prostor nad podhledem neni povaZovén za
pozarni usek. Podhled s poZarni odolnosti REI 15 oddéluje spolecny prostor chodby od
kabelovych rozvodi. Pfipadné zapusténé svitidla budou osazeny do ochrannych kryti se
stejnou poZarni odolnosti.

Tento podhled oddéluje spoleény prostor chodby od kabel.rozvodi. Kkabelové rozvody pro
béznou instalaci nemusi byt ve zvla$tnim provedeni.

-poZarni stény

dle ptilehlych poz. tiseki s vy$§im SPB — PU -OB IILSPB — 45

stavajici zdéné stény vyhovuji jako pozarné délici konstrukce

Nové &asti stén mezi pokoji betonové (zdéné) s vyssi poZarni odolnosti.

Nové stény mezi obytnymi buitkami a instalaénimi §achtami z porobetonovych tvérnic s
min.poZarni odolnosti EI 45 (napt. H+H tl. 75mm).

Prosklené stény mezi stavajicim schodi$t'ovym prostorem a sousedni neménénou Casti v 1. a
2.np v provedeni EI 45 DP1

-poZarni uzaveéry

dle prilehlych poz. isekt s vys§im SPB

PU - OB IIL.SPB - 30 DP3

Dveie z chodby do obytnych bunék v provedeni EW 30 DP3 se samozaviraci

Dvete z podélné chodby do stavajiciho schodistového prostoru (III.SPB) EI 30 DP1 se
samozaviracem.

Dvefe ze stavajiciho schodi$tového prostoru do neménéné ¢asti (objekt C,D) — EI 30 DP1
se samozaviratem. Samozavizace dvoukiidlovych dvefi s koordinaci uzavieni.

Tyto vnitini dvefe do jednotlivych podlazi budou pfi béZném provozu drZeny el.magnetem v
oteviené poloze. Po impluslu EPS dojde k jejich mechanickému, samo¢innému uzavieni.
Dvete z podélné chodby na terasu (CHUC A-I1.SPB,osoby na této cest& nesmi byt ohroZeny
udinky poZaru) v provedeni EI 15 DP3 se samozavira¢em s koordinaci uzavieni.

Dvefe na tinikovych cestach budou s panikovym kovanim.



Revizni dvitka do instalanich 3achet — EW 30
Dvefe do mistnosti s el.rozvadsc¢i- EI 30-SC DP1
Dvefe do stavajicich Sachet osobnich vytahti — EW 30

-obvodové stény — 45

stavajici obvodové stény ( panel) vykazuji vy$§i poZarni odolnost.

Dodatecna konstrukce zatepleni — kontaktni, z mineralnich vlaken — nehoflava.

Obvodova sténa druhu DP1.

Svislé poZarni pasy se nepozaduji ( h do 30m)

Vodorovné poZarni pasy tvofeny parapety a Zel.bet.konstrukei lodzii a balkonii — rozvinuta
délka vétsi nez 1200mm.

Konstrukce pozarniho pasu vykazuje minimalné takovou poZarni odolnost jako obvodova
sténa.

Zateplenim z minerélnich vlaken nedochazi k zhor§eni druhu stéavajici — nehoflavé —
konstrukce.

Vyplné otvorti v obvodovych sténach ( mimo dvefi na terasu) nevykazuji poZarni odolnost a
Jjsou pozarné otevienymi plochami.

Dvefe na terasu vykazuji poZarni odolnost a jsou opatfeny samozaviracem - jedna se o
poZarn€ uzavienou plochu.

-nosné€ konstrukce uvniti poZarnich useku, které zajist'uji stabilitu objektu — 45 minut
Jedna se o stavajici nosné zdéné a betonové konstrukce s vy33i poZarni odolnosti

-nosné konstrukce uvniti PU , které nezajist'uji stabilitu objektu — 30

stavajici konstrukce uvnitf budovy vykazuji vys§i poZarni odolnost.

Pristavéna , oteviend konstrukce teras a inikového schodiité je mimo poZarn& nebezpeény
prostor — bez pozadavku

-nenosné konstrukce — bez pozadavku
8.nadzemni podlaZi — posledni nadzemni podlazi

-pozarni stény — 30

stivajici zdéné stény mezi PU vyhovuji

Noveé Casti st€n mezi pokoji zdéné (betonové) vyhovuji

Sténa mezi obyt. Buiikou a instalaéni $achtou zd&n4 z porobeton.tvarnic s min. PoZarni
odolnosti EI 30

-pozarni uzavéry otvori — 15 DP3

Vstupni dvefe do obyt.bunék — EW 15 DP3 se samozaviratem

Prosklené dvefe v chodb& — EI 15 DP3 se samozaviratem

Dvefe do stavajiciho schodiSt'ového prostoru p¥i bézném provozu drZeny v oteviené poloze-
uzavieni impulksem EPS

Revizni dvitka do instal.$achet - EW 15

Dvete do mistnosti s el.rozvadééem — EI 30 SC DP1

Dvefe stavajicich vytahovych Sachet — EW 30



-obvodové stény — 30 minut
obvodové stény ve stejném sloZeni jako v nadzemnich podlaZich jsou stejné hodnoceny

-stfeSni plast’ — 15 minut

stfeSni plast’ je na stropni konstrukci s vlastnosti pozarniho stropu.

StfeSni plasSt’ stavajici, neni povaZovan za pozarné otevienou plochu
StfeSni plaSt’ neni v poZarné nebezpetném prostoru jiného poZarniho iseku

-vytahové Sachty — stavajici
pozérni stény dle ptilehlych PU s vy§im SPB (II1.), zdéné — vyhovuji
poZzarni uzavéry dle pfilehlého prostoru — III.SPB — EW 30

-instalaéni Sachty

poZérni stény dle ptilehlych PU s vys§im SPB (IIL.) - stavajici zdéné — vyhovuji.

Nové z porobetonu musi vykazovat poZ.odolnost EI 45 (napf. tl.75mm)

Pozarni uzavéry dle ptilehlych PU s vys§im SPB (II1.) - revizni dvitka v provedeni EW 30.

-instala¢ni Sachta kabelového rozvodu — ohraniéujici konstrukce EI 60 DP1

stavajici zdéné ohranicujici stény vyhovuji.

Kabelova Sachta musi byt predélena tak, aby vertikalni vzdalenost mezi pfepazkami byla
mensi nez 15 m.

V prostoru stavajiciho schodisté se nesmi vyskytovat hoflavé stavebni konstrukce ani
povrchové Upravy.

V novém, vné&j§im, otevieném schodisti se nevyskytuji hoflavé stavebni konstrukce ani
hoflavé povrchové tGpravy

-povrchové tpravy stavebnich konstrukci — tl.vétsi nez 2mm
povrchové tpravy obytnych bunék a tinikovych cest ( vodorovné chodby) musi mit:
nejvyssi dovoleny index §ifeni plamene — stény — 75mm.min’’
— podhledy — 50mm.min
Podlahova krytina musi mit tfidu reakce na oheii nejméné C i

Musi byt prokéazano,Ze — zapalnost textilnich zaclon a zavési je delsi nez 20 sekund
- Calounické materialy jsou vyhovujici z hlediska zapalnosti

Prostupy

Konstrukce v které se vyskytuji prostupy musi byt dotaZeny aZ k vnéjiimu povrchu
prostupujiciho zafizeni a to ve stejné skladbé a se stejnou pozéarni odolnosti jakou ma
pozarné€ délici konstrukce.

Diéle budou utésnény ( manZety,tmely) prostupy potrubi a kabeli pozarné délicimi
konstrukcemi v téch pripadech, kdy:

kanalizaCni potrubi z hoflavych hmot (tfida reakce na ohefi B-F) o svétlém prifezu v&tsSim



nez 8000mm’, jde-li o vertkalni polohu potrubi, nebo 12500mm?, jde-li o horizontalni
polohu potrubi.

ManZetami EI 45 bude opatfeno kanalizaéni potrubi DN 125, které prostupuje stropni
konstrukci nad 1.pp (pozarné dé€lici) do jednotlivych svislych instalaénich Sachet

Kabelovych a jinych el. Rozvodi tvofenych svazkem vodiétl, pokud prostupuji jednim
otvorem a maji izolaci §ifici poZar a jejich celkova hmotnost je vétsi nez 1 kg.m™ .
Hoftlavé potrubi s trvalou néplni vody svétlého prifezu pres 15000mm? se v objektu
nevyskytuji.

Tésnici konstrukce v provedeni EI musi vykazovat stejnou poZarni odolnost jako
konstrukce,kterou prostupuji.

V objektu nejsou prostupy hoflavych potrubi do chranéné tinikové cesty.

Unikové cesty

Ptvodni Gnikové cesty z obytnych bunék byly vedeny stfedni podélnou chodbou, ktera tstila
do komunikaéné oddéleného schodist'ového prostoru, ktery spojoval jednotlivé podlazi v
objektu.

Pro tnik osob z obytnych bunék byl k dispozici jeden smér Gniku.
Na urovni 1.nadzemniho podlaZi byl vychod ze schodi$tového prostoru mozny pies halu
sousedniho objektu — budova D, nebo pies podélnou chodnu v méné&ném objektu k vychodu
na volné prostranstvi v jiznim §titu.

ProdlouZenim pokojli obytnych bunék, které pfiléhaji k vychodni obvodové sténé dochazi k
zvySeni poctu unikajicich osob (cca 56 osob).

Celkovy projektovany pocet osob je 320 osob.

Zapogtitany pocet osob dle CSN 73 0818 — 320 x 1,5 = 480 osob

Pro unik osob musi byt k dispozici alespoii dva sméry tniku od vstupnich dveii do obytnych
bunék.

Na vstup do obytnych bunék navazuje podélna chodba v jednotlivych podlaZich.

Tato chodba je nechranénou tinikovou cestou. Tato chodba tvofi samostatny pozarni tsek.
V tomto pozarnim useku nesmi byt vypoctové poZzarni zatiZeni vétsi nez 7,5kg.m™.

Do tohoto pozarniho zatiZeni se zapo&itava stalé poZarni zatiZeni dvefi — 2kg.m™,

Do tohoto pozarniho zatiZeni se nezapog&itava stalé poZarni zatizeni naSlapnych vrstev
podlah.

V tomto pozirnim useku nejsou dalsi hotlavé stavebni hmoty.
Nahodilé pozarni zatiZeni (nabytek apod.) do 5 kg.m™.
Z podélné chodby jsou dva sméry tniku.
Mezni délka dle CSN 73 0833, &l. 7.3.3 — 25m u dvou cest riznym smérem.

Skuteéné délka — 19m k vychodiim do navazujicich CHUC a CCHUC.
NUC s §itkou 1,Im a prichodem dvefmi 0,9m se povazuji za postaujici.
Na vychodu z NUC jsou dvoukiidlové dvefe oteviravé §. 1,6m.



Dvefe do stavajiciho schodist'ového prostoru (CCHUC)- dvouktidlové,protipoZarni, pfi
b&Zném provozu oteviena obé kiidla.

Kf¥idla v oteviené poloze drZena elektromagnetem. Po impulsu z tstfedny EPS uvolnéni.
kfidel —uzavieni dvefi pomoci samozavirace na obou kiidlech s koordinaci uzavieni.
Dale dvefe priichozi tak, Ze po kaZdém otevieni bude provedeno samoginné uzavieni do
vychozi polohy (samozavirac).

Panikové kovani musi umoZiiovat otevieni obou kfidel ve sméru tniku jednim pohybem
vedenym vodorovné ve sméru uniku nebo shora dolt s max.silou 80N.

1. stavajici schodi$t'ovy prostor
Tento schodist'ovy prostor spojuje jednotliva podlaZi s vodorovnou komunikaci s vychody
na volné prostranstvi (1.np).
Tento schodiStovy prostor je poZarné oddélen od ménéné &asti (nechranéné tinikové cesty).
Tato tinikova cesta vede prostorem bez poZarniho rizika dle CSN 73 0834 a Ize ji hodnotit
Jjako Castecné chranénou inikovou cestu — sousedni pozarni fisek.
Na vychod z tohoto poZarniho useku navazuje stivajici komunikace v neménéné &asti.
Vzhledem k zfizeni tinikového vychodu v rekonstruované budové B ( CHUC u ptedniho
schodist€) je k tniku k dispozici vice smér.
Kapacita jednoho tinikového pruhu —(pouZita hodnota dle tab. 19 - NUC )pro vice
unikovych cest, po schodech dold, a= 0,8 — 100 osob
Celkova kapacita tinikové cesty 2 x 100 = 200 osob
Zapoctitany pocet osob z celkového poctu — 42,6%
Dalsi upravy tohoto schodisté ( iinikové cesty) v ptipadé, Ze bude slouZit pfi dasteéném
provozu objektu viz.samostatna dokumentace.

2.nova vertikalni komunikace vné objektu
Tato nova vertikdIni komunikace je tvofena otevienymi terasami na které je piistup
dvoukiidlovymi dvefmi z podélné chodby v jednotlivych podlaZich. Jednotlivé terasy —
podesty, jsou vertikdlné spojeny dvouramennym schodi$tém s patou na urovni 1.np — volné
prostranstvi.
Soucasti této vertikalni komunikace je evakuaéni vytah.
Tato vné&jsi komunikace je od vnitfnich prostorti oddélena pozarné délicimi konstrukcemi.
Vnéjsi komunikace oddélena od vnitinich prostori a mimo poZarné nébezpeény prostor je
povazovana za chranénou tinikovou cestu typu B.
Vnéjsi konstrukce véetné vytahové klece z varobki t¥idy reakce na oheti A1 nebo A2.
Zapocitatelna Sitka této Ginikové cesty — §ifka schodisté — 2 tinikové pruhy (min.§.110cm).
Kapacita jednoho tinikového pruhu dle CSN 73 0802 - 150 osb
Celkova kapacita Ginikové cesty 2 x 150 = 300 osob
Zapocitany pocet osob z celkového poétu — 62,5%
Celkova kapacita tinikovych cest — 300 + 200 = 500 osob



Pozadavky na inikové cesty

V tnikovych cestach nesmé&ji byt volné vedeny rozvody obsahujici hmoty tfidy reakce na
ohen C az F.

Osvétleni unikovych cest

V tinikovych cestach bude instalovano nouzové osvétleni. Svitidla nouzového osvétleni s
vestavénym nahradnim zdrojem. Doba provozu nouzového osvétleni min. 30 minut.
Provozni osvétleni (viechny svitidla )vnitfnich nikovych cest bude napojeno na nahradni
zdroj el.energie (kogeneraéni jednotku). Nahradni zdroj v provozu pfi vypadku el.sité.

Znaceni unikovych cest

V budové musi byt zietelné oznageny sméry tiniku podle CSN ISO 3864 vsude, kde vychod
na volné prostranstvi neni pfimo viditelny.

Bezpedénostni znaeni musi byt viditelné ve dne i v noci.

V chodbach je uvaZovano s provozem nouzového osvétleni 24 hodin

V objektu musi byt oznaéen vstup do schodisté v kazdém podlaZzi pofadovym ¢&islem podlazi
(1.pp, 1.np-8.np). Toto oznaceni se tyka i vn&j§tho schodiste.

Zvukové zafizeni

Objekt bude vybaven zafizenim k fizeni evakuace osob. Zatizeni bude podavat hlasové
informace osobam v objektu — doméci rozhlas. Zatizeni bude umisténo v prostoru se stalou
sluzbou (recepce), odkud bude evakuace organizovéna.

Zatizeni musi byt funk&ni i po vzniku poZaru a nesmi byt jakkoliv vyfazeno z provozu.

Pozarné bezpe¢nostni zatizeni a nasledné operace

V objektu dotéeném zménou stavby bude instalovana elektricka poZarni signalizace.
Pozarni useky budou vybaveny samoéinnymi hlasi¢i poZaru ve vSech prostorech oddélenych
stavebnimi konstrukcemi. Prostory bez pozarniho rizika nemusi byt takto vybaveny .

V komunikaénich prostorech instalovany tlacitkove hlasice.

Hl4si¢e budou zapojeny nepietrzité a bvudou mit vlastni nahradni zdroj el. Energie.

Hlasiée budou napojeny na automatickou ustfednu poZarni signalizace, kterd bude umisténa
v prostoru sed stalou sluzbou (recepce), ktera je vybavena spojenim pro pfivolani HZS.
Objekt bude vybaven zafizenim pro akusticky signal vyhlaSeni poplachu.

Impulsem z EPS bude provedeno:

-Vyhlaseni poplachu a informovani osob pomoci domdciho rozhlasu.

-Odblokovani k¥idel dvefi v 1. aZ 8. np do stavajiciho schodi§t'ového prostoru a do
neménéné Easti,které budou pfi béZném provozu zajisténé v oteviené poloze. Po
odblokovani budou dveini kiidla uzavieny samozaviraci s koordinaci uzavieni. Nasledné
budou ru¢né otvirany pro tinik osob.

— Otevieni okna v 8.np v stévajicim schodi$t'ovym prostoru



Dal3i vyvody EPS pro zafizeni, které budou ovladany pfi ¢aste¢ném provozu objektu
(otevieni dvefi na Girovni 1.np — vychod — pfivod vzduchu -viz. Samostanou &ast PD).

-Sjeti vytahti do stanice 1.np s naslednym otevienim a zablokovanim dvefi v oteviené -
poloze.

Osobni vytahy v stavajicich Sachtach s napisem ,, tento vytah neslouZi pro evakuaci osob®.
Novy vytah vné objektu bude oznacen — Evakuacni vytah ( v kabiné a na vnéjsich stranach
Sachetnich dvefi). Tento vytah bude pfipraven pro evakuaci pomoci zvlastniho ovladani
vytahové klece.

Provoznim fadem bude stanovena odpovédna osoba se stalou sluZbou pro ovladani
evakuacéniho vytahu.

Evakuacni vytah bude napojen na stavajici zaloZni zdroj el.energie (kogeneraéni jednotka
mimo objekt dotéeny zménou stavby) — zajiténi dodavky el.energie na minimalné 45 minut.

Vzduchotechnické zarizeni
Nov¢ instalované vzduchotechnické potrubi bude provedeno z nehoflavych hmot.

V ménéné ¢4sti objektu bude provedeno nové vzduchotechnické zafizeni pro vétrani éasti
prostoru 1.podzemniho podlaZzi ( jedna vétev, kterd bude prochazet stropni konstrukci nad
1.pp a svislou instalaéni §achtou s ventilatorem a vyisténim nad stfe$nim plastém).

Svisla instalacni Sachta za¢ina nad Grovni stropni konstrukce nad 1.pp.

Vzduchotechnické potrubi bude pod trovni stropu 1.pp opatfeno pozarni klapkou E 30 DPI.

Podtlakové vétrany budou jednotlivé mistnosti socialnich zatizeni (WC, koupely) kazdé
obytné buriky. VZT potrubi bude vedeno zdénou instalaéni $achtou. Tyto instalaéni Sachty
tvofi samostatné poZarni Gseky. Ventilator a vytsténi potrubi nad stfe$nim plast&m objektu.
Pro vétrani jednotlivych prostori bude slouZit potrubi o plose mensi nez 40000mm?, které
bude prostupovat pozarné délici konstrukci ohrani¢ujici instalaéni Sachtu.Vzdalenost
zausténi potrubi z riznych obytnych bunék do instalaéni $achty je vétsi nez 500mm. Zdivo
stény bude dotaZeno k vnéjsimu lici prostupujiciho potrubi.

Odstupy

Stavajici objekt se méni pfistavbou. Tuto ptistavbu tvofi oteviené terasy, schodisté a
evakuacni vytah. Pfistavba je poZarn€ oddélena a je hodnocena jako samostatny pozarni
usek bez pozarniho rizika.

Pfistavba neni v poZarné nebezpeéném prostoru jiného pozarniho tseku.

Odstupova vzdélenost od piistavby — Om.

V 2. az 8. nadzemnim podlaZi budou pokoje pfiléhajici k stivajicim lodZiim prodlouZeny o
plochu téchto lodZii. Obvodové stény s vyplnémi otvord, ve velikosti ptivodnich, budou na
urovni hrany piivodnich lodZii.



Stanoveni odstupové vzdalenosti od poZarné€ otevienych ploch v obvodové sténé:

Otvor cca 3 x 3m , pv— 30 kgm™, odstup — 3,26m.

U stavajicich obvodovych stén nedochazi k zvétSeni rozméri otvorti a nedochazi k navyseni
stavajicich odstupovych vzdalenosti. '

Zarizeni pro protipozarni zasah

Zménou stavby nedochazi k zhorSeni ptivodnich parametrti umozZiiujicich protipozarni zésah.
Vybaveni objektu hasicimi piistroji — pocet a hasici schopnost dle Vyhlasky €.23/2008.

V kazdém podiazi bude umisténo 5 kust hasicich pFistroji s hasici schopnosti 21A.

Z toho bude jeden hasici pfistroj umistén u rozvadéce el.energie. Ostatni budou umistény
rovnomérné tak, aby jejich vzdjemna vzdalenost nebyla vétsi nez 25m.

Zasobovani vodou pro haSeni.

Nejsou navySeny poZadavky na zasobovéni vodou z vnéjsiho odbé&rného mista.

V kazdém podlazi budou umistény tfi hadicové systémy s tvarové stilou hadici DN19.
Vzdjemna vzdalenost hadicovych systémii mensi neZ 25m.

Zatizeni pro protipoZarni zasah budou umisténa na dobfe viditelnych a pfistupnych mistech.

Dodavka elektrické energie

Objekt je napojen na rozvod elektrické energie.

Piipojeni bé&Zné elektroinstalace je kabely z rozvodny komplexu lazni, ktera je umisténa v
technickém podlazi objektu C.

Tyto kabely ( nenapéji zafizeni protipoZarniho zabezpeceni) jsou vedeny prostorem 1.pp —
samostatny pozarni usek — technické podlazi.

Déle jsou kabely vedeny svislou instalatni Sachtou, ktera tvofi samostatny poZarni tsek.
Svazek kabell prostupujici poZarné€ délici konstrukci — stropem, musi byt opatien
protipozarni konstrukci t€snéni prostupu EI 45.

Ze svislé instala¢ni §achty budou napojeny rozvadéce el. energie v jednotlivych nadzemnich
podlazich podlaZzich . Tyto rozvadéce umistény v mistnostech, které tvofi samostatné poZarni
useky a sousedi se stavajicim schodi$t'ovym prostorem.

Dvefte do téchto prostori v provedeni EI 30 SC DP1.

Od rozvadéci jsou kabely EI vedeny bud’ pod omitkou nebo nad tirovni podhledu s pozéarni
odolnosti - v chodbéch ( spoleéné prostory).

Z chodby prostupuji kabely EI do obytnych bun¢k (hmotnost hotlavé izolace prostupujicich
kabelti do 1 kg.m™.

V obytnych buiikédch je rozvod EI proveden pod omitkou a nad podhledem (bez pozarné
délici funkce) v soc.zafizeni. Hmotnost hoflavych éasti el. kabelii nedosahuje hmotnosti
0,1kg na 1m obestavéného prostoru mistnosti.

Rozvody bézné el. instalace budou centralné vypinany v rozvodné objektu C.

Tlacitko bude oznaceno — CENTRAL STOP — BUDOVA A.



V objetku jsou zafizeni, které musi byt funkéni v pfipadé pozaru.

Nouzové osvétleni veSkerych tnikovych cest je fefeno svitidly se zabudovanym nahradnim
zdrojem. Nahradni zdroje musi zabezpegit funk&nost osvétleni na dobu min. 30 minut.
Automatické pfepnuti na ndhradni zdroj pfi kazdém vypadku el.proudu.

Akustické vyhlaSeni poplachu z ustfedny EPS s nahradnim zdrojem el.energie.
Evakuaéni vytah

Pozadovana doba na zaji$téni el.energie 45 minut-nahradni zdroj.

Jako néhradni zdroj el.energie pro cely komplex lazni slouZi kogeneraéni jednotka, ktera se
uvadi v provoz pfi vypadku sité. Tato kogeneracni jednotka je umisténa mimo dot&eny
objekt.

Kabel z kogeneracni jednotky je vyveden do mistnosti rozvad&&a v technickém podlazi
budovy C. Zde bude ziizen el.rozvad&¢ pro napajeni zatizeni, které musi zistat funkéni v
piipad€ poZzaru — evakua¢ni vytah.

Dalsi zalohované obvody (osvétleni chodeb, osobni vytahy), neslouZi pro protipoZarni
zabezpeceni

Tento rozvadé¢ evakuacniho vytahu tvofi samostatny poZarni tsek s pozarni odolnosti
ohranifujicich konstrukei EI 30 DP1 a s poZarnim uzavérem EI 15 DP1.

Z tohoto rozvadéce bude pfipojen ev.vytah kabelem min. P 45 — B2,,,s 1, d0.

Kabel bude upevnén na stavebni konstrukce s poZzarni odolnosti min. R 45.

Veskeré el.obvody v objektu a budou vypinany tlagitkem oznadenym — TOTAL STOP —
BUDOVA A.

Tlagitka budou umisténa v misté stalé sluZby — recepce.

V Jindfichové Hradci Jifi Hriza
tel.6035920631 /

kontrola: ing.Milan Spulak






