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TFebon - Lazné Aurora - RozSifeni saunového provozu a wellness sluzeb

SO 01 - Objekt
Cast: 4.300 Vzduchotechnika

Soupis stavebnich dodavek a praci
03/2021
Stranka 1z 20

Pof. |Pozice |Popis
€islo

Cislo
pFilohy

Vypocet

Mérnéa
jednotka

[Mnozstvi

Dodavka

Montaz

jedn. cena [celk. cena

jed.cena [celk. cena

Rekapitulace naklada

Dodavka 0O Ké
Montéaz 0OKé
LeSeni pro montaz VZT, zvedaci mechanismy 0 Ké
Doprava 0OKeé
Stavebni pfipomoce 0 Ké
Komplexni zkousky, revize, zaregulovani, zprovoznéni 0OKeé
Celkem 0O Ké
DPH (21%) 0OKé
Celkem 0O Ké
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Pof. |Pozice |Popis Cislo  [Vypocet Mérna |Mnoistvi Dodavka Montéaz
¢€islo pFilohy jednotka jedn. cena [celk. cena jed.cena [celk. cena
001 [
002 Zarizeni €. 1 - Centralni pfivod a odvod vzduchu
003

Sestavna jednotka pro pfivod a odvod
vzduchu, venkovni provedeni, vlastnosti
plasté jednotky dle E 1886 - mechanické
stabilita D1(M), netésnost skiiné L1(M),
termické izolace T1(M), faktor tepelnych
mostl TB1(M), usporadani vedle sebe,
sloZena v pfivodni ¢asti z tlumicich viozek,
uzaviraci celoploSné klapky, filtru kapsového
tf.F7, deskového rekupera¢niho vymeéniku s
obtokem s Gc¢innosti min. 90%, 2 ventilatord s
volnym obé&Znym kolem a EC motorem pro
fizeni signalem 0-10 V, V = 12650 m3/h, pext
=500 Pa, 2x3.65 kW, 5.2 A, 400 V/50 Hz, Lw
74/90/66 dB(A) (sani/vytlak/okoli),
teplovodniho ohfivage - Qt = 48 kW, topna
voda 70°C a 2-okruhového pfimého chladice,
Qch = 12+23 kW, chladivo R410A, av
odvodni ¢asti z tlumicich viozek, filtru
kapsového tf.M5, ventilator s volnym
obé&znym kolem a EC motorem pro Fizeni
signalem 0-10 V, V = 12150 m3/h, 500 Pa,
4.25 kW, 6.6 A, 400 V, Lw 78/75/59 dB(A)
(sénilvytlak/okoli), deskového rekuperaéniho
vyméniku a volné komory s celoploSnou
klapkou v¢&.zakladového ramu, sifond, potrubi
pro odvod kondenzatu, obsluzna strana
privod prava, max.rozméry jednotky
5410/2690/1500 mm (délka/Sitka/vyska),
hmotnost 2400 kg, vyvody pro ohfiva¢ uvnitf
004 [ 1.01 [odvodni filtraéni komory, pruzné uloZzeni 4.304 1 ks 0 K& 0 K&
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Pof. |Pozice |Popis Cislo  [Vypocet Mérna |Mnoistvi Dodavka Montéaz
€islo prilohy jednotka jedn.cena |celk.cena jed.cena [celk.cena

Kondenzaéni jednotka chladici s inverterové
fizenym kompresorem, chladivo R410A, Qch
=12.1 kW, pfikon 2.37 kW, proud 3.7 A, 400
V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 50
dB(A), akust.vykon 72 dB(A), rozméry
950/1380/330 mm (Sitka/vyska/hloubka),
hmotnost 96 kg, pruzné uloZeni, podkladni
ram, ve&.fidiciho kitu ve.¢€idel, ovladace a
propojeni s venkovni jednotkou, vé.

005 1.02 |expanzniho ventilu 4.304 1 ks 0 K& 0 K&
fizenym kompresorem, chladivo R410A, Qch
= 22.4 kW, pfikon 8.3 kW, proud 8.6 A, 400
V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 57
dB(A), akust.vykon 81 dB(A), rozméry
950/1380/330 mm (Sitka/vyska/hloubka),
hmotnost 115 kg, pruzné uloZeni, podkladni
ram, vé.fidiciho kitu ve.€idel, ovladace a
propojeni s venkovni jednotkou, v¢.

006 1.03 |expanzniho ventilu 4.304 1 ks 0 K& 0 K&
Burika tlumice hluku 200x500/1500, vlozny

007 1.04 |atlum 38 dB na 500 Hz 4.304 40 ks 0 K¢ 0 K¢
Vyfukovy kus 1000x1000 s mfizkou z

008 1.05 |ocel.svar.sité, oka 10x10 mm 4.304 1 ks 0 Ké 0 Ké
Saci kus 1000x1000 s mfizkou z

009 1.06 |ocel.svar.sité, oka 10x10 mm 4.304 1 ks 0 K¢ 0 K&

Regulator variabilniho pratoku 750x250 dl.
350 mm pro pritok 3330 m3/h vé.méficiho
prvku bez servopohonu a Fidici jednotky

010 1.10 |(servo s jednotkou doda v€.montaZze M+R) 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Regulator variabilniho pratoku 650x450 dl.
350 mm pro pritok 5860 m3/h vé.méficiho
prvku bez servopohonu a Fidici jednotky

011 1.11 |(servo s jednotkou doda v€.montaZze M+R) 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulator variabilniho pratoku 550x300 dl.
350 mm pro pritok 3030 m3/h vé.méficiho
prvku bez servopohonu a Fidici jednotky

012 1.12 |(servo s jednotkou doda v€.montaZze M+R) 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
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Pof. |Pozice |Popis Cislo  [Vypocet Mérnéa |Mnoistvi Dodavka Montéaz
€islo prilohy jednotka jedn.cena |celk.cena jed.cena [celk.cena

Regulator variabilniho pratoku 550x550 dl.
350 mm pro pritok 5860 m3/h vé.méficiho
prvku bez servopohonu a Fidici jednotky
013 1.13 |(servo s jednotkou doda v€.montaZze M+R) 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulator variabilniho pratoku 350200 dl.
350 mm pro pritok 1260 m3/h vé.méficiho
prvku bez servopohonu a Fidici jednotky
014 | 1.14 |(servo s jednotkou doda v€.montaZze M+R) 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Regulator variabilniho pratoku 350200 dl.
350 mm pro pritok 1110 m3/h vé.méficiho
prvku bez servopohonu a Fidici jednotky
015 1.15 |(servo s jednotkou doda v€.montaZze M+R) 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Regulator variabilniho pratoku 250200 dl.
350 mm pro pritok 960 m3/h vé.méficiho
prvku bez servopohonu a Fidici jednotky
016 1.16 |(servo s jednotkou doda v€.montaZze M+R) 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulator variabilniho pratoku 250200 dl.
350 mm pro pritok 960 m3/h vé.méficiho
prvku bez servopohonu a Fidici jednotky
017 1.17 |(servo s jednotkou doda v€.montaZze M+R) 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Vyustka obdélnikovéa pro odvod vzduchu, 1-
fada, material hlinik, s regulaci, rozméry
018 1.18 |225x125, lakovand, atypicky odstin 4.302 ks 6 0 K& 0 K&
Vyustka obdélnikovéa pro odvod vzduchu, 1-
fada, material hlinik, s regulaci, rozméry
019 1.19 |425x125, lakovand, atypicky odstin 4.303 ks 1 0 K& 0 K&
Vyustka obdélnikovéa pro odvod vzduchu, 1-
fada, material hlinik, s regulaci, rozméry
020 1.20 |625x225, lakovand, atypicky odstin 4.302 ks 1 0 K& 0 K&
Vyustka obdélnikovéa pro odvod vzduchu, 1-
fada, material hlinik, s regulaci, rozméry
021 1.21 |825x225, lakovand, atypicky odstin 4.303 ks 1 0 K& 0 K&
Vyustka obdélnikovéa pro odvod vzduchu, 1-
fada, material hlinik, s regulaci, rozméry
022 1.22 |325x325, lakovan4, atypicky odstin 4.302 ks 1 0 K& 0 K&
vzduchu v€.komory s regulaéni klapkou,
horizontalni pfipojeni, praskovy natér,
atypicky odstin dle architekta, deska 4.302,
023 [ 1.23 [300x300, 8 otvoru 4.303 8 ks 0 K& 0 K&
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Pof. |Pozice |Popis Cislo  [Vypocet Mérna |Mnoistvi Dodavka Montéaz
€islo prilohy jednotka jedn.cena |celk.cena jed.cena [celk.cena

Vifiva vyustka nastavitelna pro odvod
vzduchu v€.komory s regulaéni klapkou,
horizontalni pfipojeni, praskovy natér, 4.302,
024 | 1.24 |atypicky odstin dle architekta, deska 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
vzduchu v€.komory s regulaéni klapkou,
horizontalni pfipojeni, praskovy natér,
atypicky odstin dle architekta, deska 4.302,
025 1.25 |[500x500, 24 otvorQ 4.303 2 ks 0 K& 0 K&
vzduchu vé.komory s regulaéni klapkou,
horizontalni pfipojeni, praSkovy natér,
atypicky odstin dle architekta deska 600x600,| 4.302,
026 | 1.26 |24 otvorQ 4.303 2 ks 0 K& 0 K&
Vifiva vyustka nastavitelna pro odvod
vzduchu vé.komory s regulaéni klapkou,
horizontalni pfipojeni, praSkovy natér, 4.302,
027 1.27 |atypicky odstin dle architekta, deska 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Vifiva vyustka nastavitelna pro pfivod
vzduchu v€.komory s regulaéni klapkou,
horizontalni pfipojeni, praskovy natér,
028 1.28 |atypicky odstin dle architekta, deska 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Vifiva vyustka nastavitelna pro pfivod
vzduchu vé&.atyp.kruhové komory s regulaéni
klapkou, horizontalni pfipojeni, praskovy
néatér, atypicky odstin dle architekta, deska 4.302,

029 [ 1.29 [600x600, 48 otvor(, cela lakovana 4.303 16 ks 0 K& 0 K&
Talifovy ventil odvodni kovovy lakovany DN | 4.302,

030 [ 1.30 [80 v&.zdére 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Talifovy ventil odvodni kovovy lakovany DN | 4.302,

031 1.31 [125 vE.zdére, atypicky odstin, pfip. nerez 4.303 4 ks 0 K& 0 K&
Talifovy ventil odvodni kovovy lakovany DN | 4.302,

032 1.32 |160 v¢&.zdére, atypicky odstin, pfip. nerez 4.303 10 ks 0 K& 0 K&
Talifovy ventil odvodni kovovy lakovany DN | 4.302,

033 1.33 |[200 v¢.zdére, atypicky odstin, pfip. nerez 4.303 16 ks 0 K& 0 K&

Stérbinové vyulstka s 1 regulovatelnou
Stérbinou a kryci liStou pro zasunuti do
néstavce na potrubi, délka 1950, Sifka 50

034 | 1.34 |mm, lakovana 4.302 3 ks 0 K¢ 0 K&
Tlumi¢ hluku preslechovy DN 160 dl. 500
035 1.35 |vsuvny 4.302 3 ks 0 K& 0 K&
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Pof. |Pozice |Popis Cislo  [Vypocet Mérna |Mnoistvi Dodavka Montéaz
€islo prilohy jednotka jedn.cena |celk.cena jed.cena [celk.cena
Tlumi€ hluku kruhovy DN 160, délka 900 mm,
036 1.36 [utlum na frekvenci 500 Hz 18 dB 4.303 1 ks 0 K& 0 K&

Kryci mfizka kruhova DN 125 z ocel.svar.sité
oka 10x10 mm v&.regulaéni klapky DN 125,

037 1.37 |kovové ruéni ovladani 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Kryci mfizka kruhova DN 355 z ocel.svar.sité
038 [ 1.38 [oka 10x10 mm 4.303 2 ks 0 K¢ 0 K¢

Sténova miizka 600x200, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.ramu, lakovana,
039 [ 1.39 [atypicky odstin 4.302 5 ks 0 K& 0 K¢
Sténova miizka 825x625, rozte€ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.ramu, lakovana,
040 1.40 |atypicky odstin 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Sténova miizka 825x425, rozte€ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.ramu, lakovana,
041 1.41 |atypicky odstin 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Sténova mfizka 1225x425, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.ramu, lakovana,

042 1.42 |atypicky odstin 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka DN 160, kovové ruéni 4.302,

043 | 1.43 |ovladani 4.303 3 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka DN 355, kovové ruéni

044 | 1.44 [|ovladdani 4.303 2 ks 0 K& 0 K&

Regulaéni klapka 225x250 s protib&Znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
045 | 1.45 |ruénim ovladanim 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 400x160 s protib&Znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
046 | 1.46 |ru¢nim ovladanim 4.302 2 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 315x160 s protib&Znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
047 1.47 |ruénim ovlddanim 4.303 2 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 630x160 s protib&Znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
048 | 1.48 |ru¢nim ovladanim 4.302 2 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 200x125 s protib&znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
049 | 1.49 |ruénim ovladanim 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
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Pof. |Pozice |Popis Cislo  [Vypocet Mérna |Mnoistvi Dodavka Montéaz
€islo prilohy jednotka jedn.cena |celk.cena jed.cena [celk.cena

Regulaéni klapka 450x160 s protib&Znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
050 | 1.50 |ruénim ovladanim 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 315x315 s protib&Znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
051 1.51 |ruénim ovlddanim 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 315x125 s protib&Znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
052 1.52 |ruénim ovlddanim 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 180x550 s protib&znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
053 | 1.53 |ruénim ovladanim 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 160x500 s protib&Znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
054 | 1.54 |ruénim ovlddanim 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 250x315 s protib&znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s
055 | 1.55 |ruénim ovladanim 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Regulaéni klapka 500x125 s protib&Znymi
hlinikovymi lamelami, hloubka 105 mm s

056 | 1.56 |ruénim ovladanim 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
4.302,

057 Ohebné potrubi hlinikové DN 125 4.303 10 bm 0 K& 0 K&
4.302,

058 Ohebné potrubi hlinikové DN 160 4.303 4 bm 0 K& 0 K&
4.302,

059 Ohebné potrubi hlinikové DN 180 4.303 2 bm 0 K& 0 K&
Ohebné potrubi hlukové izola¢ni 4.302,

060 DN 100 4.303 6 bm 0 K& 0 K&
Ohebné potrubi hlukové izola¢ni 4.302,

061 DN 125 4.303 13 bm 0 K& 0 K&
Ohebné potrubi hlukové izola¢ni 4.302,

062 DN 160 4.303 13 bm 0 K& 0 K&
Ohebné potrubi hlukové izola¢ni 4.302,

063 DN 200 4.303 32 bm 0 K& 0 K&
Ohebné potrubi hlukové izola¢ni 4.302,

064 DN 250 4.303 19 bm 0 K& 0 K&
Potrubi sk. | - ocel.pozink.plech, bézné 4.302,

065 provedeni, v¢€. tvarovek 4.303 394 m2 0 K& 0 K&
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Pof. |Pozice |Popis Cislo  [Vypocet Mérna |Mnoistvi Dodavka Montéaz
€islo prilohy jednotka jedn.cena |celk.cena jed.cena [celk.cena

Potrubi SPIRO DN 100 - ocel.pozink.plech, 4.302,

066 bézné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 16 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, 4.302,

067 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 46 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 140 - ocel.pozink.plech, 4.302,

068 bézné provedeni v¢&.30% tvarovek 4.303 9 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 4.302,

069 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 22 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, 4.302,

070 bézné provedeni v¢&.30% tvarovek 4.303 16 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 225 - ocel.pozink.plech, 4.302,

071 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 5 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, 4.302,

072 bézné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 61 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, 4.302,

073 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 38 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, 4.302,

074 bézné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 39 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 355 - ocel.pozink.plech, 4.302,

075 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 32 bm 0 K& 0 K&
Potrubi PVC DN 110 v&etné tvarovek pro 4.302,

076 odtah z parnich kabin 4.303 8 bm 0 K& 0 K&

Protihlukové izolace potrubi deskami z
min.vlaken, tl. 40 mm, opatfenych

077 ocel.pozink.plechem (venkovni) 4.304 36 m?2 0 K& 0 K&
Tepelné izolace potrubi deskami z
min.vlaken, tl. 100 mm, opatfenych
078 ocel.pozink.plechem (venkovni) 4.304 69 m?2 0 K& 0 K&
Natéry vzduchotechnickych rozvodu véetné
zafizeni a pomocnych konstrukci véetné
pfipravy vhodné pro vihké provozy, barva 4.302,
079 ¢ernd matna, dle architekta 4.303 114 m2 0 K& 0 K&
Potrubi Cu 15.88/9.52 (dvojice pro plyn a
kapalinu) vé&.izolace ze syntetického kaucuku
080 a komunika¢niho a napajeciho kabelu 4.304 15 bm 0 K& 0 K&
Potrubi Cu 19.05/9.52 (dvojice pro plyn a
kapalinu) vé&.izolace ze syntetického kaucuku

081 a komunika¢niho a napajeciho kabelu 4.304 14 bm 0 K& 0 K&
Oceloplechovy Zlab pro vedeni chladivového
082 potrubi ve venkovnim prostfedi pozink. 4.304 12 bm 0 K& 0 K&
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083 Doplnéni chladiva R410A 4.304 5 kg 0 K& 0 K&
Vakuovani, tlakova zkouska, zprovoznéni a
084 sefizeni systému 4.304 2 ks 0 K& 0 K&
4.302,
4.303,
085 Material spojovaci, tésnici a montézni 4.304 628 kg 0 K& 0 K&
086
087
088 Zarizeni €. 2 - Centralni sytém chlazeni (dotapéni)
089

Kondenzacéni jednotka chladici s inverterové
fizenym kompresorem, chladivo R410A, Qch
= 22.4 kW, pfikon 8.3 kW, proud 8.6 A, 400
V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 57
dB(A), akust.vykon 81 dB(A), rozméry
950/1380/330 mm (Sitka/vyska/hloubka),
090 | 2.01 |hmotnost 115 kg, pruzné uloZeni, podkladni 4.304 1 ks 0 K& 0 K&

Kondenzaéni jednotka chladici s inverterové
fizenym kompresorem, chladivo R410A, Qch
= 33,6 kW, pfikon 14 kW, proud 13.5 A, 400
V, 50 Hz, akust.tlak v 1 m od jednotky 60
dB(A), akust.vykon 81 dB(A), rozméry
1090/1625/380 mm (Sirka/vyska/hloubka),
hmotnost 157 kg, pruzné uloZeni, podkladni
091 | 2.02 |rdm 4.304 1 ks 0 K& 0 K&
Centralni ovlada¢ pro 2 systémy s variabilnim
pratokem chladiva VRV vé.kabelového

092 propojeni s jednotkami 4.301 1 ks 0 K& 0 K&
Nizkotlaka klimatiza¢ni kanalova jednotka pro
systém s pfimym vstfikovanim chladiva VRV,
Qch=1.7 kW, Qt=1.9 kW v¢&.kabelového
ovladace a jeho propojeni s jednotkou

ve.ve filtru a ¢erpadla kondenzatu, vyska

093 | 2.03 |jednotky max. 190 mm 4.302 7 ks 0 K& 0 K&
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Nizkotlaka klimatiza¢ni kanélové jednotka pro
systém s pfimym vstfikovanim chladiva VRV,
Qch=1.7 kW, Qt=1.9 kW v¢&.kabelového
ovladace a jeho propojeni s jednotkou

ve&.ve filtru, Cerpadla kondenzéatu a tlumici
vloZzky sani a vytlaku, vySka jednotky max.
094 | 2.04 |190 mm 4.302 2 ks 0 K& 0 K&
Nizkotlaka klimatiza¢ni kanélové jednotka pro
systém s pfimym vstfikovanim chladiva VRV,
Qch=2.2 kW, Qt=2.5 kW v¢&.kabelového
ovladace a jeho propojeni s jednotkou

ve&.ve filtru, Cerpadla kondenzéatu a tlumici
vloZzky sani a vytlaku, vySka jednotky max.
095 [ 2.05 [190 mm 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Nizkotlaka klimatiza¢ni kanélové jednotka pro
systém s pfimym vstfikovanim chladiva VRV,
Qch=2.8 kW, Qt=3.2 kW v¢&.kabelového
ovladace a jeho propojeni s jednotkou

ve&.ve filtru, Cerpadla kondenzéatu a tlumici
vloZzky sani a vytlaku, vySka jednotky max.
096 [ 2.06 (190 mm 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Nizkotlaka klimatiza¢ni kanélové jednotka pro
systém s pfimym vstfikovanim chladiva VRV,
Qch=3.6 kW, Qt=4.0 kW v¢&.kabelového
ovladace a jeho propojeni s jednotkou

ve.ve filtru, Cerpadla kondenzétu a tlumici
vlozky sani a vytlaku, vySka jednotky max.
097 | 2.07 |190 mm 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Nizkotlaka klimatiza¢ni kanélové jednotka pro
systém s pfimym vstfikovanim chladiva VRV,
Qch=4.5 kW, Qt=5.0 kW v¢&.kabelového
ovladace a jeho propojeni s jednotkou

ve&.ve filtru, Cerpadla kondenzétu a tlumici
vloZzky sani a vytlaku, vySka jednotky max.
098 [ 2.08 [190 mm 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
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Nizkotlaka klimatiza¢ni kanélové jednotka pro
systém s pfimym vstfikovanim chladiva VRV,
Qch=5.6 kW, Qt=6.3 kW v¢&.kabelového
ovladace a jeho propojeni s jednotkou

ve&.ve filtru, Cerpadla kondenzétu a tlumici
vloZzky sani a vytlaku, vySka jednotky max.
099 [ 2.09 (190 mm 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Nizkotlaka klimatiza¢ni kanélové jednotka pro
systém s pfimym vstfikovanim chladiva VRV,
Qch=6.2 kW, Qt=7.0 kW v¢&.kabelového
ovladace a jeho propojeni s jednotkou

ve&.ve filtru, Cerpadla kondenzéatu a tlumici
vlozky sani a vytlaku, vySka jednotky max.
100 | 2.10 [190 mm 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Stredotlaka klimatiza¢ni kanalova jednotka
pro systém s pfimym vstfikovanim chladiva
VRV, Qch=7.1 kW, Qt=8.0 kW
v¢.kabelového ovladace a jeho propojeni s
jednotkou vé.vé filtru, ¢erpadla kondenzatu a
tlumici vloZky séni a vytlaku, vySka jednotky
101 | 2.11 |max. 270 mm 4.302 1 ks 0 K& 0 Ké
Stredotlaka klimatiza¢ni kanalova jednotka
pro systém s pfimym vstfikovanim chladiva
VRV, Qch=10.6 kW, Qt=11.9 kW
v¢.kabelového ovladace a jeho propojeni s
jednotkou v¢.vé filtru, Cerpadla kondenzatu a
tlumici vloZky séni a vytlaku, vySka jednotky
102 | 2.12 |max. 270 mm 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Stredotlaka klimatiza¢ni kanalova jednotka
pro systém s pfimym vstfikovanim chladiva
VRV, Qch=10.6 kW, Qt=11.9 kW
v¢.kabelového ovladace a jeho propojeni s
jednotkou v¢.vé filtru, ¢erpadla kondenzatu a
tlumici vloZky séni a vytlaku, vySka jednotky

103 [ 2.13 |max. 270 mm 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Systémova odbocka pro rozvod chladiva pro
systém s proménnym pratokem (refnet) do 4.302,

104 celkového vykonu 22.4 kW 4.303 14 ks 0 K& 0 K&
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105

Systémova odbocka pro rozvod chladiva pro
systém s proménnym pratokem (refnet) do
celkového vykonu 44.8 kW

4.302,
4.303

ks

0 K&

0 K&

106

2.14

Vifiva vyustka nastavitelna pro pfivod
vzduchu v€.komory s regulaéni klapkou,
horizontalni pfipojeni, praskovy natér,
atypicky odstin dle architekta, deska

4.302

ks

0 K&

0 K&

107

2.15

Vifiva vyustka nastavitelna pro pfivod
vzduchu v€.komory s regulaéni klapkou,
horizontalni pfipojeni, praskovy natér,
atypicky odstin dle architekta, deska

4.302

ks

0 K&

0 K&

108

2.16

Vifiva vyustka nastaviteln& pro pfivod
vzduchu vé.atyp.kruhové komory s regulaéni
klapkou, horizontalni pfipojeni, praskovy
natér, atypicky odstin dle architekta, deska
600x600, 48 otvord, cela lakovana

4.302,
4.303

19

ks

0 K&

0 K&

109

2.17

Stérbinova vyustka s 1 regulovatelnou
Stérbinou a kryci liStou pro zasunuti do
nastavce na potrubi, délka 1950, Sitka 50
mm, lakovana

4.302

ks

0 K&

0 K&

110

2.18

MriZka plastové pro prefuk vzduchu do
podhledu do rastru 600x600 mm, barva bila,
volnd prato¢nd plocha 80%

4.302,
4.303

11

ks

0 K&

0 K&

111

2.19

Kryci mfiZzka kruhova DN 200 z ocel.svaf.sité
oka 10x10 mm

4.302

ks

0 Ké

0 Ké

112

2.20

Sténova mrizka 425x225, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.rdmu, lakovana,
atypicky odstin

4.302

ks

0 Ké

0 Ké

113

2.21

Sténova mrizka 425x325, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.rdmu, lakovana,
atypicky odstin

4.303

ks

0 Ké

0 Ké

114

2.22

Sténova mrizka 625x225, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.rdmu, lakovana,
atypicky odstin

4.303

ks

0 Ké

0 Ké

115

2.23

Sténova mrizka 825x225, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.rdmu, lakovana,
atypicky odstin

4.303

ks

0 Ké

0 Ké

116

2.24

Sténova miizka 1225x225, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.rdmu, lakovana,
atypicky odstin

4.302

ks

0 Ké

0 Ké
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Sténova mfizka 400x100, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.ramu, lakovana, | 4.302,

117 | 2.25 |atypicky odstin 4.303 10 ks 0 K& 0 K&
Ohebné potrubi hlukové izolaéni 4.302,

118 DN 200 4.303 3 bm 0 K& 0 K&
Ohebné potrubi hlukové izola¢ni 4.302,

119 DN 250 4.303 58 bm 0 K& 0 K&
Potrubi sk. | - ocel.pozink.plech, bézné 4.302,

120 provedeni, v¢€. tvarovek 4.303 70 m2 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech, 4.302,

121 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 13 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech, 4.302,

122 bézné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 11 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech, 4.302,

123 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 25 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 280 - ocel.pozink.plech, 4.302,

124 bézné provedeni v¢&.30% tvarovek 4.303 10 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech, 4.302,

125 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 26 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 355 - ocel.pozink.plech, 4.302,

126 bézné provedeni v¢&.30% tvarovek 4.303 10 bm 0 K& 0 K&
Tepelné izolace z desek ze synt. kaucuku tl. | 4.302,

127 15 mm 4.303 118 m2 0 K& 0 K&
Natéry vzduchotechnickych rozvodu véetné
zafizeni a pomocnych konstrukci véetné
pfipravy vhodné pro vihké provozy, barva 4.302,

128 ¢erna matnd, dle architekta 4.303 66 m2 0 K& 0 K&
Potrubi Cu 12.7/6.35 (dvojice pro plyn a
kapalinu) vé&.izolace ze syntetického kaucuku

129 a komunika¢niho kabelu 4.304 103 bm 0 K& 0 K&
Potrubi Cu 15.88/9.52 (dvojice pro plyn a
kapalinu) v¢€.izolace ze syntetického kau€uku

130 a komunikaéniho kabelu 4.304 114 bm 0 K& 0 K&
Potrubi Cu 19.05/9.52 (dvojice pro plyn a
kapalinu) v¢€.izolace ze syntetického kau€uku

131 a komunikaéniho kabelu 4.304 37 bm 0 K& 0 K&
Potrubi Cu 28.58/12.7 (dvojice pro plyn a
kapalinu) v¢€.izolace ze syntetického kau¢uku

132 a komunikaéniho kabelu 4.304 29 bm 0 K& 0 K&

133 DopInéni chladiva R410A 4.304 18 kg 0 K& 0 K&
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Vakuovani, tlakova zkouSka, zprovoznéni a
134 sefizeni systému 4.304 2 ks 0 K& 0 K&
Oceloplechovy Zlab pro vedeni chladivového
135 potrubi ve venkovnim prostfedi pozink. 4.304 24 bm 0 K& 0 K&
4.302,
4.303,
136 Material spojovaci, tésnici a montézni 4.304 368 kg 0 K& 0 K&
137
138
139 Zafizeni €. 3 - WC - odvod vzduchu
140

Potrubni radialni ventilator, skfin z
ocel.pozink.plechu, obézné kolo radialni s
dozadu zahnutymi lopatkami, pracovni
teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a
elektronickou ochranou proti pretizeni, s
potenciometrem pro nastaveni
poZadovaného napéti, kryti IP 44, DN 125, V
=170 m3/h, 180 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V,
50 Hz, v&.spojovacich manzet DN 125 a

141 | 3.01 [samocinné klapky do potrubi DN 125 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Potrubni radialni ventilator, skFin z
ocel.pozink.plechu, obéZné kolo radialni s
dozadu zahnutymi lopatkami, pracovni
teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a
elektronickou ochranou proti pretizeni, s
potenciometrem pro nastaveni
pozadovaného napéti, kryti IP 44, DN 125, V
=80 m3/h, 220 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V,
50 Hz, v&.spojovacich manzet DN 125 a

142 | 3.02 |samocinné klapky do potrubi DN 125 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
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Potrubni radialni ventilator, skfin z
ocel.pozink.plechu, obézné kolo radialni s
dozadu zahnutymi lopatkami, pracovni
teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a
elektronickou ochranou proti pretizeni, s
potenciometrem pro nastaveni
poZadovaného napéti, kryti IP 44, DN 125, V
=80 m3/h, 220 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V,
50 Hz, v&.spojovacich manzet DN 125 a

143 | 3.03 |samocinné klapky do potrubi DN 125 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Potrubni radialni ventilator, skFin z
ocel.pozink.plechu, obézZné kolo radialni s
dozadu zahnutymi lopatkami, pracovni
teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a
elektronickou ochranou proti pretizeni, s
potenciometrem pro nastaveni
pozadovaného napéti, kryti IP 44, DN 125, V
=100 m3/h, 200 Pa, 0.065 kw, 0.5 A, 230 V,
50 Hz, v&.spojovacich manzet DN 125 a

144 | 3.04 |samocinné klapky do potrubi DN 125 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Potrubni radialni ventilator, skFin z
ocel.pozink.plechu, obéZné kolo radialni s
dozadu zahnutymi lopatkami, pracovni
teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a
elektronickou ochranou proti pretizeni, s
potenciometrem pro nastaveni
pozadovaného napéti, kryti IP 44, DN 125, V
=80 m3/h, 220 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V,
50 Hz, v&.spojovacich manzet DN 125 a

145 | 3.05 |samocinné klapky do potrubi DN 125 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Potrubni radialni ventilator, skfin z
ocel.pozink.plechu, obézné kolo radialni s
dozadu zahnutymi lopatkami, pracovni
teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a
elektronickou ochranou proti pretiZzeni, s
potenciometrem pro nastaveni
poZadovaného napéti, kryti IP 44, DN 125, V
= 80 m3/h, 220 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V,
50 Hz, v&.spojovacich manzet DN 125 a

146 | 3.06 |[samocinné klapky do potrubi DN 125 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
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Potrubni radialni ventilator, skfin z
ocel.pozink.plechu, obézné kolo radialni s
dozadu zahnutymi lopatkami, pracovni
teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a
elektronickou ochranou proti pretizeni, s
potenciometrem pro nastaveni
poZadovaného napéti, kryti IP 44, DN 125, V
=110 m3/h, 160 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V,
50 Hz, v&.spojovacich manzet DN 125 a

147 | 3.07 |samocinné klapky do potrubi DN 125 4.303 1 ks 0 K& 0 K&

Potrubni radialni ventilator, skFin z
ocel.pozink.plechu, obéZné kolo radialni s
dozadu zahnutymi lopatkami, pracovni
teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a
elektronickou ochranou proti pretizeni, s
potenciometrem pro nastaveni
pozadovaného napéti, kryti IP 44, DN 125, V
=110 m3/h, 160 Pa, 0.065 kw, 0.5 A, 230 V,
50 Hz, v&.spojovacich manzet DN 125 a

148 | 3.08 |samocinné klapky do potrubi DN 125 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Talifovy ventil odvodni kovovy lakovany DN | 4.302,
149 | 3.09 |125 v¢.zdére, atypicky odstin, pfip. nerez 4.303 15 ks 0 K& 0 K&

Sténova mrizka 400x100, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.rdmu, lakovang, | 4.302,
150 3.10 |atypicky odstin 4.303 10 ks 0 Ké 0 Ké
Sténova mrizka 425x125, rozte¢ lamel 20

mm, material hlinik, v€.upev.rdmu, lakovana,
151 3.11 |atypicky odstin 4.302 2 ks 0 Ké 0 Ké
Dvefni mf¥izka oboustranna neprihledna,

rozméry 400x100, materidl hlinik v&.vyfiznuti

152 | 3.12 |otvoru do dvefi 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Zaluziova klapka DN 125 plastova bila

153 | 3.13 |samotizna 4.303 3 ks 0 K¢ 0 K&
Zaluziova klapka DN 160 plastova bila

154 | 3.14 |samotizna 4.302 1 ks 0 K& 0 K&

Sténova mrizka 300x100, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.rdmu, lakovang, | 4.302,
155 | 3.15 |atypicky odstin 4.303 2 ks 0 K& 0 K&
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Sténovéa mfizka 300x100, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.rdmu, lakovana,
atypicky odstin oboustranna vé.pozarni 4.302,

156 | 3.16 |zpénitelné miizky 300x100 klasifikace EI30 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Ohebné potrubi hlukové izolaéni 4.302,

157 DN 125 4.303 26 bm 0 K& 0 K&
Potrubi sk. | - ocel.pozink.plech, bézné 4.302,

158 provedeni, v&. tvarovek 4.303 5 m2 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech, 4.302,

159 bézné provedeni v¢&.30% tvarovek 4.303 29 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 160 - ocel.pozink.plech,

160 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.302 14 bm 0 K& 0 K&
Material spojovaci, tésnici a montézni, 4.302,

161 pomocné ocelové konstrukce 4.303 42 kg 0 K& 0 Ké

162

163

164 Zarizeni €. 4 - Kuchynka - odvod vzduchu

165
Potrubni radialni ventilator, skFin z
ocel.pozink.plechu, obéZné kolo radialni s
dozadu zahnutymi lopatkami, pracovni
teplota do +40°C, EC motor s tepelnou a
elektronickou ochranou proti pretizeni, s
potenciometrem pro nastaveni
pozadovaného napéti, kryti IP 44, DN 125, V
=100 m3/h, 200 Pa, 0.065 kW, 0.5 A, 230 V,
50 Hz, v&.spojovacich manzet DN 125 a

166 | 4.01 |samocinné klapky do potrubi DN 125 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Talifovy ventil odvodni kovovy lakovany DN

167 | 4.02 |125 v¢.zdére, atypicky odstin, pfip. nerez 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Zaluziova klapka DN 125 plastova bila

168 | 4.03 |samotizni 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Dverni mfizka oboustranna neprahledna,
rozméry 400x100, material hlinik v&.vyFiznuti

169 | 4.04 |otvoru do dvefi 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Sténova miizka 400x200, rozte¢ lamel 20
mm, material hlinik, v€.upev.ramu, lakovana,

170 | 4.05 |atypicky odstin 4.302 2 ks 0 K& 0 K&
Ohebné potrubi hlukové izola¢ni

171 DN 125 4.302 2 bm 0 K& 0 K&
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Pof. |Pozice |Popis Cislo  [Vypocet Mérna |Mnoistvi Dodavka Montéaz
€islo prilohy jednotka jedn.cena |celk.cena jed.cena [celk.cena
Potrubi sk. | - ocel.pozink.plech, bézné
172 provedeni, v¢€. tvarovek 4.302 1 m2 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 125 - ocel.pozink.plech,
173 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.302 11 bm 0 K& 0 K&
Material spojovaci, tésnici a montézni,
174 pomocné ocelové konstrukce 4.302 14 kg 0 K& 0 Ké
175
176
177 Zafizeni €. 5 - VIP odpoéivarna - odvlhéovani
178

Odvlhéovaci jednotka s tepelnym Cerpadlem
pro umisténi za sténu v&.nastavcu pro
prostup sténou, kryci mfizky sani,
automatické regulace, hygrostatu a
komunikagniho protokolu, V=900 m3/h,
odvlhéovaci vykon 2.3 kg/h, pfikon 1.8 kW,
230V, 50 Hz, hluk v prostoru s vodni plochou
do 47 dB(A) vé.kabelového propojeni s

179 | 5.01 |hygrostatem 4.303 1 ks 0 K& 0 K&
Vifiva vyustka nastavitelna pro pfivod
vzduchu vé&.atyp.kruhové komory s regulaéni
klapkou, horizontalni pfipojeni, praskovy
néatér, atypicky odstin dle architekta, deska

180 | 5.02 |600x600, 48 otvorl 4.303 2 ks 0 K& 0 K&
Potrubi sk. | - ocel.pozink.plech, bézné

181 provedeni, v&. tvarovek 4.303 6 m2 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 250 - ocel.pozink.plech,

182 bézné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 3 bm 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 315 - ocel.pozink.plech,

183 béZné provedeni v&.30% tvarovek 4.303 1 bm 0 K& 0 K&

Natéry vzduchotechnickych rozvodu véetné
zafizeni a pomocnych konstrukci véetné
pfipravy vhodné pro vihké provozy, barva

184 ¢ernd matna, dle architekta 4.303 4 m2 0 K& 0 K&
Material spojovaci, tésnici a montézni,

185 pomocné ocelové konstrukce 4.303 18 kg 0 K& 0 Ké

186

187

188 Zafizeni €. 6 - Hlavni vstup - dvefni clona

189
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€islo prilohy jednotka jedn.cena |celk.cena jed.cena [celk.cena

Dvefni clona pro dverfe Sifky do 2 m a vySky
do 2.5 m, vodni ohfev, v€.oplasténi, skiin z
ocel.pozink.plechu, lakovana, vé.saciho
panelu, 5 stupfit vykonu, V = 3420 m3/h, Qt

190 6.01 |[=21kW, 1.02kW, 4.4 A 230V, 50 Hz 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Material spojovaci, tésnici a montazni,

191 pomocné ocelové konstrukce 4.302 18 kg 0 K& 0 K&

192

193

194 Zarizeni €. 7 - Rozvodna slaboproudu - chlazeni

195

Venkovni klimatizaéni jednotka s plynule
fizenym vykonem kompresoru pro systém s
pfimym vstfikovanim chladiva pro 1 vnitini
jednotku (split) v provedeni tepelné ¢erpadilo,
Qch=3.5 kW, Qt=4.0 kW, chladivo R32,
pfikon 0.93 kW, proud 1.6 A, 230 V, 50 Hz,
akust.tlak v 1 m od jednotky pfi chlazeni 49
dB(A), akust.vykon 65 dB(A), rozméry
770/545/288 mm (Sitka/vySka/hloubka),
hmotnost 35 kg, v€.konzoly pro montaz na
196 | 7.01 |sténu, pruzné uloZeni 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Nasténna klimatiza¢ni jednotka pro systém s
pfimym vstfikovanim chladiva, Qch=3.5 kW,
197 7.02 |Qt=4.0 kW v¢.infra ovladace 4.302 1 ks 0 K& 0 K&
Potrubi Cu 9.52/6.35 (dvojice pro plyn a
kapalinu) vé&.izolace ze syntetického kaucuku

198 a komunika¢niho a napajeciho kabelu 4.302 12 bm 0 K& 0 K&

199 Doplnéni chladiva R32 4.302 1 kg 0 Ké
Vakuovani, tlakova zkouska, zprovoznéni a

200 sefizeni systému 4.302 2 ks 0 K& 0 K&
Oceloplechovy Zlab pro vedeni chladivového

201 potrubi ve venkovnim prostfedi pozink. 4.302 1 bm 0 K& 0 K&
Material spojovaci, tésnici, montazni a

202 nosny, pomocné ocelové konstrukce 4.302 89 kg 0 K& 0 K&

203

204

205 Zarizeni €. 8 - VVytahova Sachta - pfirozené vétrani

206 [
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€islo prilohy jednotka jedn.cena |celk.cena jed.cena [celk.cena
Vyfukova hlavice DN 200 v&.mfizky z
ocel.svar.sité oka 10x10 mm,
207 | 8.01 |ocel.pozink.provedeni 4.304 ks 1 0 K& 0 K&
Potrubi SPIRO DN 200 - ocel.pozink.plech,
208 bézné provedeni v¢&.30% tvarovek 4.304 1 bm 0 K& 0 K&
Material spojovaci, tésnici a montazni,
209 pomocné ocelové konstrukce 4.304 2 kg 0 K& 0 K&
210
211
212 Demontéze stavajici vzduchotechniky 4.302 6 Nh 0 K&
213
214
215
216 Dodavka a montaz VZT celkem 0 Ké 0 Ké
217
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