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POZNAMKY

ZALOZENI NA ZAKLADOVYCH PATKACH

NOVA ZAKLADOVA DESKA + HYDROIZOLACE + ZATEPLENI + ROZNASECI VRSTVA + NASLAPNA VRSTVA

NOSNA KCE ZASTRESENI JE MONTOVANA NAPR. OCELOVE SLOUPY A TRAMY

PROSKLENA CAST ZASTRESENI JE SYSTEMOVA KCE — NAPR. HLINIKOVA NOSNA KONSTRUKCE + ZASKLENI Z IZOLAGNICH SKEL
ROZVODY VZDUCHOTECHNIKY BUDOU ULOZENY DO PODHLEDU

KAPACITY JIDELNY — 72 MIST K SEZENI

ZASTINENI PROSKLENE STRESNI CASTI BUDE POMOCI VYSOUVACI MARKYZY

PRIROZENE VETRANI RESP. NUCENE VETRANI DLE DALSI FAZE PROJEKTOVE DOKUMENTACE

PODLAHA 7 KERAMICKE DLAZBY, TEPELNA IZOLACE, HYDROIZOLACE, ZAKLADOVA DESKA, PODKLADOVE VRSRTVY
KRYTINA NAPR. PLECHOVA NA BEDNENI, POJISTNA HYDROIZOLACE, PROVETRAVANA MEZERA, TEPLENA IZOLACE, NOSNA KCE STRECHY, PAROZABRANA, PODHLED SDK
SYSTEMOVE ZASTRESENI — NAPR. HLINIKOVA NOSNA KONSTRUKCE + ZASKLEN( Z IZOLACNICH SKEL
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