Akce: ZvysSeni ubytovaci kapacity — lazerisky diim Aurora
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CETIN a.s. — VyjadFeni o existenci sité elektronickych komunikaci spoleénosti CETIN a.s.
pro spoleéné lizemni a stavebni fizeni ze dne 17.8.2021

CEVAK, a.s. — Zakres siti ze dne 15.7.2021

EG.D, a.s. — Viyjadfeni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy (elektricka sit) ve viastnictvi
EG.D, a.s. ze dne 15.7.2021

EG.D, a.s. — Viyjadfeni o existenci zafizeni distribu¢ni soustavy (plyn) ve viastnictvi EG.D, a.s.
ze dne 15.7.2021

T-Mobile Czech Republic a.s. — Vyjadfeni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu
s umisténim stavby v ochranném pasmu sité technické infrastruktury (TI) spoleénosti T-Mobile
Czech Republic a.s. pro slouené Gizemni a stavebni fizeni ze dne 18.8.2021

Vodafone Czech Republic a.s. — Souhlas s realizaci projektu ze 15.7.2021

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR, regionaini pracovisté Jizni Cechy, oddéleni Sprava
chrénéné krajinné oblasti Trebofisko — Pfedb&Zna informace ze dne 9.9.2021

Méstsky urad Trebori, Odbor Gzemniho planovani a stavebniho fadu (organ statni pamatkové
péce) — Zavazné stanovisko ze dne 30.8.2021

Statni energeticka inspekce, Uzemni inspektorat pro Jihogesky kraj — Zavazné stanovisko ze
dne 15.9.2021

Prikaz energetické narocnosti budovy, Ateliér DEK, Ing. Ctibor H(llka ze dne 30.8.2021
Plan BOZP pro pfipravu stavby, Roman Soudek ze dne 4.8.2021

Krajska hygienicka stanice Jihodeského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich — Zavazné
stanovisko ze dne 16.9.2021

Hasigsky zachranny sbor Jihogeského kraje, Uzemni odbor Jindfichtiv Hradec — Zavazné
stanovisko dotCeného organu na Useku pozarni ochrany ze dne 17.9.2021 + Zavazné
stanovisko dotéeného organu na Gseku poZarni ochrany (VZT) ze dne 13.10.2021

Méstsky Gfad TFebori, Odbor Zivotniho prostfedi — Vyjadreni a pfedbé&zna informace ze dne
9.9.2021 + Doplnéni vyjadfeni a pfedbézné informace ze dne 18.10.2021 + Zavazné
stanovisko (vodopravni Gfad) ze dne 18.10.2021 + Zavazné stanovisko (organ ochrany pfirody
a krajiny) ze dne 18.10.2021

Ministerstvo zdravotnictvi, Cesky inspektorat lazni a zfidel — Zavazné stanovisko ze dne
29.9.2021

Méstska Vodohospodarska s.r.0. — Souhlas pro izemni a stavebni fizeni ze dne 24.9.2021

Méstsky uFad Trebori, Odbor izemniho planovani a stavebniho fadu, Oddéleni izemniho
planovani — Zavazné stanovisko ze dne 16.9.2021

Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku podle § 98 zakona &. 263/2016 Sb.
v platném znéni ¢islo PK177/2021, Josef Punda, KVEKR, s.r.o., Pol§té 4, 377 01 Jindfichciv
Hradec ze dne 18.10.2021
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19 Technické sluzby Trebon, s.r.o. — Vyjadfeni k vyskytu podzemnich siti a vedeni ze dne
17.9.2021



PCETIN

VYJADRENI O EXISTENCI SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spole¢nosti CETIN a.s.
(»,Vyjadreni“)
A VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SITE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI
spolec¢nosti CETIN a.s.
(»VSeobecné podminky ochrany SEK*)
toto Vyjadfeni a VSeobecné podminky ochrany SEK je vydané die ustanoveni § 101 zakona &. 127/2005 Sb.,
o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonl, v G&inném znéni (,Zakon o
elektronickych komunikacich"), a dle ustanoveni § 161 zakona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a

stavebnim fadu, v i€inném znéni (,Stavebni zakon"), a dle pfisludnych ustanoveni zakona &. 89/2012 Sb.,
ob&ansky zakonik, v G¢inném znéni (,Obéansky zakonik®)

Cislo jednaci: 759793/21 Cislo zadosti: 0121 231 678 (,Zadost”)
Nazev akce (,Stavba") l Zvyseni ubytovaci kapacity - lazefisky diim Aurora
Divod vydéni Vyjadreni (,Divod vyjadreni®) l Spoletné Gzemni a stavebni fizeni
Zadatel JPS J. Hradec s .r.o.
Stavebnik Slatinné lazné Tfebor s.r.0., LAzefiska 1001, Tebor, 37901
Okres Jindfichlv Hradec
Zajmové tuzemi| Obec Trebon
Kat. Gzemj / €. parcely Trebon
Platnost Vyjadfeni 17. 8. 2023 (,,Den konce platnosti Vyjadreni®)

Zadatel Zadosti uréil a vyznagil Zajmové uzemli, jakoz i uréil DGivod Vyjadreni.
Na zakladé uréeni a vyznageni Zajmového Uzemi Zadatelem a na zakladé uréeni Davodu Vyjadreni
vydava spoleCnost CETIN a.s. nasledujici Vyjadreni:

Nedojde ke stretu se siti elektronickych komunikaci (dale jen +~SEK") spole¢nosti CETIN a.s.

() Na Zadatelem uréeném a vyznaceném Zajmovém Uzemi se nevyskytuje SEK spole€nosti CETIN
a.s.

(1) Spolecnost CETIN a.s. souhlasi, aby Stavebnik a/nebo Zadatel, je-li Stavebnikem v Zajmovém
uzemi vyznaceném v Zadosti, provedl stavbu a/nebo &innosti povolené pfislusnym spravnim
rozhodnutim vydanym dle Stavebniho zakona.

() Stavebnik nebo jim povéfena tfeti osoba je povinen fidit se VSeobecnymi podminkami ochrany
SEK, ktere jsou nedilnou souéasti Vyjadieni.

Vyjadreni je platné pouze pro Zajmové Uzemi uriené a vyznadené Zadatelem, jakoZ i pro Diivod
Vyjadfeni stanoveny a uréeny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadfeni pozbyva platnosti i) v Den konce platnosti Viyjadfen, ii) zménou rozsahu Zajmového Uzemi &i
zménou Divodu Vyjadifeni uvedeného v Zadosti a/nebo iii) jakymkoliv porusenim kterékoliv povinnosti
stanovené VSeobecnymi podminkami ochrany SEK, to vée v zavislosti na tom, ktera ze skutednosti
rozhodna pro pozbyti platnosti Vyjadfeni nastane nejdfive.

CETIN a.s., Ceskomoravska 251 0/19, Liben, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlo¥ka 20623, [C: 04084063, DIC CZ04084063

172



»CETIN

Cislo jednaci: 759793/21 Cislo zadosti: 0121 231 678

Spoleénost CETIN a.s. vydanim tohoto Vyjadieni poskytla Zadateli pro Zadatelem uréené a vyznacené
Zajmové Uzemi veskeré informace o SEK dostupné spolenosti CETIN a.s. ke dni podéni Zadosti.

Ze strany spole¢nosti CETIN a.s. mize v nékterych pfipadech dochazet ke zpracovani Vasich osobnich
Udaju. Ke zpracovani Vasich osobnich Gdajd dochazi vZdy v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Konkrétni zasady a podminky zpracovani osobnich Gdajl spole€nosti CETIN a.s. jsou dostupné na
https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.

V pfipadé dotazl k Vyjadieni kontaktujte prosim asistenéni linku 800 630 630.

Pfilohami Vyjadreni jsou:

- Vseobecné podminky ochrany SEK )

- Situaéni vykres (obsahuje Zajmové Uzemi urcené a vyznacené Zadatelem a vyfezy ucelové mapy

Yol

Vyjadreni vydala spole¢nost CETIN a.s. dne: 17. 8. 2021.
CETIN as.

Ceskomoravska 2510/19, Libed
190 00 Praha 9
DIC. C704084063

102

CETIN as., Ceskomoravska 2510/19, Libesi, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsand v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vlozka 20623, 1C: 04084063, DIC CZ04084063
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PCETIN

Cislo jednaci: 759793/21

Cislo Zadosti: 0121 231 678

VSEOBECNE PODMINKY OCHRANY SiTE ELEKTRONICKYCH KOMUNIKACI spole&nosti CETIN a.s.

PLATNOST VSEOBECNYCH PODMINEK

Tyto Vseobecné i podminky ochrany sité elektronickych komunikaci
(dale jen ,VPOSEK") tvoii souéast Vyjadieni (jak je tento pojem
definovan niZe v &lanku 2 VPOSEK).

V pfipadé rozporu mezi Vyjadfenim a témito VPOSEK maji pfednost
ustanoveni Vyjadfeni, pokud neni témito VPOSEK stanoveno jinak.

DEFINICE

NiZe uvedené terminy, jsou-li pouZity v té&chto VPOSEK a uvozeny
velkym pismenem, maji nasledujici vyznam, neni-li témito VPOSEK
a/nebo Pfislusnymi poZadavky stanoveno vyslovné jinak:

LCETIN" znamena CETIN as. se sidlem Ceskomoravska 2510/19,
Libefi, 190 00 Praha 9, ICO: 04084063, zapsana v obchodnim rejstfiku
vedeném Méstskym soudem v Praze pod spz. B 20623;
Ob&ansky zakonik® znamena zakon & 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, v Gcinném znéni;
.POS" je zaméstnanec spoleénosti CETIN, povéfeny ochranou sité,
Josef Mala, tel.: 724 216 554, e-mail: josef. mala@cetin.cz;
,Den" je kalendaini den;
Prislusné pozadavky' znamena jakykoli a kazdy pfislusny pravni
predpis, v€. technickych norem, nebo normativni pravni akt verejné
spravy ¢i samospravy, nebo jakékoli rozhodnuti, povoleni, souhlas nebo
licenci, véetné podminek, které s nim souvisi;
~SEK" je sit elektronickych komunikaci ve viastnictvi CETIN;
.Stavba" je stavba a/nebo &innosti ve vztahu, k niz bylo vydano
Vyjadfeni, a je provaddéna Stavebnikem a/nebo Zadatelem v souladu s
Pfislunymi pozadavky, povolena pfislunym spravnim rozhodnutim
vydanym dle Stavebniho zakona;
»Situacni vykres" je vykres, ktery je pfilohou Vyjadfeni a obsahuje
Zajmoveé Uzemi uréené a vyznatené Zadatelem v Zadosti a vyfezy
ucelové mapy SEK;
~Stavebnik” je osoba takto oznacena ve Vyjadreni;
.Vyjadfeni® je vyjadieni o existenci sité elektronickych komunikaci
vydané spolecnosti CETIN dne 17. 8. 2021 pod &.j 759793/21;
Zajmové Uzemi" je Uzemi oznadené Zadatelem a/nebo Stavebnikem v
Zadosti;
»Stavebni zakon" je zékon &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a
stavebnim fadu, v G¢inném znénf;
Zakon o elektronickych komunikacich" je zdkon & 127/2005 Sb., o
lektronickych komunikacich a o zmé&né nékterych souvisejicich
zakonl, v GEinném znénf;
,Zadatel" je osoba takto oznacena ve Vyjadren.
,Zadost" je zadost, kterou Zadatel a/nebo Stavebnik pozadal CETIN o
vydani Vyjadfeni.
PLATNOST A UCINNOST VPOSEK
Tyto VPOSEK jsou platné a uginné Dnem odeslani Vyjadfeni na i)
adresu elektronické posty Stavebnika a/nebo Zadatele uvedenou v

Zadosti nebo ii) adresu pro dorugeni prostfednictvim postovni piepravy
uvedenou Stavebnikem a/nebo Zadatelem v Zadosti.

OBECNA PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA AINEBO 2ADATELE
Stavebnik, Zadatel je vyslovné srozumén s tim, #e SEK je vefejné

prospéSnym zafizenim, byla zfizena ve vefejném zajmu a je chranéna
Prislusnymi poZadavky.

(i)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(i

(i)

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfena tfeti osoba, je povinen pii
provadéni Stavby nebo jinych praci, pfi odstrafiovani havarii a
projektovani staveb, fidit se Pfislusnymi pozadavky, spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a je povinen uginit
veskerd nezbytnad opatieni vyzadovana Pfisludnymi poZadavky k
ochrané SEK pfed pogkozenim. Povinnosti dle tohoto odstavce ma
Stavebnik rovnéz ve vztahu k SEK, které se nachazi mimo Zajmove
uzemi.

Pii zjiSténi jakéhokoliv rozporu mezi daji v Situagnim vykresu, ktery
je prilchou Vyjadfeni a skuteénym stavem, je Stavebnik a/nebo
Zadatel povinen bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji Den nasledujici
po zjisténi takové skutegnosti, Zjistény rozpor oznamit POS.

Pfipadné dodateéné poZadavky na Upravu a prelozeni SEK zajisti
spole&nost CETIN v souladu s ustanovenim § 104 odst. 17 Zakona o
elektronickych komunikacich.

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena treti osoba, je povinen kazdé
poskozeni ¢i kradez SEK bezodkladng, nejpozdéji Den nasledujicl po
zjisténi takové skutegnosti, oznamit takovou skuteénost dohledovému
centru spolecnosti CETIN na telefonni gislo +420 238 464 190.

Bude-li Stavebnik, Zadatel nebo jim povéiena ftfeti osoba na
spolecnosti CETIN pozadovat, aby se jako G&astnik spravniho Fizeni,
pro jehoz Gcely bylo toto Vyjadfeni vydano, vzdala prava na odvolani
proti rozhodnuti vydanému ve spravnim fizeni, je opravnén
kontaktovat POS.

ROZHODNE PRAVO

Vyjadfeni a VPOSEK se Fidi Ceskym pravem, zejména Obéanskym
zékonikem, Zakonem o elektronickych komunikacich a Stavebnim
zakonem. Veskeré spory z Vyjadfeni & VPOSEK vyplyvajici budou s
koneénou platnosti feseny u prisludného soudu Ceské republiky.

PISEMNY STYK

Pisemnym stykem & pojmem wpisemné“ se pro Ucely Vyjadieni a
VPOSEK rozumi pfedéni zprav jednim z téchto zpUsob:

- v listinné podobég;

- e-mailovou zprdvou s uznavanym elektronickym podpisem dle zék.
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické
transakce, v Gc¢inném znéni; a/nebo e-mailovou zpravou zaslanou na
adresu POS;

ZAVERECNA USTANOVENI

Stavebnik, Zadatel nebo jim povéfend tieti osoba je potinaje Dnem
pfevzeti Vyjadfeni povinen uZit informace a data uvedena ve
Vyjadfeni pouze a vyhradné k ugelu, pro ktery mu byla tato
poskytnuta. Stavebnik, Zadatel nebo jim pov&fena tfeti osoba neni
opravnén informace a data rozmnozovat, roz§ifovat, pronajimat,
pljéovat &i jinak umoznit jejich uzivani tieti osobou bez piedchoziho
pisemného souhlasu spoleénosti CETIN.

Pro pfipad porueni kterékoliv z povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo
jim povéfené treti osoby, zalozené Vyjadienim /nebo témito VPOSEK
je Stavebnik, Zadatel &i jim povéfena treti osoba odpovédny za
veSkeré naklady a Skody, které spolecnosti CETIN vzniknou
porusenim povinnosti Stavebnika, Zadatele nebo jim povéfené tfeti
osoby.

CETIN as., Ceskomoravska 2510/19, Libed, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsana v Obchodnim rejstiiku Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika 20623, IC: 04084063, DIC CZ04084063
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>CETIN

(tiskovy formit A4) Priloha k Vyjédfen{ &.: 759793/21 Cislo 24dosti: 0121231 678

SITUACNI VYKRES - ZAIMOVE UZEMI
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© CEVAK

V &8 dopis ze dne: 15.07.2021

NasSe znalka: 021070154630

Vyfizuje: Zdefika Sobrovd (A)

Tel.: tel.: +420 387 761 608
E-mail: zdenka.sobrova@cevak.cz
Datum: 15.07.2021

JPS 1. Hradecs.r.o.
JaroSovska &.p. 753
377 01 JindFich8v Hradec1I

Trebof, parc. €. 1977 /3, ZvySeni ubytovaci kapacity - lazefisky diim Aurora (zakres siti)

V daném zéjmovém Uzemi se nachazi vodohospodafskeé sité, pripadné ochranna pasma vodohospods fskych
staveb, které jsou v majetku mésta Tfeboné a v provozovani firmy Méstskd Vodohospodafska s.r.o. se
sidlem Palackého namésti46/11, 379 01 Tfebof. Spole¢nost CEVAK a.s. je na zakladé smlouvy o poskytovani
sluzeb uzaviené s firmou Méstskd Vodohospodérska s.r.o. opravnéna k vydavani stanovisek k investi¢ni

¢innosti stavebnikd.

e Z predloZené Zadosti neni patrny zamérinvestora.

e Pfisoubéhu a kfiZzenis vodovodem a kanalizaci mus{ byt dodrfena minimalnivzdalenost dle zdkona &.
274/2001 Sb. v platném znéni, pfipadné dle poZadavku provozovatele.

e  Pfi provadéni zemnich nebo jinych praci, které mohou poskodit nebo ohrozit zaFizeni v na i sprave, je
investor povinen udinit veSkera opatfeni, aby nedoglo ke £kodam na vy8e uvedeném zafizeni a jeho

pfislusenstvi, na majetku nebo zdravi osob. Za pfipadné skody,

na vodovodu a kanalizaci, odpovid4 investor.

e Vyty€enisitiv zajmovém Gizemi si pfed zpracovanim
CEVAK a.s. - Cestmir Kodada, tel. 606 913 111,
objednat nejméné deset dni predem).

které pfi provadéni praci vzniknou

projektové dokumentace objednejte u spole&nosti
cestmir.kodada@cevak.cz.

(vytyeni je potfeba

e Pokud mate zdjem o vydej digitdinich dat vodohospodafskych siti, obratte se na pracovniky spolecnosti
CEVAK a.s. - (Dana Kopfivova, tel. 387 761 609, dana.koprivova@cevak.cz). PFislugni pracovnici Vam na
zakladé tohoto vyjadieni poskytnou vydej dat v digitaini podobé,

s V pfipadé zaméru napojenina vodohospodarské sité a zasahu do
predloZit projektovou dokumentaci pro Gzemni, stavebni Fizeni k

Toto vyjadreni spoleénosti CEVAK a.s. ma

Jejich ochrannych pdsem pozadujeme
vyjadreni.

platnost 2 roky ode dne vydani a nenahrazuje vyjadFeni k

projektové dokumentaci pro Gzemni Fizeni, ohlaSeni stavby popF. stavebni povoleni.

CEVAK as.
Severni 8/2264, 370 10 Ceské Bud&jovice
S pozdravem IC: 603 45657 DIC: C260849657
. zapsand v OR u KS €. Buddjovice
Zderka Sobrova vddi B, vioska 657 i
referent vyjadfovaci &innosti Sre Y.

Pfilohy: Mapa_021070154630.pdf

[T] +420 469 669 911
[E] info@cevak.cz
[1] www.cevak.cz

CEVAK a.s.
Severnl 2264/8
370 10 Ceské Budgjovice

Spoleénost zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budéjovicich, oddl B, viozka 657.

2Zakaznicka linka
844 844 870

1€0: 50849657

DIC: C260849657 S

Na3e voda. Nag Zivot.
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Cislo zadosti: 26128369

EG.D, as., Lidické 1873/36, Cerné Pole, 602 00 Brno

JPS J. Hradec s.r.0.
Ivana Skalikova
JaroSovska 753

37701 Jindfichiv Hradec

Jindfichiv Hradec 15.07.2021

Vyjadreni o existenci zaFizeni distribu¢ni soustavy (elektricka sit’)

ve vlastnictvi EG.D, a.s.

Investor stavby: Slatinné lazné Ttebon s.r.0.
Nézev stavby: ZvySeni ubytovaci kapacity — lazefisky dim Aurora
Misto stavby: KU T¥ebon (77023 0), Zadatelem vyznadené

zajmové tizemi

Toto vyjadfeni slouzi pro informaci o stavajicim elektrickém zatizeni
distribuéni soustavy, vlastnéném a provozovaném spole¢nosti EG.D, a.s.,
a je vyjadfenim pro Gizemni a stavebni fizeni. Vyjadfeni nenahrazuje

a neuvadi pfipojovaci podminky. V pfipadg, Ze poZadujete p¥ipojeni
nového odb&rného mista ¢i zménu pifkonu, miiZete podat Zadost

elektronicky na www.egd.cz.

V zijmovém uzemi se nenachazi Zidné za¥izeni ve vlastnictvi EG.D,

a.s.
Vyjadieni ma platnost do 15.07.2023.
S pfatelskym pozdravem

EG.D, a.s.

ﬁm oy -

Lidicka 1873/36, Cernd Pole, 602 00 Brno

Priloha: Orazitkovan4 situace s informativnim zékresem sit{

1/1

EG.D, as.

Poskytovani informaci k sitim
Prazska 290

377 01 Jindfichiiv Hradec
www.egd.cz

Zuzana Kolafova
T +420-38443-4341
zuzana.kolarova@egd.cz

Nase znacka
20980-26128369

Sidlo spole¢nosti:

Lidicka 1873/36

Cerna Pole

602 00 Bmo

Spole¢nost je zapséna

v Obchodnim rejstfiku
vedeném Krajskym soudem

v Brné, v oddilu B, vlozce 8477
IC: 280 85 400

DIC: CZ28085400






Informativni zakres siti elektro k Zadosti 26128369

517

0

10 20 30 40 50m
—

Datum 15.07.2021
eg-d -
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Lidickd 1873/36, Eernd Pole, 802 00 Brno






Cislo zadosti: 26128369

v

eg-d

EG.D, as, Lidicka 1873/36, Cernd Pale, 602 00 Brno EG.D, a.s.
Poskytovani informaci k sitim
Prazska 290
JPS J. Hradec s.r.o0. 377 01 JindFichtiv Hradec
Ivana Skalikovéa www.egd.cz
JaroSovska 753 Zuzana Kolatova
37701 Jindfichtv Hradec T +420-38443-4341

zuzanakolarova@egd.cz

s que 1 0 Nase znacka
Jindfichdv Hradec 15.07.2021 209806128369

Vyjadreni o existenci zaFizeni distribuéni soustavy (plyn) ve vlastnictvi
EG.D, a.s.

Investor stavby: Slatinné 14zné T¥eborl s.1.0.
Nézev stavby: ZvySeni ubytovaci kapacity — lazefisky diim Aurora
Misto stavby: KU Tieboti (770230), Zadatelem vyznadené

z4jmové uzemi

Toto vyjadreni slouZi pro informaci o stivajicim zafizeni distribu¢ni
soustavy plynu, vlastnéném a provozovaném spole¢nosti EG.D, a.s., a je
vyjadienim pro izemni a stavebni ¥izeni.

W

V zdjmovém tizemi se nenachdzi zadné plyndrenské za¥izeni ve
vlastnictvi EG.D, a.s.

Vyjadieni ma platnost do 15.07.2023.

S pratelskym pozdravem

EG.D, as.

ﬁw s -

EG.D, a5,
Lidickd 1873/36, Cernd Pole, 602 00 Brno

Piiloha: Orazitkovan4 situace s informativnim zakresem siti
Sidlo spolecnosti:
Lidicka 1873/36
Cerna Pole
602 00 Brno
Spolecnost je zapsdna
v Obchodnim rejstfiku
vedeném Krajskym soudem
v Brmé, v oddilu B, viozce 8477
IC: 280 85 400
DIC: CZ28085400






Informativni zakres siti plynu k Z4dosti 26128369
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JPS J. Hradec s r.o.
Ing. Petra Soukupova
Jaro8owvska &.p.753

Vyrizuje: Dundacek Petr 37701 Jindfichlv Hradec

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Nase znacka: E41645/21

V Praze dne: 18.8.2021

Vyjadieni a stanoveni podminek pro udéleni souhlasu s umisté&nim stavby v ochranném pasmu

sité technické infrastruktury ( Tl ) spoleénosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZAKONA €. 127/2005 Sb., o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakon( ( zakon o
elektronickych komunikacich — dale jen ZEK ), ve znéni pozdéj§ich pfedpist a §161 zakona &. 183/2006 Sb., o lizemnim planovani a
stavebnim fadu ( stavebni zékon) &i dle daldich pfislusnych pravnich pfedpisi

Véc: Zvyseni ubytovaci kapacity - lazernsky diim Aurora
Stuperni: Sloucené uzemnia stavebnifizeni

Na zakladé predloZzenych projektowch podkladti davame souhlasné stanovisko k vydéani Uzemniho souhlasu
/ rozhodnuti (Stavebniho povoleni) a nasledné souhlas s realizaci stavby.

Dle prediozenych dokladt nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou spoleénosti T-Mobile Czech
Republic a.s.

Toto stanovisko ma platnost 1 rok a nelze prodlouzit. Po uplynuti platnosti zadejte Zadost o nové stanovisko na:
https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/

T - -Mobile-

T-Motke Crach

Temi Z’WHM &y

009 Pras 4

64849 841, D1 Ca64p1n89 o]

Ochrana siti
Technologicky usek

V dalsi komunikaci nebo poZzadavku doplfiujicich dotazt, uvadgjte do ,Predmétu” e-mailu vzdy Cislo jednaci.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomitkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787



PRO SPOLECNE ZAZITKY

EfE E &
Prioha €. 1
"Rekapitulace Zadosti o vyjadfeni k existenci sité elektronickych komunikaci
Cislo zadosti: E41645/21
Néazev stavby /akce: Zvyseni ubytovaci kapacity - lazefisky dam Aurora
Datum podani Zadosti: 18.8.2021
Divod Zadosti: Sloucené uzemni a stavebni Fizeni

Popis jiného diivodu Zadosti:

Poznamka:
Zadatel
Firma / organizace: JPS J. Hradec s.r.o.
[of 26035138
DIC
Kontaktni osoba: Ing. Petra Soukupova
Adresa: Jarosovska &.p.753
Mésto / obec: Jindfichlv Hradec
PSC: 37701
Stéat:
E-mail: soukupova@jpsjh.cz
Telefonni &islo: 724341497
Stavebnik
Firma / organizace: Slatinné lazné Trebon s.r.o.
Kontaktni osoba: Ing. Petra Soukupova
Adresa: Lazeiiska €.p.1001
Mésto / obec: Trebon
PSC: 37901
Stat:
E-mail: soukupova@jpsjh.cz
Telefonni &islo: 724341497
Stavba
Viy&ka nad terénem (metry ) 16 m
Projektant:
Druh stavby: Stavby pro sport a rekreaci
Hodnota projektu: 90 mil. K&
Mésic zahajeni stavby: 04/2022
Mesic ukonéeni stavby: 12/2023
Odeslani stanoviska
E-mail: soukupova@jpsjh.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IC: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Méstského soudu v Praze, B.3787
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Pfiioha €. 2
Situaéni planek
Zajmova oblast (zajmové oblasti) zadana Zadatelem
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fapdala . OpenSyeetvapcontbliors CC BY-S4
Legenda:
e Optické trasy TMCZ 1 rsaseses Opticke trasy TMCZ 2 e Elektro trasy NN () zaiagdnove stanice
a sité PASNET !
D Opticka technologie TMCZ 1 L:! Opt_ic_ké technologie TMCZ 2 EI Elektro technologie NN @ Zakladnov ¢ stanice
a sité PASNET s elektropfipojkou
MikrovInné (MW) spoje T Body sité
Druhy siti:
E—— Geodeticky zaméfené m=ws e ws Pfiblizny pribéh e m== e== Planovany pribéh == = == = Nadzemni vedeni

Geometrie zjmové cblasti (zajmovych oblasti) Zadosti ve formatu WKT a soufadnicovém systému S-JTSK. Zkopirovanim textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softw aru podporujicim format WKT.

POLY GON((-735419.825937244 -1165689.20400856,-735578.741471134 -116571 7.00456102,-735585.04010909
-1165859.48526348,-735438.979497318 -1165883.66708169,-735419.825937244 -1 165689.20400856))

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomickova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Repubiic, K: 64949681, DIC: CZ64949681,
zapsana do OR u Meéstského soudu v Praze, B.3787






JPS J. Hradec s.r.o.

Ivana Skalikova

JaroSovska 753

377 01 Jindfichlv Hradec - Jindfich(v Hradec Il

V Praze, 15.7.2021

Nase zn.: 210715-0753315173
Véc: vyjadreni k Zadosti k akci "ZvySeni ubytovaci kapacity — lazefisky diim Aurora®

Sé)oleénost Vodafone Czech Republic as. (déle jen ,Vodafone"), se sidlem Praha 5, ndmésti Junkowych 2,

IC: 25788001, zapsana dne 13.8. 1999 v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze pod spisovou
znaCkou B.6064 a spole¢nost Vantage Towers, s.r.o. se sidlem Zavisova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsanav
obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IC0: 09056009,

DIC: CZ09056009 zastoupend Vodafone na zaklad plné moci Vam sdéluje, Ze dle Vami podané #adosti ze dne
15.7.2021, které je nedilnou soucésti tohoto vyjadrent,

souhlasi s realizaci projektu.

Ve Vami zadaném zajmovém Gzemi a v uvedené vysce (vika stavby: 13 m, vy3ka jefdbu: 14 m) se nenachazi
Zadné podzemni ani nadzemni veden.

Platnost vyjadrent je 1 rok od data vydani. VyjadFeni je platné pouze v rémci pfedmétného projektu a pro dlvod
vydani vyjadreni stanoveny Zadatelem v Zadosti.

Vyjadreni pozbyva platnosti uplynutim doby platnosti, zménou rozsahu zajmového Gzemf{i zménou divodu
vydani vyjadfent uvedeného v Z&dosti, to vie v zavislosti na tom, kterd ze skutednosti rozhodna pro pozbyti
platnosti tohoto vyjadreni nastane nejdiive. Po skongenf platnosti si musite podat novou $adost na adrese
https.//www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

S pozdravem

v.z. Nora Hlasenska

Vodafone Czech Republic a. s. s f‘t.,,.wm )
namésti Junkowych 2808/2 ; mdamneczeé_‘h ";e e
150 00 Praha 5 F.émés‘.ijuhkmf;."-:h 2. 1’E§ﬂﬂ P ‘1h$;‘.’t

160, 25788007, DIC: U225 780001
lel: TTRSTT1 117, Fax 776971 9%

Tel; 775012847 e
E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com

Seznam pfiloh/pfiloZenych soubor:
Zadost_210715-0753315173.pdf

Strana 1/1, wjadrenf k Zadosti & 210715-0753315173

Vodafone Czech Republic as. Vodafone péce o zdkazniky: 800 77 00 77 {i .
N&mésti Junko.jch 2 IC0: 25788001, DIC: CZ25788001 (‘ o
15500 Praha 5 vodafone.cz ( s

SpoleCnost zapsana v obchodnim rejstitku vedeném Mastskym soudem v Praze, odd1l B, viozka 60564,
Prvnizelend sit






' AGENTURA OCHRANY REGIONALNi PRACOVISTE

PRIRODY A KRAJINY | JIZNi CECHY
CESKE REPUBLIKY
ODDELENI L
SPRAVA CHKO TREBONSKO
Valy 121
379 01 Tfebori JPS J. Hradec s.r.o.
tel.: +420 951 424 440 Ing. Mil lak
ID DS: gxcdynt J g o ar:(.Spu |
e-mail: jizni.cechy@nature.cz arosovska 753/l
www.nature.cz Jindfichlv Hradec
377 01
NASE CiSLO JEDNACI: 03064/JC/21 VYRIZUJE: Havlin V Tfeboni 8. 9. 2021

NASE SPIS. ZNACKA: S/03064/JC/21

VEC Piedb&zna informace k postupu vyfizovani zadosti k zaméru ,Zvy&eni ubytovaci kapacity
— lazefisky dim Aurora“ na pozemcich p. & 1977/3 a 1977/11 v k. q. Trebon

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR (dale jen ~Agentura®), jako organ ochrany prirody pfislusny
podle ust. § 78 odst. 1 zakona ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znénf (dale
jen ,zakon"), vydava na zakladé Z&dosti spoleénosti Slatinné lazné Trebon, s.r.o., se sidlem
Lazeriska 1001, 379 01 Tebol, podané v zastoupeni spoleénosti JPS J. Hradec s. r. o., IC 260
35138, JaroSovska 753/l J. Hradec, dne 17. 9. 2021, podle § 90 odst. 17 zakona a § 139 zékona
C. 500/2004 Sb. (spravni fad) tuto:

predbéznou informaci

PredloZzeny zamér Slatinnych lazni Tiebon, s. r. 0. na rozsifeni ubytovaci kapacity v arealu
trebofiskych lazni Aurora pristavbou dvou kolmych kiidel na zapadnim konci étyfpodlazniho
objektu B na zapadnim okraji Tfeboné& (navrZené severni kfidlo N o pGdorysnych rozmeérech 19,85
X 24 m a jizni kiidlo S o pldorysnych rozmérech 12,1 x 27,7 m maji obé& 4 nadzemni podlazi a
plochou stiechu a vy3ku atiky 12,6 m nad upravenym terénem, shodné se stavajicim objektem B,
Vv jiznim a zapadnim praceli maiji lodZie shodného vzhledu se stavajicimi, stejné jako vypIn& otvor,
Uprava a barevnost povrchG neni specifikovana, zfejmé shodna se stavajici; stavba vyZaduje
zasah do lazefiského parku: Upravu trasy asfaltové cesty, kaceni 3 borovic, jabloné a javoru, které
budou nahrazeny navrZzenymi vysadbami, stejné jako dotdené stavajici skupiny kefli — sadové
Upravy jsou pfedmétem samostatné PD, zpracované zahradnim architektem; stavajici dreviny
dotcené stavbou budou opatieny ochrannym bedn&nim) na pozemkovych parcelach &. 1977/3 a
1977/11 v kat. Uzemi Tfebon, podle pfedloZzené projektové dokumentace, zpracované v srpnu
2021 spole€nosti JPS J. Hradec s. r. 0., Ing. Milanem Spulakem, autorizovanym inzenyrem pro
pozemni stavby, JaroSovska 753/ll, Jindfichiiv Hradec, se nachazi v zastavéném Gzemi mésta na
Uzemi CHKO Tfebofisko. S tinnosti ustanoveni &l. VI, &asti &tvrté zakona &. 350/2012 Sb.,
kterym se méni zakon o ochrané pfirody a krajiny, se od 1. 1. 2013 zavazna stanoviska podle § 44
odst. 2 pism. b) zdkona ke stavbdm v zastavéném Gzemi mésta nevydavaiji.

Charakter zaméru, tedy pfistavba dvou ubytovacich sekci ke stavajicimu objektu na okraji
lazenského aredlu, které stavajici objekt neprevysi a v dalkovych pohledech s nim splynou, a pfi
zachovani stavajicich smrkového porostu na obvodu lazefiského parku se neprojevi v dalkovych
pohledech z voIné krajiny, nenaplfiuje zakonna kritéria ochrany krajinného razu, posuzovaného
podle § 12 odst. 1 zadkona. Agentura proto nebude vydavat ani souhlas se zasahem do krajinného
razu podie § 12 odst. 2 zdkona. ’

IC: 62933591 | Bankovni spojeni CNB Praha1 | g&islo 0&tu: 18228-011/0710 | jii.havliin@nature.cz | T: 951 424 430



Navrhovany zamér, ktery se nachdzi v zastavéném (zemi mésta Tiebofi (a v ochranném pasmu
Méstské pamatkové rezervace Trebon), ve Ill. zoné odstupnované ochrany CHKO Trebofisko,
mimo maloplodna zviasté chranénd Uzemi, skladebné prvky uzemniho systému ekologické
stability, vyznamné krajinné prvky a Uzemi soustavy Natura 2000 na Gzemi CHKO Trebofisko
. (ptati oblast Trebofisko, evropsky vyznamné lokality), nema v daném misté nepfiznivy dopad ani
na daléi zajmy ochrany pfirody a krajiny v CHKO Trebofisko a je moZné ho realizovat bez
dal$ich souhlas(, vyjimek a stanovisek Agentury.

UPOZORNENI:

Agentura nicméné upozoriiuje, Ze predlioZeny navrh je zfejmé v rozporu s platnym Uzemnim
planem Tiebon, ktery objekt lazni &. p. 1001 vymezil jako architektonicky vyznamnou stavbu (na
str. 10 a 85 textové &asti, oznadeni symbolem hvézdy v grafické &asti), pro kterou muze
vypracovavat architektonickou €ast projektové dokumentace pouze autorizovany architekt.
VUP je zahrnut mezi ,zakladni civilizatni komponenty urbanistické kompozice, utvarejici
jedineény prostorovy obraz mésta" také ,areal lazni Aurora, velkorysy pavilonovy koncept
funkcionalistické architektury uprostfed rozsahlého, vduchu anglické zahradni architektury
koncipovaného, lazefiského parku”. Déle pak UP deklaruje pravidlo ,respektovat vySe popsanou
urbanistickou kompozici mésta a jeji neménnost” (pfitom je mozné, Ze pfedloZzeny navrh neni v
souladu s pavodni koncepci velkoryse feSeného lazefiského arealu z roku 1975, nebot naruduje
jeho kompozici velkych, jasné definovanych hmot, gradujicich v kfizeni dvou na sebe kolmych os,
jiz je podfizena i prostorova skiadba kubickych objemi rdznych objemi a vySek, navazanych na
hlavni podélnou osu). Navrh oviem vyznamné zasahuje i do konceptu lazefiskeho parku, ktery je
plnohodnotnou souéasti arealu (zmizi skupina dfevin v misté navrzeneho severniho kidla, skupina
borovic pfed JZ naroZim se ocitne v odlinych prostorovych vazbach). Nejen navrhované Upravy
parku, ale cely zamér pristavby by proto bylo vhodné konzultovat i s Ing. Vladimirem Sittou,
hlavnim projektantem akce ,Parkové Upravy sanatoria Tfebofi* z roku 1974 (nemluvé o autorech
architektonického feSeni aredlu). Lazefisky park dnes predstavuje jednu z pfirodnich hodnot
mésta, a to v misté pfechodu ploch urbanizovanych do volné krajiny a v sousedstvi vyznamného
krajinného prvku — rybniku Svét (ktery je mj. souéasti narodni kulturni pamatky RoZmberska
rybniéni soustava).

Tato predb&Zna informace slouzi pro Zadatele uvedeného zaméru a poskytuje informace, zda Ize
uréity zamér uskutecnit jen za predpokladu vydani rozhodnuti nebo podmifujiciho ukonu a podle
jakych hledisek bude posuzovana Zadost o vydani rozhodnuti nebo podmifiujiciho Gkonu,
popfipadé za jakych predpokladt Ize Zadosti vyhovét.

Dojde-li v prib&hu vystavby &i pfiprav na ni ke zméndm v néavrhu, které by se dotykaly zajmu(
ochrany pfirody a krajiny, je nutné tyto zmény opé&t konzultovat na pracovidti Agentury
(Regionalnim pracovisti Jizni Cechy, oddéleni Sprava CHKO Treboiisko) a zazadat o nové

zéavazné stanovisko. § .
fosntura echrany piirody a krajiny CR

regionali pracovisis Jizni Gechy
oodéleni Sprava chranéne kyajinng oblasli
Trebohsko ) :
Valy 121 % i
379 01 Treboi !
V2. RNDf. Miroslav Hatle, CSc., v. r.
VEDOUCI ODDELENI
SPRAVA CHKO TREBONSKO

Prilohy:  pfedloZena projektovd dokumentace pro vydani spolecného povoleni, zpracovana v
srpnu 2021 spoleénosti JPS J. Hradec s. r. 0. (zejm. technicke zpravy, koordinacni
situace 1:500, ptdorysy 1. NP az 4. NP a stfechy, fez A-A a pohledy, sadové Gpravy).

.9.
IG: 62033591 | Bankovni spojeni CNB Praha 1 | &islo G6tu: 18228-011/0710 | jirihaviin@nature.cz | T: 951 424 430



Palackéhe ndm. L8 I obasreis

Tp b ﬁ 379 01 Thebof DI CZ00247618
e 0 Coskd republika www.mesto-trebon.cz

ODBOR UZEMNIHO PLANOVANI A STAVEBNIHO RADU
tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505

e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz

MESTSKY
URAD

Doruéi se {doporucené na dorugenku):

JPS J. Hradec s.r.o.

Ing. Milan Spulék
Jarosovska 753

377 01 Jindfichtv Hradec

Spis zn.: METR_S 3154/2021 OUPaSR
ze dne: 18.08.2021

€. j.: METR 13159/2021/HoEv
Vyfizuje: Ing. Eva Honlova

Datum: 30.08.2021

ZAVAZNE STANOVISKO

Méstsky GFad Trebon, odbor Gzemniho planovani a stavebniho Fadu jako vé&cné dle ustanoveni § 10
zakona ¢islo 500/2004 Sb. Spravni fad (dale jen »Spravni fad") a mistné dle ustanoveni § 11 odst. 1
pism. b) spravniho Fadu, pfisludny spravni organ, rozhodujici dle ustanoveni § 149 spravniho Fadu ve
smyslu ustanoveni § 29 odst. 2 pism. e) zakona &islo 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci v platném
znéni (dale jen pamatkovy zakon) v prenesené pusobnosti ve smyslu ustanoveni § 42a pamatkového
zakona jako organ statni pamatkové péce,

na Zzadost vlastnika, kterym je Mésto Trebos, IC: 00247618, Palackého namésti 46/11, 379 01 Trebon,
zastoupeného na zakladé plné moci ze dne 18.08.2021 panem Ing. Milanem Spulakem, jednatelem
spole¢nosti JPS J. Hradec s.r.o., IC: 26035138, JaroSovska 753, 377 01 Jindfichiiv Hradec, ze dne
18.08.2021, podanou dle stanoveni § 14 odst, 2 pamatkového zakona,

-

ve véci zdméru ,ZvySeni ubytovaci kapacity lazni Aurora, ul. Lazefiska, pozemky parc. &. 1977/3,
1977/11 vSe v k.i. Tfebon, obec Tiebon* (ochranné pasmo Méstské paméatkové rezervace
TFeboii, které bylo za ochranné pasmo prohlageno Rozhodnutim odboru kultury ONV Jindfichay
Hradec dne 14.12.1987 . j. 1804/404/5-87 kult. dle zakona &. 20/1987 Sh. § 42 odst. 2.),

na zakladé vyjadfeni Narodniho pamétkového Gstavu, Gizemniho odbomého pracovisté v Ceskych
Budéjovicich €. j. NPU-331/69101/2021 ze dne 26.08.2021 vydaného v souladu s ustanovenim § 32
odstavce 2 plsmene f) pamatkového zakona a dorugeného zdej§imu Ufadu dne 27.08.2021, vydava
podle ustanovenim § 14 odstavce 6 pamatkového zakona Méstsky Gfad Trebofi toto

zZavazné stanovisko:

zamér ,ZvySeni ubytovaci kapacity lazni Aurora, ul. Lazefiska, pozem arc. €. 1977/3, 1977/11
vSe v k.u. Trebori, obec Treboii” dle predioZené dokumentace pro slou€ené stavebni a tzemni fizeni
.Zvyseni ubytovaci kapacity lazerisky dim Aurora“ Zpracované spoleénosti JPS s.r.o. Jindfichiv
Hradec, Ing. Skalikovou a Ing. Spulakem v srpnu 2021 (arch. &. 19051) spoéivajici:

- v provedeni dostavby ubytovaciho objektu o Ctyfech nadzemnich podlaZich a to formou dvou
zapadnich pfi¢nych traktd (sekce jih a sekce sever) — viz PD

ve smyslu Zadosti o vydéni rozhodnuti dle ustanoveni § 14 odst. 3 pamatkového zékona se povazuje

za
pFfipustny.

Odiuvodnéni:
Méstsky afad Tfebori, odbor Gzemniho planovani a stavebniho fadu, jako pfislusny organ paméatkové

péce ve svém rozhodovani vychézel ze 7adosti vlastnika zastoupeného na zaklads piné moci ze dne
1



18.08.2021 panem Ing. Milanem Spulakem, jednatelem spole&nosti JPS s.r.0., JaroSovské 753, 377 01
Jindfichaiv Hradec, ze dne 18.08.2021, z pfedioZené projektové dokumentace pro slouéené stavebni a
Gzemni fizeni a z odborného vyjadfeni Narodniho pamatkového ustavu (NPU) v Ceskych Budsjovicich
&.j. NPU-331/69101/2021 ze dne 26.08.2021, doruceného zdejsimu uradu dne 27.08.2021.

Pfedmatna stavba se nachazi v ochranném pasmu MPR Trebof, které bylo prohlaSeno Rozhodnutim
odboru kultury ONV Jindfichiv Hradec dne 14.12.1987 &. j. 1804/404/5-87 kult. platném ve smyslu
zakona &. 20/1987 Sb. § 42 odst. 2, a déle v prostfedi nérodni kulturni pamatka (NKP) RoZmberska
rybnigni soustava (USKP pod r.8. 293), a to u rybnika Svét.

Planovana dostavba plynule navazuje na stavajici ubytovaci objekt ,B* v arealu lazni Aurora.
Navrhovana pfistavba nemé na vlastni méstskou pamétkovou rezervaci a s ni tésné souvisejici
prostfedf, vzhledem k velké vzdalenosti od centra mésté, Zadny dopad a nebude mit ani zasadni vliv na
NKP rybnik Svét. Svou hmotou, pouZitymi materialy a architektonickym vyrazem je dostavba obou casti
pfizptisobena celkovému vzhledu a koncepci pavilonu tfeboriského lazeniského arealu.

Pozn.:

Posuzované prace budou provadény v ,lzemi s archeologickymi nalezy”, stavebnik je tedy die § 22
odst. 2 zakona &. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci ve znéni pozdé&jSich pFedpist povinen oznamit
sviij zamér Archeologickému Ustavu AV CR a umoznit jemu nebo opravnéné organizaci provést na
dotdeném Uzemi zachranny archeologicky vyzkum.

Na zakladé vySe uvedenych skutednosti bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto
rozhodnuti.

Pouéeni o opravném prostfedku

Proti tomuto zavaznému stanovisku nelze podat samostatné odvolani, nebot tento Ukon neni, dle
ustanoveni § 149 odst. 1 spravniho fadu, samostatnym rozhodnutim. Nasledné, proti rozhodnuti
prisluéného stavebniho dfadu, je mozné podat odvolani, které umozZni, aby bylo, v souladu s
ustanovenim § 149 odst. 4 spravniho fadu, pfezkoumano i toto zdvazné stanovisko.

Otisk ufedniho razitka

Ing. Miroslav. Roubal
vedouci odboru Gzemniho plénovani a stavebniho fadu

Mé&U Treboii

Na védomi:
Narodni pamétkovy Gstav, Gzemni odborné pracovité, Senovazne namesti 6, Ceskeé Budéjovice
Muzeum Jindfichohradecka, Balbinovo namésti 19, Jindfichlv Hradec
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8.9.2021 Ing. Karban, pkarban@cr-sei.cz  15. 9. 2021

Zavazné stanovisko k projektové dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni na vétsi
zménu dokoncené budovy: ,, Zvygeni ubytovaci kapacity — lazerisky dGm Aurora”

S odvoldnim na Vadi Zadost o vydani zadvazného stanoviska ze dne 8. 9. 2021 dorucenou
datovou schrankou dne 8. 9. 2021 vydavd Uzemni inspektorat pro JihoZesky kraj Statni
energetické inspekce, jako dotéeny organ pfislusny dle ustanoveni § 13 odst. 1 zikona &.
406/2000 Sb., o hospodafeni energii, ve zn&ni pozdéjsich pFedpisi (dale jen »Zakon”),
nasledujici zdvazné stanovisko:

Na zdkladé niZe uvedeného odiivodnéni souhlasime s vydénim stavebniho povoleni
na vétsi zménu dokonéené budovy: , Zvyieni ubytovaci kapacity - lazefisky dim Aurora”.

PfedloZend projektovéd dokumentace pro vydéni stavebniho povoleni na vét$i zménu
dokoncené budovy: ,Zvy3eni ubytovaci kapacity — lazefisky dim Aurora® vypracovana
08/2021 spoleénosti JPS J. Hradec s.r.o., Jaro¥ovska 753/Il, 377 01 JindFichlv Hradec, ICO:
26035138, zodpovédny projektant Ing. Milan Spuldk, autorizovana osoba CKAIT 01074,
navrhuje pro stavebnika: Slatinné 1dzn& Trebof s.r.o., Lazefiska 1001, 379 01 Ttebon, ICO:
25179896, vétdi zménu dokonéené budovy, spocivajici ve stavebnich Gpravach a pfistavbé
stdvajiciho pavilonu ,B” lazefiské budovy pro ubytovani a stravovéni, v katastralnim Gzemi
Trebori [770230] na pozemcich parc. & 1977/3 a 1977/11.

Stavebnik splfiuje pfi vétsi zméné dokonéené budovy dle ustanoveni § 7 odst. 2 zakona
poZadavky na energetickou naroénost na nakladové optimalini Grovni a pro ménéné stavebni
prvky a ménéné technické systémy, které jsou stanoveny vyhlaskou ¢. 264/2020 Sb,, o
energetické nérocnosti budov (dédle jen ~Vyhlaska“). Hodnoty ukazatelli energetické
narocnosti hodnocené budovy uvedené v ustanoveni § 3 odst. 1 pism. e) a f) vyhlasky, tj.

IC: 61387584 Tel.: 387 780 150 Bankovni spojeni: vydajovy CNB Praha 1
DIC: CZ61387584 Fax: 387 780 148 rozpogtovy U&et: prijmovy 34826011
www.cr-sei.cz |D: hq2aevd E-mail: posta@cr-sei.cz rozpodtovy Uéet: 19 - 34826011



soutinitele prostupu tepla jednotlivych novych a ménénych konstrukci na systémové hranici
nejsou vy33i nez doporugené hodnoty soucinitelll prostupu tepla jednotlivych konstrukci na
systémové hranici dle CSN 730540-2:2011 a uG¢innost technickych systémd neni nizi nei
referenéni hodnoty Géinnosti technickych systémd dle Pfilohy €. 1 vyhlasky, tak jak poZaduje
ustanoveni § 6 odst. 2 pism. c) a d) vyhlasky.

Tyto skuteénosti jsou doloZeny prikazem energetické narognosti budovy (déle jen ,prikaz”)
zpracovanym podle § 7a odst. 1 pism. a) zakona, evidencni Cislo 378265.0 ze dne 30. 8. 2021
zpracovanym energetickym specialistou panem Ing. Ctiborem Hulkou, drZicim opravnéni MPO
gislo 0269 ke zpracovani prikaz.

Navrhovana regulace otopné soustavy splfiuje poZadavky § 7 odst. 4 pism. a) zdkona a vyhlasky
¢. 194/2007 Sb., kterou se stanovf pravidla pro vytapéni a doddvku teplé vody a poZadavky na
vybaveni vnitinich tepelnych zafizeni budov pfistroji regulujicimi dodavku tepelné energie
koneénym spotiebiteltim.

V pfipad8, Ze v pribéhu provadéni stavby dojde ke zméné stavby pfed jejim dokonenim
sdopadem na jeji energetickou nédroc¢nost oproti projektové dokumentaci pro vydani
stavebniho povoleni, upozorfiuje Statni energeticka inspekce Gcastniky stavebniho Fizeni na
platnost ustanoveni § 7 odst. 1 zékona.

S pozdravem

Elektronicky podepsano

Ing. Vladimir Stépka
Feditel Gizemniho inspektoratu
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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona & 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky . 264/2020 8b., o energetické niro&nosti budov

Ulice, &islo: Lazeriskd, 1001

PSE, misto: 37901, Trebon
K.q., parcelni &: Trebori (770230), 1977/11

Typ budovy: Budova pro ubytovan( a stravovéni

H Celkova energeticky vztaZna plocha: 8045 m?
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Prikaz energetické narofnosti budovy Evidendni Efslo priikazu: 378265.0

PRUKAZ ENERGETICKE NAROENOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona ¢ 406/2000 Sb., o hospodareni energii, a vyhldsky & 264/2020 5h,, o energetické narofnosti budov

A IDENTIFIKACNI UDAJE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Trebofi Cast obce: -
Ulice: Lézefskd C.p /¢ or. (Eev.) 1001
Katastrdini dzemf: Tiebof (770230) Prevlddajfei typ vyusitf: | Budova pro ubytovan! a stravovén(
Parcelni €islo pozemku: | 1977/11 Pamétk-ova ochrana Bez pamétkové ochrany
budovy:
Orientaéni obdob( Pamatkova ochrana
vystavhby: el dizemi: Bez pamatkové achrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zékladni clenéni budeovy a hospodafeni s energiemi, stavebnf konstrukce abélky, technické systémy budovy, vyznamné rekonstrukce,
vyuZiti objektu.

Strucny popis budovy:

V tfebofiském lazefiském aredlu Aurora se jedna o ubytovaci abjekt B, ktery méa 4 nadzemnf padlal, e komunika&né vnitins propojen v
Urovni 1. a 2, nadzemniho podlaZi s objektem D. Pod Céstl stavajictho objektu se nachdz! instalagni kanl,

Navrhované novd dostavba Je umfsténa v kolmém sméru ke stévajfcimu pavilonu B, v jeho zapadnim konci. Jde o dostavbu dvou traktd,
navazujfcl po dispozi¢ni Gpravé apartmand ve stévajicf stredové gasti, na chodby v kaZdém podla3i, Dostavba md, tak jako sém pavilon B,
4 nadzemn/ podlaZf.

Obvodové stény dostavby budou zatepleny pomacl mineraln/ viny tl, 200 mm, Stfecha dostavby bude zateplena pomoci mineraini viny tl,
300 mm. Nova podlzha na terénu bude zateplena pomoci tepelné izalace z expandovaného polystyrenu tl. 160 mm. Okna dostavby budou
zasklena izolaénim trojsklem,

Pfed nékolika lety probéhlo zatepleni stavajiciho objektu - obhvodové stény byly zatepleny pomocf minerainf vaty tl. 150 mm, zéroved byly
vyménény vypiné otvor za nové vyplné s izolaénim zasklenim.

Struény popls technickych systémii:

Stdvalicl objekt:

Objekt je vytapén z areélového rozvodu CZT. Vytdpén je fefeno pomoci teplovodni dvoutrubkové otopné soustavy s otopnymi télesy.
Ohfev TV Je realizovéan centréiné.

Objekt je vétrén pfevaZné pfirozend, na sacidinich zafizenich pokojd isou umlstény odtahové ventildtory s Zasovatem,

Stévajicl objekt nenfl chlazeny.

Umélé osvétleni Je fedeno plevaZné pomocf zéfivkavych svitidel,

Dostavba:
Hlavnim zdrojem tepla pro vestavbu bude rovnés aredlovy rozvod CZT. Vytépéni je fefeno pomodi teplovodnf otopné soustavy. Koncovymi

prvky soustavy v pokajfch budou cirkulaZnf jednotky fan coll, v astatnich prostordch budou vyuZivana klasicks otopnd tdlesa. C4st
koupelen dostavby bude vybavena elektrickymi topnymi ZebfTky (bez napojenf na atopnou soustavu),

Ohfev TV bude centréinl, ve dvou zésobnikavyich ahfivatich o celkovém objemu 2 x 1 000 . Hlavnim zdrojem tepla pro ohfev TV bude
aredlovy rozvod CZT, zsobnfky ale budou dale osazeny elektrickymi topnymi patronami pro vyu#it piebytkd z FVE.

Pro odvétran{ socidlnich zaifzenf pokejl dostavby budou instalovany odtahové ventilatory. Qdtahové ventilatory budou rovné# pouzity pro
vétranl skladd a technickych mfstnostf v pi(zeml. Jinak bude objekt vétran prirozend,

Pokoje dostavby budou chlazené, zdroj chladu o vykanu 90 kW bude umfstén na stfete objektu. Pro distribuci chladu budou vyusfvany jis
zminéné cirkulaéni jednotky fan coil. Tepeiné zisky od technologie (v technickych mistnostech) budou eliminovény pomoct viastniho split
systému,

Umélé osvétleni budou v dostavovanych prostoréch zajitfavat vyhradné Gsporna LED svftidla.

Na stfede objektu bude instalovéna fotovoltaickd elektrirna o celkovém vykonu 46 x 0,34 kWp = 15,64 kWp. Pfedpokidda se s Jiznf
orientacl a sklonem paneli cca 15 °. Piebytky vyréb&né elektfiny budou vyuzlvany pro chiev TV.

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitinfm prostfedim m? 25 458,3
Celkové plocha hodnacené obalky budovy m? 8370,9
Objemovy faktor tvaru budovy mym3 0,33
Celkova energeticky vztaZnd plocha budovy m? 8 045,1
Podil prisvitnych kenstrulec! v ploge svislych konstrukel % 37,2
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Priikaz energetické ndrolnosti budovy Eviden¢nf éfslo priikazu: 378265.0

VYPOETOVE ZONY
Energetickd ndrocnost budovy @ hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypectu miZe Elenit do dilélch zén.
Budova je &lenéna na zény s upravovanym vnitinim prostiedim (vytépéni, chiazeni), které majl deflnovanou ndvrhovou vhitinl teplotu dle
(SN 730540 a na z6ny nevytépéné, Zéndm jsou pfifazeny profily typického uzivani.

) Navrhova E
Uprava vniténiho vnitini vzt":;g%
Ozn, |Oznafenf 2ény Typ zény dle €SN 73 0331-1 prostredf teplotapro| o pa
vytdpéni
Vytdpéni | Chlazeni ’C m?
71 Piistavba - Pokoje Ubytgvacf zaffzen( -ubytovac/ prostory, % |E 22 1859,8
pokaje
Z2 |Pfistavba - Komunikace a zdzem{ | Ubytovac( zaf{zeni -chodby, komunikace |Z’ I:’ 18 634,4
Z3 | Pfistavba - Technické mistnosti | Ubytovaci zafizeni -ostatni prostory @ @ 18 119,6
NZ4 |Pifstavba - Kolostavy - D Ij .
: Ubytovacf zaffzenl -ubytovaci prostory, N
75 |Pivodnf E4st - Pokoje ohE . [] 22 36309
Plvadni £ast - Komunikace a o .
268 1o scert Ubytovaci zaffzen(l -chodby, komunikace E] D 18 1800,4
NZ7 | Plvodnf &ast - Instalaéni kanal - D D - -
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Priikaz energetické ndroénosti budovy

Evidendni &fslo priikazu: 378265.0

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Do dodané energie se v souladu s Vyhldskeu

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoltené spotfeby energie a pomocné energie (Cerpadia,
Viypoltend spotfeba energie vychdzl z potfeby energie pro zajigténf typického uZivénf budovy se zahrnutim

neuvazuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych i

regulace apod.) pro dany tdel.
ueinnostf technického systému,
Celd, ale vstupujf do vypoltu ve

formé tepelnych ziskg.
. . Osyc‘étlenf
Vytépéni | Chlazenf e:t‘r‘;':ff ::ﬁ;ﬂ‘s'; t:;;';’j;’:y ‘;':Lt;;'aﬂr’: Ostatni | Celkem
Energonositel budovy
% pokrytf
Dodand energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro idely prikazu povaZovény elektrické energie odeblrand z vefejné distribuénf sité, paliva pro spalovani {uhll, dievo,
zemnf plyn apod.) a energle dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energii (SZTE).

1,2% 0,9% 0,6% - 0,1% 8,9% - 11,8%
elektrina
12.4 9.28 6.07 - 1.20 8a.8 118
§ SZTE - OZESB0% 57,3% - -~ - 29,4% o --- 86,7%
inn O
s 572 = ~ - 293 — = 866

ENERGIE OKOLNIHO PROSTREDI

Za energii okolnfho prostfed! je pro dcely
technického zafizenl (soldrnf kolektory, te

prikazu pavaZovéna energie ziskand ze Slunce, Zems, vody,
peiné Cerpadio apod.). Déle je sem zaFazeno vyuZiti odpadnih

vzduchu nebo vétru dodand pomoci
o0 tepla z technolagie,

; 0,0% - 0,0% 1,5% 0,0% 1.5%
Energie okolniho prostiedi
0 2 0 15.1 0 — 15.1
CELKOVA DODANA ENERGIE
procentudin( podil 58,6% 0,9% 0,6% - 31,0% 8.9% — 100,0%
kWh/m?rak 72,7 1,2 0,8 - 38,5 11,0 - 124,1
MWh/rok 585 9.28 6.07 e 310 88.8 — 998

Podfl dodané energie dle tcelu Podil dodané energie dle energonositele

B Vyt&péni (59%)

B Chlazenl (1%)

B Nucené vétranl {1%)

71 Priprava teplé vody (31%)
® Osvétleni (9%)

| elektfina (12%)
T Energie okolniho prostfedi (29)
® Ginnd SZTE - OZE=<80% (B7%)
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Priikaz energetické ndroénosti budovy Evidenéni &fslo prikazu: 378265.0

C PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDRO)U ENERGIE

Primérni energle z neobnovitelnych zdrojl energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotfeby energie v primérnich zdrojich
(napf. elektrérny, tepldmy apod.) se zohlednénim Gcinnosti viroby a distribuce pro uziti v hodnocené budové. Faktorem primarnf energie z
necbnovitelnych zdrojd energie se néscbl slozky dodané energie po jednotiivich energonositelich.
= é © p Osvétlen(
E o . . | Nucené prava Pfiprava | vnitfnfho 2
E_g E o Vytdpent | Chiazenl vétradnf vihkosti | teplé vody | prostoru Ostatni Celkem
‘T o o bud
Energonositel 8 % 29 HEoNy
5E&E2
£ < ’g % pokrytl
m 27
w N Dodané energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
3,0% 2,2% 1.5% - 0.3% 21,3% - 28,2%
elektfina 2,6
32.2 241 15.8 - 3,11 231 - 306
Energie okolnfho 00 0.0% = 0.0% b 0.0% 0.0% o 0.0%
prostred! ' 0.00 0.00 s 0.00 0.00 0.00
(¢inné SZTE - 0.9 47,5% e = - 24,3% - — 71,8%
07ZE=80% ! 515 = e e 264 - o 779
PRIMARN| ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJ0 ENERGIE
procentudin( podil 50,4% 2,2% 15% o 24,6% 21,3% - 100,0%
kWh/m?rok 68,0 3,0 2,0 — 33,2 28,7 p— 1349
MWh/rok 547 24.1 15.8 267 231 1085
Padil dodané energie dle Ggelu Podil dodané energle dle energonositele
& Vytapéni (50%)
B Chlazeni {2%) B elektfina (28%)
® Nucené vetran( (1%) 71 Energie okolnfho prostiedl {0%)
' Pifprava teplé vody (25%) ® Gdinné SZTE - OZE=80% (72%)
# Osvétlen! (21%)

PROTOKOL PRUKAZU T oo T 6



Pritkaz energetické nérodnosti budovy

Evidenénf &fslo pritkazu: 378265.0

D

ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE PODLE ENERGONOSITEL(O

Dodané energie v MWh/rok

Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven |Cervenac Srpen | Z&F | Rijen |Listopad | Prosinec
Celkem 157 127 107 67.3 42.3 34.6 34.6 35.1 45,7 80.6 120 148
elektfina 13.8 11.4 9.86 8.04 7.38 7.34 8.39 8.61 8.40 9.53 11.4 135
Enerdleokanbo ] v J mai | i3 | om | o 192 f 211 | 193 | 133 | o069 | 040 | 030
prostredi
G¢inné SZTE -
0ZE<80% 143 114 95.5 575 32.8 25.3 24.1 245 359 70.4 108 134
Roéni priibéh dodané energie podie energonositeld
s
g
-3
@&
3
c
o
m
5
. B m m
(=]
_ .
Bfezen Duben Kvéten Cerven rvenec Srpen ZaH fen Listopad  Prosinec
® elektfina o Energie okelnthe prostfedi = G&nné SZTE - DZE<B0%
BILANCE PODLE UCELO SPOTREBY
Dodana energie v MWh/rok
Leden | Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven Cervenec| Srpen | Z&H Rijfen | Listopad [ Prosinec
Celkem 157 127 107 67.3 42.3 34.6 34.6 35.1 45,7 80.6 120 148
Vytapéni 119 93,2 72.0 35.0 9.44 1.91 0.00 0.29 12.7 46,1 85.1 110
Chlazenf 0.00 0.00 0.06 0.10 0.81 1.84 2.89 2.75 0.67 0.10 0.05 0.00
Nucené vétranf 0.52 0.47 0.52 0.50 0.52 0.50 0.52 0.52 0.50 0.52 0.50 0.52
L'Jprava vlhkosti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (.00 0.00
5 g‘g;a"a teplé 263 | 238 | 263 | 254 | 263 | 254 | 263 | 263 | 254 | 263 | 755 26.3
Osvétleni 11.2 8.19 7.69 6.31 5.24 4.87 4,88 5.24 6.46 7.62 9.13 11.0
Ro&nf pribéh dodané energie dle el spotieby
160
£ ) - =
: 120 5 B _—
5 1004 [
o
5 20
@ g ===
g 40 =z
20 4 §
Leden Unor Bfezen Duben Kvéten ~  Cerven Tervenec " Srpen fen Ustopad  Prosinec
© VytdpEnl = Chlazen! = Nucené vEtrénf = Uprave vihkost! o PHiprava teplé vody = Osvitlen
PROTOKOL PREKAZU I T



priikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidenénf &islo prikazu: 378265.0

E BILANCE TEPELNYCH TOKU
BILANCE PRO REZIM VYTAPENI
Celkové tepelné ztrdty budovy jsou tvofeny prostupem tepia pfes konstrukce obdlky budovy, cllenym vétrdnim a neffzenym vétrénim
netdsnostmi - infiltracl. Tepelné ztréty jsou z &4sti pokryty vyuZiteinymi solérnimi a vnitfnimi zisky. Vijslednd bilance predstavuje potfebu
energie na vytapénl budovy, kterou je nutné dodat soustavou vytdpénl,
ZTRATY ENERGIE VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI
Prostup tepla obélkou budovy 464 Soldrnf zisky 161
Vétrani 179 Vnitfni zisky - lidé 64.0
MWh/rak Vnitinl zisky - osvétleni a MWh/rok
Net8snosti obalky - infiltrace 118 technologle a z pfilehlych 81.0
nevytdpénych prastor
Celkem 762 Celkem 306
[POTREBA ENERGIE NA WTAPENI | Mwhrok | 455,1 [ kwhmirok | 56,6

Bilance ztrét energie (%)

Bilance potfeby energie na vyt&pénf (MWh/rok)

B Vné&jal stény (7,9%)

| Strechy (17.2%)

1 Konstrukce k zeminé (4,4%)
Konstrukce k nevytap&nym prostorlm

B (1,8%) yté

i’ Wplné otvarll (25,4%)

& Tepelné vazby (4,2%)

B Vétrénl (23,6%)

® Netésnosti obdlky (15,5%)

0 Soldrnf zisky (161)

B Vnitinl zisky - lidé (64.0)

g Vnitfnf zisky - osvétlenf a
technologle (81.0)

Potfeba energle na vytépéni
B (gog.) oo Nt pé

BILANCE PRO REZIM CHLAZENI

Celkové tepelné zisky budavy jsou tvofeny vnitfnimi zisky (lidé, osvétleni, pFistroje, ventilétory, rozvody teplé vody, akumulaéni nddoby) a
soldrnimi zisky pres prisvitné konstrukce. Déle jsou zahrnuty zisky prostupem tepla pfes konstrukce obélky budovy, cflenym vétrénim a
nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltracl. Tepelné zisky jsou sniZeny o vyuZiteiné tepelné ztrdty, kdy je tepiota exteriéru nizf nez
teplota interiéru (zejména v nocnich hodindch). Zbyvajici tepelné zisky tvorf potfebu energie na chlazeni budovy, kterou je nutné dodat

soustavou chlazent.
ZISKY ENERGIE VYUZITELNE ZTRATY ENERGIE - PREDCHLAZENI
Vnitfni zisky (lidé, osvétlent,
spotfebice atd.) 30.5 Prostup tepla obalkou budovy 7.49
Solérnf zisky priisvitnymi 8.31 Cilené vétran( 6.51
konstrukcemi MWhrok MWh/rok
Ostatnf zisky (prostupem, e R i
vétranim, infiltracl) 0.00 Netésnosti obélky - infiltrace 3,59
Celkem 38.8 Celkem 17.6
[ POTHEBA ENERGIE NA CHLAZEN( | Mwhrok 20,6 | kwhimrok | 2,6 |

Bilance ziskd energie (MWh/rok)

Bilance potfeby energie na chlazenl (MWh/rok)

® Vnitini zisky (30.5)
= Soldmf zisky (8.31)
@ Ostatnf zisky (0.00)

@ Prostup tepla obalkou budovy {7.49)
0 Vétrénl (6.51)

B Netésnosti obdlky {3.58)

B Potfeba energie na chlazenf |20,6)

PROTOKOL PRUKAZU



Prikaz energetické néraénosti budovy

Evidentn| ¢isio prikazu: 378265.0

F  OBALKA BUDOVY

Obdlkou budovy je soubor viech teplosménnych konstrukei na systémové hranici celé budovy, které Jsou vystaveny pfilehlému prostted,
JjeZ tvoff venkovni vzduch (EXT), pfilehld zemina {ZEM), vnitinf vzduch v pfilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové
{S0US). Budova miZe byt rozdélena na teplotni zény o rfznych ndvrhovyich vnitfnich teplotach s rlznymi poZadavky na obalové
konstrukce, Hodnocené konstrukce jsou parovndvany s referenénf hodnotou, kters odpovidd platnému poZadavku pro novostavby,
Navrhova Soutinitel prostupu tepla konstrukce
N , ) | wnitini | Piléhajict Plocha « . | Pojadavek
Prehled stavebnich prvké a konstrukci teplota prostiedi | konstrukce | Vypottend ¢sn 730540-| Referendni | Dosadend
na obélce budovy z6ny hodnota 5 hodnota drovefi -
vypoltena /
8, oo A, U, Uy, Up; referenénf
Ozn, [ Nazev °C - m? Wim?.K hodnota
VNE|Si STENY 2 673,8
Obvodova stena puvodni
STN-1 (Orientace S, Sklon 90°) 22 EXT 269,6 0,240 0,30 0,30 80%
(Z5)
Obvodova stena puvodni
STN-1 (QOrientace S, Sklon 90°) 18 EXT 4173 0,240 0,30 0,30 80%
{Z6)
Obvodova stena puvodni
STN-2 {Orientace V, Sklon 90°) 22 EXT 87,0 0,240 0,30 0,30 B0%
(£5)
Obvadova stena puvodni
STN-2 (Orientace V, Sklon 90°) 18 EXT 108,0 0,240 0,30 0,30 80%
(Z6)
Obvodova stena puvodni
STN-3 (Orientace Z, Sklon 90°) 22 EXT 1004 0,240 0,30 0,30 80%
(25)
Obvodova stena puvodni
STN-3 (Orientace 2, Skion 90°) 18 EXT 73,9 0,240 0,30 0,30 80%
(Z6)
Obvodova stena puvodni
STN-4 (Orientace J, Sklon 90°) 22 EXT 459,9 0,240 0,30 0,30 80%
(Z5)
Obvodova stena puvodni
STN-4 {Orientace |, Sklon 90%) 18 EXT 26,9 0,240 0,30 0,30 80%
(Z6)
Obvodova stena nova
STN-11 {Orientace S, Sklan 90°) 22 EXT 167,5 0,210 0,30 0,30 70%
(z1)
Obvadova stena nova
STN-11 (Orientace S, Sklon 90°) 18 EXT 18,4 0,210 0,30 0,30 70%
(22)
Obvodova stena nova
STN-11 (Orientace S, Skion 90°) 18 EXT 28,4 0,210 0,30 0,30 70%
(Z3)
Obvodova stena nova
STN-12 (Orientace Z, Sklon 90°) 22 EXT 2914 0,210 0,30 0,30 70%
(21)
Obvodova stena nova
STN-12 (Orientace Z, Sklon 90°) 18 EXT 23,4 0,210 0,30 0,30 70%
(22)
Obvodova stena nova
STN-13 (Orientace V, Sklon 90°) 22 EXT 173,2 0,210 0,30 0,30 70%
{(Z1)
Obvodova stena nova
STN-13 (Orientace V, Sklon 90°) 18 EXT 244,9 0,210 0,30 0,30 70%
(Z2)
Obvodova stena nova
STN-13 (Orientace V, Sklon 90°) 18 EXT 45,2 0,210 0,30 0,30 70%
(23)
PROTOKOL PRUOKAZU 9



Priikaz energetické narocnosti budovy

Evidenén| &islo prikazu: 378265.0

Obvodova stena nova
STN-14 (Orientace |, Skion 90°) 22 EXT 137.4 0,210 0,30 0,30 70%
(Z1)
STRECHY 2 016,2
Plocha strecha puvodni
STR-5 (Orientace J, Skion 0°) 22 EXT 906,3 0,893 0,24 0,24 372%
(Z5)
Plocha strecha puvadni
STR-5 (Orientace J, Sklon 0°) 18 EXT 432.5 0,893 0,24 0,24 372%
(Z6)
Plocha strecha nova
STR-15 (Orientace ), Sklon 0°) 22 EXT 538,2 0,142 0,24 0,24 59%
(Z1)
Plocha strecha nova
STR-15 (Orientace J, Sklon 0°) 18 EXT 139,2 0,142 0,24 0,24 599%
(z2)
KONSTRUKCE K ZEMINE 1 646,3
Podlaha na zemine _
PDL{z)-7 puvodni (Orientace J, 22 ZEM B77,7 0,860 0,45 0,45 191%
Sklon 180°) (Z5)
Podlaha na zemine _
PDL(z)-7 puvodni (Orientace ), 18 ZEM 186,9 0,860 0,45 0,45 191%
Sklon 180°) (Z6)
Podlaha na zeminé - o
PDL{z)-16 nové (z1} 22 ZEM 2453 0,214 0,45 0,45 48%
Podiaha na zeminé -
PDL(2)-16 nové (22) 18 ZEM 216,8 0,214 0,45 0,45 48%
Podlaha na zeminé -
PDL{z)-16 nov (23) 18 ZEM 119,6 0,214 0,45 0,45 48%
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTOROM 452,7
Vnitfnf podlaha nad
PDL-6 instalatnfm kanélem 22 NZ7 29,7 0,897 0,60 0,60 150%
(Z5-27)
Vnitinf podlaha nad
PDL-6 instalaénim kanalem 18 NZ7 244.,5 0,897 0,60 0,60 150%
(Z6-27)
Vnitinf sténa ke o
STN-21 kolostaviim (22-Z4) 18 NZ4 82,8 0,320 0,60 0,60 53%
Vnitfn( podlaha nad
PDL-34 kolostavy (Z1-Z4) 22 NZ4 95,7 0,220 0,60 0,60 37%
'VYPLNE OTVOR(O 1582,0
vrpizz | Ynejsioima{Orientace | 5 EXT 170,4 1,200 1,50 1,50
S, Sklon 90°) (25) : ' ' . 80%
Vnejsi okna (Orientace
VYP-22 S, Sklon 90°) (Z6) 18 EXT 187.8 1,200 1,50 1,50 80%
Vnejsi okna (Orientace
VYP-23 Z, Sklon 90°) (Z5) 22 EXT 97,6 1,200 1,50 1,50 80%
Vnejsi okna {Orientace
VYP-23 Z, Skion 80°) (26) 18 EXT 17,2 1,200 1,50 1,50 80%
Vnejsi okna (Orientace |,
VYP-24 Sklon 90°) (Z5) 22 EXT 597,1 1,200 1,50 1,50 80%
Vnejsi okna {Orientace
VYP-25 V, Sklon 90°) {Z6) 18 EXT 18,5 1,200 1,50 1,50 80%

PROTOKOL PRUKAZU
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Prlkaz energetické naroénosti budovy

Evidenéni ¢islo prékazu: 378265.0

Vnejsi okna pristavby
VYP-26 (Orientace Z, Sklon 90°) 22 EXT 211,5 1,100 1,50 1,50 73%
(21)
Vnejsi okna pristavby
VYP-26 (Orientace Z, Skion 90°) 18 EXT 16,1 1,100 1,50 1,50 73%
(Z2)
Vnejsi okna pristavby
VYP-27 {Orientace V, Sklon 90°) 22 EXT 91,7 1,100 1,50 1,50 73%
(21)
Vnejsi okna pristavby
VYP-27 (Orientace V, Sklon 90°) 18 EXT 44,4 1,100 1,50 1,50 73%
(22)
Vnejsi okna pristavby
VYP-27 {Orientace V, Sklon 90°) 18 EXT 6,7 1,100 1,50 1,50 73%
(23)
Vnejsi okna pristavby
VYP-28 (Orientace |, Sklon 90°) 22 EXT 82,7 1,100 1,50 1,50 73%
(1)
Vnejsi dvere (Orientace
VYP-29 Z, Sklan 90°) (Z6) 18 EXT 4,1 1,200 1,70 1,53 79%
Vnejsi dvere (Orientace
VYP-30 5, Sklon 80°) (Z6) 18 EXT 5.1 1,200 1,70 1,53 79%
Vnejsi dvere nove
VYP-31 (Orientace S, Sklan 90°) 18 EXT 21,0 1,200 1,70 1,53 79%
(22)
Vnejsi dvere nove
VYP-32 (Orientace Z, Sklon 90°) 18 EXT 4,6 1,200 1,70 1,53 79%
(£2)
Vnejsi dvere nove
VYP-33 (Orientace V, Skion 90°) 18 EXT 55 1,200 1,70 1,53 79%
(Z2)
TEPELNE VAZBY ;
Viiv tepelnych vazeb zobrazuje trover fesenf konstrukénich detailli - styks mezi dvéma a vice konstrukcemi,
Vliv tepelnych vazeb AUth - 0,039 -— 0,020 185%

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické narotnosti budovy

Evidenéni ¢islo priikazu: 378265.0

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPENI : x
V pfipadé, e Je zdrojem tepla zaffzenf pro kombinovanou vyrobu tepla a elekttiny nebo soldrf systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
Systém vytapan( uvnitf budovy
3 ~ Sezénni
J:zlr:(:\;ytﬁ eii?;r}‘;b:a Sezénnf tcinnost Sezdnni PotFeba
5 £k nasan e VoA dfinnost | distribuce a | dinnost | energie na
Z0. ‘4droj tepia Y} ¢ ¢ ani
] tep vykon Palivo palivu wyroby tepla akt;renl:laace sdileni tepla| wvytdpéni
% pokrytf
W MWhiok | % | cop % % 2ot
MWh/rok
Z1: 90% Z1: 89%
i 22:90% Z2: 88% o,
czT1 |szre S L 99 | — | zx:90% | 73:88% e
=0t Z5: 90% Z5: 88% 450
Z6:90% Z6: 88%
Elektrické topné g ) 0 1%
K-2 Sebiiky 20 elektrina 6.97 95 - 90% 89% T
CHLAZEN(
/ Systém chlazen( uvnitf budovy
Celkovy Spotieba Sezénnl : ;::;::It Sezénnf PotFeb
jmenoyity energie na chladic{ distahurs a ucinnost greaa
Ozn. |Zdroj chladu chladfci chlazenf v | faktor zdroje T e sdileni’ e::{ g8 “‘a
vykon Palivo palivu chladu T chladu axen
% pokryti
kw MWh/rok SEERC g n i
genmt c.dis,int Ne, MWh/rok
Zdroj chladu pro o 69%
CHL-1 chlazenf pokajt g0 elektfina 6.21 2,80 80% 91% e
Zdroj chladu pro -
chlazenf -
CHL2 | o chnickych 8.1 elekt¥ina 1.44 2,70 90% 91% =
mistnosti
NUCENE VETRANI |
' 2 o . . | Spotfeba Casowy Sezénni | Jmenovity Vahovy
menoyity 2 Prumerny, ‘energie pro podil Gdinnost mérny ¢initel
ohjemovy objemovy ? ¥ : aFizant Fik
Stk riitok pH provoz provozu zarizeni prikon regul_ace
Systém pr P P +é &tnéh
Ozn. B eie e systému systému zpétného systému systému
nuceného vétrén{ et ;’ <tému | Nucenéha | nuceného | ziskévéni | nuceného | nuceného
: ; W vétrén{ vétrani tepla vétrani vétrani
m/hod m?hed MWh/rok % % W.sfm? %
Vétrani socidlnich
VZT-1 |zafizeni pokojl 11 330 3776,67 2.21 80 - 902 33,3
pristavby
Vétrani skladll a
VZT-2 i e 1050 700,00 1.14 100 - 1000 66,7
Vétrani socidlnich
VZT-3 |zafizeni plivednich 26 200 8 733,33 2,73 80 481 33,3
pokojfi

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naroénosti budovy

Evidencni &fslo prikazu: 378265.0

PRIPRAVA TEPLE VODY e u Y S
V pHpadé, Ze je zdrojem tepla zafizenf pro kambinovanou vjrobu tepla a elektiny nebo soldrnf systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.
: Systém piipravy teplé vody uvnit? budovy - :
' Saty Spotieba :
C:'ko‘?', energie na Sezénni ljs;zénn[t Sezdnnf Poteba
zf,»"" prot 1é Te;;:;y pHpravu ucinnost distl::";)?lie potfeba oh?gﬁrgéelé
Ozn, fipravu tepl H 7 . 1 p
3,_,‘:; |  vykon Palivo tep:’i;;;;‘clly Yifyyroby tepla teplé vody | tePlé vody vody
» ; % pokryt
kW MWh - % m>/rok _Mi_
MWh/rok
B G&inné SZTE TVsys 1: 68,4 95,0
CZT-1 |SZTE iy, ey 293 | Tveys 2. 635 | 3328.80 =~
OSVETLENI
PfevaZujici | Odpovidajicl PrimErng Priim&rné korekén/ éinitele soustavy
5 typ energetic 7 ; ¥ ' j -
Ozn. | Osvétlovact 3 svételnych minéky pozgc_llovana své:; );Ey 4 Rizeni Konstantn{ Zé:mhft e
" |soustava / zéna zdrojii plocha osvetlenost 2droj soustavy | osvétlenost si'é:—;;"
2 m? Jux & o ey
LED - bez
uveden(
Z1 (L1) |LED osvétienf méméhi 1673,82 200 0,86 1,00 1,00 0,66
vykonu
LED - bez
— uvedeni
Z2 (L1) [LED osvétlenf mémého 570,93 100 0,86 0,90 1,00 0,77
vykonu
LED - bez
s uvedeni
Z3(L1) | LED osvétleni mérného 107,65 50 0,86 1,00 1,00 0,87
vykonu
LED - bez
— uveden(
NZ4 (L1) [ LED osvétienf m&rnsho 86,14 100 0,86 1,00 1,00 0,87
vykonu
Pievainé Kompaktn{
23 (L) pstivkovd svitidla | z&fivka 4618 200 140 100 1,00 0,66
Prevaing Kompaktni
26 (L1) zarivkova svitidla zafivka 1620,34 100 450 0,90 1,00 0,77
Prevazné .
NZ7 (L1) Zéfivkova svitidla referenénf 226,39 50 1,10 1,00 1,00 1,00
FOTOVOLTAICKY SYSTEM ;

V prikazu je provédén pouze bilancnf vypocat vyro

by tepla a elektiin

Y v souladu s vyhlédSkou pro iidely stanovenf neobnoviteln primami

PROTOKOL PROKAZU

energie, Viypocet vyuziti energie pro viastni spotiebu nenf relevantnf {nejsou obsaZeny spotfebice a technologie).
' ' Vyroba Akumulace ' '
5 ; z ruZito pro
Celkovd | Instalovany | L2 Calkovs W\fl:%ﬁaeé"’t‘
ek, ucinna Spickovy | Objem [ TYP  Iroénfwyroba| neobn,
Fotovoltaicks Vyuiit{ plocha / vykon / | zdsobnfku | akumulatori soustavy primarn{
Ozn. | o soldrni podet ks tiginnost vody / kapacita ek energie
. soustavy | ‘paneli | panelu 4 :
m? kwp typ o
lits z MWh/rok MW
5 % ry W / h/rok
napojeno na
FVE s akumulacf elektrizalnf B e ]
FVE 1 febytk do TV soustavu 2000 15,282 15,129
B {export pouze 46 18 N
piebytku)
13



Priikaz energetické narocnosti budovy Evidendn/ &islo prikazu: 378265.0

¥ DOPORUCENI PRO SNiZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI

VYUZITI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatienf, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle snizuji jejf energetickou ndroénost a zvysujf podil alternativnich
systémil doddvky energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotfivd opatfenl, kterd jsou nasledné hodnocena jako soubor opatieni
vetné zahrnuti synergickych viivi (isporna opatrenf se navzéjem oviiviiuj).

SNIZENI CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku ndvrhu fe doporuceno snizenf potfeby energie. Typicky se jedna o snfZenl ztrdt obaikou budovy zateplenfm nebo snizenf
tepelné zatéZe v letnim obdobf instalac! stinfcich prvkl. Nésledné je vyhodnocena moZnost zpétného ziskévani energ;e (adpadm vody vody
nebo vzduchu, odpadni teplo z chlazeni) a moZnost vyuZiti odpadnfho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZena opatfenf ke zvyseni
energettcké ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace a sdlleni energie technickymi systémy.

Usporné opat¥en( Popis ndvrhu
Zlepseni Strechy a stropy:
konstrukei a
KROK 1 | prvki obalky OP,-1 - Zateplenf stfechy stavajiciho objektu
budovy vé. Pro shizeni energetické narofnosti objektu je doporugeno zateplenf stévajfc( stfechy tak, aby byla spinéna
stinéni doporucend hodnota soucinitele prostupu tepla konstrukce - Urec = 0,16 W/m2K.
VyuZiti zaFizeni
KROK 2 |pro zp&tné V této kategorii nenf navrhovéno Z3dné opatren/,
ziskévéni tepla
Zlepseni
acinnosti i 7 i g i
KROK 3 |4 hni ckyjch V této kategorii nenl navrhovéno Zadné opatienl.
systémil budovy

POSOUZEN( PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMO DODAVEK ENERGIE

Hodnocenf alternativnich systémd doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci havrZenyich krok 1-3, tedy po snfZenf
celkové dodané energie.

Alternativni systém Proveditelnost ;
; i Popis navrhu
dodavky energie Technické | Ekonomickd | Ekologicks ’
[ iy} V ramci navrhovanych Gprav je jiZ navrhovéna instalace
Mf:?:\l';g:emy Kii NE o fotavoltaické elektrdrny na stfechu dostavby. VyuZiti
:ﬁe i z OZE jinych systémi vyuZivajicich energii z OZE nenf vhodné
rg z ekonomického hlediska,
Instalace vlastni kogeneraénf jednotky nenf pro
K?T:L“:;?k'ﬁm NE NE NE hodnoceny objekt technicky vhodna s ohledem na
Kioka 1 y predpokiddany nizky odbér elektrické energie v
a tepl_a 5 <
prib&hu noci.
; Soustava
zasobovani NE NE NE Objekt jiZ je napojen na aredlovy rozvod tepla.
| tepeinou energii
ST e LS instalace tepelnych ¢erpadel neni v porovnani s
'.rfepelnié éerp_a,dl_g ANO NE N0 navrzenym fedenfm vhodna z ekanomického hlediska.

NAVRZENY sounon OPATRENi

Pro snfZenl energetické ndrofnosti objekiu je doporuceno zateplen! stévajfcf stfechy tak, aby byla spinéna
Popis souboru opatien( | doporuéend hodnota soulinitele prostupu tepla konstrukce - Urec = 0,16 W/m2K. Dal¥f Gspornd opatfenf
nejsou navrhovana.
Poti‘:::re::]"agz':n?aa Celkova dodana Neobnovitelna primérni
plipravu teplé vody energie energie Klasifikacni tifda
2 g : neobnovitelné primérni
kWh/rr{’.rgk kWh/m%rok kWh/m%.rok energie
MWh/rok MWh/rok MWhjrok
80,75 124,10 134,87
Hodnocen{ budova
650 998 1085
Soubor navisengch 68.47 108,43 120,76
opatfeni 551 872 972
D or s e 12,28 15,67 14,11
energie 98.8 126 113 )

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické néro¢nasti budovy

Evidencni ¢islo prékazu; 378265.0

PREHLED PLNENI ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCEN{ PLNENI POZADAVKO VYHLASKY

§6 odst, 2 ANOC

§6 odst. 2) pism. a): NE
PoZadavek vyhlasky die: §6 odst. 2) pfsm. b): Spinéno: NE

§6 odst. 2) pfsm. c); ANO

§6 odst. 2) pism. d): AND
REFERENCNI BUDOVA
Urove referenén( budovy: | dokonéens budova Jeif zm&na do 31.12.2021

‘ Mérns potreba
Energetickd na vytapéni ;. 23
Druh budow nebo zény Uztainé plocha I‘efel'eni"nf Mira sﬂlzenf
budovy
m’ kWh/m?2rok %

Snizenf raferenéni hodnoty Z1 - Pristavba - Pokoje (ostatn/ zéna) 1859,8 3
neobnoviteiné primarnf Z2 - P¥{stavba - Komunikace a zdzem! 6344 3
energle (ostatnf zéna) [

Z3 - Pfistavba - Technické mlstnost|

(ostatni zéna) 119:6 51.7 3

Z5 - Plvodnf &8st - Pokoje (ostatnf zéna) 3630,9 3

Z6 - Plvodni ¢ast - Komunikace a

zézem| (ostatnf zéna) 1 800,4 3
PREHLED PLNEN{ ZAVAZNYCH POZADAVK( VYHLASKY
V pfipadé, Ze pro danou oblast vyhidska nestanovuje poZadavek; tabulka se nevypliiuje - symbol X

. ' S Navrhové S g i i

Hodnoceny Hodnoceny prvek e PFiléhajici | Vypoftend Referencni =
parametr Jednotka | Ozn. budovy 5 p‘;:ti:r::iny prostfedi hodnota hodnota Spinéno

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro€nosti budovy

Evidenén( &islo prikazu: 378265.0

MENENE/ NOVE STAVEBNI PRKY. A KONSTRUKCE

Hodnocen! splnénf poZadavku je vy¥adovéno u zmény dokonéené budovy pfi plnénf pofadavku na energetickou T budovy pocﬂe.§

6 odst, 2 plsm. ¢)

Soudinitel
prostupu )

tepla WK
konstrukce

STN-11

Obvodova stena
nova {Qrientace 5,
Skion 90°)

22

EXT

0,210

0,250

ANO

STN-12

Obvodova stena
nova (Crientace 2,
Sklon 90°)

22

EXT

0,210

0,250

ANO

STN-13

Obvodova stena
nova (Qrientace V,
Sklon 90°)

22

EXT

0,210

0,250

ANO

STN-14

Obvodova stena
nava (Orientace |,
Sklon 90°)

22

EXT

0,210

0,250

ANO

S5TR-15

Plocha strecha
nova {Orientace |,
Sklon 0°)

22

EXT

0,142

0,160

ANO

Soucinitel
prostupu 1

tepla W/miK
konstrukce

VYP-26

Vnejsi okna
pristavby
(Orientace Z, Sklon
90°)

22

EXT

1,100

1,200

ANO

VYP-27

Vnejsi okna
pristavby
(Orientace V, Skion
90°)

22

EXT

1,100

1,200

ANO

VYP-28

Vnejsi okna
pristavby
(Orientace |, Sklon
90°)

22

EXT

1,100

1,200

ANO

PDL{z)-16

Podlaha na zeminé
- nova

22

ZEM

0.214

0,300

ANO

PDL-34

Vnitinl podlaha nad
kolostavy

22

Z4

0,220

0,400

ANO

Soucinitel
prostupu 2

tepla W/m2K
konstrukce

STN-11

Obvodova stena
nova (QOrientace §,
Sklon 90°)

18

EXT

0,210

0,250

ANG

STN-12

Obvodova stena
nova (Orientace Z,
Skion 80°)

18

EXT

0,210

0,250

ANO

STN-13

Obvodava stena
nava (Orientace V,
Sklon 90°)

18

EXT

0,210

0,250

ANO

STR-15

Plocha strecha
nova (Orientace J,
Sklon 0°)

i8

EXT

0,142

0,160

ANO

VYP-26

Vnejsi okna
pristavby
(Orientace Z, Sklon
90°)

18

EXT

1,100

1,200

ANO

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické naro¢nasti budovy

Evidenén

s

I Cislo prikazu: 378265.0

Souéinitel
prostupu
tepla
konstrukce

VYP-27

Vnejsi okna
pristavby
(Orientace V, Sklon
90°)

18

EXT

1,100

1,200

ANO

VYP-31

Vnejsi dvere nove
(Orientace S, Sklon
80°)

18

EXT

1,200

1,200

ANO

Wim?K
VYP-32

Vnejsi dvere nove
(Orientace Z, Sklon
90°)

18

EXT

1,200

1,200

ANO

VYP-33

Vnejsi dvere nove
(Orientace V, Skion
90°)

18

EXT

1,200

1,200

ANO

STN-21

Vnitfnl sténa ke
kolostav{im

18

Z4

0,320

0,400

ANO

Souéinitel
prostupu
tepla
konstrukce

STN-11

Obvoedova stena
nova (Orientace 5,
Skion 90°)

18

EXT

0,210

0,250

ANO

STN-13

Obvodova stena
nova (Orientace V,
Sklon 90°)

18

EXT

0,210

0,250

ANO

WIERS wweay

Vnejsi okna
pristavby
(Orientace V, Sklon
90°)

18

EXT

1,100

1,200

ANO

PDL(z)-16

Podlaha na zeming
- Nova

18

ZEM

0,214

0,300

ANO

STN-11

Obvodova stena
nova (Orientace S,
Sklon 90°)

EXT

0,210

0,210

ANO

‘Saucinitel
prostupu
tepla
konstrukce

STN-12

Obvodova stena
nova (Orientace Z,
Sklon 90°)

EXT

0,210

0,210

ANO

Vnejsi okna
pristavby
(Orientace Z, Skion
90°)

EXT

1,100

1,100

ANO

W/miK:
VYP-32

Vnejsi dvere nove
{Orientace Z, Sklon
90°)

EXT

1,200

1,200

ANO

STN-21

Vnitfnf sténa ke
kolostaviim

0.320

0,400

ANO

PDL-34

Vnitini podiaha nad
kolostavy

Z1

0,220

0,400

ANO

MENENE/ NOVE TECHNICKE SYSTEMY

6 odst, 2 pism. d)

Hodnocenf spinén! po3adavky

Je vyZadovéno u zmény dokonc'ené budovy pii pinénf poZadavku na energetickou narocnost budovy podie §

Sezénnf
Géinnost
zdroje tepla

pro
vytdpéni

% [~ K2

Elektrické topné Zebifky

99

80

ANO

Sezénni
chladfcf
faktor
zdroje
chladu

CHL1

Zdroj chladu pro chlazeni pokojti

2,86

2,70

ANO

CHL 2

Zdroj chladu pro chlazenf technickych mistnostf

2,70

2,70

ANO

PROTOKOL PRUKAZU
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Priikaz energetické narofnosti budovy Evidencni ¢islo prikazu: 378265.0

OBALKA BUDOVY

Hodnocenf spinénl poZadavku je vyZadovano u nové budovy a u zmény dokon&end budovy pfi pinénf poZadavku na energetickou
ndroénost budovy padle § 6 odst. 2 p/sm. a) a pism.b}

Primérny
soucinite|
prostupu W/mK Budova jako celek 0,55 0,51 NE
tepla

budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnocenf spinénf poZadavku je vyZadovéno u nové budovy a u zmény dokonéené budovy pfi pinénf poZadavku na energetickou
ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 plsm.b)

Celkové
dodané kWh/m?rok |[Budova jako celek 124,10 137,83 ANO
energie

NEOBNOVITELNA PRIMARNI ENERGIE

Hodnocen spinéni poZadavku je vyZadevéno u nové budavy a u zmény dokonéené budovy pii pinénf poZadavku na energetickou ndroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pfsm.a)

Neobnovitel
nd primérni | kWh/mrok |Budova jako celek 134,87 158,40 ANO
energie

J  OSTATNI UDAJE
METODA VYPOCTU :
Pouzity software: VIDEKSOFT - ENERGETIKA Verze software: 6.0.6

b ; €SN 73 0331-1 (s doplnénou priimérnou ; .
Idimatfcke? dat_a. | rychlosti vétru die CHMU - pramér CR) Metoda vypodtu: MésfEnf krok
ODAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY
Priikaz je soutéstf projektové dokumentace stavebniho zaméru,
DUR+DSP/DOS

Nézev stavby: Lézefsky dim Aurora - Pavilon B (vietné dostavby) Stupen PD: fj‘:}g‘;‘;ﬁe&gﬁigﬁ%

: povoleni)
Stavebnfk: Slatinné Idzné& Trebofi s.r.0, IC: 25179896
Generaln( projektant: ||PS |. Hradec s.r.o. 1e:  |26035138
Zodpovédny - = pragets
projektant; : Ing. Milan Spulék C autonzgce. 01074
DALS{ ZDROJE INFORMACI ,
Bezplatnd poradenskd sluzba: | nttps:/iwww.mpo-efekt.cz/cz/ekis
&E]QS..@FEQF energie: < | https:/iwww. kataloguspar.cz

K ENERGETICKY SPECIALISTA

ENERGETICKY SPECIALISTA

Jména / obchodni s 4=

firme Ing. Ctibor Hilka €islo oprévnén: 269

Telefon: : +420 234 054 284 E-mall: info@dekprojekt.cz
URCENA OSOBA

V piipadé, Ze je energetickym specialistou prévnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst, 2 pfsm. b) uréena fyzickd osoba, kterd je
drzitelem oprévnénf k vykonu ¢innosti energetického specialisty.

Jméno a p¥ijmeni: l I(':fslo opravnéni: ]

PROTOKOL PRUKAZU 18



Priikaz energetické naroznosti budovy Evidenénf islo priikazu: 378265.0

PLATNOST PROKAZU

Die zékona & 406/2000 Sb. §7a odst. 4 Je platnast pritkazu 10 Jet ode dne Jjeho vyhotoven! nebo do vétsf zmén
do zmény zplisobu vytapani, chlazen! nebo plipravy teplé vody.

Evidenén( éfslo

proicasin 378265.0
. Podpis energetického

Datum vyhotoven(

priikazu; 30.08.2021 speclalisty: _ 2/

Platnost pritkazu do: |30.08.2031 \ \ 7T
atnost prikaz 0 \ g: ] S

5 \a> | ANV
"'V pripadé plerusovaného chlazeni die CSN EN 1SO 52 016-1 ¢/, 6.6.11.4 se uplatiiuje redffi‘f&;é‘__a;m’ dnou

potfebu chladu na chiazeni stanovenou pro nepferuzované chlazeni, kterému odpovids yve 08 BilansboV brpads

PROTOKOL PROKAZU ) 19






ZvySeni ubytovaci kapacity — lizeiisky déim Aurora ] ]

Plan BOZP pro pfipravu stavby
ZvySeni ubytovaci kapacity — lazefisky ddm Aurora, T¥ebon

A. ldentifikaCni Udaje o stavbé, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a
koordinatorovi

Investor:  Slatinné 1azné Trebor s.r.0., Lazeriska 1001, 37901 Tiebor
Zastoupena: jednatelem prof. JUDr. Vilémem Kahounem, Ph.D
IC: 25179896
Projektant: JPS J.Hradec s.r.o., Jaro$ovska 753/I1, 377 01 Jindfichtv Hradec
Zastoupend: jednatelem Ing. Milanem Spulakem
IC: 26035138
BOZP pro pfipravu stavby: Roman Soudek, Vajgar 561/Il1, 37704 Jindtichiiv Hradec
IC: 07031921

1, Udaje o stavbé

a) zakladni ddaje o druhu stavby: Zvy$eni ubytovaci kapacity objektu B formou dostavby, a to dvou
zépadnich pifénych traktd o &tyfech nadzemnich podiazich.

Jde o dostavbu o &tyfech nadzemnich podlazi, umist&nou pfiné na zdpadnim konci objektu

B.V tfeboniském |azefiském arealu Aurora se jedna o lazefsky ubytovaci objekt B, ktery ma 4

nadzemni podlaZi. Je komunika¢né vniting propojen v trovni 1. a 2. nadzemniho podlazi s objektem

D.

Objekt md napojend na infrastrukturu stévajici. Na mist byla provedena obhlidka objektu a okoli

parcely. Stav byl fotograficky zdokumentovén,

b) nazev stavby: Zvy¥enf ubytovaci kapacity — l4zefisky diim Aurora, T¥ebo#

c) misto stavby - parc.¢. 1977/11 - Mésto Tiebofi, Palackého nam. 46, Tfebon, Tfebor 11, 379 01
parc.8. 1977/3 - Mésto T¥eboii, Palackého ndm. 46, Ttebori, Treboii 11, 379 01

d) charakter stavby - Iazefisky ubytovaci objekt hotelového typu

e) Ucel uZivani stavby - ldzefisky ubytovaci objekt hotelového typu

f) zékladni piedpoklady vystavby (Sasové daje o realizaci stavby, &lenéni na etapy) - Pfedpoklada
se, Ze stavba bude zahajena a dokongena v roce 2022-2023.

g) vnéjSi vazby stavby na okoli véetné jejiho vlivu na okoli stavby - Jde o dostavbu o &tyfech
nadzemnich podlaZi, umisténou pfitné na zapadnim konci objektu B.V tfeboriském lazefiském
arealu Aurora se jedna o lazefisky ubytovaci objekt B, ktery ma 4 nadzemni podiazi. Je
komunikacné vnitfné propojen v trovni 1. a 2. nadzemniho podlazi s objektem D.

Objekt mé napojenf na infrastrukturu stavajici. Na mist& byla provedena obhlidka objektu a okolf

parcely.

2. Oduvodnéni pro zpracovani planu s uvedenim odkazu na pfisluéné pravni predpisy a
soupis dokumentu slouzi- cich jako podklad pro zpracovani planu:

a) na stavbu se vztahuji odstavce a) a b) §15 zakona 309/2006 Sb. v platném znéni
b) na stavbu se vztahuji prace uvedené v piiloze &.5 NV 591/2006 Sb. v odstavcich 6 a 11



ZvySeni ubytovaci kapacity — lazefisky diim Aurora
3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) jméno, identifikagni &islo osoby, bylo-li pfidéleno, a sidlo/adresa mista bydlisté:
JPS J.Hradec s.r.0., JaroSovska 753/11, 377 01 Jindfichtv Hradec
Zastoupena: jednatelem Ing. Milanem Spulakem
I€; 26035138 DIC: CZ26035138

b) jméno hiavniho projektanta véetné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych osob
vedené Geskou komorou architekttl nebo Ceskou komorou autorizovanych infenyri a_technikl
ginnvch ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace:

Ing. Milan Spulak, registr. v CKAIT & 0100074

B. Situaéni vykres stavby

Situa&ni vykres $irSich vztahl dané stavby obsahuje pozadavky stanovené zvlastnim pravnim
pfedpisem40) - viz projektova dokumentace, jejiz soudasti je tento plan BOZP

C. Pozadavky na obsah planu

Pro spinéni pozadavki na obsah planu se v ném uvadi:

1 Zakladni informace o rozhodnutich tykajicich se stavby a podminkach stanovenych v
rozhodnutich a v projektové dokumentaci stavby pro jeji provadéni z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci na stavenisti a soupis dokumentu, tykajicich se stavby, na zakladé
kterych byla stavba povolena, véetné oznageni pfislusneho stavebniho (radu nebo
autorizovaného inspektora:

a) dokladova ¢ast projektové dokumentace a vyjadreni dotéenych organu statni zpréavy a
samospravy, vyjadieni dotéenych spravct siti

b) stavebni povoleni na provedeni stavby, Spis.zn.: v dohé zpracovani plénu nevydano

2. Postupy na stavenisti fesici a specifikujici jednotlivd opatfeni vyplyvajici z platnych pravnich
pfedpist, s ohledem na mistni podminky ve vazbé na predpokladany &asovy prubé&h praci pfi
realizaci dané stavby, jednéa se o:

a) zaji§téni oploceni, ohrazeni stavby, vstupl a viezdd na staveni$té, prostor pro skladovani a
manipulaci s materidlem:
oplocent stavenité bude provedeno pevnym oplocenim o vySce 180cm. Do prostoru
stavenisté bude zfizen vjezd, ktery bude v dobé pierudeni pracl uzavieny. Na oploceni prostoru
staveni&té budou umisténé vystrazné cedule "Zakaz vstupu - staveni§té” a “Nepovolanym stup
zakazan”. U hlavniho vstupu / vjezdu na stavenisté bude pfi zahajeni praci vyvésena kopie
“Oznameni o zahajeni pracl” dle zékona 309/2006 Sb. a NV 591/2006 Sb. v platném znéni,
které je povinen odeslat zadavatel stavby 8 dni pfed zahajenim praci na pfislusny oblastni

inspektorat prace,

b) zaijisténi osvétleni stavenit a pracovist: venkovnl i vnitini prostory stavenisté budou
osvétlovany prenosnym osvétlenim, pifpadng Ize venkovni prostory osveétlit stalym sloupovym
stavenidtnim osvétlenim, které bude napojeno k hlavnimu rozvadéci El na stavenisti a bude
opatfeno samostatnym vypinatem,




Zvy3eni ubytovaci kapacity — lazefisky ddm Aurora
¢) stanoveni ochrannych a kontrolovanych p4sem a opatfeni proti jejich poskozen:

- ochranna pasma u stavebnich stroj, do kterych se nesmi vstupovat v dobé &innosti stroje a
bez védomi obsluhy stroje je dana délkou dosahu stroje zvySenou o 2m. Toto plati jak pfi
zemnich pracich, tak pfi préaci s jefabem, autogerpadiem, vysokozdviznym vozikem, nakladnim
vozem s mechanickym zdvihacim zafizenim apod. Pracovnici provadéjlcl prace v blizkosti
uvadénych stroji musf pouzivat pfimérené ochranné pomucky, jako jsou ochranné pfilby pro
ochranu hlavy pfed padem uvolnénych pfedmét, vystrazné vesty, pro lep$i viditelnost
obsluhami stroju,

- kontrolovana pasma - pfedev&im v prostoru kolem legeni, na kterém jsou provadény stavebnf
a montazni prace musi pracovnici provadsjici stavebni a pomocné prace pod le$enim pouzZivat
ochrannych pfileb, na ochranu hlavy proti padu uvolnenych materidlti nebo naradi z ledeni.

V prostoru piimo pod legenim je mozné se zdrzovat jen v pfipadé, Ze je z tohoto mista
provadeno zasobovani pracovnik( na le$eni a prace na leSeni je v tomto okamziku pferugena.
Tato opatreni plati i ve vnitfnich prostorach stavby, kde jsou provadény prace z lehkého,
pfenosného leseni,

d) redenl opatienl pfi hebezpedi vybuchu nebo pozaru:
- na stavenisti musi byt k dispozici pattiény pocet hasicich pristroji, pracovnici musi byt pougeni
o jejich umisténi. Dale je potfeba seznamit pracovniky s telefonnimi Cisly na jednotky IZS, pro
pfipad, Ze by na stavenidti doSlo k poZaru nebo vybuchu,
- pfi vzniku poZaru je nutné zavolat jednotky I1ZS a pokusit se hasit vlastnimi silami,
- pfi vybuchu na stavenisti je nutné evakuovat vsechny pracovniky do bezpeé&né vzdalenosti od
mista vybuchu, pffpadné evakuovat zranéné do bezpedi a zavolat jednotky IZS,

e) zajisténi komunikace na stavenisti, véetné podjiZdéni elektrického vedeni a dal§ich médii (plyn,
péra, voda aj.), prozatimni rozvody elektfiny po stavenisti, derpani vody, noCni osvétieni:

- v prostoru stavby nebudou zfizeny dogasné komunikace, pro jizdu po staveniéti bude pouzivan
stavajici terén,

- na vyjezdu ze staveni$té bude umist&na dopravni znatka “Dej pfednost v jizd&” na viezdu na
stavenisté bude umisténa dopravni znagka s Gpravou rychlosti na max. 20 km/h,

- provizorni vzdusné vedeni EI bude vyvé$eno na dostate&n& vysoké pevneé sloupy tak, aby pod
timto prostorem projela veskera, na stavbé pouzivana, technika. Na vedeni E| budou zavégené
¢ervené fabory, které budou na vedeni upozoriiovat,

- provizorni vedeni El na stavbé, voln& loZené na terénu, musf byt chranéno proti poskozeni
stavebni technikou vhodnymi prejezdy,

- provizorni pripojka vody musi byt vedena tak, aby nemohlo dojit k jejimu poskozeni provozem
stavebn! techniky, pfipadn& musi byt vedeni pfipojky vody ochranéno vhodnymi prejezdy,

- pfipojka plynu bude fesena aZ v pribéhu realizace stavby, bude uloZena v dostateéné hioubce
pred poskozenim stavenistni technikou,

- nové rozvody El pro jednotlivé objekty a osvétleni arealu budou uloZeny v dostateéné hioubce
a budou tak chranény pi'ed poskozenim,

- nové venkovni rozvody ZT| budou taktéz uloZeny v dostate&né hloubce a budou tak
dostatecné chranény pfed poskozenim,

f) posouzeni vnéjSich viivil na stavbu, zejména otfesti od dopravy. nebezped povodné, sesuvu
zeminy, a konkretizace opatieni pro pfipad krizové situace:

- stavba se nachazi v misté, kde nebude omezovat okoli nadmé&rnymi otfesy z dopravy,

- stavba se nachazi v izemi, kde stavebnimi pracemi nehrozi sesuv phdy ani povodna,

g) opatreni vztahujici se k umisténi a fedeni zafizeni staveni§té, véetné situaéniho vykresu SirSich
vztah( stavenisté, fedeni svislé a vodorovné dopravy osob a materialu:
- material bude na stavbu dopravovan nakladnimi vozy. Skladan bude pomoci autojefdbu,
vysokozdvizného voziku nebo pomoci mechanického zdvihaciho zafizeni na nakladnim voze,
- stavebni material bude skladovan tak, aby neomezoval ostatni provoz na stavenisti a zarovenr
tak, aby byla minimalizovana manipulace s timto materialem do mista zabudovani.
- pro pfepravu a rozvoz cihel se uvaZuje pouziti vysokozdviZného voziku a autojefabu, pro
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prepravu stropnich dilct bude pouZit autojefab, pro betonaz vetsich ploch, zékladl a pilot bude
pouZito autogerpadlo,
- zdici material, malta apod. budou po stavbé rozvazeny runé, pro zasobovani maltou a
betonem miiZe byt pouZito zafizeni s hadicovym rozvedem. Obsluhu mohou provadét jen
fadné proskoleni zaméstnanci,

h) postupy pro zemni préce fedici zajiéténi provadénf vykopu, zejména riziko zasypani osob, s
ohledem na druhy paZeni, Sitku vykopu, sklony svahu, technologii ukladani siti do vykopu,
zabezpedeni okolnich staveb, sniZovani a odvadéni povrchové a podzemni vody:

- vykopy budou provadény strojn&, vykopem bude odvazen nakladnimi vozy. Do pracovniho
prostoru a ochranného pasma bagru se nesmi vstupovat. Vstup na dotisténf vykopu &i
obnazeni kiizenych podzemnich vedeni bude provadéno pouze za uvedeni bagru do klidu a za
souhlasu obsluhy. Pracovnici provadsjici ruéni prace ve vykopech budou pouZivat reflexni
vesty a budou vybaveni ochrannou pfilbou,

- pfed vykopem zakladovych pasti bude okolni terén odtéZen tak, aby bylo mozné provést
vykopy zékladovych past a odtézeni zeminy ze zakladovych pasl. Zemina se bude odvazena
na skladku uréenou investorem stavby,

- PD potita se zaklady ze 7B pas( s rozsifenymi zakladovymi patkami,

- vykop zakladovych pastl bude proveden dle PD, do zakladového pasu bude ulozena navrzena
vyztuz a pasy budou zabetonovany,

- vykopy ryh pro uloZeni inZzenyrskych siti budou provadény prabézng, strojnim zplsobem za
vy$e popsanych postupu. Po uloZenl vedeni budou ryhy opét zasypavany, aby se
minimalizovalo pouZiti zabran proti padu do prohlubné. Zabranami nebo vhodné umisténym
vykopem musf byt opatfeny ty vykopy, které zGstanou obnaZené po skongeni pracovni smény,

i) zplsob zaji$téni bezbariérového feeni na vefejnych pozemnich komunikacich a vefejnych
plochach, zejména s ohledem na zplsob zaji§téni proti paddu do vykopu osob se zrakovym

postizenim:
- na staveniéti nebude fe$eno, stavba nezasahuje do vefejné piistupnych ploch,

j) postupy pro betonafské prace fesicl zplsob dopravy betonove smési, zajisténi vSech fyzickych
osob zdrzujicich se na stavenisti proti padu do smési, pohyb po vyztuZi, pristup k mistim betonaZe,
pfedpokiddané provedeni bednéni:

- betonaze zakladl, zakladovych desek, véncl a stropnich desek budou provadény
pomocl autoéerpadel a autodomichévadi. Stavba musi mit domluveny signly s obsluhou
auto&erpadla, pfedevsim pro potfeby pieruseni betonaze. Obsluhu hadic autoCerpadia mize
provadét pouze osoba, ktera byla Fadné poucena obsluhou autocerpadla,

- po betonazi zakladovych pasti se doporuéuje provést zamezeni vstupu k paslim a to osazenim
pevnych sloupkt (dratu vyztuze) a natazenim Eervenobilé pasky,

- betonaZ véncll a betonové ztuZujici desky na stropnimi dilci bude provedena pomoci
autoderpadel a autodomichava&u. Stavba musi mit domiuveny signaly s obsluhou
autoterpadla, predevéim pro potfeby pferuseni betonaze. Obsluhu hadic autoCerpadla muze
provadét pouze osoba, které byla fadné pougena obsluhou autoderpadia,

- pted zapodetim praci na betonaZi stropt a vénct bude po obvodu objektu postavené leseni
tak, aby tvofilo pfirozenou ochranu proti padu z vysky. Ostatnl prostupy stropem o velikosti
vetsi nez 30x30 cm musi byt zakryty nebo zaji$tény pevnym zabradlim, které zamezi
pfipadnému padu do prohlubneé.

k) postupy pro zednické prace fedfci zakladni technologie zdéni zevnitf objektu, zejména ochranné
zabradli zvenku, z obvodového ledeni, zaji§tovani otvort ve svislém zdivu, dopravu materialu pro
zd&nl, zaijisténi pod mistem prace ve vy$ce a v jeho okoli:
- Pfistavovany objekt : obvodové a vnitini nosné zdivo je navrzeno z vapenopiskovych
tvarnic tl od 400 po 200 mm pevnosti P25. Zdivo pfiéek tl. 150 mm, pfizdivky pro zafizeni
zdravotnich instalacl navrzeno z tvarnic z autoklavového pérobetonu kategorie 1, 599/249/150,
piizdivky zdiva u pouzder posuvnych dvefi a zadni sténa v misté hlavniho uzavéru plynu z
tvarnic t.75 mm, 599/249/75.
Zdéni bude provadéno ruéné, cihly budou spojovany vyrobcem doporuéenym stavebnim




ZyySeni ubytovaci kapacity — lizelisky déim Aurora
lepidlem. PFi zdénl je nutné, aby pracovnici provadéli prace tak, aby nedo$lo ke zranéni
cihelnym materidlem, piipadné ke zranéni o&i, v pfipadé, Ze by se stavebni lepidlo dostalo do
oci. Zdéni obvodového zdiva je nutné provadst tak, aby byla zarover zgji$téna ochrana proti
padu, a to nejen z pouzivaného ptenosného legenl, ale také pfes vyzdivanou konstrukei.
V momenté, kdy bude nutné pouzitl pfenosného leseni pro vyzdivani ve vy$§ich vyskach je
nutné od 1,5m od podlahy, na které je umisténo leSeni, pouzivat dvoubytového zabradli, aby
bylo zajisténa ochrana proti padu z ledeni. Upravu vysky podlahy je potieba upravovat tak,
aby nedochazelo ke zdéni niZe jak 60 cm nad podiahou leseni, jelikoz by nebyla zajisténa
ochrana proti prepadnuti. V pfipadé, Ze toto nebude mozné provadat, je nutné zajistit
pribé&Znou ochranu proti pfepadnuti pres zdivo vnéjsim zabradlim napf. dostate&né zapfené
drevéne sloupky a zabradif z prken nebo obdobna konstrukee z trubkového leSeni. Ochranu
proti prepadnuti z leSeni je nutné provést vzdy v okennich prostorech nebo u prosklenych
stén, mezi kterymi je leSenf také postaveno.
Zdéni pficek provadét obdobnym zpiisobem, ochranu proti pfepadnuti ze fedit vnitinim
zdbradlim na pfenosném leseni. Zde se predpoklada mensi fyzické namahani pfi zdéni a
zaroveri i to, Ze vnitfni zabradli pfi zdénf piiéek nebude pracovniku prili§ prekazet
Osazovanl pfekladt jak u obvodového zdiva, tak u vnitfnich nosnych konstrukci a priéek
provadét v dostateéném poétu pracovniki, aby nedodlo ke zran&ni Spatnou manipulaci nebo
padem pfekladu.
Zdici material bude pro pracovniky provadéjici zdéni dopravovan rucné, v pfipadé manipulace
se zdicim materialem na leeni, je potieba tuto prepravu provadét tak, aby osoba na legen
nepfepadia z leSeni dolli a zaroven, aby pracovnik provadséjici zasobovani zdicim materialem
nebyl ohroZzen padem zvedaného materialu na leseni. Doporu€uje se provadét prepravu ruéni
kladkou nebo alespori vytahovanim nadob se zdicim materialem po lané s tim, Ze si nadobu
vytahne pracovnik provadéjici zdéni na legeni.

- Omitani zdiva - pfedpoklada se strojni omitani. Na provadéni omitani z legeni se vztahuji
stejné pozadavky na zajisténi proti padu, tzn. dvouty&ové zabradif na leSeni, otvory ve zdivu
(okna, dvefe, prosklené stény) budou zajistény vné zdiva dvouty&ovym zabradlim tak, aby v
Urovni 1,1m od podlahy leseni bylo hornf zabradli. Toté plati pro provadéni praci se stukem,

- Venkovni Uprava nosnych konstrukei - bude provedeno zatepleni objektu a nasledné
provedeni vnéjsich povrchovych lprav. Na provedeni praci na zateplovacim systému a
naslednych finalnich povrchovych tiprav stén bude vybudovéno po obvodu objektt leSent.
Leseni bude provedeno tak, Ze kazdé podlahové patro bude opatfeno okopovou listou a
dvoutyCovym z&bradlim. LeSenl bude postaveno tak, aby bylo mozné provést montsz
zateplovaciho systému, tzn. v dostatecné vzdalenosti od zdiva. Provadéni zateplovacich
praci musi byt provadéno s nejvy$si opatrnosti, aby nedoglo k propadnuti pracovniki
doCasnou vetsi mezerou mezi leSenim a zdivem. Toto obvodové legeni bude dale vyuzito pro
montaZ konstrukce pro zastinéni objektu a pro provad&ni montaznich praci stropll a
stiieSni konstrukce. LeSeni musi byt provedeno tak, aby splfiovalo kolektivni ochranu proti
padu z vysky pro pracovniky provadéjicl prace na montazi filigranskych nosnikt, betonaze
stropu, montéaze stfesni konstrukce a ostatnich zatizeni objektil na stiege.

ostupy pro montazni prace fesici bezpeénostni opatfeni pfi jednotlivych montaznich o eracich a
s tim spojenych opatfenich pro zajiténi pomocnych stavebnich konstrukci, piistupy na misto
montaZze, zptsob zaji$tovani otvorl vzniklych s postupem montéZe. doprava stavebnich dili a jejich
upeviiovani a stabilizace:
- Plistavovany objekt - jsou zde navrzeny SDK podhledy, pro zakryti vedeni
rozvod(l VZT a ostatnich sfti, na systémovém kovovém rosty, podhledy v hygienickych
prostorach budou z desek impregnovanych do vihkého prostfedi.
Veskere konstrukce podhled(i budou kotveny do stropni ZB konstrukce a obvodového a
nosného zdiva. Vzhledem k vy$ce objektu, budou prace provadény z pfenosného lehkého
leSeni. LeSeni musl byt po obvodu opatieno dvoutyovym zébradlim, s vy&kou horniho
zabradli 1,1 m nad podlahou le$eni, aby byla zaji$téna ochrana proti padu z le§eni.
V prostoru montaZe podhledd nesmi byt provadény zadné jiné prace, aby bylo zaji§téno, ze
nedojde ke zranéni pracovnikul, ktefi by se pohybovali pod legenim, v pfipadé padu materialu
z leSenl,
- Prace na ZTI, El, vzduchotechnice a ostatnich instalacich musi byt provadény tak, aby
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nedochézelo k vzajemnému ohroZeni pracovniki HSV a naopak. Organizace prace na
jednotlivych Usecich musi byt provadéna tak, aby se pracovnici riznych femesel a obori
vzajemné neohrozovali.

m) postupy pro bouraci a rekonstrukéni prace fedici zakladni technologie bourani, zejména ruéni,
strojni, kombinované, a za vyuZiti vybu8nin, zaji§téni pracovist s bouracimi pracemi, podchyceni
bouranych konstrukcl, odvoz sutin, zaji§téni véech fyzickych osob zdrZujicich se na staveniéti ve
vvéce. zabezpedeni inZenyrskych siti, jejich ndhradni vedeni, zabezpefeni okolnich objektt a
prostor:
- Bude provedeno bourani prostupll pro propojeni pfistavovaného objektu se stavajicim, dle
projektové dokumentace. Pujde pfevazné o rugni prace pomoci rucniho bouraciho nafadi.
Pfi provadéni bourani je nutno zajistit stropni konstrukci kolem bouranych otvort, pfipadné
zajistit zpevnéni stén kolem bouranych otvor(l. Bouraci prace provadét od stropu dold,
pracovnici budou pracovat z le$eni tak, aby neprovadéli prace nad hlavou. Nutno pouzivat
ochrannych pomucek (pfilba, bryle, rukavice), aby se minimalizovalo riziko vzniku drobnych
uraztl. Odvoz suti pred objekt bude proveden ru¢né, nasledné bude naloZen do stavebnich
kontejner( a odvezen na skladku. V prostoru bourani nebudou provadény v dobé bourani
74dné jiné stavebni a montazni prace,
- kaceni dfevin - bude provedeno odbornymi pracovniky, dfevo z pokacenych dfevin bude
odvezeno na uréenou skladku. Pfi provadéni kaceni devin se v prostoru kaceni smi
pohybovat jen pracovnik provadejici kacent,

n) fedeni montaze stropd, véetné pomocnych konstrukei, opatfeni zajiSténi bezpecné a zdravi
neohrozuiic! prace ve vysce po obvodu a v misté montaze, doprava materidlu, zaji$téni pod praci
ve vysce:
- zastropeni objektu je navrzeno pomoci Zelezobetonovych filigranovych desek s
nadbetonavkou.
Pieklady navrzeny systémové a Zelezobetonové monolitické, pfipadné bude vyuzito ocelovych
valcovanych profild.
Obvodové ledeni bude dale vyuZito pro montaz konstrukce pro zastinéni objektu a pro
provadéni montéZnich praci stropu a stfe$ni konstrukce. Lesenl musf byt provedeno tak,
aby splfiovalo kolektivni ochranu proti padu z vy8ky pro pracovniky provadgjici prace na
montazi filigranskych nosniki, betonaZe stropu. Montaz filigranovych stropnich dilct bude
provadéna pomoci autojefabu. Kazdy nosnik musi byt pfed pfepravou jefabem fadné zajistén
proti samovolnému padu. Pokladka nosnikl bude provadéna systematicky tak, aby kazdy
poloZeny nosnik jiz tvofil podlahu pro pracovniky provadéjici pokladku. Vzhledem k rozsahlosti
objektu bude i tak potfeba pracovniky provadgjici manipulaci s nosniky, predevsim pfi jejich
usazeni a nasledné odpojeni od jefabu, jistit osobnim jisténim proti padu, kdy ke jako kotvicich
bodu bude vyuzito horni vyztuze filigranskych nosnikl. Délka upinacich postroji musi byt
zvolena tak, aby bezpe&né zachytila pifpadny pad pracovnika.
- zastfeseni objektl je navrzeno pomoci ploché stfechy, nosna konstrukce ze Zelezobetonovych
filigranovych desek s nadbetonavkou.
Obvodové leseni bude vyuZito i pro montaz stfesni konstrukce. LeSeni musi byt provedeno tak,
aby spliovalo kolektivni ochranu proti padu z vygky pro pracovniky provadéjici prace na montazi
stfedni konstrukce a ostatnich zafizeni objekt( na stfeSe.
- Konstrukce zastinéni obvodu objektu, dle PD - prace budou probihat z obvodového
ledeni, vyska podlahy bude upravena tak, aby byla montaz mozna provést. Pfepravu
jednotlivych dilcl bude zajidtovat autojefab, jednotlivé dilce budou k obvodu plasté kotveny pres
1SO-nosniky, podle navodu vyrobce,

o) postupy pro praci ve vyskach fesicl zplisob zajiSténi proti padu na volném okraji, proti sklouznuti,
proti propadnuti stfe$ni konstrukci, dopravu materialu, konkrétni zplsob zajisténi pracl ve vySce; pri
navrhovani osobniho zajisténi osob ur&it systém zachyceni proti padu, vEetné uréeni zplsobu
kotveni pro zajist&ni osob proti padu osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky, pokud nebylo
mozné piednostné uZit prostfedk( kolektivni ochrany pfed prostiedky osobni ochrany:
- prace na stropni a stfednl konstrukci - jedna se o ploché “zelené’stfechy. NavrZzena stfedni
krytina ze svafované PVC folie se separaéni vrstvou, dle PD. Doprava materiaiu na stfechu
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bude zajisténa jefabem nebo stavebnim vtahem. Prace musi byt provadény tak, aby bylo
minimalizovano riziko padu ze stiesni konstrukce. Bude zajisténo obvodovym legenim.
Pracovnici dale pfi praci s horkovzdugnymi svafovacimi pistolemi musi dodrZovat predepsané
pracovni postupy, aby minimalizovali riziko poranéni horkym vzduchem. Pfi praci s
horkovzdugnymi pistolemi je nutné dbat opatrnosti pii manipulaci, aby nedoslo ke vzniku
pozaru. Pri pferuSeni pracf je nutné véechny horkovzdugné pistole vypinat a ukladat na
nehoflavou podloZku.
Obvodoveé le$eni bude tvofit ochranu proti padu i pracovnikum provadéji ostatni prace na
stresni konstrukci. Jedné se piedev&im o montas rozvodd, montaZ hromosvod{l a montas
piipadné navrZeného kotviciho systému pro budouci Gdrzbu stfech a ostatniho zafizeni na
stfechach jednotliviych objektl (fotovoltaické a solarni panely),

pomocnym stavebnim konstrukcim pouZitym pro jednotlivé préce, pouZiti stroj(:

- stavebni materidl musf byt na staveniti skladovan dle pozadavk( NV 591/2006 Sb.

- Skladovani stavebniho materialu musi byt provadéno tak, aby nedoslo k jeho padu nebo
sesunuti a zamezilo se zran&nl pracovnik( na stavenigti

- stavebni material nesmi byt uskladfovan v blizkosti vykopil, aby nedoslo k utr¥eni stén vykopl
a padu skladovaného materialu,

- pfepravu stavebniho materialu po stavbé je potfeba provadét koordinované za pomoci
stavebni techniky, ruéni manipulaci co nejvice minimalizovat

q) postupy Fesicf jednotlivé préce a Einnosti a stanovici opatieni pro prolin4ni a soub&h jednotlivych
praci, zejména vyuZiti vice jefdbll na jednom staveniti a prace za sout¢asného provozu vefejnych
dopravnich prostfedku:
- na stavenisti se nepo&ita s vyuZitim vice jeFabl v jednom &ase
- stavenisté je uzaviené, s vyloudenim vefejnych dopravnich prostredki
- Vjezd a vyjezd ze stavenisté se fidi zakony o provozu na komunikacich,
- prace jednotlivych dodavatelll PSV musf byt koordinovany tak, aby se pracovnici jednotlivych
dodavatelll vzajemné svymi pracemi neohroZovali, Nutna je i koordinace praci mezi HSV a
PSV ¢&innosti,

r) zajiSténi organizace a &asové posloupnosti nebo souslednosti praci vykonavanych pfi realizaci
stavby s provadénim tunelaiskych a podzemnl praci, pro které jsou poZadavky na bezpeénostni
opatieni stanoveny zvlastnim pravnim predpisem41):

- tyto prace nebudou na stavenisti provadény,

s) zajisténi bezpeénostnich opatfeni ve spojen! s praci ve vy&ce a nad volnou hloubkou, pfi
rovadéni dokoncovacich praci a praci pomocné stavebni vyrob zejména pfi montaZi antén a
hromosvodl, osazovani oken, monta#i zabradli, vodorovné izolace balkénl, teras a stfech, pFi
montaZi_vytahl, vzduchotechniky, klimatizaci, pfi provadéni natérd konstrukci a fasad a pii
dokoncovacich pracich kolem objektu, nap¥. chodniky. osvétlent, a pii provadéni udrdovacich praci:
- montaz oken - pro montaZz oken bude vyuZito venkovni obvodové leSeni, piipadné lehké
pienosné leeni pro prace z vnitinich prostor objektd. Manipulace se sklenénymi vypinémi
musi byt provadéna tak, aby nedo$lo k traztim po padu a rozbitf sklen&nych vyplni. Montazni
prace provadét tak, aby v okoli manipulace se skienénymi vypinémi neprobihaly dalsf jiné
prace a nedoslo k vzajemnému ohroZeni pracovnikii,
- hromosvody a antény budou provadény na stiesni konstrukci, svislé vedeni bude provedeno z
leSeni. Ochranu proti padu ze stiechy bude tvofit obvodové ledeni. Pfi pracich na le$eni bude
pracovniky chrénit proti padu pfedepsané zabradli,

t) postupy pro specificka opatieni vyplyvajici z podminek provadéni stavebnich a dal$ich pracl a
¢innosti v objektech za jejich provozu, véetné dasového harmonogramu téchto praci a éinnosti:
- zpevnéné plochy:
Terénni Gpravy budou provadény malym pasovym bagrem, docistovani bude provadéno
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ruéné. PFi provadéni vykopovych praci nesmi pracovnici stavby vstupovat do
ochranného pracovniho prostoru bagru. Pro vstup do tohoto prostoru musi byt stroj
uveden do klidu a musi byt povolen vstup do prostoru obsluhou stroje! Pracovnici
provadgjici prace u bagru budou pouzivat ochranne pfilby a reflexni vesty! Pracovnici
maji zakézéno vstupovat do zadni &asti pracovniho prostoru stroje, aby bylo zabran&no
pejeti. Strojnik nema kompletni vyhled do zadniho prostoru stroje! Pfi provadéni praci
na pokladce jednotlivych vrstev novych chodnikl je nutno dbat zvysené opatrnosti pfi
vyklap&ni materialu z nakladnich vozidel, aby nedoslo k zasypani pracovnikl provadéjicich
naslednou pokladku a rozvoz. Pfi vyklapéni se nesmi zadny pracovnik nachézet v misté
vykladky. Rozvoz sloZzeného materilu se bude provadét malym nakladacem, zde je nutné
dbat opatrnosti pfi préci tak, aby nedo8lo k nenadalému vstupu pfed pohybujici se stroj,
popfipadé ke vstupu do prostoru, kde stroj vyklada material. Pracovnici maji zakazano
vstupovat do zadni &asti pracovniho prostoru stroje, aby bylo zabranéno prejeti. Strojnik
nema kompletni vyhled do zadniho prostoru stroje! Hutnéni vrstev novych chodnikl se
bude provadét vibra&nimi valci. Obsluha valce musi provadét obsluhu tak, aby
neohrozila pohybem vélce ostatni pracovniky stavby. Pracovnici stavby nesmi
vstupovat do pracovnfho prostoru pohybujiciho se véice, aby nedo8lo ke zranéni
najetim. Pokladka obrub a dlazby chodniku v mist& chodnikl bude provadéna rucné. Doprava
obrub na misto praci bude provadéna pomoci stavenistniho nakladace. Zde je nutné dbat
opatrnosti pii préci tak, aby nedoslo k nenadalému vstupu pred pohybujici se stroj,
popfipadé ke vstupu do prostoru, kde stroj vyklada material. Pracovnici maji zakézano
vstupovat do zadni asti pracovniho prostoru stroje, aby bylo zabranéno prejeti.
Strojnik nemé kompletni vyhled do zadniho prostoru stroje!
Pii pokladce je nutné dbat zvySené opatrnosti, aby nedoslo ke zranéni pfi Spatném pouZiti
ruéniho nafadi, a aby nedoslo ke zranéni patnou manipulacl pfi dofezavani dlazebnich
kostek pomoci rozbrusovaci pily.

sadové Upravy - Dojde k provedeni zatravnéni budoucich zelenych ploch, k vysazeni stromil dle
PD a vysazeni kvétin na k tomu ur8ena mista dle PD. Dle nutno dodrZovat zasady bezpecné
prace s ruénim nafadim a s jeho skladovanim.UKlid stavenisté a odvoz zafizeni stavenisté budou
zajistovat pracovnici HSV. Odvoz zafizeni stavenisté bude zajistovat dopravni obsluha stavby,
predevim nakladnimi vozidly. Nakladani materialu na vozidla zajistuji fidici jednotlivych vozidel
za pomoci povéfenych pracovniki HSV. Tito pracovnici musi mit domluveny jasné dorozumivaci
signaly s obsluhou stroje, musi pouZivat pfedepsané ochranné pracovni pomucky, v tomto
pfipadé ochranné pfilby, reflexni vesty a ochranné rukavice.

u) postupy pro opatfeni vyplyvaijici ze specifickych pozadavki na stavbu, napfiklad z konzultaci s

oraany inspekce prace, stavebnimi ufady, organy ochrany vefejiného zdravi a dalSimi organy podle

zviastnich pravnich predpisi:

- nejsou feSeny,

v) postupy pro opatfeni vyplyvaijici ze specifickych pozadavki na prace a Cinnosti spojené zejména

s pouzivanim toxickych chemickych latek, chemickych latek klasifikovanych jako toxické kategorie

3 nebo toxické pro specifické cilové organy po jednorédzové nebo opakované expozici kategorie 1

podle pfimo pouzitelného piedpisu Evropské unie upravujiciho klasifikaci, oznadovani a baleni latek

a smé&si23), ionizujiciho zéreni a vybusnin a s vyskytem azbestu:

- nepfedpokl4da se pouZitl toxickych chemickych latek na stavenisti, klasifikovanych jako
toxické kategorie 3 nebo toxické pro specifické cllové organy po jednorézové nebo
opakované expozici kategorie 1.

- na stavenisti nebudou provadény prace s ionizujicim zafenim

- na staveniéti nebudou provadény zadné prace s azbestem

Stavbu a demonta? legeni kolem budovy budou provadét pracovnici proskoleni ke stavbé leSeni,
vedeni stavby legeni bude zajistovat osoba viastnici platny leSenarsky prukaz. Lesenl bude fadné
kotveno a zajisténo proti padu. V jednotlivych patrech bude podlaha z vnéjsi strany opatfena
okopovou li§tou. Pohyb mezi jednotlivymi patry leSeni bude zajistén Zebfiky s pfedepsanym hornim
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pfesahem nebo zebfiky dodavanymi v sadé leseni. Zebiik vedouc| z pfizemi do prvniho patra bude
po ukonCeni smény uklizen, aby bylo zajiténo znepfistupnéni ledeni mimo pracovni dobu,

PFi montazi a demontazi leSeni budou vSichni pracovnici pouzivat ochranné pfilby.Lehké
prenosné leseni pro potiebu stavby, bude stavéno a bourano pribézng, stavbu a bourani tohoto
leSeni budou zajistovat pracovnici HSV. Podlahy od 1,5m vyéky od podlahy musi byt zajist&ny
dvoutyéovym zébradlim. Stavbu a bourani lehkého leSeni musi provadét dostateény podet
pracovnik, aby nedoslo k samovolnému padu nezajisténé konstrukce nebo dilce legen. Nastup na
leseni bude Fesen systémovymi Zebiiky leSeni nebo Zebfiky s pfedepsanym presahem.Stavba a
demontaZ leSeni bude fizena pracovnikem s patfiénym leSenaiskym prikazem.PFi montazi a
demontaZi ledeni budou vSichni pracovnici pouzivat ochranné prilby.

Doprava na stavenisti:

Ridi¢i vozidel dopravni obsluhy stavby musi dbat zvysené opatrnosti pfi jizdé ke stavenisti. Pro
obsluhu stavenisté bude vyuZivana automobilova doprava, jefaby a nakladade. Pracovnici stavby
provadéjici obsluhu pfi nakladce a vykladce nebo obsiuhu kolem jefabt a naklada&( musi mit
domluveny jasné dorozumivaci signdly s obsluhou stroje, musi byt seznameni s ochrannym
pasmem stroje, aby pfi pracovni innosti stroje nevstupovali do tohoto pasma a snizili tak mozné
riziko vzniku Urazu zasaZenim pracovnim strojem, padem materialu ze stroje nebo plejetim. Tito
pracovnici budou pouzivat ochranné piilby a reflexni vesty, pro lepsi viditelnost obsluhou
jednotlivych strojq.

Elektrické naradi;

Pfi préci selektrickym nafadim mdZe dojit vlivem poskozen! izolace nebo viivem vihkosti k poranéni
elektrickym proudem. Zde je nutné dodriovat ochranu pfivodnich kabeld, pfipadné obnaZeni jednotlivych
drdtli okamZité hldsit a nechat provést opravu, aby nedoglo k p¥ipadnému probijeni a drazu el. proudem.
Déle nesmf do elektrickych nafadi vniknout voda, aby nedoslo ke zkratu a zdsahu el. proudem. Z tohoto
divodu budou viichni pracovnici sezndmeni s mistem umisténi staveniétniho rozvadéce, na kterém je
nouzovy vypinac pfivodu elektrického proudu do stavby. Toto ustanovenf plati pro vdechny zhotovitelel

Seznam souvisejicich dokumenti

- Zakon 262/2006 Sb., Zakonik prace

- Zakon €. 309/2006 Sb., o zajisténf dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci

- NV &. 591/2006 Sb., o bliz8ich minimélnich poZadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi

pfi praci na stavenisti

= NV 362/2005 Sb., o bliz8ich pozadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im padu z vy8ky nebo do hloubky

- 362/2007 Sb., kterym se méni zékonik prace ve znéni pozd&jSich pfedpist

- 365/2011 Sh., kterym se méni zakonik prace ve znéni pozdéjgich predpisU

- NV €. 201/2010 Sb., zplsob evidence, hlaSenf a zasilani zaznamu o pracovnim trazu

- NV &. 495/2001 Sb., o poskytovani OOPP, mycich prostiedku, dezinfekénich a &isticich
prostredkd

= NV &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz&i poZadavky na bezpeény provoz a pouZivani
stroji, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi

= NV C. 405/2004 Sb., vzhled a umisté&ni bezpe&nostnich znatek a zavedeni signal

= NV &.361/2007 Sb. v platném znéni, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi  zaméstnancl
pfi praci

= NV &. 272/2012 Sb. o ochrané zdrav( pied nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci

- Zakon 225/2012 Sb. zména zakona 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek bezpednosti
a ochrany zdrav| pfi praci

- Zakon ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon

- Zéakon &. 458/2000 Sb., energeticky zakon (ochranna pasma)

- Navody strojl a zafizeni
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Plan BOZP pro realizaci stavby musi byt dopinén o identifikagni Gdaje generainiho zhotovitele a jeho
zastupcl véetné kontakti. Dale musi byt v planu BOZP pro realizaci uvedeni vSichni dal§i zhotovitelé
stavby a kontakty na jejich zastupce.

K planu BOZP pro realizaci stavby bude uveden seznam véech pracovnik(, ktefi byli s planem
seznameni. Dale budou veden seznam nové zmén planu BOZP.

Zhotovitel vyhotovi ve spolupréci s koordinatorem pro realizaci plan stavenisté, ktery bude soucasti

planu BOZP pro realizaci.
ROMAN SOUDEK KDO-BOZP
KARO/029/K00/2018
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KRAJSKA HYGIENICKA STANICE 12
JIHOCESKEHO KRAJE SE SIDLEM V CESKYCH BUDEJOVICICH |
adresa: Na Sadech 25, 370 71 Ceské Budéjovice, tel.: +420 387 712 1 11, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schranky: agzai3c

N —_— I E _—
Va3 dopis znadky:
Ze dne:
Nase €. j.: KHSIC 27077/2021/HOK JH-TA JPS J. Hradec s.r.o.
Spisové znacka: S-KHSJC 27077/2021 JaroSovska 753/11
JindFichiv Hradec
Vyfizuje: Mésilkovd, MUDr. Weinerova 377 01

Tel. Cislo: 387 712 525, 548
Datum: 16. 9. 2021

Zavazné stanoviske orgianu ochrany vete jného zdravi k ndvrhu projektové dokumentace Pro Uizemni a
stavebni Fizeni na stavbu ,,Zvy$eni ubytovaci kapacity — lazenisky dim Aurora, na pozemku parec.¢.
1977/3,1977/11 k.4. Treboni®,

Krajské hygienicka stanice Jihogeského kraje se sidlem v Ceskych Budgjovicich (dale také , KHS J& kraje®)
jako organ ochrany vefejného zdravi, mistné prisludny podle § 11 odst. 1 pism. b) zakona &. 500/2004 Shb.,
spravniho fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpisi (déle jen ,,spravni ¥4d* nebo »S. 1.%), a jako dotéeny spravni
afad pfi rozhodovani ve vécech upravenych zvla$tnimi pravnimi predpisy, které se dotykaji z4jm{
chranénych orgdnem ochrany vetejného zdravi podle zdkona &. 258/2000 Sb., 0 ochrang vefejného zdravi, ve
znéni pozd€jSich predpisi (déle jen ,,zakon & 258/2000 S§b.%), vydavé podle § 77 odst. 1 zakona &. 258/2000
Sb. ve spojeni s § 149 spravniho ¥adu a ve spojenf s § 4 odst. 2 zakona & 183/2006 Sb., o tizemnim
planovéni a stavebnim fadu (stavebni zékon), ve znéni pozd&jsich predpisii a ve spojen s §30o0dst. 1a3a§
77 odst. 2, 3 a 4 zdkona & 258/2000 Sb. a nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., o ochran& zdravi pred
nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci ve znéni pozdg&jsich pfedpisi toto

zivazné stanovisko:

S ndvrhem projektové dokumentace pro iizemni a stavebni Fizeni na stavbu wZvySeni ubytovaci
kapacity — lizefisky dim Aurora, na pozemku parc.é. 1977/3, 1977/11 k.. Treboii“ (dale jen
»projektova dokumentace®), zpracovanym ve 08/2021 zhotovitelem Ing. Milanem épulékem, JPS J.
Hradec s.r.o., JaroSovski 753/I1, Jind¥ichdy Hradec, IC: 26035138, predloZenym orginu ochrany
vefejného zdravi dne 18. 8. 2021, Zadatel PaedDr. Jan Viiia, starosta Mé&sta Trebori, Palackého nim.
46/1L, 390 01 Trebori, IC: 00247618 zastoupen zmocnéncem Ing. Milanem Spulikem, jednatelem
spole¢nosti JPS J. Hradec s.r.o., Jarofovska 753/11, Jind¥ichiév Hradec, IC: 26035138, na zikladé plné
moci ze dne 18. 8. 2021 (déle jen ,,?adatel“), jako podkladem pro \izemni a stavebni Fizeni

se souhlasi.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 1 zikona &. 258/2000 Sb. je souhlas vdzin na splnéni takto

stanovenych podminek:

1. Pred uvedenim stavby do provozu (v priibéhu zku$ebniho provezu) KHS J¢. kraje pozaduje
piedlozit prikaz vysledky méFeni hluku, ¥e hluk z provozu stacionirnich zdroji hluku stavby
(provozovny) nepitekracuje hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb a v
chrinéném venkovnim prostoru, a ¥e jsou splnény pozadavky vyplyvajici z § 30 odst. 1 zikona &.
258/2000 Sb. a nafizeni vlidy &. 272/2011 Sb., o ochrang zdravi pfed nep¥iznivymi ucinky hluku a
vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisi.

2. Musi byt realizovina vSechna protihlukova opatieni vyplyvajici z Akustického posouzeni
»ZvySeni ubytovaci kapacity — lazenisky diim Aurora“,v zhotovitel Ing. Milanem Spulakem, JPS J.
Hradec s.r.o., JaroSovska 753/I1, Jind¥ichiv Hradec, IC: 26035138, tj. mimo jiné instalace tlumicy

hiuku.



QOdivodnéni:
Na KHS J& kraje byla doru¢ena z4dost o vydan{ zdvazného stanoviska k navrhu projektové dokumentace pro
fzemni a stavebni fizeni na stavbu ,.ZvySeni ubytovaci kapacity — lazefisky dim Aurora, na pozemku parc.¢.

1977/3,1977/11 k.0. Trebofi®.

Zhotovitelem projektové dokumentace je Ing. Milan Spulak, registr. v CKAIT ¢. 0100074,
Jindfichohradeck4 projekéni spolegnost s.r.0., Jarofovska 753/11, 377 01 Jindfichiv Hradec, IC: 48202185.

Predlozeno bylo: A Privodni zprava, B Souhmna technicka zpréva, Situaéni vykresy, Dokumentace objektl:
D.1.1 Architektonicko-stavebni fe$eni, D.1.3 Pozamé& bezpetnostni feSeni, D.1.4.1 Zdravotné technické
instalace, D.1.4.2 Vzduchotechnika a klimatizace, D.1.4.3 Vytapéni, D.1.4.4 Méfeni a regulace, D.1.4.5
Elektroinstalace, D.1.4.6 Slaboproudé systémy; Akustické posouzeni; datum 2021-08, paré C. 3, archivni €.

19 051.

Jedné se o roziifeni kapacity &tyfpodlazniho lazefiského ubytovaciho pavilonu B, na pozemcich parc.g.
1977/3 a 1977/11 k.0. Trebon.

Celkem novych 104 lizek - 4x Apartmé dvouliizkové, 46x dvouliizkové pokoje a 4x jednolizkové pokoje.
Upravy budou také provadény v Casti uvnitf objektu B pro napojeni &tyfpodlazni pficné oboustranné
dostavby.

Dostavba ma dv& &sti, sekci jizni a severni. Vnitfni uspofddani vychazi z pivodni hotelové koncepce
pavilonu A i B. To je vnitini chodba, a z ni pfistupné ubytovaci buitky. Ubytovani zde bude realizovano
vétiinou v dvouldzkovych pokojich s ptedsiiikou. Z predsifiky je pfistupna koupelna a samostatné WC.
Pokoje na jih a zapad maji lodZie. Nékteré dvouliizkové pokoje, orientované na vychod, lodZie nemaji, pouze
balkonové dvefe se zdbradlim. Jednoliizkové pokoje jsou prosvétleny pouze okem. Apartma v jiznim praceli
maji lodzii po celé délce fasady. Ve dvouliZkovém apartma je navrzena velkoryse feSena koupelna,
samostatné WC a dva pokoje pfistupné pfes prostornou predsifi.

Dispoziéni fedeni:

Sekce jih (S) ma viechna &tyfi podlazi téméf identicka. Z centralni chodby jsou pfistupné ubytovaci buiiky, a
za ynitinim schodistém je jizni prigeli uzavfeno dvoupokojovym apartma. Kazdé podlazi mé tedy jedno
apartma, &tyfi dvoulizkové pokoje a jeden pokoj jednoluzkovy. Kazda ubytovaci jednotka orientovana na
zépad a apartmé na jih ma pfistup na lodZii, roz&lenénou sklenénym zabradlim pro jednotlivé pokoje. Tim je
zachovana intimita a soukromi i pfes maximalni proskleni pokojii. Jednolizkovy pokoj ma pouze okno.

(V pFizemi maji viechny dvoulizkové (a jednolizkovy) pokoje pouze okna.)

Sekce sever (N) ma také v kazdém podlazi centralni chodbu s pfistupem k vytahu a do vSech jednotek
ubytovéni a je ukon&ena venkovnim Gnikovym schodisté, ktera jednotliva patra propoji a umozni také pfistup
na stiechu. P¥izemi této sekce je feseno odlidné od tii vysSich podlazi (2np aZz 4np). Vedle vstupu je velky
prostor pro ukladéni jizdnich kol. Jsou zde technické mistmosti (pro EI, UT, SLP), sklady (Cistého a
$pinavého pradla), uklidovd komora, atna zaméstnancii, pokojovy servis.

Ve 2. a7 4. nadzemnim podlazi je celkem 10 dvouliizkovych pokoji s ptisluSenstvim v kazdém ze tfi podlazi.
Kazda ubytovaci jednotka orientovana na zapad mé pfistup na lodZii, roz€len&nou sklenénym zabradlim pro
jednotlivé pokoje. Ubytovaci builky s okennim otvorem na vychod maji u balkonovych dvefi pouze zabradli,
lodzie chybi. Jde celkem o 15 takto fedenych dvoulizkovych pokoji. (V ptizemi maji viechny pokoje pouze
okna.)

Prostory pro persondl, uklidové komory, technické mistnosti a sklady jsou umistény u centrélni dasti a
predeviim v pfizemi sekce N (sever).

V kazdém podlazi je vyhrazena jedna buiika pro pokojovy servis.

7 exteriéru Gpravy pohledové navazuji na stavajici &asti, jichZ se stavebni prace nebudou z exteriéru dotykat.
Nové bude do komunikaéniho prostoru vlozen lizkovy vytah.

Napojeni na technickou infrastrukturu bude na stévajici rozvody v arealu. Vyrobnik studené vody bude
umistén na stfede v uzavieném objektu.

Vytapéni — jako zdroj tepla bude slouZit nova predavaci stanice v 1.NP objektu, kterd bude napojena na
centralni rozvod tepla v suterénnim technickém kanale pfed stavajici pfedavaci stanici A7, kde bude

napojeno na neregulovany p¥ivod topné vody na stavajici potrubi DN 200.
Pro vytapéni a chlazeni pokojii budou instalovany cirkulatni jednotky fan-coil. Jednotky budou umistény
nad snizenym podhledem v predsifice pokoje, v interiéru budou viditelné pouze vyfukové resp. nasavaci

miizZky.
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Vzduchotechnické zafizeni budou instalovana uvnitf objektu jako sarmostatna zafizeni, vyusténi do
venkovniho prostiedi budou opatiena ucinnymi tlumiéi hluku k dosaZen i platnych hygienickych limiti.
Vydech je vzdy pfes vyfukové hlavice nad sttechouy objektu,

Zatizeni ¢.1 — Vétran{ soc, zafizen{

Je FeSeno podtlakovym zplisobem lokalnimi ventilatory umisténymi v podhledu dané mistnosti, spoustény
budou se svétlem, nebo samostatnym vypinacem dle piéani investora. Ventilatory jsou vybaveny zpétnou
klapkou a nastavitelnym &asovym dob&hem. Pfivod nahradniho vzduchu bude pomoci mikroventilace.
Zafizen]i ¢.2 — Vytapéni a klimatizace pokoji

Jednotlivé pokoje budou vytapény a klimatizovany cirkuladnimi Jednotkami fan-coil. Jednotky jsou navrzeny
tedy ve &tyf-trubkovém provedeni (chlazeni, topeni) a budou umistény nad sniZzenym podhledem v predsifice

Zatizeni €.3 — Vétrani CHUC

SchodiStové prostory v objektu jsou navrzeny jako chrénéné unikové cesta typu ,,A® a je tedy nutné je
vybavit pietlakovym vétranim s minimaIng 10-n4sobnouy vymeénou vzduchu,

Toto je feSeno vzdy pfivodnim zatizenimi v sestavé: nasavaci kus, regulagni klapka s motorickym ovladinim
a ventilator. Sestavy jsou umistény na sttefe objektu, napojeny jsou na stoupaci potrubi tak, aby byl zaji$tén
pfivod vzduchu rovnomémé do jednotlivych pater schodisté pripadng vytahu.

Odvod je feSen otvorem pies uzaviraci klapku se servopohonem umisténoy na sténé v nejvy3sim bode
schodisté. Cely systém pozarniho vétrani Jje spoustén automaticky od EPS. Toto zafizeni musi mit zajitén
pfivod ze dvou na sobé nezévislych zdroji. Nahradni zdroj musi byt v &innosti po dobu 45 minut.

Hlucny potrubni ventilator spoustény pouze pfi aktivaci od EPS a jednou za rok 30m inut pfi revizi.

Zatizeni &.4 — Vétrani skladd a technickych mistnosti v L.np
Vétrani skladi a technickych mistnosti bude fegeno axialnimi ventilatory. Vyfuk je na stiege.
Spousténi ventilatoru je dle &asového programu. Takto bude zaji§téna vyména min. Sx za hodiny.

Zatizeni ¢.5 — Klimatizace mistnosti UPS
Tepelné zisky od technologie jsou eliminovany split systémem s klimatiza&ni nasténnou jednotkou.
Venkovni kondenzaéni jednotka bude umisténa na stiege objektu.

Projektovd dokumentace teii hluk ze stavebni ¢innosti. Stavebni &innost bude provadéna pouze v denni
dobé€, max. mezi 7.00-21.00 hod., hlavn{ stavebni &innosti, které Jsou zdrojem hluku, budou soustfedény do
doby 8.00—12.00 hod., a 13.00 - 17.00 hod. a to pouze v pracovni dny (mimo soboty a nedéle).

PredloZend projektova dokumentace byla posouzena v souladu s platnymi pred pisy v oblasti ochrany
vefejného zdravi a v mezich kompetenci danych § 30 zakona &. 258/2000 Sb. ve spojeni s nafizenim

Ve

vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepFiznivymi tufinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich
predpisi.

Podminky vyplyvaji z § 30 odst. 1 zdkona &, 258/2000 Sb. ve spojeni s nafizenim vlady €. 272/2011 Sb.,
0 ochrané zdravi pFed nepFiznivymi ucinky hluku a vibraci, ve znémi pozdéjSich predpisi a z
predloZené projektové dokumentace.

Podminka €. 1 byla stanovena zejména pro ovéreni dodrieni hygienickych limité hluku v chranénych
venkovnich prostorech staveb a v chrinéném venkovnim prostoru v redlnych podminkich provozu po
realizaci stavby.

Podminka &. 2 byla stanovena zejména proto, Ze realizace viech protihlukovych opatfeni je nezbytnym
predpokladem pro dodrZeni hygienickych limité hluku v redlném provozu stavby,

Q{ /fraj\sj!;é:’a gygienické stanice

‘ Jiho je (45)

™ se smem(’??g%% éj’%\ficich
Na Sadech 25

370 71 Ceské Budg&jovice

Jana M4silkova, DiS.
vrchni referent oddéleni HOK JH-TA

+ PD zpét
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Hasi¢sky zichranny sbor Jiho¢eského kraje
Uzemni odbor JindFichiv Hradec
U knihovny 1176/11, 377 01 Jind¥ichtiv Hradec

C.j.: HSCB- 3303-2/2021 UO-JH Adresat:

D&El‘lm:. ‘ 17.9. 20?] Kostions JPS J. Hradec s.1.0.
]\{;r{zuje- 19&{)3:) ;Izgl-lgga ostkova JaroSovské 753/11

- prevence jh@jck izser.cz 377 01 Jindfichtiv Hradec

Poclet stran: 2
Pocet ptiloh: 0

ZAVAZNE STANOVISKO
DOTCENEHO ORGANU NA USEKU POZARNI OCHRANY

Nazev stavby:
ZvySeni ubytovaci kapacity - l4zefisky diim Aurora

Misto stavby:
Lazeniska 1001/11, 379 01 Ttebor
k. u.: Tfebon, parc. & 1977/3, 1977/11

Stavebnik: 5
Slatinné 14zné& Ttebon s.r.o0., ICO 25179896,

Lazefiskd 1001/ 11, 379 01 Tteboii

PredloZen4 dokumentace:
dokumentace pro vydani spole¢ného povoleni
vypracoval: Ing. Milan Spuldk, CKAIT 0100074

datum: srpen 2021

Hasi¢sky zdchranny sbor Jiho&eského kraje (ddle jen ,,HZS JEK*) jako vécn& a mistng
pfislusny doteny orgdn na tseku poZami ochrany podle ustanoveni § 7 odst. 4
zdkona €. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zéchranném sboru Ceské republiky a o zm&n&
nékterych zakond (zdkon o hasiéském zichranném sboru), ve znéni pozdgjsich predpisti
apodle ustanoveni § 26 odst. 2 pism. b) a ustanoveni §31 odst. 1 pism. b) zdkona
€. 133/1985 Sb., o pozami ochrang, ve znéni pozd&jsich predpisd (déle jen ,,zikon o poZami
ochran&®) posoudil vrozsahu niZ%e uvedenych podkladdi vySe uvedenou dokumentaci
pfedloZzenou dne 19. 8. 2021. Na zikladg vySe uvedeného vydiva dle ustanoveni
§ 31 odst. 3 zdkona o pozdmi ochrand a dale dle ustanoveni § 149 odst. 1 zdkona
¢. 500/2004 Sb., spravni ¥4d, ve zn&ni pozdé&jsich predpist

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO S PODMINKAMI.

Podminky:
Pfed wvyddnim stavebniho povoleni nutno pfedlozit  projektovou  dokumentaci

vzduchotechniky, na kterou bude vydéno samostatné zivazné stanovisko HZS JEK.



Odtivodnéni:
HZS JEK vychazel pti vydéni zavazného stanoviska z téchto podkladt:
x  PoZarmé bezpecnostni feSeni:
nazev: Zvyseni ubytovaci kapacity - ldzerisky diim Aurora
vypracoval: Jifi Hriza, CKAIT 0100789
ovetil: Ing. Milan Spuldk, CKAIT 0100074
datum: srpen 2021
= Projektova dokumentace:
nézev: Zvyseni ubytovaci kapacity - ldzerisky dim Aurora - slaboproudé systémy
vypracoval: Ing. Miloslav Kulhavy, CKAIT 0100247
datum: dervenec 2021

Posouzenim predloZené dokumentace v rozsahu vySe uvedenych podkladl podle ustanovent
§ 46 odst. 1 vyhlasky & 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZdrni prevenci), ve znéni pozdé&jsich predpist (déle
jen ,,vyhlagka o poZarni prevenci®) dosp&l HZS JEK k zavéru, Ze pozarné bezpecnostni feSeni
spliiuje, mimo uvedené podminky, obsahové nalezitosti podle ustanoveni § 41 vyhlasky
o pozérni prevenci. Z obsahu posouzeného poZdrne bezpetnostniho feSeni vyplyva, Ze jsou
mimo uvedené podminky splnény technické podminky poZzimi ochrany kladené na danou
stavbu vyhlagkou &. 23/2008 Sb., o technickych podminkéach poZarni ochrany staveb, ve znéni
vyhlagky &. 268/2011 Sb.

Odtivodnéni podminky:

Soudasti projektové dokumentace musi byt projektovd dokumentace vzduchotechniky, ve
které bude zejména fe§eno nucené veétrani CHUC a ptilehlych prostor v souladu s vyhlaskou
&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4
Otisk ufedniho razitka

plk. Ing. Lﬁ?ﬂko
fedit

Ufedni osoba
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Hasi¢sky zachranny sbor Jihoc¢eského kraje
Uzemni odbor JindFichiiv Hradec
U knihovny 1176/11, 377 01 Jindfichiv Hradec

HSCB- 3303-4/2021 UO-JH Adresat:
13; 110- 2?21 Kostkov JPS J. Hradec s.r.o.
Vol ept. 'ng. Jania Kostkov Jaroovska 753/11

377 01 Jindfichiv Hradec

E-mail: prevence.jh@jck.izscr.cz
Polet stran: 2
Podet piiloh: 0

ZAVAZNE STANOVISKO
DOTCENEHO ORGANU NA USEKU POZARNi OCHRANY

Nazev stavby:
Zvyseni ubytovaci kapacity - ldzefisky dm Aurora

Misto stavby:
Lazeniska 1001/11, 379 01 Tteboii
k. u.: Ttebot, parc. &. 1977/3, 1977/11

Stavebnik: 5
Slatinné 14zné& Ttebori s.r.o0., ICO 25179896,
Lazeniska 1001/11, 379 01 Tieboii :

Predlozena dokumentace:

dokumentace pro vydéni spoleéného povoleni
vypracoval: Ing. Milan Spuldk, CKAIT 0100074
datum: srpen 2021

Hasi¢sky zachranny sbor Jihoeského kraje (déle jen ,HZS JEK*) jako v&cnd a mistnd
pfisluSny dotleny orgdn na tseku poZarmni ochrany podle ustanoveni § 7 odst. 4
zékona ¢. 320/2015 Sb., o Hasi¢ském zachranném sboru Ceské republiky a o zméng
nekterych zakond (zédkon o hasi¢ském zichranném sboru), ve znéni pozdéjsich pfedpist
apodle ustanoveni §26odst.2pism.b) a ustanoveni § 31 odst. 1 pism. b) zékona
€. 133/1985 Sb., o pozérni ochrang, ve znéni pozd&jsich predpist (d4le jen ,,zakon o poZarni
ochran&) posoudil vrozsahu ni%e uvedenych podkladi vy$e uvedenou dokumentaci
pfedloZenou dne 4. 10. 2021. Na zékladé vySe uvedeného vydava dle ustanoveni

~ §31 odst. 3 zdkona o poZdrni ochran& a déle dle ustanoveni § 149 odst. 1 zikona
€. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich predpist

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO.



Odiivodnéni:
HZS J¢K vychazel pti vydani zdvazného stanoviska z t€chto podkladi:
s Pozarné bezpenostni fedeni:
nazev: ZvySeni kapacity - ldzerisky dim Aurora - VZT
vypracoval: Jaroslav Janda, Ing. Pavel Pauli,
ovétil: Josef Princ, CKAIT 0100245
datum: zd#i 2021

Posouzenim ptedloZené dokumentace v rozsahu vyse uvedenych podkladii podle ustanoveni
§ 46 odst. 1 vyhlagky &. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpetnosti a vykonu
stitntho poZimiho dozoru (vyhldska o pozarni prevenci), ve znéni pozd€jSich pfedpisi
(déle jen ,,vyhl4ska o pozarni prevenci®) dospé€l HZS JEK k zavéru, Ze poZamé€ bezpecnostni
feSeni splituje obsahové ndleZitosti dle ustanoveni § 41 vyhlasky o poZarni prevenci. Z obsahu
posouzeného poZarn& bezpednostniho fefeni vyplyva, Ze jsou splnény technické podminky
pozarni ochrany kladené na danou stavbu vyhlaskou &.23/2008 Sb., o technickych
podminkach poZarni ochrany staveb, ve zn&ni vyhlasky &. 268/2011 Sb.

Otisk ufedniho razitka
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tel: +420 384 342 173, datova schranka: 4cbbvj4
e-mail: hana.vojtechova@mesto-trebon.cz

Ing. Milan Spulak

JPS J. Hradec s.ro.
Jarosovska 753/l

377 01 Jindfichav Hradec

Vas dopis zn.:
Ze dne: 17.08.2021
Nase ¢. j.: METR 12693/2021 VoHa

Viyfizuje: Ing. Pumprovs, Ing. KnéZinkova, Ing. Fliegelova, Ing. Janeckovs,
RNDr. Vojt&chova

Datum: 09.09.2021

Vyjadieni a pFedb&zna informace k projektové dokumentaci na stavby Zvygeni ub i
kapacity - lzefisky dum Aurora® nlVy ytovaci

Méstsky Gfad Trebori, odbor Zivotniho prostfedi, obdrzel od Ing. Milana Spulaka, JPS J. Hradec s.r.o,
JaroSovska 75311, 377 01 Jindfichtiv Hradec, #4dost o vyjadreni a pfedb&2nou informaci k projektove
dokumentaci na stavbu ,Zvy$eni ubytovacl kapacity - lazensky dim Aurora® ha pozemku p. &. 1977/3,

JaroZovska 753/1, 377 01 Jindfichtv Hradec v 08/2021. s
Pfedmétem dokumentace je zvySeni ubytovaci kapacity objektu B, a to formou dostavby dvou
zapadnlich pfignych trakt, ktera budou mit Etyfi nadzemni podlazl, Objekt ma napojeni na stavajicl
infrastrukturu.

Meéstsky Gfad Trebon, odbor Zivotniho prostfedl, jako pfislugny organ stétni s ravy Zivotniho prostred
vydava k predloZzenému zaméru toto pERYY prostfedf,

vyjadfeni a pfedb&znou informaci:
1. Podle § 146 odst. 3 zékona &. 541/2020 Sb., o odpadech:
K predioZené projektové dokumentaci nemame pfipominek, upozorfiujeme pouze na povinnost

dodrZzovan| ustanoveni zakona o odpadech. S odpady, které vzniknou pfi vySe uvedené stavebni
cinnosti, bude nakladano pouze zpiisobem pfedepsanym z&konem o odpadech. Tyto odpady budou
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Navrhovy vypocet potfebného retenéniho objemu vsakovaciho objektu uvedeny na str. 3 Prvodn|
zpravy v kapitole A.3.c) obsahuje nékteré zasadni nepfesnosti oproti postupu podle CSN 75 8010
Visakovaci zaflzeni sréZkovych vod, na kterou se odkazuje. Prvni nepfesnosti je nezapogitani plochy
vsakovaciho prilehu do velikosti odvodiiované plochy, atkoliv je navrzeny otevteny prlleh, na ktery
take pr&l. Vodoprévni Gfad viak povaZuje za zcela zasadnl pro navrh hodnotu koeficientu vsaku,
ktery je v navrhovém vypo&tu uvedeny hodnotou 10 m/s. V piedioZzené PD nenf uvedeno, jak byl
koeficient vsaku v mist& navrZeného prilehu stanoveny. Vodopravnl ufad ma z pfedchozi spravn|
Cinnosti k dispozici projektovou dokumentaci zaloZenou na hydrogeologickém priizkumu, ktery ve
tfech sondach v této lokalité zjistil pod humézni vrstvou tuhy az pevny jil s minimaini vsakovaci
schopnostl (cca 10° m/s) az do hloubky 3 m pod terénem. V pfedioZené PD nenf uvedena droved
hladiny podzemni vody, co? je nezbytna informace pro vyskove umisténi dna vsakovaciho objektu.
V navrhovém vypottu je uvedeny odtokovy soudinitel z vegetalni stfechy hodnotou 0,55, ale nikde
v PD neni uvedena skladba vegetatniho souvrstvi, na zakladé které byl tento souginitel odtoku
stanoven. Norma CSN 75 9010 uvad( pro vegetaéni stfechy se sklonem do 1 % rozpéti souéinitele
odtoku od 0,4 do 0,7. Extenzivni vegeta&ni stfechy obecné maji vy$3i odtokovy souginitel nez stfechy
s vy&S8[ vrstvou substratu.
PredioZena dokumentace neobsahuje podrobnosti o provedenl, hloubce a svahovanl prilehu, nelze
vyCist zapojeni prilehu do okolniho terénu. Chybl tdaje o rozmérech a proveden( dal$ich soudasti
prilehu (vyudstnl objekt destové kanalizace, rozlivova hrana). Ve vykresu C-03 Koordinaénf situace
je pouze uvedeny plodny rozmér prilehu 12 m x 12 m, ale nejsou okdtované vzdalenost tohoto
objektu od stavajiciho koryta vodnfho toku (IDVT 10244880), ktery ve spravé Povod( Vitavy, s. p. Ve
vykresech C-02 Celkovy situaéni vykres stavby a C-04 Katastrain! situadni vykres neni vsakovac|
prilleh vibec zakresleny. Destova voda ma byt do prilehu pfivadéna destovou kanalizaci, ke které
v PD také nejsou vSechny potfebné informace. Z PD nenl jasné, kam se bude voda z prilehu pfelévat
v pfipadé vyssich neZ navrhovych srézek.
PfedloZena dokumentace je feSeni nakiadani se srazkovymi vodami nelpina a neposkytuje potfebné
Udaje pro fadné posouzeni v&ci. Je nezbytné navrh hospodafeni se srazkovymi vodami dopracovat,
pfedevsim stanovit realny koeficient vsaku v mist& navrzeného objektu, pFipadn& navrhnout jiny
vhodny zpisob nakladani s destovou vodou, pokud zde zasakovani nebude rediné. Dopracovanou
projektovou dokumentaci pfediozte zdejSimu vodopravnimu Gfadu k novému vyjadreni.

3. Podle § 76 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pFedpist
(déie zdkon o OPK):
Vy&e uvedeny zamer je v kolizi s dfevinami rostoucimi mimo les, proto Je nutné, aby viastnik (uZivatel)
predmeétnych dfevin poZadal na& odbor o vydanl z&vazného stanoviska k povoleni kaceni t&chto
drevin. Tato Z&dost musi v souladu s § 4 odst. vyhlasky &. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani
jejich kacenl, ve znénl vyhl&sky &. 222/2014 Sb. a vyhl. 86/2018 Sb. a § 6 zakona o OPK obsahovat:
- oznaceni katastralniho uzemi a parcely, na které se dfeviny nachazi, struény popis umisténi
dfevin a situaéni zakres,
- doloZenl viastnického prava & ndjemniho nebo uzivatelského vztahu 2adatele k prislusnym
pozemkim, vEetné pisemného souhlasu vlastnika pozemku s kacenim, neni-li Zadatelem vlastnik
pozemku; to neplatl pro Zadost o povoleni kaceni dfevin nebo o zavazné stanovisko ke kécen!
dfevin v souvislosti se zamérem, pro ktery je zviastnim pravnim pfedpisem stanoven téel
vyvlastnéni,
- specifikaci dfevin, které maji byt kéceny, zejména druhy, popfipadé rody dievin, jejich potet a
obvod kmene ve vySce 130 cm nad zem!; pro kaceni zapojenych porostl dfevin Ize namisto po&tu
kacenych dfevin uvést vymeéru kacené plochy s uvedenim druhového, popfipadé rodového
zastoupeni dfevin a
d) zdGvodnénl Zadosti.
- navrhu nahradni vysadby (struény popis umistén, parcely, specifikace druhu, kultivaru, velikosti a
potet),
Ve vztahu k zajisténi ochrany ostatnich dfevin rostoucich v zajmovem Uzemi stavby pozadujeme
doplnit, pfipadné upravit PD tak, aby byla zajisténa ochrana dfevin pfi stavebni &innosti v souladu
s normou CSN 839061 (Technologie vegeta&nich Uprav v krajing, Ochrana stromd, porostl a
vegetaC. ploch pfi stavebnich pracich). Konkrétn& se jedna o upraveni trasy destové kanalizace a
nové budovanych chodnlki. Pozadujeme pfedlozit k odsouhlasen! tyto upravené trasy.
Dale upozoriiujeme, Ze jeden z navrZenych nové budovanych chodniki je v kolizi se ,zazitkovou®
lavi€kou, ktera na toto konkrétnl misto byla doporuéena Komisi ZP a nasledn& umisténa Slatinnymi
laznémi Ttebon s.r.o. V ramci projektu sadovych tprav poZadujeme zapracovat presun této lavi€ky
na jiné vhodné misto.
PoZadujeme predioZit k odsouhlaseni projekt sadovych Gprav.
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Podle § 77 zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve Znéni pozdéjéich predpisi:
PrisluSnym organem k vydanl stanoviska je na lzemi CHKO Ttebofis ko Agentura ochrany pfirody
%krgjigy - regionaini pracovisté Jizni Cechy, odd&leni Sprava CHKO Tfeborisko, Valy 121, 379 01
ebofi.

4. Podle § 15 zékona &. 334/1882 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve zné&ni
pozdé&j&ich pFedpisi:
Z ptediozene dokumentace je zfejmé, Ze vySe uvedenou stavbou nenl dotéen pozemek nalezejici do
zemeédélského pudniho fondu dle § 1 odst. 2. a 3. zékona &. 334/1992 Sb., 0 ochran& zemé&délského
pldniho fondu, ve znénl pozdéjSich pfedpist (déle té2 ,zékon"). Z hlediska z&jmi chranénych podle
tor;'loto fé:ona nema proto organ ochrany zemédelského padniho fondu k realizaci této stavby Zadné
pfipominky.

§. Podle § 48 zdkona €. 289/1985 Sb., lesni zdkon, ve znéni pozdéj§ich pFedpisi
Bez pfipominek.

6. Podle zdkona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozd&jSich pFedpisu:
Podle pfedioZené projektové dokumentace nejsou dotEeny zajmy chranéné zakonem o ochrané
ovzdusi, proto bez pfipominek.

Toto vyjadfeni neni spravnim rozhodnutim ani souhlasem nebo povolenim vydanym podie zvid&tnich
pfedpisd.

Upozornénl: Nedilnou sougasti tohoto stanoviska jsou vykresy a jiné doklady uvedené v pfiloze a
opatfene razitkem Méstského Gradu Tiebors.

Vyjadfeni je od poZatku neplatné, pokud bylo vydéno na zakladé udaju nepravdivych, neudplnych,
zkreslenych nebo Zadatelem zatajenych.

S pozdravem

(olisk uiednibo razftka)

MESTSKY URAD
379 01 TREBOR
-?,0..

Ing. Jaroslav Fliegel
vedouci odboru Zivotniho prostiedi
Méstsky ufad Trebori

Ptiloha: 1 x PD
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ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI
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JPS J. Hradec s.r.0.
Jaroéovsr:é ?gssilrlo .”ETRE eeCTBHI

377 01 Jindfichlv Hradec

Vas dopis zn.:
Ze dne: 04,10.2021
Nage €. j.. METR 16163/2021 2460P-602 FIVa

Vyfizuje: Ing. KnéZinkova, Ing. Fliegelova

Datum: 18.10.2021

Dopinéni vyjadfeni a predb&#né informace k projektové dokumentaci na stavbu »Zvyseni
ubytovaci kapacity - lazefisky diim Aurora®

Méstsky Ufad Trebor, odbor Zivotniho prostfed|, obdrZel od Ing. Milana Spuléka, JPS J. Hradec s. . 0.,
JaroSovska 753/Il, 377 01 Jindfichv Hradec, Zadost o vyjadieni a predb&znou informaci k dopInéné
projektové dokumentaci na stavbu «ZvySeni ubytovaci kapacity - lazefisky diim Aurora® na pozemku p.
€. 197713, 1977M1 v k. u. Tfebon. Investorem stavby je Mésto Trebof, Palackého nam. 46/11, Trebo#.
PredloZenou projektovou dokumentaci vypracovala spoletnost JPS J. Hradec s. 1. 0., Jarogovska 753/1 I,
377 01 Jindfichliv Hradec.

Me&U Trebo#i, odbor Zivotniho prostfedi, jako pfislusny organ statni spravy Zivotniho prostfedf, vydal
k tomuto zaméru vyjadfeni a pfedb&znou informaci &, J- METR 12693/2021 VoHa dne 09.09.2021.

Méstsky Giad Trebof, odbor Zivotniho prostredi, jako pfislusny organ statnf spravy Zivotniho prostred;,
vydava k pfedloZenému zaméru toto

doplInéni vyjadieni a pfedbé&zné informace:

2. Podle zakona &. 254/2001 Sb., 0 vodéach a o zméné nékterych zdkoni (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisa:
K predioZené dopracované projektové dokumentaci vydal zdej$i vodopréavnl ufad z hlediska zajml
chranénych vodnim zékonem zavazné stanovisko &. J- METR 15414/2021 KnRe dne 18.10.2021,
jehoZ podminky budou prevzaty do povoleni k realizaci stavby, které bude vydavat pfisiusny stavebni
Grad. Uvedené podminky bude stavebnik povinen dodrzet. '

3. Podle § 76 zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich pfedpisu
(dale zikon o OPK):
Vyse uvedeny zamér je v kolizi s dfevinami rostoucimi mimo les, proto je nutné, aby byly dodrzeny
podminky nami vydaného zévazného stanoviska o povoleni ke kaceni dieviny rostouci mimo les
vydaného nasim odborem pod &.j. METR 16169/2021 dne 181 0.2021. Jako kompenzace ekologicke
ujmy bude realizovana vysadba v souladu s predloZenym ,Névrhem vegetaénich prvki, osazovacim
pianem’, ktery vypracovala Ing. Miroslava Cimbirkova v 09/2024 (dale osazovaci pléan), uvedena
v nasledujici tabulce:

Stromy  k.d4. Treboi

oznadeni taxon velikost ks parcelni &islo
CAS Castanea sativa - kastanovnik sety ok 18-20cm 2 197713
ULG Ulmus glabra - jilm horsky ok 18-20cm 3 1977/3
BET Betula pendula - biiza b&lokora ok 18-20cm 1 1977/3




PSl Pinus sylvestris - borovice lesnl v 300cm 3 1977/3

PPO Pinus ponderosa - borovice t&zka v 300em 1 197713
Betula utilis Doorenbos - bflza himalajska

BuUn - vicekmen 4 300 g 1977/3

ASA Acer saccharinum - javor stfibrny ok 18-20cm 1 1977/3

Ve vztahu k zajidténi ochrany stavajicich vzrostiych dfevin rostoucich v z&jmovém misté stavby

pozadujeme, aby pfi stavebni innosti byly dodrZeny arboristické standardy Ochrana drevin pfi

stavebni cinnosti SPPK A01 002:2017 (https./standardy.nature.cz/seznam-standardu/), konkrétné

v souladu s témito standardy bude:

provedeno vymezeni chranéného kofenovéha prostoru

zajidténa ochrana vegetacni vrstvy plidy v chranéném kofenovém prostoru

vykopove prace a ochrana kofenll v chranéném kofenovém prostoru budou realizovany rugnim

vykopem

kofeny s primé&rem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hiadce plerusit, kofeny

s prumérem od 31 do 50 mm na hran& vykopu ve sméru ke stromu budou zachovény. V pfipadé nutnosti

jejich pferuseni je nutné individualni posouzeni odbomym dozorem, v pfipadé nutného prerudeni musi

byt piefiznuty hladkym fezem a oSetfeny adekvatnim zplisobem proti vysychani a mrazu.

kofeny s priimérem nad 50 mm je ffeba zachovat bez pokozeni a chranit je proti vysychan( a G&inktim

mrazu. Pouze ve vyjimecnych piipadech mize odborny dozor rozhodnout o jejich pferueni, a to véetné

nasledne analyzy stability stromu.

stény otevieného vykopu je nutné chranit ve sméru ke stromu odpovidajicim zpisobem proti vysychan(

a ucinktm mrazu. Nutna je minimalizace doby otevieni vykopu. Ochrana mizZe byt provedena napf.:
zakrytim stény pravideln& vihéenou textilii, pfekrytim stény vykopu vhodnym materialem, instalaci
priichodky a bezodkladnym zasypanim.

zajiSténa ochrana kmene a koruny.

Pfi realizaci stavby bude zaji§tén odborny arboristicky dozor. Pozadujeme, aby pred zahajenim

stavby byla provedena pochiizka pfedmétnou stavbou se zastupci realizaéni firmy a se zastupcem

odboru Zivotniho prostiedi M&U Tiebofi (kontakt: Ing. Vaclava Fliegelova, tel.: 384 342 172, e-mail:

vaclava fliegelova@mesto-trebon.cz).

Souhlasime s pfesazenim javoru stfibrného (Acer saccharinum), ktery byl vysazen jako kompenzace

ekologické Ujmy. Tento strom bude pfesazen podle pfedloZeného osazovaclho pidnu a v souladu se

standardy SPPK A02 009 — Specialnl zasahy na stromech (dostupné na https://standardy.nature.cz/

seznam-standardu/).

Toto vyjadieni neni spravnim rozhodnutim ani souhlasem nebo povolenim vydanym podle zvlagtnich

predpis.

Vyjadfeni je od potatku neplatné, pokud bylo vydano na zakladé udaji nepravdivych, netpinych,
zkreslenych nebo Zadatelem zatajenych.

* V ostatnich bodech zistava v platnosti vyjadfeni Mési:ského ufadu Tiebofi, odboru Zivotniho
prostiedi €. j. METR 12693/2021 VoHa ze dne 09.09.2021.

S pozdravem

Bl g r"-; &;*" 5l
s bl 7 e

ITPH GF

Ing. Jaroslav Fliegel
vedoucl odboru Zivotniho prostredi
Mé&stsky Grad Trebofi

Pfiloha: vykres osazovacf plan, M 1:500
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Nage ¢&. j.. METR 15414/2021 KnRe
Vyfizuje: Ing. KnéZinkova

Datum: 18.10.2021

ZAVAZNE STANOVISKO

Mestsky Gfad Trebor, odbor Zivotniho prostfedi, jako spravni Ufad prisludny podle ustanoven! § 61
zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znénl pozdéjsich pfedpisil, a jako v&cné prislusny vodopravni
Ufad podle ustanovenl § 104 odst. 2 pism. c¢) a ustanoveni § 106 odst. 1 zdkona &. 254/2001 Sb., o
vodach a o0 zméné nékterych zakonll (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,vodni
zakon"), a pifslusny specialni stavebni Ofad podle ustanoveni § 15 odst. 4 téhoz zakona a § 15
zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni z&kon), ve znénl
pozdeéjsich pfedpisi (dale jen ,stavebni zakon"), a jako mistn& piislusny vodopravnl (fad podle
ustanovenf § 11 odst. 1 pism. b) zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravniho fadu, ve zn&ni pozd&jsich
pfedpist (dale jen ,spravni fad"), na zakladé zadosti a po prostudovani pfedloZené projektové
dokumentace ,ZvySeni ubytovacl kapacity — lazefisky dim Aurora®, kterou vypracovala spoleénost
JPS J. Hradec s. r. 0., Ing. Milan Spulék, JaroSovska 753/, 377 01 Jindfichtiv Hradec, v 08/2021,
vydava v souladu s ustanovenim § 149 odst. 1 spravniho fadu a § 104 odst. 9 vodniho zékona toto
zavazne stanovisko.

Vodopravni Ufad souhlasi s vydanim Gzemniho rozhodnutl, stavebniho povoleni nebo jiného opatfeni
podle stavebniho zakona ke stavbé podle pfediozené dokumentace ,,ZvySeni ubytovaci kapacity —
lazefisky dum Aurora®, investor: Mésto Tfeboii, Palackého nam. 46/1l, 379 01 Trebod, ICO
00247618, za téchto podminek:

1. Pro hospodafeni se srazkovymi vodami bude na objektu realizovana vegetaéni stfecha ve
skladbé dle predloZzené dokumentace (s koeficientem odtoku 0,55) a nejpozdéji pred zahajenim
uzivani dokonéené stavby bude vedle stavajicl vodotede v lazefiském parku vytvofen retenéni
destovy zahon s plochou cca 100 m? dle projektu sadovych tprav D.1.7.

Odiavodnéni:

Méstsky Grad Treboi, odbor Zivotniho prostfedi, jako vécn& a mistné pfislusny vodopravni Grad
adotéeny organ podle § 104 odst. 9 vodniho zékona obdrzel -zadost o vyjadieni k projektové
dokumentaci pro stavebni povolenf ,ZvySeni ubytovaci kapacity — lazefisky dim Aurora®. Stavba je
situovana v kraji JihoCeském, okrese Jindfichllv Hradec, obci a katastralnim tzemi Tiebori, na
pozemcich parc. &. 1977/3 a 1977/11, umisténl - soufadnice cca Y, X: 735510, 1165797, &hp 1-07-02-
0431-0-00, HGR 2140 — Trebofisk& panev — jizni ¢ast, vodni atvar HVL_0605_J Rybnik Svét na toku
Spolsky potok.

Podle pfedloZené dokumentace bude objekt napojen na stavajici vnitini rozvody pitné vody, resp. na
prodlouZeni stavajiciho arealoveho vodovodu. Stavajici aredlovy vodovod ma byt v rdmci stavby ve
stavajici trase opraven. Splaskové odpadni vody z objektu budou svedené navrienou arealovou
splaskovou kanalizaci do stavajici aredlové kanalizace, ktera bude dle pfedloZené PD ve stavajici
trase opravena. Aredlova kanalizace je zadsténa do vefejné kanalizace mésta Trebons, ktera je
zakongena COV. Arealovy vodovod a aredlova kanalizace nejsou v tomto piipadé vodni dila, nebot
maji charakter vnitfniho vodovodu, resp. vnitfnl kanalizace podle ustanoveni § 55 odst. 3 vodniho
zakona. Soucasti stavby podle pfedloZzené PD jsou také arealové rozvody destové kanalizace, které
rovnéZ nejsou vodnimi dily. K jejich povoleni je pfislugny obecny stavebni urad.
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Pro hospodareni se srazkovou vodou je na stfeSe pfistavby navrzena skladba vegetaén( stiechy,
ktera ma zajistit zpomaleni a sniZeni cdtoku sraZkovych vod. Je nezbytné uvedenou skladbu dodriet,
piipadne realizovat skiadu s odpovidajicim koeficientem odtoku (uvaZovany koeficient odtoku 0,55).
Srazkové vody budou nasledné svedené do reten¢nfho destového zéhonu (plocha 100 m?2), ktery byl
navréeny v ramci sadovych Uprav v terénni snizeniné vedle stavajiciho vodniho toku. Destova voda
zachycena v prostoru z&honu bude vyuzivana vegetaci a pfebytetna nevyuzita voda m4 prosakovat
Stérkovito-kamennou hrazkou do sousedni vodoteCe. Za spravnost a funkénost navrhu hospodareni
se srazkovymi vodami odpovidé projektant. Zadrzovani srazkovych vod, jejich vypar a vyuzivani
vegetacl, vetné pfipadného prosakovani téchto vod do vodotete je z hlediska zajml chranénych
vodnim zakonem vhodné. Vegetatni stfecha ani deStovy retenéni zadhon podle predloZene
dokumentace nejsou v tomto konkrétnim piipadé vodni dila v souladu s ustanovenim § 55 odst. 3
vodniho zakona, jakozto jednoducha zafizeni mimo koryta vodnich tokl na pozemcich nebo stavbach
k zachycenl vody a k jejich ochrané pfed $kodlivymi Géinky téchto vod.

Vzhledem k tomu, Ze destovy zahon a vegetacni stifecha zajistujl hospodafeni se srézkovymi vodami,
které je pfedepsano ustanovenim § 5 odst. 3 vodniho zakona, stanovil vodopravni (fad podminku &. 1
tohoto zavazného stanoviska.

Mestsky Gfad Trebofi, odbor Zivotnlho prostiedi, jako vécné a mistné pfisludny vodopravni Gfad
a dot€eny organ po prostudovani pfedloZené projektové dokumentace dospél k zavéru, Ze popsany
zamér neni v rozporu se zajmy chranénymi vodnim zakonem, a proto podie § 104 odst. 9 vodniho
zakona vydal za podminek vySe uvedenych toto souhlasné zavazneé stanovisko pro uéely Gfedniho
postupu podle stavebniho zakona ke stavbé podle piedloZené projektové dokumentace ,ZvySeni
ubytovaci kapacity — lazerisky dim Aurora®, investor: Mé&sto Ttebofl, Palackého nam. 46/|1, Trebor.

Toto zavazné stanovisko se vydava v souladu s § 149 spravnfho fadu pouze pro piislugny stavebni
Grad, ktery bude vydavat potfebné opatfeni pro pfedmétnou stavbu a nenahrazuje rozhodnut! jinych
spravnich organil vydanych podle zvlastnich pfedpisu.

Pougeni o opravném prostredku

Proti tomuto zavaznému stanovisku, které neni samostatnym rozhodnutim, se nelze odvolat. Odvolani
proti obsahu zavazného stanoviska lze podat aZ po vydani samostatného spravniho rozhodnutl ve
véci same odvolanim proti tomuto spravnimu rozhodnutl, v rdmci ného? Ize napadnout celé zavazné
stanovisko nebo jeho Easti.

Ing. Jaroslav Fliegel
vedouci odboru Zivotniho prostiedi
Méstsky ufad Trebon

Doruéi se na doruéenku:

Mésto Tiebor, Palackého nam. 46/11, 378 01 Trebon
prostfednictvim: JPS J. Hradec s.r.0., JaroSovska 753/11, 377 01 Jindfich(iv Hradec - ds
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prostiednictvim JPS J.Hradec s.r.o.
JaroSovska 753

377 01 JindfichGiv Hradec

ZAVAZNE STANOVISKO

Méstsky Urad Trebon, odbor Zivotniho prostred|

§ 7 odst. 2, § 61 odst. 1 pism. a) a § 109 odst.

jako spravni organ ochrany pfircdy a krajiny podle ust.
3 pism. b) zékona €. 1282000 Sb., o obcich (obecnlich

zfizenich), ve znéni pozdg&jsich predpist, a podle § 75 odst. 1 pism. a) a § 76 odst.1 pism. a) zakona &.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdgjSich predpisti (dale jen zakona) vydava ve
véci Zadosti Mésto Trebon, IC 00247618, se sidlem Palackého namésti 46/ll, 379 01 Tfebon,
prostiednictvim JPS J. Hradec, IC: 26035138, se sidlem Jarogovska 753, 377 01 JindtichGiv Hradec
(dale Zadatel) ze dne 04.10.2021, vydava jako dotdeny organ v souladu s ust. § 4 odst. 2 pism. a)
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znénl pozdéjSich predpist (dale
jen ,stavebni zakon®), s ust. §149 odst. 1 spravniho fadu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zakona

toto zavazné stanovisko:

Zadateli se

udéluje souhlas

s pokacenim v k.0. Tfeboii na pozemku parc.&. 1977/3:

oznateni | taxon latinsky + kultivar esky obvod kmene ve vysce 130 cm nad zemi
1 Pinus sylvestris - borovice lesni 126
2 Pinus sylvestris - borovice lesni 97
3 Finus sylvestris - borovice lesnf 180
15 Acer ginala - javor ginala
16 Malus baccata - jablofy 62,64,
18 Malus baccata - jablof 64,68,
19 Acer ginala - javor ginala 30 x 80-110

Toto zavazne stanovisko neni povolenim ke kaceni drevin, ale je vydano pro Ggely slougeného
Uzemniho a stavebniho Flzeni vedeného prislusnym stavebnim Grfadem pro stavbu “ZvySeni
ubytovaci kapacity lazerisky diim Aurora“, k.G. Tiebon, &. parc. 1977/3, generalni projektant JPS J.
Hradec s.r.o., IC: 26035138, se sidlem Jaro3ovska 753, 377 01 Jindfichlv Hradec v 09/2021

Zavazné stanovisko se vydava za téchto podminek:

1. Pfi kacenl nesmi dojit k poruseni ostatni vegetace (strom(, kefl) v zajmovém uzemi.
2. Kaceny budou pouze dfeviny dle predioZeného vykresu “Zvyseni ubytovacl kapacity lazerisky
diom Aurora® — inventarizace dfevin, navrh opatieni, D.1.7, vypracovany Ing. Miroslavou

Cimburkovou v 09/2021 (déle osazovaci plén), ktery byl soucasti Vasi zadosti.




3 Kaceni |ze provést v obdobi od 01.11. do 30.03. a souc€asn& po nabyti pravni moci povoleni
vyée uvedeného stavebniho zaméru piislusnym stavebnim tfadem,
4. Kaceni dfevin je mozné provést pouze v pfipadé realizace vySe uvedené stavby.

I
Zadateli se
stanovuje

povinnost provedeni nahradni vysadby, ke kompenzaci ekologické Gjmy:

Stromy  k.U. Treboii

oznadenl taxon velikost ks parcelni &islo
CAS Castanea sativa - kastanovnik sety ok 18-20cm 2 1977/3
ULG Ulmus glabra - jilm horsky ok 18-20cm 3 1977/3
BET Betula pendula - bfiza bé&lokora ok 18-20cm 1 1977/3
PSI Pinus sylvestris - borovice lesni v 300cm 3 197713
PPO Pinus ponderosa - borovice t&Zka v 300cm 1 1977/3
BUD Be’tula utilis Doorenbos - bfiza himalajska Bl 3

- vicekmen 197713
ASA Acer saccharinum - javor stffbrny ok 18-20cm 1 1977/3

Vysadba bude provedena v souladu s ,Ndvrhem vegetaénich prvki, osazovacl plan®, (dale osazovaci
plan) a v souladu s Privodni zpravou, ¢ast D. 1.7. Sadové upravy’, vypracované Ing. Miroslavou
Cimburkovou v 09/2021 pro stavbu “Zvy$en! ubytovacl kapacity idzefisky dim Aurora“. Vysadby budou
opatfeny zavlahovou miskou, vytvarovanou tak, aby voda stékala k dfeving. Vysadby budou
rovnomérné zamuléovany (pf. kiirou) ve vrstvé fl. 15 cm. Vysadby budou provedena v souladu se
Standardy péce o pfirodu a krajinu - Vysadba stromd - SPPK  A02001:2013
(hitps://standardy.nature.cz/seznam-standardu/).

Nové sézené dfeviny budou vysazeny nejpozdéji v terminu pfed zahajenim uzivani (pfip. kolaudace)
“Zvysenl ubytovaci kapacity lazefisky dim Aurora“. Zaroven je uloZena nasledna péfe o dfeviny na
dobu 5let, véetné realizace jejiho odborného vychovného Fezu. Za uhynulou dfevinu bude do 1 roku,
anebo v nejblizsim vhodném raénim obdobi vysazena nova dievina. | u této dfeviny je stanovena
nasledna péce na dobu 5let od vysadby.

Odavodnéni:

Méstsky Gfad Trebon, odbor Zivotniho prostfedi obdrzel dne 04.10.2021 Vasi zadost o povoleni ke
kacenl drevin rostoucich mimo les podle § 8 odst. 6 zdkona a podle vyhiasky &. 189/2013 Sb., o ochrané&
dfevin a povolovani jejich k&cenl, ve znénl vyhlasky & 222/2014 Sb. a vyhl. 86/2019 Sb.

Spravni organ posoudil podanou zadost. Ustni jednani nebylo svolano, protoze stav pfedmétnych dfevin
je mu dobfe znam z pfedchozi Ufedni innosti.

Jedna se o kaceni na pozemku parc. €. 1977/3 v k.0. Trebofi:

obvod
kmene
faxon méfeno
latinsky + ve 130cm o
Kultivar - prumér primér nad Sitka Sadovnicka
oznaceni | Sesky kmenef/cm | pafezu/cm | zemifcm | koruny/m | vySka/m | pozndmky hodnota
5-valmi hodnotny strom
4-nadprimérné hodnolny
strom
3-prumérné hodnotny strom
2-podprimérné hodnotny
strom -
velmi mdlo hodnotny strom
Pinus
sylvestris
borovice
1 lesnf 40 50 126 5 10 3
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Pinus
sylvestris
borovice
2 lesni 35 45 97 3 8 3
Pinus
sylvestris
borovice
3 lesni 60 75 180 T 12 3
Acer
ginala -
javor
15 inala 5x20 40 5 vicekmen 3
Malus
baccata -
16 | jablon 20,20, 40 62,64, 3 4 naklonéna 3-
Malus
baccata -
18 jablon 20,20, 40 64,68, 3 4 3
Acer
ginala -
javor 30 x 90-
19  |ginala 30x20 | 9x30 110 5 3

Zadost o kaceni tohoto stromu byla podana z divodu stavebniho zaméru “ZvySeni ubytovacf kapacity
lazefisky dim Aurora”.

Pfedmétne dreviny jsou sougasti formaini ¢asti lazeniského parku, ktery byl zalozen v 60-70. letech 20.
stoleti. Pfedmétneé stromy rostou v blizkosti stavajici budovy lazni lazensky dim B. Dotéené dfeviny se
nachazi v dzeml, které se dle platného Gzemniho planu, nachézi v ploSe obZanského vybaveni
lazefistvi. Zameér stavby "ZvySen/ ubytovaci kapacity lazerisky diim Aurora”je v souladu s platnou UPD.
Pfedmeétern stavebniho zaméru je zvy3enl ubytovaci kapacity objektu B, a to formou dostavby dvou
zapadnich pfi¢nych traktd, které budou mit &tyfi nadzemni podlazi. Predmétné dieviny jsou v kolizi
s timto zamérem. Vzhledem k prostorovému uspofadani stavajici stavby, ke které budou pfistavovany
stavby sekce sever a sekce jih neni moZné vyse uvedenou stavbu navrhnout tak, aby nebyla v kolizi
s pfedmeétnymi stromy. Vzhledem k tomu, Ze v8echny vyse uvedené stromy byly vyhodnoceny jako
pramérné hodnotné stromy, dospél organ ochrany pfirody a krajiny k zavéru, Ze pfedmétné stromy byly
povoleny pokacet z dlvodu realizace stavby “Zvyden!/ ubytovacl kapacily lazerisky dom Aurora*.
Esteticka hodnota vySe uvedenych dfevin je stfedni. Odstran&nim nedojde k oslabeni ekologicko
stabilizaCni funkce zajmového Gzemi,

Jako kompenzace ekologické Ujmy byla pfedepsana nahradni vysadba:

Stromy k.. Trebon

oznadeni taxon velikost | ks parcelni éislo
CAS Castanea sativa - kastanovnik sety ok 18-20cm 2 1977/3
ULG Ulmus glabra - jilm horsky ok 18-20cm 3 1977/3
BET Betula pendula - bfiza bé&lokora ok 18-20cm 1 1977/3
PSI Pinus sylvestris - borovice lesni v 300cm 3 1977/3
PPO Pinus ponderosa - borovice tézka v 300cm 1 197713
Betula utilis Doorenbos - bfiza himalajska
BUD | vicekmen ! veItoe =+ | 1977/3
|ASA Acer saccharinum - javor stfibrny ok 18-20cm 1] 1977/3

Dle osazovaciho planu..
Mestsky ufad Trebor, odbor Zivotniho prostiedi na zakladé funkéniho a estetického vyhodnoceni vyse

uvedenych drevin, posouzeni zavaznosti divodl ke kacen! a zhodnocen! viech podkladovych
materiall, rozhodl tak, jak je uvedeno ve vyroku toho stanoviska.
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Pouéeni o cpravném prostredku:

Proti tomuto zavaznému stanovisku, které neni samostatnym rozhodnutim, se nelze odvolat. Odvolani
proti obsahu zavazného stanoviska Ize podat aZ po vydani samostatného spravniho rozhodnut ve véci
samé odvolanim proti tomuto spravnimu rozhodnuti, v ramci néhoZ Ize napadnout celé zavazné

stanovisko nebo jeho &asti.

“{otisk uﬁednfhp‘raz[tka;. i
=8 Lﬂ

oL ?

. s
Ing. Jaroslav Fliegel
vedouci odboru Zivotniho prostiedi

Na védomi: AOPK, - regionalnl pracoviété Jizni Cechy, oddéleni Sprava CHKO Treborisko, Valy 121,
379 01 Trebon
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MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVI

Praha 29. z&fi 2021
C. j.. MZDR 31959/2021-2/GIL-H

R

MZDRX01HO2uUW

ZAVAZNE STANOVISKO

Cesky inspektorat lazni a zfidel (dale jen ,ministerstvo"), jakoZto soudast Ministerstva
zdravotnictvi dle § 10 odst. 2 zakona &. 2/1969 Sb., o zFizeni ministerstev a jinych Ustfednich
organu statni spravy Ceské socialistické republiky, ve znéni pozdéjsich pfedpist, podle ust.
§ 37 odst. 3 pism. a) zakona &. 164/2001 Sb., o pfirodnich Ié&ivych zdrojich, zdrojich
prirodnich minerélnich vod, pfirodnich lecebnych laznich a lazenskych mistech a 0 zméné&
nékterych souvisejicich zakon( (lazefisky zdkon), ve znéni pozdéjSich pfedpist, v navaz-
nosti na ust. § 149 odst. 1 zakona & 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdg&jsich
pfedpisti (dale jen ,spravni fad“), na zakladé Zadosti, kterou dne 18. srpna 2021 predlozilo
Mésto Trebon, Palackého namésti 46, 379 01 Trebof (dale jen ,Zadatel"), zastoupeno na
zakladé piné moci spole&nosti JPS J. Hradec s.r.o., JaroSovska 753, 377 01 Jindfichtv
Hradec (dale jen .Zpracovatel”),

SOUHLASI

s vydanim zemniho rozhodnuti, stavebniho povolent a kolauda&niho souhlasu pro stavbu:

»Zvyseni ubytovaci kapacity — lazernsky dim Aurora*

Odavodnéni

Dne 18. srpna 2021 pfedloZil na ministerstvo Zadatel adost o vydani zavazného stanoviska
pro ucely slou¢eného Gzemniho a stavebniho Fizeni ke stavbé ,ZvySeni ubytovaci kapacity —
lazensky dim Aurora“ na p.&. 1977/3 a 1977/11 v k.. Trebod. Investorem stavby je
spolecnost Slatinné l1azné Trebof s.r.o., Lazefiska 1001, 379 01 Trebof.

K Zadosti byly pfiloZeny tyto dokumenty:

e PIna moc

¢ Projektova dokumentace pro slouené Gzemni a stavebni Fizeni a pro vydanf
stavebniho povoleni pro akci ~ZvySeni ubytovaci kapacity — lazefisky dam Aurora“,
kterou v 08/2021 zpracoval pod arch. &. 19051 Zpracovatel.

Ministerstvo zdravotnictvi
Palackého namésti 375/4, 128 01 Praha 2
tel.ffax.: +420 224 971 111, e-mail: Mzer@mzer.cz, WWW.mzer.cz




Stavba fesi zvySeni ubytovaci kapacity objektu B lazefiského domu Aurora, a to formou
dostavby dvou (sekce jih a sekce sever) zapadnich pFi€nych traktd o Etyfech nadzemnich
podlaZich. Svoji hmotou, pouZitymi materialy a architektonickym vyrazem je dostavba obou
gasti maximalné pfizplsobena celkovému vzhledu a koncepci pavilon tfeborniského
l4zefiského aredlu. Pfedpokladané zaloZeni stavby je navrZzeno na betonovych zakladovych
pasech. Napojeni feSeného tizemi na technickou infrastrukturu je stavajici. Celkova kapacita
nové pfistavby je 104 [GZek.

Stavba se nachazi ve vnittnim Gzemi ,Aurora“ lézefiského mista Tfebon, které bylo
stanoveno Statutem lazefiského mista Tiebofi schvaleného usnesenim rady Jihogeského
KNV & 235 ze dne 1. ledna 1988 (déle jen ,statut’). Stavba neni v rozporu s podminkami
stanovenymi statutem v zajmu ochrany IéZebného rezimu a zachovani, popfipadé vytvoreni
lazefiského prostredi.

Obsah zavazného stanoviska je podle § 149 odst. 1 spravniho Fadu zavazny pro vyrokovou
¢ast rozhodnuti spravniho organu, jehoZ vydani podminuje.

Pouéeni

Proti tomuto zavaznému stanovisku neni mozné podat rozklad. Jeho obsah je podle § 149
odst. 7 spravniho Fadu mozné prezkoumat pouze v ramci odvolani proti rozhodnuti, k némuz
je zavazné stanovisko vydavano.

Mgr. Zdenék Tfiskala
vedouci oddéleni Cesky inspektorat lazni a zfidel

rozdélovnik

Zasila se datovou schrankou:
JPS J. Hradec s.r.0., JaroSovska 753, 377 01 JindfichGv Hradec

Zasila se na védomi datovou schrankou:
Méstsky GFad TFebofi, Odbor izemniho plénovéni a stavebniho fadu, Palackého namésti 46, 379 01
Trebon

Vyfizuje: Mgr. Luka$ Hronec telefon: 224 972 903 Lukas.Hronec@mzcr.cz

i ed C...
Plamost do ; 23.8,2022.12:18:21-000 +02:00
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MESTSKA

VODOHOSPODARSKA 379 01 Trebon www.mv-trebon.cz

Méstskd Vodohospodaisks s.r.o. IC: 28136853 '
o S Na Kope&ku 1341 DIC:C228136853
Trebon

Vas dopis

Ze dne: 19.8. 2021 Ing. Milan Spulak

Cislo jednaci: 57.MV.2021 JPS J. Hradec s.r.o.
Vyfizuje: Jifi Gotz JaroSovska 753/l

Tel.: 601 156 254 377 01 JindFichlv Hradec
E-mail: jiri.gotz@mv-trebon.cz

Datum: 24.9.2021

Investor: Slatinné lazné Trebof s.r.0., Lizefiska 1001, 379 01 Tfebon

Trebon, parc. €. 1977/3, 1977/11 - Zvyieni ubytovaci kapacity — lazerisky d@im Aurora
(Uzemni / stavebni Fizeni)

V daném zajmovém Ulzemi se nachdzi vodohospodarské sité, pfipadné ochranna pasma
vodohospodafskych staveb, které jsou v majetku mésta Tfebond a v provozovani firmy Méstska
Vodohospodafskd s.r.o. se sidlem Na Kope¢ku 1341, 379 01 Tfebof s opravnénim k vydavani stanovisek
k investi¢ni ¢innosti stavebnik.

Projektovéd dokumentace Fesi dostavbu dvou traktd priléhajicich k stavajicimu pavilonu ~B" na
zapadnim konci lazni na parceldch ¢. 1977/3 a 1977/11 v k.0. Tfebori. Dostavba je rozdélena do dvou sekci.
(sekce N a sekce S). Objekty maji 4 nadzemn podlaii, shodné se stévajicim objektem. Celkem bude navysena
kapacita pavilonu ,B” o 104 IGZek. Objekt bude napojen na stavajici instalaci vnitfniho vodovodu a

kanalizaci.
Odpadni vody: Pfistavbou dojde k navy3eni vypousténi odpadnich vod zlazni. Pfi plném vyuZiti kapacity
lGZek :

104 lGZek x 65 m3/rok = 6760 m3/rok = 18,52 m3/den

Likvidace destovych vod: Destové vody z novych vegetaénich stfech budou svedeny potrubim do
vsakovaciho prilehu v travnaté ploZe parku.

Navrhovy objem vsakovaciho zafizeni = 10,6 m3

Velikost vsakovaci plochy = 33,9 m2

S ndvrhem souhlasime pfi respektovéni nasledujicich podminek:

VSeobecné podminky:

- Pfed zahdjenim zemnich praci bude na misté provedeno vyty€eni siti provozovanych firmou Méstska
Vodohospoddfskd s.r.o. Vytyceni vodohospodaiskych siti pro vefejnou potiebu provede — Radek Bicek:
tel. 725 988 900, radek.bicek@mv-trebon.cz (vytyceni je potfeba objednat nejméné deset dni pfedem).

- Pfindvrhu a realizaci napojeni nemovitosti na vodohospodafské sité je nutno respektovat Technické
poZadavky véetné pfisludnych zédkon( a norem.

- Pro prostorové usporadani siti technického vybaveni je nutné respektovat normu CSN 73 60 05

1



Méstska Vodohospodaiska s.r.o. IC: 28136853

Na Kopecku 1341 DIC:CZ28136853
MESTSKA A b4
VODOHOSPODARSKA TrEbon 379 01 Trebon www.mv-trebon.cz

- Nutno striktn& dodrzet oddéleni splakovych a de$tovych vod v souladu s Vyhladkou €.501/2006 Sb .

. zasah do konstrukce vodohospodafskych siti nebo pfipojek je nepfipustny.

-V ptipadg, Ze dojde k zdsahu do ochrannych pasem nebo poékozeni vodohospodafskych siti musi byt
konetni oprava provedena pouze s védomim nasi spolecnosti Méstskd Vodohospodafskd s.r.o.
Pisemny z4pis o opravé provede - FrantiSek Bilek, tel.: 601 102 247.

Toto vyjadFeni spole¢nosti Méstska VodohospodaFské s.r.o. mé platnost 2 roky ode dne vydani.

S pozdravem
Jifi Gotz
vyjadfovaci technik

PFilohy: projektova dokumentace s Zadosti

Méstska
VodohospodéFshd g.r.e.
Na Kopedku 1341

379 01 Treboit i

I€: 28136853

DI€: 6228136868




Pa'zekého ndm. 46/l I¢: 00247618

379 01 Trebo# DIC: CZ00247678

Tl“ ebon Ceska republika www.mesto-trebon,cz

MESTSKY ke
ORAD

ODDELENI UZEMNIHO PLANOVAN; POOCYB42

tel.: +420 384 342 156, fax.: +420 384 723 505
e-mail: katerina.oppolzerova@mesto-trebon.cz

OPBOR UZEMNIHO PLANOVAN A STAVEBNIHO RADU llllﬂljj{l@ﬂlﬂ{ﬂllmIMHNIWI!l)lIHNMNVI!IIHUWI

Dorugi se:

JPS J. Hradec s.r.o.
Jarosovska 753

377 01 JindFfichiv Hradec

Spis zn.: METR_S 3538/2021 OUPaSR
Ze dne: 17.08.2021

C.J.: METR 14132/2021 OpKa

Vyfizuje: Ing. Katefina Oppolzerova
Datum: 16.09.2021

ZAVAZNE STANOVISKO
ORGANU UZEMNiHO PLANOVANI

Méstsky (ifad Trebofi, odbor Gzemniho pl&novani a stavebniho fadu, jako organ tzemniho planovani
(dale jen "organ tzemniho planovani”) pfisiudny podle ustanoven| § 6, odst. 1 pism. e) zdkona
¢. 183/2006 Sb., O tzemnim planovani a stavebnim fadu (Stavebnf zakon), v platném znéni (dale jen
»stavebnl zékon"), obdrZe| dne 17.08.2021 Z4dost Masta Trebo#, IC: 00247618, Palackého nam. 48,
379 01 Trebod, v zastoupeni na z&klads piné moci spole&nostl JPS J. Hradec s.r.o., IC: 26035138
JaroSovskd 753, 377 01 JindFichliv Hradec, s jednatelem Ing. Milanem Spulékem, 0 vydan| zévaznéhé
stanoviska podle § 96b stavebnfho z&kona, na zamé&r »ZVySeni ubytovaci kapacity ~ lazefisky dim
Aurora“ na &asti dotSenych pozemki p. €. 1977/3 a 197711 v k. . a obci TreboR, v soulady s
ustanovenim § 149 zakona &. 500/2004 Sb., spravni rad, v platném znéni (dale jen ,spravnf fad").

Pfedmétem Zadosti je novostavba (dostavba) stavajlciho ubytovaciho objektu dzni Aurora, pavilonu B,
v jeho zapadnim konci. Jde o dostavbu dvou trakti (sekce S - jih a sekce N - sever), navazujlci po

tvarové jednoduchou stavbu, obdélnlkového pldorysu, pfilehajici ke stavajicimu objektu. Nova
zastavéna plocha bude 879,76 m? (t. sekce sever 585,64 m2 a sekce jih 284,09 m2) a upravovana st
stavajiciho objektu B je 70,12 m2 Stavajici objekt i dostavba maji 4 nadzemni podia3|. Objekt bude
napojen na stavajicl pfipojky elektro, vodovodu, spladkové a destove kanalizace. Dopravni fegenf

zlstava stavajicl.

Zéadost byla doloZena - dokumentac! pro slougené uzemni a stavebni fzeni z 08/2021, vypracovanou
spoleénosti JPS J. Hradec s.r.0., IC: 26035138, JaroSovska 753, 377 01 Jindfichtv Hradec, s vedoucim
projektantem Ing. Milanem Spulakem, autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby (CKAIT 0100074)
Sladkova 439, 377 01 Jindfichtiv Hradec. '

Crgan Gzemniho plénovani po prostudovan! zameéru a pfiloZené dokumentace dospél k zavéru, ze jde
0 zménu v uzeml ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) stavebniho z&kona.

15.10.2020) a ve zn&nl po Zméné &. 5 Uzemniho planu Ttebor, ktera nabyla G&innosti dne 06.02.2021,
organ uzemniho planovani podle § 6 odst. 1 pism. e) stavebniho zakona timto urduje, ze vy$e uvedeny

Zameér
ie pfipustny.
1



Odivodnéni:

Méstsky Gfad Trebofi, odbor Uzemniho planovanf a stavebniho fadu, oddélenf uzemniho planovani,
jako pfisludny organ tzemniho planovani, ve svém rozhodovanl vychazel ze Zadosti stavebnika Mésta
Ttebon, IC: 00247618, Palackého nam. 46, 379 01 Tiebof, v zastoupenl na zakladé piné moci
spoleénosti JPS J. Hradec s.r.o, IC; 26035138, Jarofovska 753, 377 01 Jindfichlv Hradec, s
jednatelem Ing. Milanem Spuldkem, z dokumentace pro slouéené tzemni a stavebnl tizenl z 08/2021,
vypracovanou spoleénostl JPS J. Hradec s.r.0., IC: 26035138, JaroSovska 753, 377 01 Jindfichtv
Hradec, s vedoucim projektantem Ing. Milanem Spulakem, autorizovanym inZenyrem pro pozemni
stavby (CKAIT 0100074), Stadkova 438, 377 01 Jindfichtv Hradec, z izemné planovacich podkladd,
z Uzemné analytickych podkladil obce s roz§ifenou pisobnosti Tfeboi, z Politiky tzemniho rozvoje
Ceské republiky, ve zn&nl aktualizace &. 1, ktera byla schvalena usnesenim viady CR &. 276, dne
15.04.2015, a déle ve znénl aktualizace &. 2 a 3, schvalené usnesenim viady CR &. 629 a 630 ze dne
02.09.2019, a dale ve znéni aktualizace &. 5, schvélené usnesenim viady CR &. 833 ze dne 17,08,2020
a dale ve zn&nl aktualizace &. 4, schvalené usnesenim viady CR &. 618 ze dne 12.7.2021 (d4le jen
PUR) a ze zpracované a schvélené tzemngé planovaci dokumentace pro danou obec, kterou jsou
Zasady Gzemnlho rozvoje Jihoteského kraje, ve znéni aktualizace €. 7 (dale jen ZUR), ktera nabyia
aginnosti dne 09.04.2021; a déle zejména Uzemni plan Tfebof, vydany opatfenim obecné povahy dne
14.12.2012, ktery nabyl Gginnosti dne 29.12.2012, ve znéni po Zméné &. 1 Uzemnftho planu Ttebod,
ktera nabyla G¢innosti dne 09.11.2018, ve znéni po Zméneé ¢, 3 Uzemniho planu Ttebod, ktera nabyla
g&innosti dne 20.05.2020, ve zné&ni po Zméné &. 6 Uzemniho planu Tfebof, ktera nabyla téinnosti dne
15.10.2020 a ve znéni po Zméné & 5 Uzemniho pléanu Trebo#, ktera nabyla u&innosti dne 06.02.2021.

Z&mér ,,Zvyseni ubytovaci kapacity — lazefisky dim Aurora“ na &asti dotCenych pozemkil p.&.
1977/3 a 197711 v k.. a obci Trebon, se nachézi v zastavéném Gzemi ve stabilizované plode
s funk&nim vyuZitim uzemi ,plochy ob&anského vybaveni — lazefistvi (LA)".

Podle § 6 odst. 1 pism. €) stavebniho z&kona obecn! tfad obce s rozsifenou plsobnostl jako orgén
azemnfho planovani v pfenesené plsobnosti kromé jiného vydava zavazna stanoviska podle § 96b
stavebnfho zakona. V daném pfipadé organ tzemnfho planu zamér posoudil a dospél k zavéru, Ze se
nejedna o stavebnl zamér v zastavéném Uzeml nebo v zastavitelné ploSe uvedeny v § 103 odst. 1
stavebnlho zakona a je tedy nutno v souladu s ustanovenim § 86b stavebniho zékona a § 149 spravniho
Fadu vydat zavazné stanovisko organu dzemniho plénovani. Organ uzemniho planovani pfi posuzovéani
zadosti dospél k zavéru, jak je ve vyroku uvedeno.

Orgén Gzemnlho planovanf pfezkoumal zamér podle § 96b odst. 3 stavebniho zakona, zda je pfipustny
z hlediska souladu s politikou Gzemniho rozvoje a Uzemné planovaci dokumentaci a z hlediska
uplatiiovan cilli a tkoll tzemniho planovan, &i nikoliv.

Politika tzemntho rozvoje Ceské republiky v dané lokalit® nenavrhuje Zadnou rozvojovou oblast,
rozvojovou osu, ani specifickou oblast. Spravniho tizeml obce Trebon se dotyk& zamér koridoru VTL
plynovodu Mozart P15; zasady PUR jsou pro dany zamér dodrZeny. Z vySe uvedeného vyplyva, ze
zamér stavby je v souladu s Politikou tizemniho rozvoje. Soulad zaméru s Uzemnim rozvojovym planem
neby! posuzovén z diivodu jeho prozatimni neexistence.

Spravniho Uzem! obce Trebod se dle Zasad uzemniho rozvoje Jihofeskeho kraje dotykaji zaméry
koridor(i dopravni infrastruktury D15 - Zeleznice Vesell nad LuZnicl - Tiebofi - Ceské Velenice, D10 -
Silnice 1/24 - zlep$en| parametrl této silnice a D12 - Silnice 1/34 - zdmér nespojité vymezenych
obchvati; dale zamér koridoru technické infrastruktury V23 Vodovod Neplachov - Nova ves nad LuZnicf;
nadregionalni biocentrum 38 Stara feka, nadregionaln| biokoridor 167 Stara f'eka, regionainl biocentrum
566 Mradetek a regionalni biokoridory 68 Hradecek - Stara feka, 69 Cep - Hradegek, 384 Dvorité -
Stara feka, 478 Rod - Stara feka, 481 RK 384 - Miletin, 495 U Lapicl - Stara feka - tyto zaméry se viak
nedotykajl fegené lokality. ZUR dale vymezuje v dané lokalité rozvojovou osu N-OS7 Rozvojova osa
Severovychodni - Jindfichohradecka a oblast nadmistnlho vyznamu N-SOB2 Trebofisko -
Novohradsko. Dle ZUR je dané lokalita vymezena typem krajiny — krajina rybnicni. Zasady ZUR jsou
pro dany zamér dodrZeny. Z vy8e uvedeného vyplyva, Ze zamér stavby je v souladu se Zasadami
uzemniho rozvoje.

Dle platného Uzemniho planu Trebofi se pfedmétny pozemek nachazi vzastavéném uzeml ve
stabilizované ploge s funk&nim vyuZitim uzemi ,plochy ob¢anského vybaveni - lazefistvi (LA)". Zamér
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stavby je v souladu s platnou Gzemné plénovaci dokumentaci obce (Gzemnim planem).

PredloZené dokladg{ byly’shledényjako dostateéné pro posouzeni souladu daného zadméru dle §
96b odst. 3 stavel{nlho zakona. Orgén dzemniho planovani dogel k nézoru, ze navrhovany zdmér
nebude mit v daném misté nepfiznivy dopad na okolni prostfedi. Zamér je také v soulady scilia
v,,plo_ég obr::ag_skgho vybavgni - l?zeﬁstvi (LA), &imz nenarusuje pfedpoklady pro udrzitelny
rozvoj uzemi, ¢cimz uspokojuje potfeby souasné generace, aniz by ohrozoval podminky Zivota

Nedilnou soucasti tohoto stanoviska jsou vykresy a jing doklady uvedené v pflloze a opattené otiskem
razitka organu Gzemniho planovani. Origindly takto ovéfenych pfiloh budou predloZeny jako podklady
pro vydani nasledného spravniho aktu ptislusného stavebniho Ufadu. Dojde-li v prib&hu vystavby &
pfiprav na ni ke zméndm v néavrhu, je nutneé tyto zmeény opét konzultovat s pfislusnym organem
Uzemnfho planovani a zazadat o nové z&vazna stanovisko.

Pouéeni:
Toto zavazné stanovisko dle § 96b odst. 5 stavebniho zikona plati 2 roky ode dne jeho vydani.

Podle § 96b odst. 6 stavebniho zakona platnost zavazného stanoviska nelze prodlouzit, pokud se
zmeénily podminky v Gzemi. ’

¢) naby!-li prévnich G&inkl Gzemni souhlas nebo spole€ny tzemni souhlas anebo souhlas s provedenim
ohlaseného stavebnlho zaméru vydany k oznameni stavebniho zameéru uginéného v dogé platnosti

zavazného stanoviska.
Podle ustanoveni § 149 spravniho fadu neni zavazné stanovisko samostatnym rozhodnutim a nelze se

proti nému odvolat. Jeho obsah je zévaznym podkiadem Pro rozhodnutl piislusného stavebniho ufady,
Obsah zavazného stanoviska ize napadnout odvolanim proti rozhodnuti pfislusného stavebniho Uradu.

Toto zavazné stanovisko orgénu tzemniho Planovéni nenahrazuje rozhodnuti, nebo opatfeni,
nebo jiny ikon toto rozhodnuti nahrazujici od pfislugného stavebniho ufadu. Pouze na zaklad

B

Ing. Miroslav Roubal
Vedoucl odboru Gzemniho planovani a stavebniho tadu



Prilohy:

_ ovéfena tast projektové dokumentace: Celkovy situatni vykres stavby 1:1000, Koordinacni situace
1:500, Pudorys 1.NP 1:100, Plidorys 1.NP 1:100, Pldorys 2.NP 1:100, Pudorys 3.NP 1:100, Pudorys
4.NP 1:100, Pldorys stfechy 1:100, Rez A-A 1:100, Pohledy 1:200.
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T 25-}(}6{"*"{3 (0
" Protokol o stanoveni radonového indexu pozemku podle
§ 98 zakona €. 263/2016 Sb. v platném znéni &islo
PK177/2021

1. Identifikace pozemku
Stavebni pozemek p.¢. 1977/3 dle KN v k.t. Tfebos, okr. JindFichiiv Hradec, ¢ast urena
k pristavbé lazetiského domu Aurora

2. Identifikace majitele, objednatele posudku
zadavatel : Slatinné lazn¢ T¥eboti, Lazetiska 1001, Tiebo, 379 01
investor ; dtto

3. Identifikace dodavatele posudku

KVEKR, s.r.0., Polstg 4, 37701 Jindfichtiv Hradec, IC 281 08 949

drzitel povoleni SUJB &.j. SUIB/RCHK/13621/2011 pro provadéni sluZeb vyznamnych z
hlediska radia¢ni ochrany :

stanoveni radonového indexu pozemku

Osoba se zvlastni odbornou zptisobilosti : Josef Punda, dle rozhodnuti ¢.j.24578/2017
Osoby, které provadely méfeni na pozemku, jako podklad pro zpracovani posudku :

Josef Punda

4. Specifikace mé&feni a datum providéni mé¥eni na pozemku

Radonové riziko je stanovovano podle aktuilni doporuené metodiky a dle vlastniho

programu zabezpe&eni radiatni ochrany (PZRO) pro mé&feni radonu.

Protokol (posudek) obsahuje naleZitosti potfebné pro:

1. Umistovani staveb s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi nebo pro Zadost o stavebni
povoleni takové stavby podle § 98 z.&. 263/2016 Sb. v platném znéni.

2. Aplikaci CSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloZi.

Datum provadéni méfeni : 6.10.2021

5. Povétrnostni podminky v dob& mé&feni
Zatazeno, slaby dést’, vitr mirny do 5 m/s Z, teplota st.C.
V obdobi 7 dnii pfed mé&fenim prevladalo promé&nlivé po&asi s ob&asnymi srazkami.

6. Popis situace na pozemku

Pozemek se nachazi v jihozdpadni &4sti mésta a navazuje na Lazefisky diim Aurora.
Jedna se o pozemek charakteru ostatni, zatravnéné plochy s parkovou upravou. Uvedend
stavba lazefiského domu bude pfistavéna pro zvyseni kapacity.

Charakter budouc{ stavby: pfistavba lazefiského domu

7. Regiondlné geologicky popis a geologicks charakteristika zdjmového izemi

Z pohledu regionalné geologického se fadi izemi do Ceského masivu, ¢eského moldanubika,
oblasti jihoCeskych panvi-Tteboriské panve.

PodloZ je v lokalité tvofeno pfevaZné neogennimi sedimenty domaninského souvrstvi,
piedeviim pestrymi a montmorilonitovymi jily.

Podlozni horniny jsou v mist€ pokryty neogennimi sedimenty a kvartérnimi hlinami.

V misté odbéru sond byla zastiZena jilovita zemina.



8. Rozvrzeni méricich mist

Umisténi budouci pfistavby bylo patmé ze situace dodané objednatelem.

S ohledem na to byl zvolen systém umisténi méficich mist pro stanoveni OAR tak, aby
optimaln& monitoroval distribuci radonu v mist& zastavby.

Umisténi odb&rovych mist méfeni OAR a sond vertikalnich profilli je vyznaleno v situa¢nim
zékresu, ktery je soulésti provozni dokumentace.

9. Mé¥ici a odbérové metody

a) Stanoveni OAR:
Postup odb&ru vzorki, zpracovani a prezentace souboru naméfenych hodnot OAR v pidnim
vzduchu je provadéna v souladu s aktualni metodikou SUJB a vlastnim programem zajisténi
radiaéni ochrany méfeni radonu.

b) Stanoveni propustnost1 zemin:
Plynopropustnost zemin je provedena odbornym posouzemm dle aktualni metodiky SUJB a
vlastnfho programu zaji§téni radiaéni ochrany pro méfeni radonu.

10. Vysledky méfeni

V Tabulce piehledu vysledku méteni OAR ve vzorcich pidnich plynii a subjektivniho
hodnoceni odporu sani pfi odb&ru jsou uvedeny objemové aktivity radonu v pidnich plynech
( Ca) ve vzorcich odebranych z hloubky 0,8 m v jednotkach [kBq/m ] zméfené s pouZitim
systému scintilaénich komor vyhodnocovaci jednotky NZZ 302 B s NS 9501 B. Ovefovaci
list pro pfistroj vydal SUJCHBO Kamenna, dne 19.9.2019. Plynopropustnost je uréena
odbornym posouzenim.

Tabulka piehledu vysledk@ m&Feni OAR ve vzorcich pdnich plynd a subjektivniho
hodnoceni odporu séni p¥i odbéru

Odbérové misto | OAR (Cy) S Odb&rové misto | OAR (C,) S
[kBg/m’] [kBg/m’]
] 121 1-2 |9 5.2 1
2 6,7 1 10 59 1
3 8.8 1 11 13,2 1-2
4 10,9 1-2 12 7,6 1
5 11,8 1-2 13 9,5 1-2
6 6,4 4 14 14,2 1-2
7 16,2 1-2 15 11,5 1-2
8 8,7 1 N
S — odpor sani podle metodiky
Parametry souboru:
Pocet méfeni 13
Nejniz3i hodnota (Cp) 5,2 kBg/m3
Nejvyssi hodnota (Ca) 16,2 kBq/m3
Primé&ma hodnota (Ca) 9,9 kBg/m3
Median 9,5 kBg/m3

Tteti kvartil souboru hodnot OAR (Ca7s) 11,8 kBg/m3



Subjektivni hodnoceni odporu sani pfi odb&ru vzorku (S ) ... stuperi 1

Popis zemin vertikalnich profild:

S1
0-10 cm - zatravnéna humozni zemina, vlhka, hnéda
10-30cm - hlinit4d zemina, navé¥ka, mirng vihka, stfedng zmita

30-100 cm - jilovitd zemina, mirn& vlhka, jemneé zrnita, rezavi, bez tlomka a vétsich zm

S2

0-10 cm - zatravnéna humozni zemina, vlhk4, hnéda

10-30 cm - hlinitd zemina, navaZka, mim& vlhka, stfedn& zrnita

30-100 cm - jilovita zemina, mirng vlhk4, jemng& zmita, bez tlomki a vétiich zm,
barva hnédodervena

Popis vzorki s odhadem obsahu jemné frakce ( 0.8 m ):

S1
Jilovita zemina, obsah jemnych &4stic cca 60-65%

S2
Jilovita zemina, obsah jemnych &4stic cca 60%

Na zéklad€ poznatkl je stanovena vysledna kategorie plynopropustnosti :
- nizka plynopropustnost

11. Zhodnoceni vysledki

Z regionalniho hlediska je lokalita fazena do nizkého a¥ stfedniho rizika s vyskytem radonu.

W

Vysledky méfeni OAR a plynopropustnosti zemin v misté budouci zastavby potvrzuji
uvedené prognézni udaje a pozemek ma nizky radonovy index. Hodnota tfetiho kvartilu
souboru naméfenych hodnot OAR je 11,8 kBq/m3 pfi nizké plynopropustnosti zakladové

zeminy. Pozemek je homogenni a nebylo nutné provést doplitkova méfent.

12. Kritéria stanoveni radonového indexu pozemku

Jako kritéria hodnoceni pro stanoveni radonového indexu vyde uvedeného stavebniho
pozemku se vyuZily hodnoty tretiho kvartilu statistického souboru naméfenych hodnot OAR a

odhadnuté hodnoty plynopropustnosti na mistg.



13. Radonovy index pozemku

Stanoveni radonového indexu pozemku je uréeno postupem dle aktuélni metodiky SUJB pro
stanoveni radonového indexu pozemku a vlastnim programem zabezpeteni radiaini ochrany
pro méfeni radonu.

Stavebni pozemek katastraln{ izemi T¥eboi, pozemek &islo 1977/3 dle KN

ma podle vysledki méfeni uvedenych v tomto protokolu,
ve smyslu zakona &. 263/2016 Sb. a vyhlasky SUJB o radiaéni ochrang

radonovy index pozemku

nizky

14. Pouceni

Stavba s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi musi byt preventivné chranéna proti
pronikani radonu z geologického podlozi. Podminky pro provedeni preventivnich opatieni
stanovi stavebni ufad v rozhodnuti o umisténi stavby nebo ve stavebnim povoleni.

Zpracovatel protokolu a osoba se ZOZ: Josef Punda @/‘\/{,

Drzitel povoleni SUJB : KVEKR, s.r.0., Polit& 4, 377 01 Jindfichiv Hradec

V Jindfichové Hradci 18.10.2021 K
’r" izt 4
377 71 5; R
Piilohy : - situace katastralni mapy IC: 28108 )

Pouzité podklady:
- zékon ¢.263/2016 Sb. ve znéni pozdé&jsich ptedpist
- vyhlaska SUJB &.422/2016 Sb. ve znéni pozdgjsich pedpisii
- doporugeni SUJB: Metodika pro stanoveni radonového indexu pozemku, Radiaéni
ochrana, SUJB
- navod k obsluze pfistroje NZZ 302 B
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- Technické sluzby Tfebof, s.r.o. IC: 62502735

1 E ‘ L

TEC?&“U%;Y Ti'-e bom Rybafska 811/ DIG: CZ62502735
379 01 Treboh www.ts-frebon.cz

Tel: +420 384 722 300
Fax: +420 384 722 302
e-mail: info@ts-trebon.cz

JPS J.Hradec
Ing Skalikova

Vase znacka Datum 17.9.2021
Véc.Vyjadrieni k vyskytu podzemnich siti a vedeni
Akce. ZvySeni ubytovaci kapacity-lazefisky diim Aurora

L o
vy W72 o
Na Vasi Zidost sdélujeme, Ze v zijmovém uzemf{ zakresleném v priloZené situaci se
Zadné podzemni sité v na¥i sprdavé nenachazeji.

Platnost vyjadieni.17.9.2023

Vyrizuje.P.Mladek Technické sluzby Trebog, s.r.0,
Rybaiska 81171
\ 379 01 Trebon
Tel.602931062 IC: 62502739, DIC: C262502735

Tel.: +420 384 722 300
www.ts-trebon,cz =
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