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POZNAMKA :

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI
STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI
DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DI-
LENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM
KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY
DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY

A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECH-
NICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A
SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PRED-
POKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH
PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH
REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY POSTUP
MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEK-
TEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY
A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT
GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY
UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTAENI A JE
NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA
STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI
W HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI CI PRO-
VADENI MUST BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLO-
GICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPI-
SUM, Musi MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY,
BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI 0

w 28 SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN.
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POZNAMKA :
FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-
VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI,
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POZNAMKA :
TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI
STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI
DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DI-
T T LENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM
- - - - - KONKRETNICH PRACE ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
; A INVESTOREM.
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nN7z0E / DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY
21 }J)b 2. A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECH-
T X T NICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A
' SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PRED-
i \ POKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH
! 22;) PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH
' “ REFERENENICH STANDARDU. VYSE UVEDENY POSTUP
. m‘n‘4 MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEK-
Y - TEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY
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T s e J \ GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY
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SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN.
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Lakovana MDF, mat

Betonové desky
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LED péaseK | A - Ostivek
PUDORYS B | Pracovni deska - tl1. 25 mm, obkladové
- desky firmy RMC-Lioz P.P.- mat
/ Obklad boki, celo a rantl-tl. 20 mm,
obkladové desky firmy RMC-LiozP.P.-mat
Viditelné vrchni ¢asti zasuvek a
skfinék-oboustrané lakovanad mdf, mat,
/ RAL 1013
Vnit¥ni ¢asti-korpusy-lamino, tl. 22
/ mm, Egger napf. U216 ST9,CameBeige,mat
lednice ~ lednice B - Kuchyng
e P / Pracovni deska (B.1) - beton, tl. 25
- - mm, barva a mira kameni dle vzorku,
/ impregnace, bez poérh
Obklad (B.2) - beton, tl. 20 mm, barva
> / a mira kameni dle vzorku, impregnace,
N N bez poéra
~ ~ / Viditelné vrchni Casti - Cela skfinek,
L L a oteviené police ve stfedni cas-
ti- lakovana mdf, mat, barva dle RAL
7006/7013
1150 535 535 535 150 | 600 600 600 600 600 600 Obklad a vysoka skfifi - profrézova-
7 7 na biodeska, smrk, lakované dle RAL
1950 3600 1350 7006/7013 (dle schvaleného vzorku)
. Korpusy koSu-lakovana mdf, mat, barva
POHLED NA VNEJST CLENENI_POHLED A RAL 7006/7013
sokl - keramika
Led pasek - zafrézany v policich -
soucasti dodavky bude pouze pFiprava
VnitFni €asti - korpusy, vnit¥ni po-
lice - lamino, mat, tl. 22 mm, Egger,
U741 ST9, Lava Grey, mat
Kovani
Hettig nebo Blum
POZNAMKA
FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-
VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI
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. . MISTO: MERITKO:
TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUST BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. o ) ) o ) - . o ) T¥eboh_Aurora 1:25

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY

POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI DATUM: &.VYKRESU

€I PROVADENT MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN. - -
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V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI
€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN
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- Kolar Wood elements - dekor Lioz PP - firma Burning Vibe
- designové desky Dukta Janus —firma RMC -https://burningvibe.cz
nebo Dukta Linear, lakované dle - www.rme.pt
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- firma FK listy
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Designove-desky/dukta®.aspx

POZNAMKA -

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN.
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TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POZNAMKA :
V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI
-

A

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN.
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TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN.
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TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM
V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI
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TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI
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TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI
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TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI
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TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN.
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- Kolar Wood elements

- designové desky Dukta Janus nebo
Dukta Linear, povrchova tprava - bily,
matny olej nebo vosk

- https://www.fklisty.cz

LEGENDA:
Profrézované biodesky -
smrk, povrchova uprava
- bily, matny olej nebo
vosk, pFesny odstin dle
schvaleného vzorku

POZNAMKA

FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-
VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI,

NAZEV:

Projekt pro provedeni
mobiliafe

ARCHITEKT:
Plus
One
Architects Architects
Plus
VYPRACOVALL: One

ING. ARCH. PRUCHOVA, +420 725 811 271,
ING. ARCH. CIENCIALOVA, +420 737 208 781
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POZNAMKA :
TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN

INFO@PLUSONEARCH.COM
PLUS ONE ARCHITECTS A

BETONOVE DESKY
- firma Burning Vibe
-https://burningvibe.cz

Ve

LEGENDA:

Betonové desky

F1a F2 - vngjsi gasti (pohledové)

Obklad pod zrcadlem (F1.1 a F2.1) a
obklad pod pracovni deskou (F1 a F2)
- betonové desky, tl. 20 mm, barva

a mira kameniva dle schvaleného
vzorku, vhodné do mokrého prostiedi
- impregnace

Deska pod umyvadlem (F1 a F2) - be-
tonové desky, tl. 25 mm, barva (DLE
RAL) a mira kameniva dle schvaleného
vzorku vhodné do mokrého prostfedi -

impregnace

Zavéseny korpus pod umyvadlem, lami-
no, tl. 22 mm, Egger, mat

Korpusy jsou ve vykrese rozdéleny na
dily a v mistech sifonu a koSu je
nutny pristup ze spoda

POZNAMKA :
FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-
VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI,

( z
NAZEV:

Projekt pro provedeni
mobiliafe

ARCHITEKT:
Plus
One
Architects Architects
Plus
VYPRACOVALI: One

ING. ARCH. PRUCHOVA, +420 725 811 271,
ING. ARCH. CIENCIALOVA, +420 737 208 781
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F1-UMYVARNA MUZI, F2-UMYVARNA ZENY
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% F3-UMYVADLO A DESKA S SATNACH ZENY
o MisTO: MERITKO:
TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM. T¥eboh_Aurora 1:25
V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY '
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI DATUM: ¢. VYKRESU
€I PROVADENT MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN. -
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POZNAMKA:

INFO@PLUSONEARCH.COM

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI
€I PROVADENT MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN.
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POZNAMKA :

FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-
VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI,
N

Ve

LEGENDA:

Betonové desky

F4 - vngjsi gasti (pohledové)
Obklad pod zrcadlem (F4.1) a obklad
pod pracovni deskou (F4) - betonové
desky, tl. 20 mm, barva a mira kame-
niva dle schvaleného vzorku, vhodné
do mokrého prostfedi - impregnace

Deska pod umyvadlem (F4) - betonové
desky, tl. 25 mm, barva (DLE RAL) a
mira kameniva dle schvaleného vzorku

Zavéseny korpus pod umyvadlem, lami-
no, tl. 22 mm, Egger, mat

Korpusy jsou ve vykrese rozdéleny na
dily a v mistech sifonu a kosu je
nutny pfistup ze spoda

NAZEV:

Projekt pro provedeni

mobiliare
ARCHITEKT:
Plus
One
Architects Architects
Plus
VYPRACOVALI: One

ING. ARCH. PRUCHOVA, +420 725 811 271,
ING. ARCH. CIENCIALOVA, +420 737 208 781
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HLINIKOVY RAM
- dodavatel WoodyGlass
- odkaz: ww.woodyglass.cz

BETONOVE DESKY SKLO
- dodavatel Burning Vibe - dodavatel WoodyGlass

-https://burningvibe.cz - odkaz: wwv.woodyglass.cz

POZNAMKA :

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN
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LEGENDA:

G1 - Obklad ledavace a misa ledovace

Betonové desky

Obklad a pracovni deska - véet-

né misy na led, tl. 25 mm, barva
a mira kameniva dle schvaleného
vzorku

Reverzni dvifka na magnet dle
vykresu

21 - Sklenéna zasténa
Lemovaci hlinikovy U profil, lako-
vané RAL 7006/7013 - dle schvalené-
ho vzorku

Sklo - 1x bezpe&nostni sklo MATELUX
CLEAR t1.10mm, hrany le§téné, POD-
LEHA VZORKOVANI

POZNAMKA :
FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-

VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI,
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ARCHITEKT:
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Architects Architects
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ING. ARCH. PRUCHOVA, +420 725 811 271,
ING. ARCH. CIENCIALOVA, +420 737 208 781
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21- SKLENENA ZASTENA U SPRCHY
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POZNAMKA :

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI
-

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN.
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Glozny proston L
-Burning Vibe BIODESKA
o -https://burningvibe.cz - Kolar Wood elements
» - designové desky Dukta Janus nebo
5 Dukta Linear, povrchova uprava - bily,
PUDORYS matny olej nebo vosk
- https://www.fklisty.cz

1450

REFERENCE UCHYCENI POLICE

minibar EO05

POZNAMKA =
TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM
V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY

LEGENDA:

Profrézované biodes-
ky - smrk, povrchova
uprava - c¢erny, matny
olej nebo vosk, presny
odstin dle schvaleného
vzorku

Betonové desky

Povrchova uprava - ¢erny, matny olej
nebo vosk, presny odstin dle schvale-
ného vzorku

H - Zavésené skifky
Viditelné vrchni Casti- cela skiinék,
zadni ¢asti chytu-dub dyha, tl. 18 m,
povrchova uprava - cerny olej vosk,
presny odstin dle schvaleného vzorku
Vnit¥ni ¢4sti - korpusy skfinék a za-
suvky, lamino, Egger, U899 ST9, Soft
Black tl. 22 mm

Otevirani pomoci uchytek

Dub-dyha, povrchova uprava cer-

ny olej, vosk, presny odstin dle
schvaleného vzorku, tl. 50 mm, police
uchycené na zdi a mezi obkladové des-
ky. Viz. referenéni obrazek.

1 - Odkladaci prostor

Deska pod zrcadlem (I.1), betonova
deska - tl. 20 mm, barva a mira kame-
niva dle schvaleného vzorku dle RAL
Deska (I) - tl. 25 mm, ditto

Obklad pod deskou (I) - tl. 20 mm,
ditto

Led pasek zafrézovany do polic, sou-
¢asti dodavky pouze priprava (profil)
Korpusy jsou ve vykrese rozdéleny
na dily a v mistech kosSu je nutny
pfistup ze spoda

Kovani
Hettig nebo Blum

POZNAMKA :
FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-

VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI

( z
NAZEV:
Projekt pro provedeni
mobiliafFe
ARCHITEKT:

Plus

One

Architects Architects
Plus
One

VYPRACOVALI:

ING. ARCH. PRUCHOVA, +420 725 811 271,
ING. ARCH. CIENCIALOVA, +420 737 208 781

2NP VIP H-ULOZNY PROSTOR
I- ODKLADACIM PROSTOR

MisTO: MERITKO:
TFebon_Aurora 1:25

DATUM: €. VYKRESU
2022-4-25 NS_H+I

POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN
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POZNAMKA -

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN
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PLUS ONE ARCHITECTS

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY

A

BETON
—-Burning Vibe
-https://burningvibe.cz

POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

LEGENDA:

Betonové desky

J1 - Umyvadlo ve vip
Betonové umyvadlo, tl. 20 mm, za-
vésené na sténé, vhodné do mokrého

prostiedi-impregnace, bez poru
-duté

Vnit¥ni ¢asti - korpus - lamino,
tl. 22 mm, Egger, U899 ST9 - Soft
Black, ve spodni desce korpusu udé-
lat otvor pro pfistup k sifonu

POZNAMKA :
FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-
VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI
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NAZEV:
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ING. ARCH. PRUCHOVA, +420 725 811 271,
ING. ARCH. CIENCIALOVA, +420 737 208 781
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J1-SAMOSTATNE UMYVADLO VIP
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POZNAMKA -

BETONOVE DESKY
—Burning Vibe
-https://burningvibe.cz

HLADKA BIODESKA
- smrkova biodeska, tf. A, mofena, bily
pigment

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN

INFO@PLUSONEARCH.COM
PLUS ONE ARCHITECTS

A

Ve

LEGENDA:

Betonové desky

Hladka smrkova biodeska

J2- Umyvadlo s uloznym prostorem pod
Umyvadlo na desku - dodavka stavby
Deska pod umyvadlem (J2.1) - tl1. 25
mm, barva a mira kameniva podléha
vzorkovani, barva dle RAL, im-
pregnace, bez poru

Skfifka pod umyvadlem:

Viditelné vrchni &asti-dviFka
skfifnky, ¢ela vyklopu a vykryt pod
umyvadlem - hladkad smrkova biodes-
ka, mofena, bily pigment, mat, tl1.
18 mm

POZNAMKA :
FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-
VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI
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POZNAMKA =
TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN
INFO@PLUSONEARCH.COM
PLUS ONE ARCHITECTS A
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SKLO
- dodavatel WoodyGlass
- odkaz: ww.woodyglass.cz

HLINIKOVY RAM
- dodavatel WoodyGlass
- odkaz: ww.woodyglass.cz

Ve
LEGENDA:

Lemovaci hlinikovy U profil, lako-
vané RAL 7006/7013 - dle schvalené-
ho vzorku

Sklo - 1x bezpecnostni sklo MATELUX
CLEAR t1.10mm, hrany le$téné, POD-
LEHA VZORKOVANI

POZNAMKA :
FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-

VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI,
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NAZEV:
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PUDORYS

SKLO

- dodavatel WoodyGlass
- odkaz: ww.woodyglass.cz

ILUSTRACN:

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO

€I PROVADENT MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT €SN, PRIPADNE DIN.

HLINIKOVY RAM

S~
LEGENDA:

- dodavatel WoodyGlass
- odkaz: ww.woodyglass.cz

Z4 - Sklenéna zasténa
Lemovaci hlinikovy U profil, RAL
Sklo - 2x bezpeénostni sklo MATELUX

CLEAR t1.10mm, hrany le$téné, POD-
LEHA VZORKOVANI

ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY

POZNAMKA :
FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-
VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI,
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NAZEV:
Projekt pro provedeni
mobiliafFe
ARCHITEKT:
Plus
One
Architects Architects
Plus
VYPRACOVALL: One

ING. ARCH. PRUCHOVA, +420 725 811 271,
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2NP
Z4-SKLENENA ZASTENA

POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI
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Lakovana MDF, mat
}% POJiZDNY VOZiK NA PRADLO

POD STOLEM
- napr: https://alvla.cz/vozik-sk/
-VxDxS$ -680x590 x 420 mm

/ M19 -UZAMYKATELNE R - Ulozna skfifi
SKRINKY Viditelné vrchni &asti-dvifka skFingk,
i i 7 ) i /géé D. —_— zadni &asti chytd, viditelné police,

M20 'POKLADNi PC A PO- z4ada za viditelnymi policemi, police,

T& — posuvné kiidla a dvifka na tip-on,
Mw viditelné vnnitn¥i hrany korpusu - tl1.

22 mm, lakovana mdf, mat, RAL 6012 -
Schwarzgrun
)y// i Loy ; 7 ,%?gé b. Vnitini ¢asti - ditto

N ‘ Viditelné vrchni ¢asti - tl. 22 mm,

;ﬁ§;§§ PUDORYS | lakovana mdf, mat, RAL 6012 - Schwar-
;/ zgrun
Stolni deska - t1.50 mm, lakovana
mdf, RAL 6012
Cela pultu a jeho horni deska - desky
RMC, t1.20 mm, Verde-Braganca
Obklad u posuvnych dvefi- profrézova-
na biodeska, smrk, lakované dle RAL

/§ s /%ﬁé 6012 (dle schvaleného vzorku)
7 sokl - keramika

Profrézovana biodeska-
-smrk-lakovana dle RAL

Desky od firmy RMC
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R-Stojny pod stolni deskou
Lakovana mdf - t1.50 mm, mat,
I I //;% RAL6012 nebo levnéjsi alternativa
| N B ) S-Posuvné dvefe do pouzdra
| sokl - keramika sokl - =

keramika Pouzdro - dodavka stavby
Material - mdf, lak, RAL 6012, mat,
POHLED

.y L. \ tl. 50 mm, zafrézovana mus$le, uzamy-
NA VNITRNI CLENENI % % ‘ katelné

\ Kos$ na pradlo pod stolni deskou
Ko§ dratény S uchytkou, na koleckach
R-Kce pultu pod stolni deskou
\ Lamino, tl. 22 mm, U899 ST9, Soft
7 pddhled - heradesigne Black
skFink R-Led pasek
y natér \ Soucéasti baru i sk¥iné bude zabudova-
L __l \ ny led pasek

|q[ sokl -keramika
I | R-Kovani

Hettig nebo Blum
POZNAMKA

FINALNI BARVY A MATERIALY A POVRCHOVA UPRA-
\ VA BUDOU PODHLEHAT VZORKOVANI,

NAZEV:
dvefe na chodbu e
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mobiliafe
ARCHITEKT:
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Architects Architects
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ILUSTRACNI OBRAZEK Z 3D MODELU

TATO DOKUMENTACE (DOKUMENTACE PRO ZADANI STAVBY) NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU ANI DILENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKA A DILENSKA DOKUMENTACE MUSI BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH PRACI ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

V TETO DOKUMENTACI BYLY ARCHITEKTEM ZVOLENY DOPORUCENE REFERENCNI MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY, KTERE VYKAZUJI POZADOVANE TECHNICKE PARAMETRY, TYTO MATERIALY, VYROBKY A SYSTEMY MOHOU BYT NAHRAZENY JINYMI ZA PREDPOKLADU ZACHOVANI POZADOVANYCH TECHNICKYCH PARAMETRU TECHTO
POSTUP MUSI BYT VZDY KONZULTOVAN S GPS, ARCHITEKTEM A ODSOUHLASEN INVESTOREM. VESKERE ZMENY A ODCHYLKY OD PROJEKTU MUSI ODSOUHLASIT GPS, ARCHITEKT A INVESTOR.VESKERE ROZMERY UVEDENE V PROJEKTU JSOU ORIENTACNI A JE NUTNE JE PRED VYROBOU OVERIT ZAMERENIM NA STAVBE.VSECHNY POUZITE MATERIALY A STAVEBNI HMOTY VCETNE TECHNOLOGIE ZPRACOVANI

€I PROVADENI MUSI BYT ZDRAVOTNE NEZAVADNE, EKOLOGICKE A MUSI ODPOVIDAT HYGIENICKYM PREDPISUM, MUSI MIT PLATNY ATEST STATNI ZKUSEBNY, BYT CERTIFIKOVANE V CR, MIT PROHLASENI O SHODE A ODPOVIDAT CSN, PRIPADNE DIN.

INFO@PLUSONEARCH.COM
PLUS ONE ARCHITECTS

A

Qi et

MRAMOROVA OBKLAD
- boxy obloZzené mramorem
- dekor Lioz P.P.

—firma RMC www.rmc.pt

ZVOLENYCH A DOPORUCENYCH REFERENCNICH STANDARDU. VYSE UVEDENY
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LEGENDA:

Material obkladu - hranoli

-hranoly 60/60mm, (délky 2-3m)
prubézny lepeny dubovy hranol v kva-
1lité A, bez cinkovaného spoje

Rozteé hranolil

-60mm

Povrch hranolil

Bezbarva voskova impregnace bez ob-
sahu biocidd do vlhkych prostor
tvrdovoskovy olej, bezbarvy mat

Uchyceni

Srobovano na podkladni st&nu pfes
viditelné srouby (nerez) se zapust-
nou hlavou

uchyceni v jednotné linii

Zaskleni nad bazénkem

Lemovaci profily: lemovaci hlinikovy
U profil—¢aste&né skryty (oblozeno
keramickym obkladem)

Povrch profilti: alinox (kartadovany
hlinik)
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