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2. Zakladni udaje stavby

Nadzev stavby: Odkanalizovani lokality sidlist¢ Gigant
Misto stavby: parc.¢. 521/31 v k.. Bfilice

Kraj: JihoCesky

Investor: Meésto Trebon

Palackého nameésti 46
379 01 Ttebon

Projektant: Ing. Jan Nedvéd
Bavoryné 55
267 51 Zdice
CKAIT 0012680
Stuperi dokumentace: Dokumentace ve stupni DSJ (RDS)
3. Uvod

Tato projektova dokumentace fesi elektrickou ptipojku a elektroinstalaci ¢erpaci stanice

odpadnich vod. Soucasti je automaticky fidici systém a prenos havarijnich hlaSeni na telefon

provozovatele.

4. Podklady

Projekt je zpracovéan dle norem platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace.
Jedna se zejména o tyto normy:

- CSN EN 60446 ed.2 - Oznatovani vodiét barvami nebo pismeny a &islicemi (33
0165)

- CSN 33 2000-1 ed.2 - Elektrické instalace budov - Cdst 1: Rozsah platnosti, ucel a
zékladni hlediska

- CSN 33 2000-2-21 - Elektrickd zafizeni, ¢dst 2: Definice, Kapitola 21:Pokyn k
pouZzivani

- CSN 33 2000-4-41 ed.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochrannd
opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42 ed.2 - Elektrickd zafizeni, &ast 4: Bezpecnost, Kapitola 42:
Ochrana pred ucinky tepla
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CSN 33 2000-4-43 ed.2 - Elektrickd zafizeni, Cast 4: BezpecCnost, Kapitola 43:
Ochrana proti nadproudiim

CSN 33 2000-4-46 ed.2 - Elektrickd zafizeni, Cast 4: BezpecCnost, Kapitola 46:
Odpojovani a spindni

CSN 33 2000-4-482 — Elektrickd zafizeni, ¢ast 4: Bezpec¢nost, Kapitola 48: Vybér
ochrannych opatieni podle wvnéjsich vlivi, oddil 482: Ochrana proti poZiru
v prostorach se zvlaStnim rizikem nebo nebezpecim

CSN 33 2000-5-51 ed.3 — Elektricka zafizeni, &dst 5 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni, Kapitola 51 : VSeobecné predpisy

CSN 33 2000-5-52 ed.2 — Elektricka zafizeni, &dst 5 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni, Kapitola 52 : Vybér soustav a stavba vedeni

CSN 33 2000-5-523 ed.2 — Elektrické instalace budov - Cést 5: Vybér a stavba
elektrickych zatizeni - Oddil 523: Dovolené proudy v elektrickych rozvodech

CSN 33 2000-5-54 ed.3 — Elektricka zafizeni, &dst 5 : Vybér a stavba elektrickych
zafizeni, Kapitola 54 : Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 3051 — Ochrany elektrickych stroji a rozvodnych zaiizeni

CSN 34 1610 — Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych provozovnach

CSN 38 1754 — Dimenzovani elektrického zafizeni podle tiéinku zkratovych proudi
CSN 73 0804 — PoZérni bezpe&nost staveb vyrobni objekty

CSN 73 6005 — Prostorové uspoiadani siti technického vybaveni

CSN 33 1500 — Revize elektrickych zafizeni

CSN 33 2000-6 — Revize
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5. Zakladni technické udaje

Napét’ova soustava

3NPE 400/230V 50Hz, TN-C-S
3NPE 400/230V 50Hz, TN-S
INPE 230V 50Hz, TN-S

24V DC PELV

o

Ochrana pied tirazem el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-54

ed.2

Zékladni ochrana
- Zakladni izolace Zivych ¢ésti
- Prepazky nebo kryty

- ochrana malym napétim SELV a PELV

Ochrana pfi poruse
- Ochranné pospojovani

- Automatické odpojeni od zdroje

Doplnkova ochrana
- Proudovy chranic¢

- Doplijici ochranné pospojovani

Bilance prikonu

Celkovy instalovany piikon: Pi =98 kW
Soudobost technologie: B=0,6
Soudoby ptikon: Ps =5,88 kW
Jmenovity proud hlavniho jistice: Ijm =20A
Zkratové poméry
Zkratovy proud: Ikyvax < 10 KA
Zakdzka 4704/002 duben 2021 4
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Vné&jsi vlivy dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-5-51 ed. 3

Klasifikovany
prostor

wevs

Vnéjsi vlivy Urceni prostoru z hlediska
nebezpedi trazu el. proudem

CSN 33 2000-5-51 ed. 3 CSN 33 2000-4-41 ed. 2

Jimka CS BA4, BC3, BD2, BE1 Prostory zvlast’ nebezpecné

AAS, ABS, AC1, ADS, AE3, AF4, AG1, AH2,
AK1, AL1, AMS-1, AM9-1, ANI1, AP1, AQl,
ARI1

CAl, CB1

vliv ADS8 pod hladinou (nad hladinou AD2)

Venkovni prostory |CAl, CBI Prostory nebezpeéné

AA2, AAS5, AB2, AB5, AC1, AD4 ¥, AE4, AF2,
AGl, AH1, AK1, AL1, AMS-1, AM9-1, AN3,
AP1, AQ3, AS2

BA4, BC2, BD1, BE1

1) Venkovni prostory, kde se vliv vyskytuje
obcas a se zafizenim se manipuluje pouze

v piipadé, Ze pisobi vliv AD1

6. Popis technického reseni

6.1 Elektricka pripojka

Provozovatel distribucni sité provede nasledujici upravu a rozsifeni: ve stdvajicim
rozvadéci NN distribuéni TS 22/0,4kV Biilice Sidlisté bude osazen novy pojistkovy
odpina¢. Ddle bude zfizeno nové vedeni — samostatné jiStény kabelovy odvod
kabelovym vedenim ze stdvajiciho rozvadée NN distribucni TS 22/0,4kV Bifilice
Sidliste. Kabelové vedeni bude ukonceno v nové kabelové skiini SS100, ktera bude
umisténa v samostatné stojicim kabelovém pilifi. Tato kabelova skiin bude umisténa za
asfaltovou komunikaci, na druhé stran¢ od TS, pobliz CSOV.

Z volné sady pojistek kabelové skiiné SS100 bude pfipojen kabel CYKY-J 4x10,
ktery bude ukoncen v elektromérovém rozvadéci, ktery je soucasti zdéného pilite
Cerpaci stanice. Kabel v zemi bude uloZen v plastové kabelové chranicce dle vzorového
pficného fezu.

Elektromérovy rozvadé¢ osazeny ve zdéném piliti bude umoziovat osazeni

jednosazbového tiifazového elektroméru. Jmenovity proud rozvadéce bude 40A a jeho

Zakizka 4704/002 duben 2021 5
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rozmé&ry budou 320x615x250 mm (§ x v x h). Jako hlavni jisti¢ pfed elektromérem bude
umistén jisti¢ 3 x 20A s vypinaci charakteristikou B. Hodnota 20A je volena s ohledem

na rozb¢hové proudy Cerpadel.

6.2 Zdény pilir

V blizkosti Cerpaci stanice bude postaven zdény pilit 2000x2030x750 mm (§ x v X
h). Tento pilit bude postaven na betonovém zdkladu o minimalni hloubce 800 mm. Pilit
bude opatien plechovou stiiSkou. Soucasti pilite bude elektromérovy rozvadeéc a nika o
rozmérech 1200x1400x600 mm (§ x v x h). Tato nika bude opatiena nerezovymi
plechovymi dvefmi se zdmkem, které budou vsazeny v nerezovém ramu. V této nice
bude zavésen rozvadé¢ RM1 a umisténa hlavni ochrannd ptipojnice MET. Do prostoru
pod rozvadé¢ RMI1 budou zatazeny dvé plastové chranicky DN63, které budou
vyvedeny do Cerpaci stanice. K piipojnici MET bude vyveden zemnici pasek. Mezi
elektromérovym rozvadécem a nikou pro RM1 bude protazena chranicka DN63. Do
prostoru s elektromérovym rozvadéCem bude vyveden kabel elektrické piipojky vcetné

kabelové chranicky.

6.3 Rozvadéé¢ RM1

Bude se jednat o plastovy rozvadéc, ktery bude umistén v nice zdéného pilite.
Rozvadé&¢ bude mit minimdlni rozméry 1000x800x300 mm (8 x v x h). Kryti rozvadéce
bude minimdln¢ I1P54/20. V rozvadéci budou umistény piistroje dle vykresové
dokumentace. Mimo jiné bude rozvadé¢ umoznovat zdskok zdroju. V piipadé
dlouhodobého vypadku distribu¢ni sit¢ bude z boku zdéného pilife umisténa tiifazova
ptivodka, kterd umozni pfipojeni elektrocentraly.

V rozvadeci se bude nachdzet programovatelny automat s dostateCnym poctem
vstupl a vystupl pro ptipojeni technologického zatizeni. Jedna se o minimalné 16 DI, 4
DO a 2 Al Prosttednictvim ETHERNETu bude k PLC pfipojen barevny dotykovy
displej, umistény ve dvefich rozvadéce. Displej bude mit rozmér minimdlné 5,6%.
Vizualizace technologie na displeji bude umoznovat ovladani technologie a sledovéani
provoznich stavi.

V rozvadeci bude dédle umistén SMS komunikétor, ktery bude zasilat hldSeni na

telefon provozovatele.

Zakizka 4704/002 duben 2021 6
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Pro zédlohovani chodu PLC a SMS komunikatoru budou v rozvadéci umistény dva

akumuldtory NiCd 12V/12Ah.

6.4 Technologicka zarizeni a pohony

64.1 Cerpadla odpadnich vod M1, M2 (400V/ 4,8kW)

Jedna se o Cerpadla ur€end na k Cerpédni splaSkové vody, odpadni vody s obsahem
fekalii a hrubé odpadni vody. Kazdé cerpadlo bude opatfeno tepelnou ochranou motoru
a ¢idlem prasaku mechanickou ucpavkou. Tyto ochrany budou zatazeny do ovlddaciho
obvodu cerpadel.

Ovladani kazdého cerpadla bude mozné ze dvefi rozvadéce. Pomoci otocného
prepinace bude mozno zvolit rezZim AUT/VYP/ZAP.

Vrezimu AUT je provoz &erpadel fizen fidicim systémem. Cerpadla budou
pracovat v rezimu 1+1. V chodu bude vzdy jedno cerpadlo. Pfi jednotlivych sepnuti
Cerpadel bude jejich chod stifiddn. Spindni a vypindni Cerpadel bude fizeno od
nastavenych minimélnich a maximdlnich hladin v fidicim systému. V piipadé poruchy
nckterého z Cerpadel prebird jeho funkci druhé cerpadlo. Blokace chodu cerpadel na
sucho bude provedena plovakem minimalni hladiny LZ2.

V rezimu ZAP je ¢erpadlo provozovano v ru¢nim rezimu. V tomto pifipad¢ je chod
Cerpadla blokovan pouze plovdkem minimdlni hladiny LZ2. V ptipadé¢, Ze bude obsluha
potiebovat od¢erpat hladinu pod droven minimélni hladiny, musi drZet stisknuté tlacitko
BLOKACE HLADINY. Pfi tomto rezimu odpovidd za provoz Cerpadel obsluha, kterd
musi zabrdnit jejich chodu na sucho! Pfi reZimu VYP je ¢erpadlo vypnuto.

K signalizaci chodu kazdého Cerpadla je na dvefich rozvadéfe umisténa zelend
signdlka CHOD. Porucha Cerpadla je signalizovéna Zlutou signdlkou PORUCHA.

Evidenci motohodin a poruchovych stavii bude zajisténa fidicim systémem. Jejich

zobrazeni bude mozné na dotykovém displeji.

6.5 Meéreni

6.5.1  VySka hladiny (LIC1)

Vyska hladiny v Cerpaci stanici bude meétfena ponornou tlakovou sondou LICI.

Udaj o vy3ce hladiny bude z této sondy prendSen prostfednictvim proudové smycky 4 —

Zakizka 4704/002 duben 2021 7
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20 mA. Piepocet bude proveden v fidicim systému a okamzita hladina bude zobrazena
na dotykovém displeji. Na zdkladé¢ méfeni vySky hladiny budou spindna cerpadla
v Cerpaci stanici. Minimdlni a maximdlni provozni hladina budou nastaveny v fidicim

systému.

6.5.2 Havarijni hladina (LZ1)

K signalizaci havarijni hladiny (zaplaveni Cerpaci stanice) bude pouZzit plovdkovy
spinac. Jeho vystup bude ptipojen do fidicitho systému. Zaplaveni bude signalizovdno na
dvefich rozvadée rudou signilkou HAVARIINI HLADINA a provozovateli bude

zaslana varovna SMS.

6.5.3 Minimalni hladina (L.Z2)

K signalizaci minimalni hladiny bude pouzit plovdkovy spinac. Jeho vystup bude
piipojen do fidiciho systému. Minimélni hladina bude blokovat chod obou ¢erpadel, aby

se zabranilo jejich chodu na sucho.

6.54 Vstup do objektu (Vst 1, Vst 2)

Signalizace vstupu do objektu Cerpaci stanice bude zajiSténa koncovym spinacem
a magnetickym kontaktem. Na poklopu Cerpaci stanice bude umistén koncovy spinac
s pruzinou a magneticky kontakt bude umistén na nerezovych dveii zdéného pilite. Pii
otevieni Cerpaci stanice a pferuSeni obvodu bude provozovateli odesldna varovnd SMS.

Na dotykovém displeji bude zobrazeno varovani vstup do objektu.

6.5.5  Stav sité

Na hlidani stavu sit€ bude v rozvadéci RM1 instalovano hlidaci relé, které bude
hlidat podpéti, prepéti, sled fazi a vypadek sité. Signalizace stavu sit€¢ bude provedena
na dvefich rozvadéte modrou signalkou SIT OK. V piipadé poruchy napdjeci sité bude
provozovateli zasldna varovna SMS.

6.6 Vizualizace a dalkovy pienos

6.6.1 Dotykovy displej

Bude se jednat o barevny dotykovy displej o velikosti minimdln¢ 5,6%, ktery bude

umistén ve dvetich rozvddéée RM1. Na dotykovém displeji bude provedena vizualizace

Zakizka 4704/002 duben 2021 8
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technologického zafizeni, na které budou zobrazeny provozni stavy a méfeni.

Prosttednictvim dotykového displeje bude mozné Cerpaci stanici ovladat.

6.6.2 Poruchova hlaseni

V rozvéadeéci RM1 bude instalovan SMS komunikator, ktery bude prostfednictvim
SMS zprav zasilat varovna hlaSeni provozovateli. Varovna hlaseni mohou byt zasilana
az na 100 telefonnich ¢isel. Varovna hldseni budou tato:
- Vstup do objektu
- Havarijni hladina
- Porucha nap4jeni

- Porucha Cerpadel

6.7 Kabelové trasy

Pro uloZeni kabell budou pouZity plastové trubky a ochranné flexibilni plastové
hadice. Mimo objekty budou kabely uloZeny v zemi v plastovych kabelovych
chranickach. Tyto chranicky budou uloZeny v piskovém loze a oznaceny vystraznou

paskou.

6.8 Kabely

Silové rozvody budou provedeny kabely typu CYKY. K pfipojeni snimacti a
fidiciho systému budou pouzity kabely typu J-Y(St)Y. U Cerpadel, u ponorné tlakové
sondy a u plovdakii budou ponechdny stdvajici kabely, které budou bez pteruSeni
zatazeny do rozvadéce RM1 ve zdéném pilifi.

Pro vypocet dimenzovani kabell byly sledovany néasledujici kritéria:

- Dimenzovani kabelt z hlediska nejvyssi dovolené provozni teploty.

- Dimenzovani kabelti podle dovoleného tbytku napéti.
- Dimenzovani kabelti podle tepelnych ucinkt zkratovych proudt.
- Zajisténi ochrany proti trazu elektrickym proudem.

- Volba kabelu z hlediska zabezpeceni spravné funkce ochran.

Kontrolni vypocty pro novou kabeldZ byly provedeny dle platnych norem. Pfi

kontrolnich vypoctech kabeldZe byla pouZita primérnd provozni teplota okoli.

Zakizka 4704/002 duben 2021 9
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Vsechny kabely budou na obou koncich oznaceny S§titky, na kterych bude uveden

nazev a typ kabelu a smér odkud kam kabel vede.

6.9 Uzemnéni a pospojovani

K uzemnéni a pospojovani bude pouZzit zemnici pések, ktery bude pred osazenim
vodomérné Sachty poloZzen do vykopu. Bude se jednat o minimalné¢ 20m dlouhy pasek
FeZn 30x4mm jehoz konec bude vyveden na piipojnici MET ve zdéném pilifi.

Jednotlivé technologické celky (potrubi, zZebiik, vodici tyCe cCerpadel) budou
pfipojeny k hlavnimu pospojovani zeleno/zlutym vodicem HO7V-K odpovidajiciho
prifezu. Pospojovdn a uzemnén bude i bod rozdéleni sit¢ TN-C na TN-S a piepétova

ochrana v rozvadécéi RM1.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

Realizaci tohoto projektu budou provadét pouze pracovnici s odpovidajici
kvalifikaci dle vyhlasky 50/78 Sb. a pracovnici, ktefi maji detailni znalosti o
upravovaném zatizeni.

V pribéhu realizace bude dodrzovéan zdkon 309/2006 Sb., zdkon 262/2006 Sb.,
nafizeni vlady 591/2006 Sb., vSechna ustanoveni CSN EN 50110-1 ed. 2, CSN EN
50110-2 ed. 2 pro préci na el. zafizeni, vSechny ostatni souvisejici mistni provozni

predpisy a budou respektovana vSeobecna pravidla BOZP.

8. Zavér

Tato technickd zprava je nedilnou soucasti projektové dokumentace a musi byt
dana k dispozici vZdy s vykresovou dokumentaci.

Vsechny montaZni priace musi byt provedeny v souladu s platnymi normami CSN
a ostatnimi provadécimi a bezpe¢nostnimi predpisy. Zahdjeni praci musi byt na TICR
oznameno doru¢enim ozndmeni o zahdjeni montdZe v souladu s pozadavky vyhl. ¢.
73/2010 Sb.

Pred uvedenim elektroinstalace do provozu je nutno provést vychozi revizi

elektrického zafizeni a od TICR obdrZet odborné a zdvazné stanovisko.
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