Ohrev TUV ve strojovng UT zqjidtén ve stavajicim

nepfimotopném zasobnikovém ohfivati o objemu 300litrd

2Plynovj kondenzagni kotel s viménikem z nerezové oceli 32~150kW(50/30°C); 29~136KW(80/60°C); 3,2064~15,03m°ZP/h; Jmenovity tepelnj pitkon 30~142kW, hmotnost 130kg;

J o s teplosmeénnou plochou 3,2m2 (vjkon cca 6OKW). el. prikon 222W; objem vimeniku tepla 15litrd pretiak zemniho plynu 2~2,5kPa; jmenovity protok topného média kotlem je 5,85m3/h; maximdini pritok topného média kotlem je
oy = PVOVCOV”T_UGV v ”@do?éj ve VVméW/U 1 MPF . ) 8,6m3/h; v sestavé s terpadlem Para 30/1-12, 230V, 16~310W; a pojistnym ventilem s oteviracim pretiakem 600kPa; + piisludenstvi roz$ien EAT pro oviadéni signdlem O~10V
F = % Mvo/znosvt msvt/o\oilot zo\[}zm elektrické topné téleso ve spodni z nadtazené requlace + interni rozsiteni H1 pro signalizaci chodu hoftku do systému McR. Obéhové Cerpadlo a pojistny ventil instalace pod kotlem — dodavka prisluenstvi
= % & prirubé ohfivate o vykonu bkW daného kotle. U zahiatého kotle nesmi dojit k uzavieni vstupnich uzavérd, aby nedoslo k destrukei vyméniku vlivem podtloku pfi chladnuti topného média
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LEGENDA CERPADEL:

Vodomér Qn 3,5m’/h

CC - Stavajici obshové terpadio instalované (DAB EVOSTA? 40-70/180; 4~35W; 0,043~0,32A; 230V; stavebni délka 180mm) pfi neddvné instalaci booleru ziistane zachovdno jeho vkon je pro nové fedeni na samé hranici poutitelosti. V piipadé, e provoz ukdZe, %e nedostotuje bude nahrazeno vjkonndj&im &erpadiem. Pripojovact potrubi budou nové v dimenzi DN32 - nutné instalovat zpétnj ventil

LEGENDA ARMATUR

C1 - OBEHOVE CERPADLO WILO TOP-E 30/1-7; 200W; 230V; 0,94

(2 - OBEHOVE CERPADLO WILO TOP-E 30/1-7; 200W; 230V; 0,9A

(3 ~ OBEHOVE CERPADLO WILO YONOS MAXO 50/0,5-8; 305W; 230V; 1,33A

C4 — OBEHOVE CERPADLO WILO TOP-E 30/1-7; 200W; 230V; 0,9A

CC - NOVE CIRKULACNI CERPADLO TUV 25/6-3; 49/74/99W; 0,22/0,32/0,43; 230V
(stavajici cirkulagni terpadlo UPS 25-40 bude demontovéino)

LEGENDA SMESOVACU:

V1 — TRICESTNY SMESOVAC ESBE 3MG 25 - Kv8 + SERVOPOHON BELIMO — DODAVKA MoR
32 — TRICESTNY SMESOVAC ESBE 3MG 25 - Kv8 + SERVOPOHON BELIMO — DODAVKA MoR
3V3 ~ TRICESTNY SMESOVAC ESBE 3G 40 - Kv28 + SERVOPOHON BELMO - DODAVKA MaR
3V4 — TRICESTNY SMESOVAC ESBE 3MG 25 — Kv8 + SERVOPOHON BELIMO — DODAVKA MaR
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KK — KULOVY KOHOUT e ¢ - CERPADLO
MKL — MEZIPRIRUBOVA KLAPKA (7 T - TEPLOMER 5
2V - ZPETNY VENTIL — VK = VYPUSTECI KOHOUT ml

MK — KULOVY KOHOUT SE ZAJSTENIM (PRO EN) E] AOV- AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
Fo- FLR 3V — TRICESTNY SMESOVAC(VENTIL)
FBM ~ FILTRBALL (KULOVY UZAVER S FITREM A MAGNETEM)gr7z-  NAVAREK PRO MoR

M - MANOMETR
MANOMETROVY KOHOUT
MANOMETROVA SMYCKA

~  PRECHOD POTRUBI

MOD — MAGNETICKY ODLUCOVAC
NECISTOT

LEGENDA POTRUB

STL PLYNOVOD

EXPANZNI POTRUBI

(STREDNI WWTAPENI PRIVODNI
(STREDNI WTAPENI VRATNE

NIL PLYNOVOD 2,TkPq

UPRAVENA VODA uv
STUDENA PITNA VODA
TEPLA UZITKOVA VODA — -« — - - -
CIRKULACE

ODPADNI POTRUB
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