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OBJEKT ,B“

Jedna se o stévajici objekt, ktery je sougasti komplexu lazni Aurora. Cely komplex byl
projektovan na konci 60.let 20.stoleti.

Ctyipodlazni objekt ,,B« slouzi jako objekt pro ubytovani lazefiskych hostt.

Objekt navazuje na objekt ,,C*, v kterém je hlavni vstup s recepei. Komunikaéné jsou
propojeny chodby obou objekti na firovni 1. a 2.nadzemniho podlaZi.

Pod trovni 1.np je instala¢ni kanal.

Objekt ma piidorys protéhlého obdelniku s tim, Ze pfi jizni podéIné, obvodové sténé jsou
situovany pokoje pro hosty, které jsou piistupné z pribézné, podélné, sttedni chodby.

Pii severni podélné obvodové sténé jsou situovany mistnosti ordinaci, pomocné prostory a
dalsi obytné buriky. Pti severni obvodové sténé jsou i dvé schodistg, které spojuji jednotliva
podlazi uvniti objektu. Ve schodidt'ovém prostoru u navazujiciho objektu ,,C* jsou umistény
dvé Sachty osobnich vytahi.

Pivodné byl pfistup do objektu B pouze dvouk¥idlovymi dvefmi z objektu C na trovni

1. a .2np. Ze zadniho schodiStového prostoru je na trovni 1.nadzemniho podlazi vychod na
volné prostranstvi jednokfidlovymi dvefmi §itky 90 cm, které byly osazeny dodatetng.
Priichod do objektu ,,C* v 1. a 2.np dvoukfidlovymi dvefmi Sitky 145cm.

Objekt byl navrzen jako podélny trojtrakt se stfedni podélnou chodbou z které jsou piistupné
mistnosti u obvodovych stén. Objekt ma obousmérnny st&novy nosny systém.

Pfed Casti pokojt pfi jizni fasadg jsou pfed obvodovou sténu piedsazeny balkony.

Objekt je zastfeSen plochou stiechou. Nad tirovni stfe$niho plasté jsou strojovny osobnich
vytahd. Mistnosti socilnich zafizeni uvnit¥ dispozice jsou podtlakové vétrany s vytsténim
nad urovni stfe$niho plasté.

Stavebni Upravy objektu ,,B.

Bude provedeno zatepleni obvodovych st&n kontaktnim zateplovacim systémem z
mineralnich vlaken. Zateplovaci systém opatfen tenkovrstvou omitkou. V obvodovém plasti
bude provedena vymeéna vyplni otvord.

U patnacti pokojii v 2.3. a 4.nadzemnim podlaZi dojde k jejich prodlouZeni o $itku
puvodnich balkonil. Timto dochéazi k zvy3eni projektované ubytovaci kapacity o 15 osob v
2.3.a 4.np. Zaroveii budou pied t€mito pokoji zf{zeny nové lodZie. V takto upravenych
pokojich bude proveden novy podhled pod trovni pivodni nosné stropni konstrukce.V
obytnych butikach neni uvazovano s vyménou rozvodii a neni uvaZovano se stavebnimi
upravami socidlnich zafizeni . Pouze u prodluZovanych pokojii bude pfemistén radigtor
ustfedniho topeni k obvodové stén€. Do jednotlivych obytnych bunék budou vymén&ny
vstupni dvefe. Nové dvefe budou osazeny v komunika&nich prostorech — vstup do ,,pravého
schodiSt'ového prostoru a vstup do objektu ,,C*.

V stavajicich ordinacich v 1.3. a 4.np bude vestavéno socialni zafizeni.

Objekt je vytapén teplovodnim tstfednim topenim se zdrojem mimo objekt.

Stavajici osobni vytahy nejsou ménény véetné jejich p¥ipojeni..



Zakladni charakteristika objektu

Svislé 1 vodorovné konstrukce nehoflavé druhu DP1
Konstrukéni systém objektu — nehoflavy

PoZzarni vySka objektu — 9,35m

Objekt pro ubytovani — budova skupiny OB4

PoZzarné bezpecnostni FeSeni dle:

Vyhlasky €.23/2008 o technickych podminkach poZarni ochrany staveb

CSN 73 0834 — Pozérni bezpetnost staveb — Zmény staveb

CSN 73 0833 — Pozarni bezpetnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani
CSN 73 0802 — Pozérni bezpecnost staveb -Nevyrobni objekty

CSN 73 0810 — Pozérni bezpe&nost staveb — Spoletna ustanoveni

CSN 73 0873 — Pozamni bezpecnost staveb — Zasobovani pozarni vodou

Posouzeni skupiny zmény stavby

Objekt byl vyprojektovan pied u€innosti soudasné platného kodexu norem poZarni
bezpecnosti.

V objektu nejsou prostory, kde dochézi ke zméné jejich vyuziti.

Dotcenou ¢asti budovy jsou pokoje, kde dochazi k jejich prodlouzeni.

Timto dochazi k zvySeni projektovaného poétu osob o 15 na jedno podlazi — celkem 2.-4.np
45 osob.

Navy3eni pocetu osob dle CSN 73 0818 — 45 x 1,5= 68 osob .

Vestavba socialnich zatizeni do ordinaci v 1.3. a 4.np.

Zmena stavby objektu ,,B“ posuzovina jako zména stavby skupiny II. s uplatnénim
specifickych poZadavki poZarni bezpe¢nosti.

Navazujici ¢asti komplexu ( budova ,,C*) nejsou zménou stavby dotéeny — neménéna,
vicepodlaZni ¢ast.



Technické pozadavky na zménu stavby skupiny I1.
Pozarni useky

V objektu jsou prostory, které musi tvofit samostatné poZarni useky ( dle CSN 73 0833).
Samostatné pozarni useky budou tvofit obytné buiiky (ordinace a pomocné prostory
posuzované jako obytné buiiky — plocha do 100m?, poz.zatiZeni do 50kgm™) pfistupné z
podélné chodby.

Zaroven se stavaji samostatnymi poZarnimi useky komunikace, které slouzi jako Uinikové
cesty.

PoZzami iseky vybaveny elektrickou poZarni signalizaci.

PU-OB

dle CSN 73 0833 — ¢1.3.6.2)1)

Jednotlivé obytné buriky. Jako obytné buriky jsou posuzovany i skupiny mistnosti tvofici
pfislusenstvi ubytovacich podlazi ( plocha do 100m* s poZarnim zatiZzenim mens$im neZ

50kgm?).
Do jednotlivych poZarnich isekt budou nové osazeny vstupni dvefe s pozarni odolnosti.

PU-K

dle CSN 73 0833 —7.3.1.c)

Samostatnym poZarnim dsekem bude komunikaéni prostor, ktery spojuje vychody z
obytnych bunék s vychodem na volné prostranstvi a do chranéné tnikové cesty.

PU - CHUC
Pravy schodist'ovy prostor.
Soucasti tohoto poZarniho tiseku jsou dvé stavajici Sachty osobnich vytahi.

PU-IN
Instalaéni chodba pod Grovni 1.np

PU - INS
Nova instala¢ni svisla $achta pro instalace vestavéného soc. zafizeni v ordinacich.

Za samostatny pozarni usek je povaZzovana pfilehla, neménéna ¢ast ( budova C).



Stupeii pozarni bezpe¢nosti pozarnich viseki
Vsechny pozarni Giseky jsou v objektu s nehoflavym konstrukénim systémem.

PU- OB

Obytné buriky

Vypodtové pozarni zatiZeni — 30 kgm™
I.stupeti poZarni bezpeénosti

velikost PU se neposuzuje

Poget podlazi v PU - 1

PU- K

Komunikacni prostory

Vypoétové pozarni zatizeni — 7,5kgm™
PoZarni usek bez pozarniho rizika
Lstupeii poZarni bezpecnosti

Poéet podlazi v PU — 4

velikost PU se neposuzuje

PU - CHUC

Schodistovy prostor pravého schodisté

ILstupefi poZarni bezpe&nosti ( dle pozadované kapacity UP)
Poéet podlazi v PU - 4

PU-IN

Stavajici prostor instalaéni chodby pod trovni 1.np
I1.stuperi poZéarni bezpeénosti

Poéet podlazi v PU - 1

PU - INS
Nova svisla instalaéni Sachta
ILstupeil poZzarni bezpecnosti

Sousedni neménénd €4st — vicepodlazni objekt C — uvazovén v IIl.stupni poZarn{
bezpeénosti.



Stavebni konstrukce

PoZarni sté€ny a stropy, nosné konstrukce — 30 minut

Stavajici zd€né a betonové konstrukce ( stény, stropy) vykazuji poZadovanou poZarni
odolnost a vyhovuji jako pozarné délici konstrukce mezi jednotlivymi poZzarnimi tiseky.
Nové casti st€én mezi prodluZovanymi pokoji jsou zdéné tl. 25cm — vyhovuije.

Obezdéni nové instalaéni $achty — PU — INS porobetonem tl.min.7,5¢m - vyhovuje

Nové nosné konstrukce balkonii jsou vné objektu a neni na nich zévisld stabilita objektu —
bez poZadavku.

PoZarni uzavéry otvori — 1.pp — 30 DP1
1.- 4.np— 15 DP3

Dvefe do instalatni chodby na trovni 1.pp — EI 30 DP1 se samozaviratem

Dvefe do jednotlivych obytnych bunék v provedeni min. EI 15DP3 se samozaviratem.
Dveini kiidla osazeny do stavajicich kovovych zérubni, které jsou zazdéné ve sténé s
pozarné délici funkci.

Dvete do neménéné Casti (obkjekt C) — min. EI 30 DP1 se samozaviracem. Plocha pevné
Casti prosklené stény do 1,5 nasobku plochy oteviravé &asti.

Dvete do pravého schodistového prostoru (CHUC) — min. EI 15 DP1 se samozaviradem s
koordinaci uzavieni.

Jedny dvefe v kaZdém podlaZi do schodistového prostoru budou pti béZzném provozu
otevieny.Dveini kiidla drZeny v oteviené poloze el.magnetem. Mechanické samoéinné
uzavieni po impulsu EPS.

Dvete na unikovych cestach vybaveny panikovym kovanim.

Obvodové stény

Zateplovaci systém kontaktni z mineralnich vlaken. Nedochazi ke zméné druhu konstrukce.
Vyplné otvorii v obvodovych sténach dle pivodnich rozmér.

Nenosné konstrukce — bez pozadavku.

Piipadné hoflavé povrchové tipravy stav.konstrukci musi vyhovovat pozadavku na $ifeni
plamene.

Musi byt prokéazano, Ze zapalnost textilnich zaclon a zavést je delsi neZ 20 sekund a
Calounické materialy vyhovuji z hlediska zapalnosti.

Vybaveni objektu pozarné bezpeénostnim zarizenim

Dle CSN 73 0833 musi byt budova skupiny OB4 ( vice nez 75 ubytovanych osob), vybavena
elektrickou poZarni signalizaci.

PoZadavky na provedeni EPS dle budovy A.

Usttedna EPS umisténa v technické mistnosti v objektu A. Ovladaci panel v misté se stalou
sluZbou — recepce.



Nasledné operace po zjiSténi pozaru EPS

Samocinné vyhlaSeni pozaru z tistiedny EPS

Po impulsu z ustfedny EPS sjedou vytahy do stanice v 1.np a dvefe do vytahi se zablokuji v
oteviené poloze.

Dvefe na unikovych cestach, které budou pfi b&zném provozu otevieny ( drzeni k¥idel v
oteviené poloze el.magnetem) budou po impulsu EPS samo&inng mechaniky uzavieny.

Unikové cesty

Puvodneé byl unik osob veden jednou nechranénou tinikovou cestou ( do komunikace tstily
dvefe z obytnych bun&k bez poZarni odolnosti). Unikova cesta pokracovala chodbou pies
sousedni objekt C k vychodu na volné prostranstvi — hlavni vchod s recepci. Tato navazujici
komunikace neni poZarné odd&lena od ptilehlych prostorti s pozarnim rizikem —
jidelny,kavérny atd.

Zménou stavby bude zajisténo, Ze z kaZdé obytné buiiky jsou moZné dva sméry tniku k
vychodiim na volné prostranstvi.

Ze stavajiciho (pravého) schodisté je vytvofena chranéna tinikova cesta, ktera tvofi
vertikdlni komunikaci a spojuje jednotlivé podlaZi.

Prostor chrénéné tnikové tvoi{ samostatny poZarni tisek a je odd&len pozarné délicimi
konstrukcemi od pfilehlych prostorti. Tyto konstrukce jsou nehotlavé, druhu DP1. V
prostoru nejsou volné vedené rozvody instalaci. Uzavéry otvori v ohrani¢ujicich
konstrukcich jsou nové a vykazuji pozadovanou poZarni odolnost.

Tato chranénd tnikovi cesta spojuje vychody z jednotlivych patrovych chodeb s vychodem
na volne prostranstvi, ktery bude proveden na trovni 1.np v mist& ptiivodniho okna.

Tato chranénd tnikova cesta je propojena uzavéry otvorti se sousednim objektem C

( neménéna Gast).

Moznost uniku pfes sousedni nemé&nénou &ast neni do kapacity tinikovych cest zapocitan.
Vétrani této chranéné tinikové cesty je otviravym otvorem v obvodové sténé v kazdém
podlazi. Tyto otviravé otvory maji plochu vé&tsi nez 2m? v kazdém podlazi. Otviraci
mechanismus jednotlivych otvort smi byt nejvyse 1,8m nad podlahou a musi umoZfiovat
snadné otevieni otvoru.

Tato chréanéna unikova cesta je typu A se zapogitatelnou kapacitou 2,5 inikového pruhu.

Ze zbyvajicich stavajicich komunikaci je vytvoten samostatny pozarni tisek ( oddélenim
poZarnimi dvefmi od pfilehlych obytnych bun&k a od nové vytvotené chranéné unikové
cesty) bez pozarniho rizika.

Soucasti tohoto poZarniho uiseku jsou vodorovné komunikace (chodby) v kazdém podlazi a
stavajici zadni (levé) schodiitg, které spojuje jednotlivé podlazi.

V zadnim schodi$t'ovém prostoru vychod na volné prostranstvi s jednokiidlovymi dvefmi
5.90cm.



Stavajici komunikaci, ktera tvofi nové samostatny poZarni isek bez poZzarniho rizika lze
hodnotit jako ¢asteéné chranénou tnikovou cestu. Unik osob veden sousednim poZarnim
tsekem bez poZarniho rizika — dle CSN 73 0834 se jedna o CCHUC dle 5.6.1.b)3.

Z kazde¢ obytné buiiky je mozny tinik dvéma sméry po &asteéné chranéné tinikové cests.
Tato cesta spojuje vychody z obytnych bunék s vychodem na volné prostranstvi a se
vstupem do chranéné uinikové cesty..

Délka tinikové cesty

Dle CSN 73 0833 je mezni délka nechranéné tinikové cesty k bliz§imu vychodu na volné
prostranstvi 60m.

V objektu, kde je CCHUC ktera nahrazuje nechranénou tnikovou cestu, je délka tinikové
cesty z kaZdé obytné buiiky mensi nez 60m k bliz§imu ze dvou vychodii na volné
prostranstvi.

Sitka vinikovych cest

projektovany pocet osob — 62 x 4 = 248

podet osob dle CSN 73 0818 — 248 x 1,5 =372

Kapacita jednoho tinikového pruhu — dle stupné poZarni bezpeénosti piilehlych poZarnich

usek (II.), inik osob po schodech dola — 120 osob.

Nejmensi pocet tinikovych pruhi — 372/120 = 3,5

Sitka schodist’ — stavajici — 4,5 unikovych pruhit

Sitka dveti na tinikové cesté- zadni vychod — dvefe §.0,9m — 1,5 nikového pruhu
dveie do zadveii §.90, otvirany ve sméru tiniku
-pfedni vychod — dvefe §.1,8 — 3 tnikové pruhy

Celkovi kapacita vychodii na volné prostranstvi — 4,5 tnikovych pruht.

Dvefe na tnikovych cestdch musi byt pfi provozu objektu oteviratelné a priichodné.
Dvefe na tinikovych cestdch musi mit ve sméru iniku osob kovéni, které umozni po
vyhlaSeni poplachu otevieni uzavéru ruéné nebo samoginné i v ptipadé Ze uzavér je b&zngé
zamceny, zablokovany apod.

V tinikovych cestiach nouzové osvétleni dle CSN EN 1836.
Osvétleni musi byt funkéni i v dob& poZaru po dobu nejméné 30 minut.

V budové musi byt zfetelné oznateny sméry tniku podle CSN ISO 3864 viude, kde vychod
na volné prostranstvi neni pfimo viditelny. Bezpeénostni znadeni musi byt vzdy viditelné.
V kazdém podlazi musi byt oznagen &islem podlazi vstup do schodiit'ového prostoru.



Vzduchotechnické zarizeni

Nove vzduchotechnické zafizeni bude instalovano pro podtlakové vétrani socilnich zafizeni
vestavénych do ordinaci v 1.3. a 4.np.

Potrubi VZT z nehoflavych hmot bude instalovano do nové svislé, zdéné instalaéni 3achty,
ktera tvofi samostatny poZarni uisek a je oddélena poZzarné délicimi konstrukcemi od
pozarnich usekd, kterymi prochazi.

Vyusténi VZT potrubi do jednotlivych vétranych prostorii nema plochu mensi nez
40000mm™

Ventilator umistény nad urovni stée$niho plaste.

U stéavajiciho systému odvétrani stavajicich soc.zafizeni budou vyménény pouze vétraci
jednotky nad trovni stée$niho plaste.

Odstupy

Zvetsenim pokoji o plochu balkoni dochézi k posuniti obvodové stény na pivodni hranu
balkoni.

V ostatnich plochach obvodovych stén nedochézi k zvétseni stavajicich vyplni otvord.
Zateplenim obvodovych stén kontaktnim, zateplovacim systémem nedochazi k zhorSeni
druhu obvodové konstrukce.

Odstupové vzdalenosti od piivodnich obvodovych stén se neméni.

Stanoveni odstupu od poZarné otevienych ploch posunuté obvodové stény.

Pozarné oteviené plochy jednotlivych poZarnich tsekd nejsou v poZérné nebezpeéném
prostoru jinych poZarnich tsekd.

Otvor v obvodové sténé 3x2,5, vypottové pozarni zatiZzeni 30kg.m™.

Odstup — 2,96m

Pozarn€ nebezpetny prostor jednotlivych poZarnich usekii nezasahuje do poZérng
otevienych ploch jinych poZarnich tseka.

Pozarn€ nebezpetny prostor nezasahuje na cizi pozemek.

Zarizeni pro protipozarni ziasah

Zménou stavby nedochdzi k zhorSeni pivodnich parametrid umoZiujicich protipoZarni zasah.
Vybaveni objektu hasicimi pfistroji — podet a hasici schopnost uréena dle Vyhlasky
¢.23/2008

V kazdém uZitném podlaZi bude umisténo 7 kust hasicich pfistrojt s hasici schopnosti 21A.
Z toho jeden pfistroj u rozvadé&e el.enerie.

Zbyvajici umistény rovnomérné v chodbé podlaZi.

Vzijemna vzdalenost hasicich pfistrojii nesmi byt vétsi nez 25m.



Zasobovéni vodou pro haSeni,

Zménou stavby nejsou navySeny pozadavky na zasobovani pozarni vodou z vng&jsiho
odbérného mista.

V kazdém podlaZi musi byt k dispozici Styti hadicové systémy s tvarové stalou hadici DN19.
Maximalni vzdalenost mezi systémy 25m.

Zatizeni pro protipoZarni zdsah musi byt umistény na dobte viditelném a pristupném misté.

Dodavka el.energie

Svitidla nouzového osvétleni s vestavénym zéloZnim zdrojem.

V objektu nejsou jind elektricka zafizeni, které musi byt funkéni p#i poZaru.
Stavajici el.instalace bude v objektu ponechéna.

V Jindfichové Hradci 7/2011




