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1. Uvod
Projekt organizace vystavby, dale jen POV,ig8en jako navrh, nebov doke
zpracovavani projektové dokumentace neni znam doelawstavby a nebylo mozno
konzultovat pouZzit4 z&eni.

Soutéasti POV jsou zasady ochrany Zivotniho pexit (omezeni prasnosti a hluku),
které je provadici firma povinna dodrzet bez ohledu na pouziteahhologii a stavebni
postup.

Pri provadni stavby je nutno dodrzovat veSkeré zasadiedmsy BOZP.

Rozsah stavebnich praci viz Stavetast. Budeieba:

-ochrana neddéenychéasti objektu, zamezeni prasnosti vybudovanim pimnéch clon
uvnité objektu

-pod zpeviné plochy a komunikace vlozit ochrannou geotexf{itiin 500 g/m2) pro
ochranu travnatych ploch a zamezeni promisenaselstim materidlem

-ochrana stavajici parkové vzrostlé zé&lerokoli z&izeni stavenist

-na za¥r bude proveden uklid dggnych a glehlych vnittnich prostor a chodeb

-v8echny datené plochy uvést daigodniho stavu

-parkova upravaigehlého okoli, obnovena trasa parkové cbsti

2. Strojni vybaveni

2.1 Vertikalni doprava
Navrh p@ita s dopravou kusovych stavebnich matérifro vertikalni dopravu se

pacita s vyuzitim stavebniho vyskovehdgbu pro osazeni vaziiilpro stropy a zasSeni.
Navrh gedpokldda instalaci jednoho stacionarnihdalj@ se za&wsnym vyloZznikem
pojezdového voziku. VyloZeni 40 migtnosnost p plném zatizeni 1 t.
Pri provadni vySe uvedenych #gohi dopravy je bezpodmitee¢ nutné dodrZovat
ochranna pasmaié&d provadnim praci je nutné pozadat o Vi na mist
Doprava betonové sfi pri betonazi monolitickych konstrukci bude mobilnit@rpadly
piimo z domichawvai.

2.2 Horizontalni doprava

Vzhledem krozsahu a umisf stavby neni v névrhu uvazovano s Zadnym
specialnim zfisobem horizontalni dopravy stavebnich matérial

Pro dopravu stavebniho materidlu bude pouzZigZnych prostedki-osobni
automobily typu pick-up a van, nakladni automobi¥yramci stavby doprava &nimi
prostedky.

3. P¥iprava maltovin a betoni
Na stavenisti budouipravovany maltoviny v michacim centru. Naviregpoklada
michani z jednotlivych sloZekipno na stavenisti v prostoruizzeni stavenigt Skladovani
bude v mobilnich silech.

4. Ostatni zarizeni
DalSi zd@izeni budou pouzivana v zavislosti na okamzité&gidttechnologickych
proces, a nejsou satasti tohoto navrhu.



5. Skladovani materialu
Ke skladovéani stavebniho materialu bude vyuZitoamé ztzeni stavenigt které
bude %izeno na volném prostranstvi v blizkosti uvazovdmostavby jidelny.

6. PFipojeni zaFizeni stavenist na zdroje energii a ostatnich medii
6.1 Elektro
Z elektrické rozvodny za kuchyni z roz¢ad HR bude proveden samostatny vyvod
kabelem CYKY 3x70+50. Bude provedencdeny stavenistni rozvatls neienim odkru
elektrické energie z hlavniho jiss 3/125A (pevodové nireni uzivatele — elektroén doda
stavba ¢. zaplombovani). Z tohoto rozv&g bude napojeno #aeni stavenista jaab
(predpokladané jighi vyvodu pro jgab 3/80A/C).

6.2 Vodovod

Stavenistni rozvod bude napojen na stavajici vodioiviad, v mist odkéru bude
osazen vodo#r. Zpasob napojeni, misto napojeni, druh a misto proerdazodongru je
nutné gedem projednatipd zahajenim stavby se spravcem vodovodu.

6.3 Telefony
Pro &ely stavby bude vyuzivano pouze mobilni spojenkudose bude izzovat
stavenistni fipojka teleford je toto nutné projednat a objednat hapO2.

6.4 Kanalizace

Provede se stavenistnifipojka pro z#&izeni stavenig§tdo stavajici kanalizace. Toto
napojeni je nutné rovd projednat se spravcem kanalizacé. frovadni stavby nesmi
nevhodnym vodnim hospoddvim dojit k ucpani, ippadré posSkozeni stavajicich
kanaliz&nich rozvod. V pripac potreby bude instalovana mobilni bezodpadova
hygienicka btika.

7. Oploceni a zajiSEni stavenist

Po dobu vystavby bude celé stavehisploceno nepihlednym plotem vySky
2200mm. Oploceni u stavajici komunikace bude dwominosetlenim spinanym ve
vecernich hodinackiasovym spingem.

Pripadné kratkodobé zabory budou provedeny digepgtdodavatele, a to po spii
jeho ohlaSovaci povinnosti.

Navrh POV p¢ita s trubkovym, pap systémovym leSenim (dle mozZnosti dodavatele
stavebnich praci) na celou vySku objektu. LeSdagady bude zabezfno proti vniknuti.
Pfi realizaci stavby je nutno zabranit poSkozeni pbagané zelen v okoli stavby.
Eventuel® naruSeny terén, travnik a asfaltova/betonova kakace budou uvedeny do
puvodniho stavu.

8. Vjezd na stavenisé
Stavba se nachazi vimém kontaktu s okolnimi komunikacemi, po kteryebkpha
bézny provoz automohil chodd& — navstvnika lazni a mistnich obyvatel. Stavba bude
komunik&né navazovat na stavajici systém komunikacitigepd na stavbu budseSen
z ulice Svobody. Po dobu stavby budeéait zruSeno &kolik podélnych parkovacich stani
a bude #zena prozatimni panelov&ijpzdova komunikaceipmo do parkového arealu
lazni. Budou vybudovany dva propustky ve stavdjicicigolech podél stavajicich



komunikaci, (které odvadi da/é vody do stavajiciho systému malych stok v pagad
prozatimni stavenistni komunikaci - osazenim kavagého potrubi gmeéru cca 200 mm.
Délka propusti je cca 7 a 15 matr Posléze bude vSe uvedeno degqaniho stavu.

Pti zasobovani stavby bude respektovan provoiejré dopravy a chodc Fi
manipulaci straj a vozidel stavby zajisti dodavatel dohled vySkélesoby.

9. Spotieba elektrické energie a vody

9.1 Voda

Technologické &ely :

Priprava maltovin 2.0 m3/den
Zdeni 3,0 m3/den
Ostatni 1.0 m3/den

Hygienické del :
Hygiena pracovnik

30 x 120 l/den 3,6 m3/den
Celkem : 9,6 m3/den
Souasnost : x 0,7
Souasna spdeba 6,72 m3/den

Nutny pritok:
3,29/10 h/ 3600 sec = 0,00019 m3/sé;E9 l/sec

9.2 Elektricka energie

Michaci centrum 2,0 kW
Odporové svieni 20,0 kW
Oswtleni stavenist 8,0 kW
Socialni zéizeni a kancefa 10,0 kW
Ostatni 8,0 kW
Celkem : 48,0 kW
Souwasnost : x 0,75
Odbér 36 kW

10.Provozni a hygienické zéizeni stavenis¥
10.1 Ubytovani pracovnikstavby
S ubytovanim pracovnikna stavenisti se neuvaZzuje, ubytovani pracaviiisti
dodavatel stavebnich praci.

10.2 Stravovani pracovnik
Neni uvazovano na staubPracovnici se budou stravovat ve stravovacidfrzeai
v okoli stavby.

10.3 Satny, hygienickédaeni a kancel& pro stavbu
Satny a kanceté pro stavbu budou umdsty v oploceném prostoru ifzeni
stavenist. Dle poteby budou instalovany mobilni tky (Satna, kancetasklad).
Hygienické z#&zeni (umyvarny a WC) bude po dobu vystavby wunistopt
v oploceném prostoru #iaeni stavenigtpro stavbu.




11.0mezeni negativniho vlivu stavby na Zivotni prosedi
Stavebni prace budou nevyhnutelnegativié ovliviiovat své okoli. K zmenSeni
tohoto misobeni je nutné, abyéhem praci byly dodrZzovany zasady omezujici zejména
praSnost a vznikajici hluk. fiPstavi# je nutné brat ohled na ngpusSené vyuZivani
ubytovacich lazgskych paviloti.

11.1 PraSnost a zd&rovani okoli stavby

PraSnost bude omezovana zejméasiatinym kropenim vSech prasnych stavebnich
procesi (bourani, sekani, pojezd nakladnich i jinych awbitd ...). Prostor stavby bude
pravidelrg ¢istén, stejré tak budoucisteny vSechny fijezdové komunikace, pokud dojde
k jejich zn&isteni stavbou.

11.2 Hluk ze stavby

Od ledna 2001 je v platnosti zdkén 258/2000 Sb. o ochraredravi a o zréng
nekterych souvisejicich zakéreze dne 14.7.2000. Provd vyhlaskou zakona je Naeni
vlady ¢. 502/2000 o ochraredravi ged nepiznivymi (Cinky hluku a vibraci z 27. listopadu
2000, nejnoyji ve zreni Natizeni vliadyc. 88/2004Sh.

Natizenim vlady se stanovi nghratitelné hygienické imisni limity hluku a vibraci
na pracovistich, ve stavbach pro bydleni, ve sviodEanského vybaveni a ve venkovnim
prostoru a zfisob jejich n&teni a hodnoceni. Emisni hodnoty hluku stanovi migsravni
piedpisy, jako ndzeni vliadyc. 170/1997, nebo zakon 49/1997.

Ve smyslu tohoto ri&eni je nejvySSi iistupna hodnota hluku ve venkovnim
prostoru pi provadcni povolenych stavebdasovém intervalu denni doby

od6do7hodin...........coenennis Laegp =55 dB
od 7do 21 hodin .................. Laegp = 65 dB
od 21 do 22 hodin ................... Laegp =55dB
od22do6hodin.................. Laegp =45 dB

Déle ve smyslu tohoto Haeni je nejvysSifiistupna hodnota hluku ve vintm
prostoru pi provadni povolenych stavebsasovém intervalu denni doby

od6do7hodin................e.ils Laegp =40 dB
od7do 21 hodin.................. Laegp =55dB
od 21 do 22 hodin ................... Laegp =40 dB
od22do6hodin................... Laegp =30 dB

Provadci firma zajisti dodrzovanéthto limiti. Stavebntinnosti z hlediska hlukové
zagze musi minimal& sphovat nasledujici omezeni :
Je nutné respektovat minimalmasledujici skutamosti a eliminovat hluk od stavebni
¢innosti. Provadci firma si zajisti informovanost ¢dhto pravidlech u vSech pracoviik
V ptipad prekroteni ekvivalentni hladiny hluku A stanovené pro dsmdinovou sminu
(pripustny expozini limit 80dB) musi byt pracovnilkn poskytnuty osobni ochranné
pracovni prosedky k ochra# sluchu @inné v oblasti kmitéta daného hluku a zajisto
jejich spravné pouzivani.

Stavebni ¢innosti z hlediska hlukové zaéze musi minimalré spliiovat nasledujici
omezeni :
Je nutné respektovat minimélnasledujici skut&osti :
- Pripadné ocelové prvky je nutno na stavbu dodavatpiigravené k montaZzgi
osazeni do zdiva.
- Bouraci prace nelze, vzhledem k poloze hlikokrargné zastavby, provétpred 7
hodinou a po 19 hodén Zadnécinnosti nebudou prov&dy v natnich hodinach (od




21 do 6 hodin). HIené prace bouraci budou provag predevsim v dopolednich
hodinach.

- Pt zavazeni stavebnim materidlem ponechawdt imotofi vozidel jen na dobu
nezbytré nutnou.

- Zdroje nadnrného hluku budou umisty na stavenisti ve vzdalggich polohach.
Uspadadani pracovigt musi také sifovat ke snizeni rizika hluku a jehadesii do
okoli od zdroje.

- Vhodnym pracovnim postupem se zajisti snizeni agpohluku. HIlgné strojni
zaizeni bude zvukay odclortno a umistno tak, aby byl hluk pohlcovan a
zabragno jeho &eni mimo staveni8t V ramci technickych moZnosti budou
stavebni stroje zakartovany (odékiny). Strojni vybaveni a madi, zmisobujici
otresy a vibrace, bude ulozeno na pruznych podlozkaioh,se zabraniloipnosu
piipadnych vibraci do konstrukci. Udrzbou a pravidalrkontrolou pracovnich
stroju se zajisti, aby mira ogebovani nfadi a z&zeni nebyla ficinou zvySovani
hluku.

11.3 Kaceni &evin
Bez kaceni vzrostlé zelen

12.0dpady

Pii provadni stavby budou vznikat tyto druhy od@adv nize uvedeném
predpokladaném mnozstvi, které buddedany opravene firmé zabyvajici se likvidacéi
ukladanim &chto odpad na bezp&ném mist.

Souasti smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatedtaaby bude i podminka,
Ze hlavni dodavatel stavby je zodpdmy za spravné nakladani s odpady vznikajicimi
v pribéhu vystavby.

Prostory ukené pro itidéni a shroma®ovani Gznych druli odpadi na stavenisti
budou zakresleny do situace hlavnim dodavatelewgta

Nakladani s odpady, které vznikafi ptavebnich pracich

Podle 8§ 146 odst. 3 zdkona 541/2020 Sb., o odpadech, dageme projektovou
dokumentaci o druhy, mnozstvi aigpby nakladani s odpady vzniklyni gtavke.

Tridéni odpad dle Sbhirky zakoi¢. 381/2001:

Kod druhu odpadu Néazev druhu odpadu redpokladané mnozstvi
170101 Beton 20,0 m3
17 01 02 Cihly 1,0 m3
170103 TaSky a keramické vyrobky 1,0 m3
17 01 O6* Snisi nebo oddlené frakce betonu, 1,0 m3

cihel, tasek a keramickych vyrabk
obsahujici nebezpeé latky

170201 Devo 2,0m3
17 02 02 Sklo 0,25 m3
17 02 03 Plasty 0,50 m3
17 02 04* Sklo, plasty ardvo obsahujici 3,0m3

nebezpéné latky nebo
nebezpénymi latkami zneistené

17 03 01* Asfaltové sisi, dehet 2,0 m3
a vyrobky z dehtu
17 04 05 Zelezo a ocel 1 m3



17 04 07 Srésné kovy 0,5m3

17 04 09* Kovovy odpad zigteny 0,5m3
nebezp&nymi latkami

17 04 10* Kabely obsahujici nebezpé latky 0,5m3

1704 11 Kabely 0,5m3

170504 Zemina a kameni 100,0 m3

17 06 03 Izolani materialy 0,30 m3

obsahujici nebezppé latky

17 06 04 Izolani materialy 0,30 m3

17 08 02 Stavebni materialy na bazi sadry 0,30 m3

17 09 03* Jiné stavebni a dentoli odpady 5,0m3
obsahujici nebezpeé latky

1709 04 Srésné stavebni a deméti odpady 20,0 m3

* jsou ozn&eny nebezpmé latky

Zemina a kameni (17 05 04) budou vyuZzity jako nmalt@ro zemni prace.

Pri provadni stavby si dodavatelska firma bude uchovavatathkb gedani odpaitl
od opravené firmy, které doloZiip kolaudaci stavby.

Nakladani s veSkerymi odpady musi odpovidat ustmovyhlaskyc. 383/2001Sb.
Shroma#’ovani a skladovani nebezjpe/ch odpad musi byt v souladu s touto vyhlaskou.

13.Bezpe&nost a ochrana zdravi i praci

Pii vystavi® je nutno dodrzet veSkeré be#pestni pedpisy, zejména zakon
¢.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZzadadapkinosti a ochrany zdravitippraci
v pracovrpravnich vztazich, a o zaj#ili bezpénosti a ochrany zdravitipcinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracajpravni vztahy (zakon o zaj&ti dalSich podminek
bezpénosti a ochrany zdravitippraci), a jeho provagti predpisy, resp. ri&zeni viadyc.
591/2006 Sh. o blizSich minimalnich poZadavcictb@zp&nost a ochranu zdraviipraci
na stavenistich. iBdpokladem je, Ze pokud se na stalWdludou pohybovat pracovnici,
piipadré dodavatelské firmy, musi byt p&ni z hlediska bezgaosti prace. Pracovnici
vykonavajici odbornowinnost musi mit platné oprasmi pro obsluhu Zézeni a straj.
Dodavatel je povinen s#dit technickymi normami provédi (CSN 73 2601 Provauhi
ocelovych konstrukciCSN 73 2400 Provéai a kontrola betonovych konstruk€ISN 73
3050 Provaeni zdtnych konstrukci, Prov&di drevenych konstrukci, Tesské prace
stavebni).

Pro strojni technologii a bezprest praci se stroji plati navody a montazni
technologické postupycetre bezpé&nostnich pedpisi vyrobce nebo dodavatele. Dodavatel
dolozi atesty pouzitych materigh z&izeni ke kolaudaci pro investora.

Bezpe&nosti estavky

Natizeni viady 272/2011 téZ ndupravuje poskytovani bezpestnich pestavek fi
piekrateni gislusného expozniho limitu (hluku i vibraci), a to ve sh&d NV 361/2007.
Bezpeénostni gestavky se Zzazuji takto:
prvni prestavka — nejménl5 minut nejpozgi po 2 hodinach
nasledné festavky — nejménl0 minut nejpozgi po dalSich 2 hodinach
posledni pestavka — nejme&nl0 minut nejpozgi 1 hodinu ged ukortenim snény



14.Pozadavky na dalSi zhotovitele

a) Zhotovitel je povinen dodat seznam s uvedenim drphaci a rozsahu jejich
subdodavky, pouzité technologie s registrem rizéletné jeho podzhotovitél.

b) Zhotovitel je povinen upozornit ostatni zhotovitele vSechny okolnosti, které maji
vliv na provoz a bezeost na stavenisti a to i viehu vystavby

c) Zhotovitel je povinen uZivat staveri§iouze pro &ely souvisejici s prov&dim dila
a [ uzivani stavenistje povinen dodrzovat veSkeré praviegpisy a udrzovat na
stavenisti ptadek.

d) Zhotovitel je povinen gibézZné na stavenisti odstiiavat vSechny druhy odpad
stavebni suti a nep@bného materialu.

e) VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnicitozitele nebo jeho
podzhotoviteh majici gisluSnou kvalifikaci s dokladem o kvalifikaci pracoku,
kterou je zhotovitel na pozadani objednatele povohaozit.

f) Objednatel je oprawim po zhotoviteli poZadovat, aby odvolal (nebo sirkave ze
stavby) jakoukoliv osobu zafstnanou zhotovitelem na staylktera si poina tak,
Ze ohroZuje bezgaost a zdravi jejti jinych pracovnik na stavh (to se tyka i
pozivani alkoholickyclEi navykovych latek, které snizuji jeho pracovni post a
povinnosti se i podezeni se podrobitifisluSsnému testu)

g) Pro stavbu mohou byt pouzity jen takové vyrobkyamdtrukce, jejichz vlastnosti
z hlediska zpsobilosti stavby pro navrzenyél zarkuji, Ze stavba ip spravném
provedeni a &né udrzb po dobu pedpokladané existence spje pozadavky na
mechanickou pevnost a stabilitu, pozarni bémpst, hygienu, ochranu zdravi a
Zivotniho prostedi, bezpénost @i uzivani (&etné uzivani osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace), ochranu proti hlka Usporu energie a ochranu
tepla.

h) Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepeugiroje a materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaaii predepsany mivodni doklad, je-li to pro jejich pouziti
nezbytné podlefiislusnych pedpigi.

i) Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti vegkéezpenosti a hygienicka opani
a pozarni ochranu stavemrist provad¢ného dila, a to vrozsahu augpbem
stanoveny fisluSnymi gedpisy.

J) Zhotovitel v pIné mie odpovidé za bezpeost a ochranu zdravi vSech osob, které se
sjeho ¥domi zdrZuj na stavenisti a je povinen zabéipgejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi poickami.

k) Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zatanci byli podrobeni vstupni
lékarské prohlidce a Ze jsou zdravétmpisobili k praci na dile, detné svych
podzhotovited.

[) Zhotovitel je povinen provést pro vSechny své &strmmance pracujici na dile vstupni i
pribéZzné Skoleni o bezprosti a ochratizdravi i praci a o poZarni ochran

m) Zhotovitel je povinen v{iméieném rozsahu pravideélrkontrolovat, zda sousedici
objekty netrpi vlivy provaghych stavebnich praci.

n) Dojde-li k jakémukoliv Urazu, ktery vyZaduje sepisadznamu, f provadcni dila
nebo pi cinnostech souvisejicich s prowédm dila, je zhotovitel povinen zabezjie
vySeteni Urazu a sepsanitiglusného zaznamu. Zhotovitel je povinen oznamit
takovy Uraz neprodlérkoordinatoru stavby pro nezbytnou gmunost.



15.Plan kontrolnich prohlidek stavby
Pti realizaci stavby budou dle vySe uvedeného zalstaaebnim tadem provedeny
celkemctyii kontrolni prohlidky stavby wthto fazich vystavby:
1. Po provedeni hrubych terénnich tuprav
2. Po realizaci hrubé stavby
3. Pred zakrytim provedenych technickych roz&rod
4. Zawérecna prohlidkadsre pred dokokenim stavby

16.Dokumentace uloZena na stavenisti
Hlavni zhotovitel je povinen pro bezps chod stavby, informovanost zastnand,

ostatnich zhotovitél a kontrolni¢innost kontrolnich orgdna koordinatora stavby vést na
stavenisti doklady :

- Stavebni povoleni (0zndmeni zahajeni praci)

- Projektova dokumentace

- Technologické postupy

- Pracovni postupy

- Informace o rizicich

- Stavebni denik — vést denped zahajenim praci

- Kniha Graz

- PoZarni poplachovou sfmici

- PoZéarni evakueni plan

- Havarijni plan

- Traumatologicky plan

- Provozr dopravnirad (je-li nutré zpracovan)

- Sanknirad (je-li stanoven)

- Koordinacni opateni ( jsou_li stanovena)

- Plan BOZP
Za ulozeni a vedeni dokumentace na stavbpovida stavbyvedouci spéie s dalSimi
vedoucimi zaréstnanci ostatnich zhotovitel

17.Harmonogram stavby —¢asovy plan
Neni dosud zpracovan

Vykresovacast:
POV - 1 Situace #&eni stavenigt M 1:500

V Jindiichow Hradci v lednu 2022 Ing. Marek Musil
Ing. Ivana Skalikova
Ing. Milan Spulak
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