Slepý rozpočet

Restaurování hlavního oltáře sv. Víta v kapli sv. Víta
druhá  polovina 18. století

Kaple  sv. Víta Na Kopečku Třeboň
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1) Štítový nástavec

Etapa I.
Demontáž odnímatelných  částí z nástavce
,-
 
Etapa II.      Sejmutí zoxidovaného pokostu
,-

Etapa III.
Truhlářské práce-praskliny na korunní římse
,-

Etapa IV.
 Napuštění klihovým „trenkem“
,-

Etapa IV.1   Nános křídového podkladu
,- 
 
Etapa V.   
Reparování a broušení křídového podkladu
,-
Etapa VI.   
Nátěr klihovým „lešem“
,-

Etapa VII.
Barevná retuš polychromie
,-

Etapa VIII.  Konečná povrchová úprava
,-

Etapa IX.   
Lešení
,-

Celková cena
,-

2) Retabulum

Etapa I.
Demontáž odnímatelných  částí z retabula
,-
 
Etapa II.      Sejmutí zoxidovaného pokostu, očistění zlacení
,-

Etapa III.
Řezbářské práce-dořezba chybějících částí akantu na sloupech 


a pilastrech
,-

Etapa IV.
Napuštění klihovým „trenkem“
,-

Etapa V.      Nános křídového podkladu
,- 

 
Etapa VI.   
Reparování a broušení křídového podkladu
,-
Etapa VII.   Nátěr klihový „lešem“
,-

Etapa VIII.  Nátěr polimentem
,-
Etapa IX.     Retuš poškozených zlacených ploch
,-
Etapa X.
Barevná retuš polychromie
,-

Etapa XI.    Konečná povrchová úprava
,-

Etapa XII.   Lešení
,-

Celková cena
,-

3) Soklová část

Etapa I.      Očištění , Sejmutí zoxidovaného pokostu
,-

Etapa II.
Izolační nátěr pod křídový podklad
,-

Etapa III.
Nános křídového podkladu
,-

Etapa IV.    Reparování a broušení křídového podkladu
,-
Etapa V.   
Nátěr klihovým „lešem“
,-

Etapa VI.
Barevná retuš polychromie
,-

Etapa VII.   Konečná povrchová úprava
,- 

Celková cena
,-

4) Mensa a Tabernákl

Etapa I.      Očištění , Sejmutí zoxidovaného pokostu
,-

Etapa II.
Izolační nátěr pod křídový podklad
,-

Etapa III.
Řezbářské práce- prasklina na zlacené kartuši(mensa)
,-

Etapa IV.
Nános křídového podkladu
,-

Etapa V.      Reparování a broušení křídového podkladu
,-
Etapa VI.   
Nátěr klihovým „lešem“
,-

Etapa VIII.  Nátěr polimentem
,-


Etapa IX.     Retuš poškozených zlacených ploch
,-


Etapa VII.
 Barevná retuš polychromie
,-

Etapa VIII.  Konečná povrchová úprava
,-

Celková cena
,-

5) Skulptury andělů a hlavičky andělů s mraky

Etapa I.
Demontáž  skulptur
,-
 
Etapa II.      Sejmutí zoxidovaného pokostu, očistění zlacení
,-

Etapa III.
Řezbářské práce- výsprava prasklin na sedících andělech 


na okraji nástavce
,-

Etapa IV.
Napuštění klihovým „trenkem“
,-

Etapa V.      Nános křídového podkladu
,- 

 
Etapa VI.   
Reparování a broušení křídového podkladu
,-
Etapa VII.   Nátěr klihový „lešem“
,-

Etapa VIII.  Nátěr polimentem
,-

Etapa VIII.  Nové pozlacení oblaků
,-

Etapa IX.     Retuš poškozených zlacených ploch
,-
Etapa X.
Barevná retuš inkarnátu
,-

Etapa XI.    Konečná povrchová úprava
,-

Etapa XII.   Lešení
,- 

Celková cena
,-

6) Skulptury-sv.Václav, sv.Haštal

Etapa I.      Sejmutí zoxidovaného pokostu, očistění zlacení
,-

Etapa II.
Řezbářské práce-konečky prstů na sv. Václav,



praskliny na klobouku sv.Haštal
,-

Etapa III.
Napuštění klihovým „trenkem“
,-

Etapa IV.    Nános křídového podkladu
,- 

 
Etapa V.   
Reparování a broušení křídového podkladu
,-
Etapa VI.    Nátěr klihový „lešem“
,-

Etapa VII.  Nátěr polimentem
,-

Etapa VIII. Retuš poškozených zlacených a stříbřených ploch
,-
Etapa IX.
Barevná retuš inkarnátu
,-

Etapa X.      Konečná povrchová úprava
,-

Celková cena
,-
                   7) Rekonstrukce praporce

Etapa I.      Očištění , Sejmutí přemaleb
,-

Etapa II.
Izolační nátěr pod křídový podklad
,-

Etapa III.
Nános křídového podkladu
,-

Etapa IV.    Reparování a broušení křídového podkladu
,-
Etapa V.   
Nátěr klihovým „lešem“
,-

Etapa VI.
Barevná retuš (orlice)
,-

Etapa VI.
Nové pozlacení na praporci-(zlatý lem)
,-

Etapa VI.
Nové postříbření na praporci-(dřevec)
,-

Etapa VII.   Konečná povrchová úprava
,-

Celková cena
,-

Celkem
,-Kč bez DPH
               Celkem DPH 15% ………………………………..,- Kč

Celkem
,-Kč s DPH
