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B. Souhrnna technicka zprava
Dle vyhlaSky 405/2017 Sb. ve znéni pozdéjSich piedpisi.

Investor Mésto Trebori, Palackého nam. 46, Treboii, Tfeboii I, 3 7900

ae:  STAVEBNI UPRAVY A REVITALIZACE

SPORTOVNI HALY TREBON
Misto stavby: parcelni ¢islo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.. Tieboii [770230]

V Tieboni 10.2023

Zodp. projektant:  Ing. Josef Kregl , Palackého nam.106/11, Ttebori , 37901



B _SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis tizemi stavby

a/ charakteristika \izemi a stavebniho pozemku, zastavéné vizemi a nezastavéné lizemi,
soulad navrhované stavby s charakterem iizemi, dosavadni vyuZiti a zastavénost tizemi:

Dany pozemek s ohledem na uéel vyuziti neni v rozporu s regulativy uzemniho planu .
Jedna se o stavebni tpravy stavajici sportovni haly s dil&i piistavbou venkovniho schodistg.

V objektu budou feSeny upravy spojené se snizenim energetické naronosti.

Poloha stavby je patrna z grafické ¢asti mapovych a situagnich podklad.

Zamér je navrhovan na pozemcich a v objektu tizemnim planem urc¢enych pro vystavbu . Cela
problematika byla v priib&hu rozpracovanosti konzultovana s dotenymi organy a orgdny
statni spravy .

Zamer neni v rozporu s platnou tzemné planovaci dokumentaci.

b/ udaje o souladu stavby s vizemné& plinovaci dokumentaci, s cili a ukoly xizemniho
plianovani, ¢etné informace o vvdané izemné plinovaci informaci:

Zastavéna plocha stavby

Navrhovany zémér stavebnich uprav sportovni haly  neni v rozporu s platnou tzemng
planovaci dokumentaci. Napltiuje cile izemniho planu.

LEGENDA PLOCH:

- stavebni dpravy a revitalizace stavajiciho objektu sportovni haly (v trovni 1.NP) - zastavéna plocha 2463 m2

- stavebni upravy a revitalizace stavajictho objektu sportovni haly (ploché stfechy nad 1.PP) - zastavéna plocha
606 m2

- revitalizace stavajici zpevnéné plochy (chodniky, opémé zidky, ...), Gpravy zpevnénych ploch pied vstupnim
vestibulem fedeny samostatnou etapou vystavby - zastavéna plocha 556 m2

- revitalizace stévajici ozelen&né plochy tpravy ozelen&nych ploch pred vstupnim vestibulem Feseny
samostatnou etapou vystavby - zastavéna plocha 387 m2

- pfistavba venkovniho schodist& - zastavénd plocha 14 m2

- navrzené zpevnéné plochy z betonové zémkové dlazby (okapovy chodnik, doplnéni chodniku) - zastavéna
plocha 219 m2

- demontaz stavajici zpevnéné plochy (zhotoveni zateplen{ obvodového zdiva podsklepené &asti do hloubky cca
Im), po provedeni stavebnich praci zpevnéné plochy opétovné doplnit - zastavéna plocha 77 m2



Pripojky inZenyrskych siti :
LEGENDA NOVYCH INZENYRSKYCH SiTi:
- vnitini deStové kanalizace napojena do stavajici kanalizace, DN250, d1.30,1m

- vnitini deStové tlakové kanalizace napojena z retenéni nadrze do stavajici nadr¥e na zalévani travniku
fotbalového hfi$té ccalOm3, PE50, d1.50,6 m

-vodovodni pfipojka pielozena do v&tsi hloubky vé. potrubi zavlah a pfipojky do $aten objektu kabin
fotbalového h¥i3té. Dl.cca4,0m, piesna poloha vedeni a dimenze upfesnéna béhem realizace stavby

- dopliikova ochrana délenymi chranitkami pro vedeni vodovodu a elektro, vedeni vodovodu doplnéno o
tepelnou izolaci, celkova délka chrani¢ek cca 8 m

-Dopliikova ochrana vedeni NN 0,4 kV délenou chranit¢kou 100/110dl.cca23 m

-VNITRNI VEDENI NN (1-CYKY-J 4x95mm2), NAPOJEN{ ELEKTROMEROVEHO ROZVADECE, DL. 8,0M

-VNITRNI VEDEN NN (CYKY-J 5x6mm2), NAPOJEN{ RN, DL.23,9M: -
VNITRNI VEDENT NN (CYKY-] 5x2,5mm2 + CYKY-] 7x1,5mm2), PROPOJEN] MEZI RN A Z, DL.50,7M

-STAVAJICI PLYNOVA PRIPOJKA BUDE VYMENENA ZA NOVOU PE90 VEDENOU VE STAVAJiCi TRASE,
DL.8,3M

DOTCENE POZEMKY:

1085/6 - Mésto Tieboil, Palackého ndm. 46, T¥ebor I1, 37901 Tieboti
1085/7 - Mésto Tteboti, Palackého nam. 46, Treboii 11, 37901 Tieboii

1085/10 - Mésto Treboii, Palackého nam. 46, Tieboii 11, 37901 Tebor

1087/4 - Mésto Trebori, Palackého ném. 46, Treboti I1, 37901 Trebo

Pléanovany zamér je v souladu s platnou izemné planovaci dokumentaci,

¢/ _informace o vydanych rozhodnutich o poveleni vyjimky z obecnych poZadavki na

vyuzivani vizemi:

Plénovany zamér - nevyzaduje feSeni vyjimek a tdlevovych feeni. Jsou dodrzeny obecné
platné pfedpisy a vyhladky. Stavba je navrena v souladu s Vyhlakou o obecnych
poZadavcich na vyuZiti uzemi €. 501/2006 Sb., v platném znéni.
Stavba je napojena na dopravni a technickou infrastrukturu, neznemoZiuje zastavbu ostatnich
okolnich pozemki, parkovéni je feSeno na vlastnim pozemku stavby. Stavba nebude plisobit
ve vztahu k okoli rusivé ani nesourodg.
Dané€ tzemi je pojato jako zastavitelné .
Investi¢nim zdmérem je piestavba a pistavba stavajici sportovni haly v Tfeboni.
Pozemek je dopravné napojen stavajicim zplisobem .

Dokumentace je feSena v souladu s podklady UP
Poloha stavby je patrna ze samostatného vykresu situace .
Zpracovatel PD upozoriiuje na skute¢né vyty&eni podzemnich inZ. siti , které bude provedeno
pred vlastni realizaci stavby .



Dana lokalita navazuje na stavajici zastavbu a neni v rozporu s aktualni Gzemné planovaci
dokumentaci , pro navrzené vyuziti . Stavba — se nach4zi na pozemku investora .
Velikostni parametry stavby jsou patrny z ptilohy projektové dokumentace . Budou dodrZeny
obecné platné predpisy a vyhldsky . Navrzend stavba je v souladu s aktudlni platnou
uzemné planovaci dokumentaci . V pribéhu projekénich praci byla provedena
konzultace s dot€enymi orginy a orgény stitni spravy .

d/ informace o tom, zda a v jakych &¢istech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi:

V dob& vypracovani projektové dokumentace nebyly znamé Zadné pozadavky dotéenych
organi a organizaci dotéenych stavbou. V piipadé nasledného vzniku poZadavku, ktery neni
dokumentaci feSen, bude toto fedeno dodatkem souhrnné technické Zpravy.

Stavba je navrzena a bude provedena v souladu se zavaznymi stanovisky dot&enych organd.
Pro navrhovany zdmér byla pro potieby zpracovani dokumentace ziskana stanoviska dotéenych
organ statni spravy, a jejich poZzadavky v t&chto stanoviscich obsaZené, budou zapracovany do
dokumentace. Pfedkladana projektova dokumentace je fesena pro umisténi, povoleni stavby a
provedeni stavby . Veskeré vyse uvedené dokumenty budou soutasti dokladové &asti a
pfipadné : Podminky zdvaznych stanovisek dotenych orginu budou zapracované do PD.

e/ vyfet a zavéry provedenych prizkumii a rozboru - geologicky priuzkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.:

Byla provedena vizualni prohlidka stavby, byl vyhotoven posudek z hlediska energetické
naro¢nosti a zhlediska stavebné konstrukénfho. Byla zajidténa vyjadieni spravct
inZenyrskych siti. Prizkum hydrogeologicky, stavebn& historicky ani dal3i jiné prizkumy
nebyly provadény.

V ramci uvedeného stupn& projektové dokumentace byly zajistény vyjadieni spravci siti o
existenci siti.

Pozn. pied realizaci stavby nutno po dohodé se spravei jednotlivych inZenyrskych siti zajistit
jejich skute¢nou polohu a ptipadné poZadované piipojeni / pfepojeni / bude fegeno dle
pfipojovacich podminek dil¢ich spraved inZenyrskych siti. Dalsi prizkumy — zejména
z hlediska hydrogeologie budou ptedmétem dalgich projek¢nich stupiii s odkazem na
vykaz vymér na dodavatele stavby . Byla provedena vizudlni prohlidka stavenisté , zajisténo
diléi zaméfeni .

Vyskové osazeni stavby — viz stavajici stav.

Stavba je navrzena tak , aby nedochazelo k vyskytu vlhkosti ve stavebnich konstrukcich a
na povrchu stavebnich konstrukei vnitinich prostord .

Tepelné technické vlastnosti po navrzenych tpravéch - spliiuji platné normové hodnoty
dané zakonem &islo 406/ 2000 Sb a jeho provadéci vyhlaskou .

Archeologicky priizkum

V lokalit¢  stavby se nenachdzi Zadny pamatkove€ chranény objekt, v daném misté se ani
nepfedpokladaji Zadné archeologické nlezy, nelze je viak nikdy zcela vylougit. Pokud by k
nalezu doslo, bude umoZnéno provést zachranny archeologicky vyzkum.

Stavebné historicky priizkum

Vzhledem k charakteru vystavby nebude stavebn historicky prizkum provadén

Z hlediska protiradonového — viz stavajici stav, nefeeno.



f/_ochrana \izemi podle jinych pravnich piedpisii:

Dle vypisu z katastru nemovitosti jsou na predmétném pozemku evidovany tyto zpiisoby
ochrany nemovitosti: pozemek se nachézi v chranéné krajinné oblasti . Problematika ZPF
bude dofesena dle pozadavka odboru ZP.

Dana lokalita navazuje na stavajici zastavbu a neni v rozporu s aktudlni tizemng planovaci
dokumentaci, pro navrzené vyuziti. Vyjadieni dotéenych organt a organu statni spravy bude
soucasti dokladové &asti PD.

Stavba se nachdzi ve chranéném tizemi CHKO T¥eborisko.

g/ _poloha vzhledem k ziplavovému iizemi, poddolovanému tizemi apod.:
Pozemek stavby se nenachézi v zaplavovém uzemi ani 100-leté vody. Pozemek stavby se
nenachazi v poddolovaném tizemi.

stavba se nenachézi v poddolovaném tzemi
stavba se nenachazi v historickém jadru obce
stavba se nenachézi v pamatkové rezervaci
stavba se nenachazi ve zvlast¢ chrandném tizemi
stavba se nenachézi v zaplavovém tizemi

h/ vliv stavby na okolni stavby a pozemKky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

W

OMEry v izemi:

Odtokové poméry ziistivaji adekvétni vzhledem k vyuziti pidorysnych ploch a terénniho
uspofadani, které se planovanou stavbou &astedné upravi . Destové vody ze stfech a
zpevnénych ploch budou ¢astedné zdrZovany na pozemku investora .

Pivodni napojeni deStovych vod do sdruzené kanalizace bude prefeSeno a ¢ast svodi ze
stfechy sportovni haly bude svedena do deitové kanalizace smérem k fotbalovému hiisti.
Druha &ast stfechy bude svedena do retenéni nadre , ze které se bude voda pfecerpavat do
stavajici nadzemni nadrZe pro zavlahu fotbalového hiists. Ptebytek pak fizenym odtokem / +
bezpenostnim / bude nové sveden do de§tové kanalizace .

Stavebni prace nebudou mit negativni vliv na okolni pozemky a stavby nad miru b&Znou
odpovidajici napf. provozu na pozemnich komunikacich. Je navr¥ena tak, aby nedo$lo béhem
jejiho provadéni a po jejim dokondeni k narudeni stavajiciho stavu prostfedi mimo parcely
pfimo dotéené stavbou. Po dobu provadéni stavebnich praci dojde k omezenému zhorSeni
Zivotniho prostiedi hlukem stavebnich mechanizmii a staveni&tni dopravy. Tyto u¢inky budou
omezeny na nejnutn&js$i minimum v rdmei technickych moznosti.

Zdrojem tepla pro vytdpéni bude stavajici plynovy kotel pro &st teplovodniho rozvodu
v Satndch . Vlastni hala bude opatfena VZT s rekuperaéni jednotkou a tepelnymi Gerpadly a
plynovymi jednotkami Robur.

Planovanou stavbou - nebudou dotéeny okolni stavby, ani pozemky.

Stavba je napojena na dopravni a technickou infrastrukturu, neznemo#Ziiuje zdstavbu ostatnich
okolnich pozemkd, parkovani je fe¥eno na vlastnim pozemku stavby. Stavba nebude piisobit
ve vztahu k okoli rusivé ani nesourodg.



Odpady vzniklé b&hem realizace budou t¥idény a odvaZeny na fizené skladky. Béhem
vystavby budou vznikat odpady b&Zné u stavebni vyroby. Tiidéni odpadu bude probihat pfimo
na stavenisti, skladovani bude zajiSténo v kontejnerech. Pro zneskodnéni ptipadnych
nebezpetnych odpadi bude smlouvou zajisténa odborné firma opravnénda pro tuto ¢innost.
Stavba nema vliv na odtokové poméry v tizemi - ty budou neménné.

Odtokové poméry ziistavaji adekvatni vzhledem k vyuziti pidorysnych ploch a terénniho
uspofadant, které se planovanou stavbou upravi.

Detailni feSeni je patrno ze samostatné pilohy projektové dokumentace.

Stavba nebude negativng ovliviiovat okolni pozemky ani stavby. Stavebni prace pfi realizaci
budou probihat v rameci pozemku a nebudou zasahovat mimo n€j. Stavebni prace budou
provadény béznou stavebni mechanizaci. Neptedpoklada se dlouhodobé nepiiznivé ovlivnéni
okolnich objektii hlukem, zvySenou pragnosti, &i vibracemi. Jednoduché odtokové pomeéry,
které se planovanou vystavbou znateln& nezméni.

Na stavebni odpad je kladen pozadavek maximalni recyklovatelnosti. Pfipadné nebezpeéné
odpady ze stavby budou likvidovany v souladu s programem odpadového hospodafstvi
zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel (jako piivodce odpadu) vtomto systému mit
vyfeSeno nakladani s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrZena pfisluina
ustanoveni Zakona o odpadech ¢. 541/2020 Sb. a vyhlasky 273/2021 Sb. o podrobnostech
nakladani s odpady véetn& zatazovani a kategorizace odpad dle Katalogu odpadt 8/2021 Sb.,
piipadn& ustanoveni Nafizeni o hodnoceni nebezpenych odpadii 376/2001 Sb. a Zakona o
obalech 477/2001 Sb.

Investor pro uZivéni pfedloxi provozni fady a smluvng zajisténou likvidaci z hlediska
nakladéni s odpady .

i/ pozadavky na asanace, demolice, kiiceni dfevin:

Pro navrhovany zamér nejsou pozadavky na asanace, demolice nebo kdceni dievin,

Cela problematika planovaného zéméru byla ve stupni rozpracovanosti konzultovéna z
hlediska krajinného razu.

Poloha stavby nemd dopad na vliv kaceni, pouze bude &4steéng Setrné redukovany kefe
pro umisténi retenéni nadrze .

i/ pozadavky na maximalni dodasné a trvalé zabory zemé&délského piidniho fondu nebo
pozemkii uréenych k plnéni funkce lesa:

Jedna se o zdmér celkové revitalizace sportovni haly v Tfeboni . Objekt i dotéené pozemky
Jjsou v majetku mésta.

Dle pozadavku odboru ZP bude ALT. fedeno vynéti ze ZPF, jehoZ ochrana se ¥idi zakonem &.
334/1992 sb., o ochrané ZPF, ve znéni pozdgjsich piedpist. U odboru Zivotniho prostiedi
bude zaZidano o souhlas s trvalym odn&tim plidy ze ZPF. Tato problematika bude fefena v
ramei umisténi a povoleni stavby s ohledem na zastavénou plochu a velikosti zpevnénych
ploch a kulturu dotéeného pozemku .




k/ izemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stivaijici dopravni a

technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé:

Komunika&ni napojeni: Pozemek a pFistupové komunikace stavajici .

Elektricka sit® NN:

Plyn:

Splaskova kanalizace:

Dest’'ova kanalizace:

Vodovodni Fad:

Vytapéni:

Viz stavajici stav. P¥ipadné tpravy si investor / uZivatel / dopfesni se spravcem sité -
spole¢nosti eg-d .

Viz stavajici stav. PFipadné apravy si investor / uzivatel / dopfesnf se spravcem sité -
spole¢nosti eg-d .

Viz stavajici stav. Pfipadné dpravy si investor / uZivatel / dopfesni se spravcem sité -
spole€nosti Trebotiska vodohospodarska.

Viz stavajici stav s dil&i Gpravou a &astednym piepojenim do destové kanalizace
s retenci na pozemku investora.

Viz stdvajici stav. Pfipadné tpravy si investor / uZivatel / dopfesni se spravcem sitd -
spole¢nosti Tiebofiska vodohospodaiska.

Viz stavajici stav. Jedné se o kombinaci plynového teplovodniho systému s vyuZitim
stavajictho plynového kotle. Hala bude vytapena plynovymi jednotkami s nucenym
teplovzdudnym reZimem. Centralni VZT bude FeSena s rekuperaci a vymé&nikem
tepelnych cerpadel.

V vécné a Easové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice:

Navrhované stavby nejsou ¢asové ani vécné véazany, nejsou zde ani podmitiujici, vyvolané
nebo souvisejici investice. Realizaci predmétné stavby nedojde k negativnimu ovlivnéni
zivotniho prostiedi v dané lokalité. Uzemi je urfené tUzemnim planem k zastavéni.
Pfedpokladem je realizace stavby v obdobi roku 2024 -2025. Realizaci pfedmétné stavby
nedojde k negativnimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi v dané lokalité. Dodavatel stavby je
povinen vypracovat harmonogram vystavby sohledem na zabezpedeni stavby proti

klimatickym vlivém.

m/ seznam_pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist’uje a

provadi:

DOTCENE POZEMKY:

1085/6 - Mésto Tieboti, Palackého nam. 46, Tiebori II, 37901 Tieboii
1085/7 - Mésto Tieboii, Palackého nam. 46, Tiebon II, 37901 T¥eboii
1085/10 - Mésto Ttebori, Palackého nam. 46, Ttebon II, 37901 T¥eboii
1087/4 - Mésto Tteboti, Palackého nam. 46, T¥eboii I1, 37901 Tieboi



n/ seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpe¢nostni pasmo:

V ramci stavby nebudou vznikat ochrann, ani bezpe¢nostni pasma.

Ochranné pasmo inZenyrskych siti vznikne pouze na pozemcich dotéenych stavbou.

Pfipadna ochrannd pisma a souhlasy spravcd siti jsou dolozeny v dokladové &asti.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a/ nov4 stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby adaje o jejich soucasném
stavu, zavéry stavebné technického, piipadné stavebné historického prizkumu a
vysledky statického posouzeni nosnych konstrukei:

Jednd se o zménu dokondené stavby - o stavebni tpravy stavajictho objektu / pfestavba,
pfistavba venkovniho schodisté / , zatepleni stavby a celkovou modernizaci a revitalizaci
sportovni haly.

b/ videl uzivani stavby:
Jednd se stavebni Uipravy stavajici sportovni haly v T¥eboni.

¢/ trvald nebo dofasna stavba:
Jednd se o stavbu trvalého charakteru .

d/ informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavki na

stavby a technickych pozadavkii zabezpe&ujicich bezbariérové uzivani stavy:

Viz stavajici stav. Planovany z4dmér - nevyaduje fedeni vyjimek a ulevovych feleni . Jsou
dodrZeny obecng platné predpisy a vyhlasky. Stavba je navrzena v souladu s Vyhlaskou o
obecnych pozadaveich na vyuZiti Gizemi &. 501/2006 Shb., v platném znéni. Stavba je navrZena
a bude provedena v souladu s vyhlagkou & 268/2009 Sb., 501/2006 Sb., 269/2009 Sb.,
431/20128b., 503/2006 Sb., 526/2006 Sb., s technickymi pozadavky na vyrobky stanovenymi
zékonem ¢&. 22/1997 Sb. a jeho zménou zdkonem &. 100/2013 Sb. ,»O technickych
poZzadavcich na vyrobky a v souladu s pozadavky investora® . Stavajici objekt spliiuje
pozadavky na bezbariérové feseni dle vyhlasky &. 398/2009 sb.

Parcela i vlastni objekt jsou dopravn& napojeny stavajicim zpisobem.

¢/ informace o tom, zda a v jakych &istech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych orghni:

V dobé vypracovani projektové dokumentace nebyly zndmé 7idné poZadavky dotéenych
organti a organizaci dotéenych stavbou. V pfipadé nasledného vzniku pozadavku, ktery neni
dokumentaci feSen, bude toto fefeno dodatkem k PD. Stavba je navrZena a bude provedena
vsouladu se zdvaznymi stanovisky dotCenych organt. Pro navrhovany zamér byla pro
potieby zpracovani dokumentace ziskdna stanoviska dotéenych organii statni spravy, a jejich
poZadavky v téchto stanoviscich obsaZené, budou zapracovany do dokumentace. Pfedkladana
projektova dokumentace je feSena pro umisténi a povoleni stavby. Veskeré vyse uvedené
dokumenty budou soudasti dokladové &3sti.




f/ ochrana stavby podle jinych privnich predpisu:

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich predpisi

g/ navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,
pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.:

Navrhovany zamér stavebnich tprav sportovni haly  neni v rozporu s platnou uzemné
planovaci dokumentaci. Napliiuje cile izemniho planu.

LEGENDA PLOCH:

- stavebni tpravy a revitalizace stavajictho objektu sportovni haly (v trovni 1 NP) - zastavéna plocha 2463 m2

- stavebni Upravy a revitalizace stavajiciho objektu sportovni haly (ploché sttechy nad 1.PP) - zastavéna plocha
606 m2

- revitalizace stévajici zpevnéné plochy (chodniky, op&mé zidky, ...), apravy zpevnénych ploch pied vstupnim
vestibulem feSeny samostatnou etapou vystavby - zastavéna plocha 556 m2

- revitalizace stévajici ozelen&né plochy lpravy ozelen&nych ploch pied vstupnim vestibulem fedeny
samostatnou etapou vystavby - zastavéna plocha 387 m2

- pfistavba venkovniho schodisté - zastavéna plocha 14 m2

- navrzené zpevnéné plochy z betonové zamkové dlazby (okapovy chodnik, doplnéni chodniku) - zastavéna
plocha 219 m2

- demontdZ stavajici zpevnéné plochy (zhotoveni zatepleni obvodového zdiva podsklepené &asti do hloubky cca
Im), po proveden{ stavebnich praci zpevnéné plochy opétovng doplnit - zastavéna plocha 77 m2

Pripojky inZenyrskych siti _:
LEGENDA NOVYCH INZENYRSKYCH SiTi:
- vnitini deit'ova kanalizace napojena do stavajici kanalizace, DN250, d1.30,1m

- vnitfni deStové tlakova kanalizace napojena z retenéni nadrie do stavajici nadrZe na zalévan{ travniku
fotbalového h¥isté ccalOm3, PE50, d1.50,6 m

-vodovodni piipojka pteloZena do vétsi hloubky v¢. potrubi zavlah a pfipojky do Saten objektu kabin
fotbalového hti$té. Dl.cca4,0m, presna poloha vedeni a dimenze upiesnéna béhem realizace stavby

- dopliikova ochrana délenymi chranitkami pro vedeni vodovodu a elektro, veden{ vodovodu doplnéno o
tepelnou izolaci, celkova délka chranitek cca 8 m

-Dopliikova ochrana vedeni NN 0,4 kV délenou chranitkou 100/110dl. cca23 m

-VNITRNI VEDENI NN (1-CYKY-] 4x95mm2), NAPOJEN] ELEKTROMEROVEHO ROZVADECE, DL. 8,0M

-VNITRNI VEDENI NN (CYKY-J 5x6mm2), NAPOJEN{ RN, DL.23,9M:;
VNITRNI VEDENI NN (CYKY-J 5x2,5mm2 + CYKY-] 7x1,5mm2), PROPOJEN] MEZI RN A Z, DL.50,7M

-STAVAJICf PLYNOVA PRIPOJKA BUDE VYMENENA ZA NOVOU PE90 VEDENOU VE STAVAJiCI TRASE,
DL.8,3M



h/ zékladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodafeni s deitovou

vodou, celkové produkované mnoistvi a druhy odpadi a emisi, tiida energetické

narocnosti budov apod.:

Na stavebni odpad je kladen poZadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpeéné odpady ze
stavby budou likvidovany v souladu s programem odpadového hospodafstvi zhotovitele
stavby. Zejména bude zhotovitel (jako pivodce odpadu) v tomto systému mit vyfeseno
nakladani s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrZena ptislu$na ustanoveni
Zakona o odpadech 541/2020 Sb. a vyhlagky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady vCetné zatazovéni a kategorizace odpadi dle Katalogu odpadii 8/2021 Sb., ptipadné
ustanoveni Nafizeni o hodnoceni nebezpeénych odpadii 376/2001 Sb. a Zakona o obalech
477/2001 Sb.

Dodavatel béhem stavby zajisti, aby nedochazelo k zne&itovani piilehlych komunikaci. Tyto
komunikace budou v pfipadé nutnosti ¢istény a v dobé& sucha budou pravidelné zkrap&ny
(pravideln€ znamend tak Casto, aby neprasily p¥i pojezdu autem).

Seznam /mnozstvi viz vykaz dodavatele/

Hlavnimi odpady b&hem stavby budou:

¢islo nazev kategorie likvidace

150101 obalovy papir 0 S. suroviny

150104 kovové obaly 0] S. suroviny

170107 zbytky cihel a malty Q) skladka

150102 plastové obaly 0 skladka popf. spalovna
170405 zbytky kovi 0 S. suroviny

170201 zbytkové dievo O soukr. osobam

170411 odpad kabelt O S. suroviny

170504 vykopova zemina 0 docasna skladka
150110 znecisténé obaly N skladka popt. spalovna
170604 izola¢ni materialy O skladka popf. spalovna

Komunalni odpady, pfipadng i odpady z podnikatelské &innosti vznikajici po uvedeni stavby
do provozu, budou uZivatelem stavby tiidény v souladu se zdkonem &. 541/2020 Sb.
0 odpadech a vyhlaskou & 8/2021 Sb. kterou se stanovi Katalog odpadi a odstrafiovany
v souladu s platnou obecng zivaznou vyhlaskou obce dle systému tfidéni a odstrafiovani
odpadii zavedenych v obci, ptipadn& budou vytiidéné odpady piedavany piimo organizacim
opravnénym k nakladéni s témito odpady.

Stavebni odpady, které vzniknou bshem provadéni stavby, budou zhotovitelem ttidény dle
zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech a vyhlasky ¢&. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadii, podle jejich vlastnosti do kategorii na ostatni (O) a nebezpetné (N), a dale podle
Jednotlivych druhi odpadi dle Katalogu odpadi.

Takto vytiidéné odpady budou predavany k recyklaci nebo k jejich zneskodnéni organizacim
(provozovatelim zafizeni k vyuZivani a zne¥kodhovani odpadi) dle jejich opravnéni
k nakladani s jednotlivymi kategoriemi a druhy odpadii. Pivodcem téchto odpadi ve smyslu
zdkona €. 541/2020 Sb. o odpadech bude zhotovitel stavby.

Stavebni odpad bude roztfidén dle stupng nebezpenosti a bude odvezen na pfislusnou
skladku (zajisti dodavatelsk4 firma). UZivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici
Zivotni prostiedi. Budou dodrZeny vegkeré naleZitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi.



Po dobu vystavby se projevi zpiisobem b&Znym u staveb obdobného charakteru, predevsim
zvySenou hlucnosti a prasnosti.
Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen predlozit protokol o nakladani s odpady.

Provozem stavby bude vznikat dalsi domovni odpad nésledujici kategorie:

K6d odpadu | Nazev odpadu Kategorie | Misto zneskodnéni

2003 01 Smésny komunalni odpad 0O odvoz na skladku opravnénou organizaci

Doporucujeme uZivateli objektu tiidéni komunélniho odpadu. V tom pfipadé kromé vyse
uvedeného bude vznikat:

Kod Nézev odpadu Kategorie | Misto zneSkodnéni

200101 | Papir a lepenka v&. obalti zatazenych pod | O pfedani opravnéné organizaci
Cisly k recyklaci
150101 .

200102 | Sklo v&. obalt zafazenych pod &isly 15 01 07 | O ptedani opravnéné organizaci

k recyklaci

200139 | Plasty v¢. obalt zafazenych pod &isly 15 01 | O piedéani oprdvnéné organizaci

02 k recyklaci

Odvoz tohoto odpadu bude zajistovat firma, ktera se zabyva svozem domovniho odpadu
...Viz stavajici stav.

Exhalace budou produkovany plynovymi spotiebii.

Bilance TZB

VZT

V télocviené je vétrani zajidténo rekuperatni vzduchotechnickou jednotkou 14. 500 m3/hod. T&locviéna slouZi pouze pro

hazenou a florbal, kdy v tydnu je zde n&kolik tréninki po 10-15 osobach. O vikendech pak cca po dvou tydnech se zde konaji
turnaje a mistrovské zapasy .

Celkovy objem télocvitny 11.000m3
cvicenci AQ s IS0MBMOA. .. ... o oervns nved 6.000m3/hod
divaci 160% . 30m3/hed......coovmmninn 4.800m3/hod
Navrzena VZT jednotka 14.500m3/hod

Socialy, $atny - zdzemi

Zde jsou navrzeny dva zpilisoby v&trani.
Z hlediska vzduchotechniky je provoz rozd&len na dvé poloviny.

V piipadé, Ze hala bude pIné vyuzita, bude vétrani zajiStovat vzduchotechnicka jednotka.

V opatném ptipadé (dnes béZném) budou vytdpEny pouze dvé Satny a odtah vzduchu bude zaji%tén samostatnym potrubim
- trubnim ventilatorem, vyvod skrz fasadu.

PoZadované vymény vzduchu

WC, VL 50m3/hod
umyvadlo 30m3/hod
diez 30m3/hod

vana, sprcha  150m3/hod
pisoar 30 m3/hod




Bilance PLYN

Hala bude pIné vyuZivina pouze cca kazdy druhy vikend, kdy se zde konaji zépasy v hazené a florbalu. V tydnu je vyuZiti
max. 4hod denné, kdy v priméru za topnou sezonu se vytapf hodinu denng.

teplovzdusnd jednotka 60kW 6.5m3/hod x 4ks 26m3/hod
HALA 26m3/hod x cca30vikendd = 780m3
26m3/hod x cca260 hodin = 6760m3
celkem 7.540m3 zemniho plynu za rok
KOTELNA
Vytdpéni
vytapéni zazemi v tydnu denné cca 4hod, kazdy druhy vikend 7hod

celkem 108hod/m&sic ........cccovvvnenins 1296 hod/rok
37kW ... 42m3/hod x 1296 = 5443m3

zbytek temperace  50% (4,2 x 0,5=2,1)
564hod/mésic x 2,Im3/hod = 1184m3 x 12 =14.212m3

vytapéni celkem 15.508m3

Ohiev TUV

Orientacné 30% z vytapéni 15508 x 0.3 = 4.652m3
kotelna celkem 20.160m3  zemniho plynu za rok

Sportovni hala celkem 27.700m3/rok

Specificks spotieba vody dle prilohy &.12 vyhlagky 428/2001
Navstévnost:
- v tydnu je zde nékolik tréninki po 10-15 osobach  ............. cca 30 osob

- 0 turnajich , zdpasech uvaZujeme &tyfi tymy o 20 osobach  ............. cca 40 osob

V. Sportovni zatizeni
32. na jednoho cvidence za rok 20m3/rok = 55 l/den/os

viydnu  30x 5= 150 déti x 55= 8250 I/tyden x 52 = 429m3/rok
turnaje  40x2x2=160dé&ti x55= 8800 I/mésic x 12 = 105m3/rok

Celkova roéni spotieba = 534m3/rok
Vypocet odpadni vody

534m3/rok

Pozarni voda:

v objektu je 6 nasténnych hydranta C52.

hydrant C52 - 3.3 I/s x6ks = 19,8 I/s
pfedpoklad je soub&h dvou hydranti soudasng 3,3x2= 6.6 1/s celkem



ELEKTRO

Provozni soustava: 3 + PE + N, 50 Hz, 230/400 V~, TN-C-S - instalace

Ochrana pied nebezpeénym dotykovym napétim je navriena a provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, CSN 33 2000-5-
54 ed. 3, CSN 33 2000-7-701 ed. 2 a norem CSN souvisejicich, ochranou automatickym (samo€innym) odpojenim
odzdroje, ochrannym pospojovénim s vyrovndinim potencidlu, proudovymi chrani&i a bezpeénym napétim SELF a
PELF.

V objektu bude provedeno hlavni pospojovéni dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3

Celkovy uvaZovany instalovany pfikon objektu: Pi= 44,0 kW

Z toho: osveétleni — 10,0 kW; zasuvkové okruhy 1.f— 20,0 kW; zasuvkové okruhy 3.f— 4,0 kW ostatni + rezerva — 10,0 kW
celkovy uvaZovany piikon soudoby ptikon: (uvazovana soudobost 0,8) Ps = 44,0 * 0.8 = 35.2 kW

Hlavni jisténi v elektromérovém rozvadéti — 3/63A

Celkovy uvaZovany instalovany pFikon vytapéni objektu: Pi = 31,4 kW

Z toho: vzt rekuperacni jednotka — 6.2 kW kondenzaéni jednotky (tepelna erpadla) — 3x 8.4 kW

celkovy uvaZovany ptikon soudoby piikon: (uvazovana soudobost 1,0) Ps =31.4 * 1.0 = 31,4 kW

Hlavni jisténi v elektromérovém rozvadéi — 3/63A

i/ zékladni pFedpoklady vystavby - éasové adaje o realizaci stavby, &lenéni na etapy:

Pfedpoklada se zahajeni stavby v roce 2024 a jeji ukonéeni do konce roku 2025. Ve oviem s
ohledem na poZzadavky investora . Stavba nevyzaduje Zadné zvl4stni postupy. Jednotlivé
prace musi na sebe navazovat v obvyklé stavebni technologii a jejich provadéni bude
koordinovat stavbyvedouci. Plan koordinatora bude investorem  feen a predlozen pied
zahajenim praci .

Resena stavba bude pojata jako jeden stavebni soubor. P¥ipadnou etapovitost vystavby dle
poZadavkii investora. Zhotovitel stavby zajisti a predloz harmonogram vystavby a zajisti
stavbu proti klimatickym vliviim po celou dobu vystavby.

i/ orienta¢ni ndklady stavby:

Detailni feSeni bude zpracovino v dalsi fazi projektové dokumentace dle cenové kalkulace
dodavatele stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické FeSeni

a/ urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového Feseni:

Dle platného tizemniho plénu, je objekt umistén v ploe dle UPD uréené k danému zaméru.
Jedna se o ptestavbu a piistavbu stavajici sportovni haly = viz stavajici stav.

Dand lokalita navazuje na stavajici zastavbu a neni v rozporu s aktudlni Gizemné planovaci
dokumentaci, pro navrzené vyuziti. Stavba — se nachazi na pozemku investora. Velikostni
parametry stavby jsou patrny z pfilohy projektové dokumentace. Budou dodrzeny obecné

platné pfedpisy a vyhlasky. Dana lokalita je v souladu s aktudlni platnou tzemné planovaci
dokumentaci.

b / architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné Feseni:

Dany pozemek s ohledem na ti¢el vyuziti neni v rozporu s regulativy tizemniho planu

Z hlediska urbanistického neni nutno tuto problematiku posuzovat , nebot’ se jednd o stavajici
stavbu v pivodnich parametrech. Hmotové a vizualni fedeni bude zachovéno . Objekt bude
feSen zhlediska pozadavki na sniZeni energetické ndro¢nosti. Fasddy budou zatepleny
mineralni vatou s pfedsazenym vétranym plastém a plechovou vrstvou ze strany exteriéru /
kazety , panely , kompozitni prvky ..apod /.




Pfedsazeny lehky obvodovy plast’ bude kovovy s pohledovymi profilovanymi prvky, vérohodng
imitujici pivodni rezné zdivo, resp. s potiskem dané profilace.

Fasadni plechy budou v plastické profilaci s vérohodnou imitaci stévajici fasady / $ablona =
raznice .....v barvach Cervend drdZkovana cihla a $ed4 spéra /.

Od vybraného zhotovitele pfi realizaci stavby bude vyzadovana vyrobni a dilenska
dokumentace s feSenim pro findlni odsouhlaseni a predloZeni konkrétnich vzorki.

Zpusob a navrh feSeni fasad miize obnaset i velkoformatové kovové desky v rastru dle PD
které budou vylisované do motivu stavajiciho rezného zdiva - ve stejnych barvéch ,
parametrech cihel v¢. drazek , formata , odstint ...a viech ostatnich detaild.

Dofeseno vyrobni a dilenskou dokumentaci , kterou zajisti dodavatel vybrany stavby.
Podminky dotCenych  organii a organii statni spravy jsou zapracovany v piedkladané
projektové dokumentaci . Z hlediska architektury byl cely zamér priib&né konzultovéan a
architektonické pojeti s jednotlivymi prvky budou patrny z vykresové dokumentace .

Konstrukéni systém objektu

Objekt bude v plném rozsahu zachovan zhlediska konstrukéniho pojeti . Jednd se o
kombinaci ocelového skeletu v podélném pojeti s prostorovou piihradovou deskou , tvofici
zastteseni se zd€nou a monolitickou st&novou &asti , zajistujici piiéné ztuzeni .

Dispozi¢ni feSeni

Vlastni dispozi¢né prostorové usporddéni bude zachovéno v plném rozsahu dle
stavajictho stavu. Drobné zmény vzniknou v prostoru 1PP v &sti aten a sociali. Nové
v tomto prostoru vznikd novy vstup a Zb venkovni schodité do prostoru fotbalového arealu.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

V objektu se neptedpokladd s vyrobni &innosti Z4dného charakteru . Jednd se o stavbu
stavajici sportovni haly v Tieboni.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Zisady Feleni pFistupnosti a uZivani stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu

nebo orientace véetné tdaji o podminkich pro vykon priace osob se zdravotnim
postizenim.

Nefesi se, nebot’ se jedna o stavajici objekt sportovn{ haly se zdzemim v Tieboni.

V3echny vefejnosti pistupné ¢asti stavby a komunikace jsou feseny v souladu s Vyhlagkou &.
398/2009 Sb., ve znéni pozdé&jsich ptedpisti, o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba je provedena v souladu s vyhli$kou & 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb v platném znéni, konkretné:

U vstupnich schodii bude fe$ena tiprava / rampa / pro mozny vjezd ko&arkd. Vstupy pro
osoby TP budou zachovany stavajici .

VSechny vefejnosti pfistupné &4sti stavby a komunikace jsou fedeny v souladu s Vyhlaskou &.
398/2009 Sb., ve znéni pozdg&jsich predpisi, o obecnych technickych poZadavcich
zabezpetujicich uZivéani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.



B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrZena a bude provedena takovym zpiisobem, aby pfi jejim uZivani nebo provozu
nevznikalo nepfijatelné nebezpe¢i nehod nebo poskozeni. Béhem uzivani stavby budou dodrzeny
veskeré prislusné legislativni pfedpisy - bude zajisténo provozovatelem.

Dokongenou stavbu, popiipadé &ast stavby schopnou samostatného uZivani, pokud vyzadovala
stavebni povoleni nebo ohlaSeni stavebnimu Gfadu podle § 104 odst. 2 pism. a) az e) a n) a byla
provedena v souladu s nim, lze uZivat na zakladé oznameni stavebnimu tufadu (§ 120) nebo
kolauda¢niho souhlasu (§ 122) stavebniho zakona. Z toho vyplyva splnéni poZzadavki na bezpeénost
stavby pfi uZivani.

Realizace stavby bude provadéna podle provadéci dokumentace za dohledu technického dozoru.
Veskeré stavebni a s nimi souvisejici prace budou provadény dle platnych norem a vyhlasek
pouZivanych ve stavebnictvi .

Pfi vystavbé bude dodrzena platnost a obsah vyhlasek &.309/2006 Sb a 183/2006 Sb.. ve znéni
pozdéjsich pfedpisi, vyhl. & 48/1982 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi, nafizeni vlady &. 362/2005
Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb., nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.. natizeni vlady €. 272/2011 Sb..

Pfi bé&Zném uzivani je stavba bezpe¢na. Pro jeji vystavbu budou pouZity stavebni materialy a vyrobky,
které jsou certifikovany v ramci prohldseni o shod&. Objekt je navrzen v souladu s podminkami
hygienickych norem a predpisii, stavebniho zdkona a provadécich vyhlasek. Konstrukce objektu
spliiuje ndaroky na splnéni limitu ochrany proti hluku z venkovniho prostfedi. Pouzité materidly a
konstrukce na obvodové zdivo a stfesni plast’ spliiuji normové hodnoty prostupnosti tepla. Objekt je
navrzen tak, Ze jsou eliminovéany tepelné mosty v konstrukcich.

Ve stavbé nejsou zabudovéna ani pouzita 7adna technologicka zafizeni, ktera by zvySenou mérou
ohroZovala bezpetnost osob, zvifat nebo majetku pii uzivani v souladu s navody k jejich obsluze.
Nejsou téZ navrzena zadnd technologickd zatizeni, ktera by méla negativni vliv na zdravi uZivateli.
Uzivatel vidy musi pfi pouzivéani zabudovanych technologii respektovat doporuceni vyrobce a navody
k obsluze.UzZivatel je vidy povinen respektovat doporudeni vyrobce a navody k obsluze pii uzivani
pfistroju a nafadi.

Zajisténi bezpe¢nosti provozu stavby p¥i jejim uZivani

Pozadavky vyhlasky ¢&. 268/2009 Ministerstva pro mistni rozvoj o technickych poZadavcich na

vystavbu jsou dodrzeny. Souasné bylo pii feSeni postupovano ve smyslu nafizeni vlady ¢. 101/2005
Sb. a ¢&. 148/2006 Sb.

VSechny &asti stavby byly navrzeny v souladu s predpisy platnymi v Ceské republice.

Veskeré stavebni prace budou provadény odbornou firmou k této &innosti zplisobilou. Béhem provozu
stavby je nutno dodrZovat viechny &lanky platnych CSN a pfedpisii o bezpe€nosti a ochrané zdravi,
zejména vyhldsku €.48/82 Sb. a vyhlasku CUBP a CBU ¢.324/90 Sb. o bezpetnosti préce a
technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pro zajiSténi bezpecnosti price na jednotlivych pracovistich je nutné, aby byly zpracovany provozni
predpisy pro jednotliva pracovits. V piedpisech budou bezpednostni a hygienické pokyny pro
vesSkerou ¢innost na pracovistich tj. pouzivani pracovnich pomiicek, obsluha zatizeni apod.

Pfi provéadéni stavebnich praci i béhem provozu stavby je nutno dodrzovat viechny zévazné &lanky

V pribeéhu realizace je nutno respektovat platné pozarné bezpecnostni a hygienické predpisy, tykajici
se ochrany zdravi pracujicich, zejména pak:

* Vyhlasky €. 362/2005 Sb., &. 309/2006 Sb, &. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace technickych zafizeni
pii stavebnich pracich atp.

* Zakon €. 541/2020 Sb. O odpadech v odpadovém hospodarstvi

Veskeré vyrobky, technologie a materialy pouzité pfi stavbd musi odpovidat prislusnym CSN, byt
schvaleny pro pouziti v CR a mit pislusné hygienické a bezpe&nostni atesty. Materialy a vyrobky
musi vyhovovat zékonu & 22/1997 a &. 226/2003 Sb, O technickych poZzadavcich na vyrobky a
souvisejicim piedpisim zejména Vyhlaice &. 268/2009 Sb.



Pro fazi vystavby budou splnény pozadavky vladnich nafizeni & 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich
poZzadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na staveniiti a & 362/2005 Sb. o blizgich
pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpesim padu z vysky do
hloubky.

Za vystavby i provozu bude respektovano a postupovano ve smyslu natizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb., o
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci.

Pfi vSech stavebnich a zabezpedovacich pracich je tieba bezpodmineéné nutné dbat viech
bezpe¢nostnich predpisi a pouzivat predepsané ochranné pomucky. Je nutno dodrzovat zikon &.
309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. a déle Vyhl. & 48 CUBP 1982/Sb. a dale Vyhl. &.
362/2005 Sb. O praci ve vySkach. Musi byt zajiiténa stabilita viech bouranych konstrukci a
zabezpe€eni proti padu osob. Soudasné je nutno dodrovat veskeré souvisejici bezpecnostni a
technologické predpisy a nafizeni. P¥i provadéni vlastnich praci Jje nutno zabezpetit stavenisté pred
pfistupem nepovolanych osob. Na stavb& budou dodrzovana pfislusné natizeni vyhlasky ¢&. 268/2009
Sb. Za dodrZeni piislusnych piedpisii je ve fazi vystavby odpovédny dodavatel stavby, ve fazi provozu
provozovatel. Za vybaveni pracovi§té ochrannymi pomickami odpovida v plné mire dodavatelska
organizace, stejné tak ve véci pouceni a proskoleni pracovniku, zajisténi odborného vedeni a dozoru.
Vzijemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace musi byt mezi Ocastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zépise o odevzdani stavenidts, pokud jiZ nejsou stanoveny
ve smlouvé o dilo. Pokud budou na stavb& pracovat zahraniéni délnici, musi byt vystrazné texty
dvoujazy¢né a doplnény vhodnymi symboly.

Pro pripravu a samotnou realizaci zpracuje generalni dodavatel stavby prostiednictvim odborné
zpusobilé osoby pro tuto ¢innost PRIPADNY plan BOZP pro danou stavbu a to v souladu s piilohou
¢. 6 nafizeni vlady &. 591/2006 Sb.

Provoz v objektu nevyzaduje zvlastni pravidla pro BOZP. Bude dbano na dodrfeni viech
bezpecnostnich piedpisii a viech souvisejicich norem a smérnic, predevsim CUBP.

Dale:

- pouZiti materidli s platnou atestaci &i certifikaci pro zpisobilost zabudovani do stavebnich
konstrukei.

- Provedeni elektroinstalaci dle platnych norem a pfedpisi

- zajisténi rovnomérného vnitiniho osvétleni, zejména spole¢nych prostor

- volné prostory u schodist’ zabezpeéeny zébradlim

- dodrZeni v8ech pozarnich smérnic zejména: oznadeni tnikovych cest, oznageni hlavnich

uzaverh energii, hasicich piistrojii ,objekt bude ozna¢en tabulkami se zikazem koufeni

B.2.6 Zakladni charakteristiky objektd

a/ stavebni Fefeni

Stavba bude zachovéna a opravena / upravena / v rozsahu dle PD. Nosny systém stavby /
ocelovy skelet s prostorovou ptihradovou deskou zastiegeni / bude zachovén.

Dodavatel stavby zajisti stavbu po celou dobu rekonstrukce proti klimatickym vliviim .

b/ konstrukéni a materidlové Fefeni:

V priibéhu stavby bude dodavatel spolupracovat na feseni kompletniho detailniho prazkumu
a provéfeni konstrukei z hlediska statiky a bezpedného uZivani!!

Dodavatel zohledni p¥ipadna opatieni z posouzeni synantropnich druhii Zivo&ichi .

Detailni popis a névrh feSeni je patrny z ptilohy TZ a nosny systém bude zachovan .

Pouze dvouplastova stiecha bude konstrukéné rekonstrukei pojata na stfechu jednoplastovou.
Nove vznikl¢ venkovni schodisté bude pojato jako 7b kee.

V priibéhu stavby bude dodavatel fesit kompletni detailni prizkum a provéfeni konstrukei z
hlediska statiky a bezpe&ného uZivani !




¢/ mechanicka odolnost a stabilita:

Jedna se o stavajici objekt, ktery bude zachovan z hlediska statiky a konstrukéniho
provedeni. Nutno zajistit funkénost jednotlivych prvki . nutné opravy a ptipadné Gpravy dle
DES.

Navrh novych svislych nosnych konstrukei, vodorovnych nosnych konstrukei a konstrukce
sttechy byl pro potfeby projektu k wzemnimu souhlasu a ohla$eni stavby (Gzemnimu
rozhodnuti a stavebnimu povoleni) proveden empiricky, na zakladé zkuenosti z podobnych
staveb. Kone¢ny navrh dimenzi nosnych konstrukei a konstrukce stfechy bude proveden
statikem v realizaéni projektové dokumentaci.

Navrh musi byt proveden statikem tak, aby zatiZeni objektu plisobici v priibdhu vystavby a
uzivani nemélo za nasledek:

a) zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

b) vE&t3i stupeti neptipustného pietvorent,

¢) poSkozeni jinych &asti stavby nebo technickych zatizeni anebo instalovaného vybaveni v
disledku vétsiho pietvofeni nosné konstrukce,

d) poskozeni v p¥ipadé, kdy je rozsah netimérny pivodni pii&ing.

Dokumentace konstrukéniho feSeni a statické posouzeni neni soudasti této dokumentace a
bude sou¢dsti provadéei dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni stavby.

V pribéhu stavby bude dodavatel fesit kompletni detailni priizkum a provéfeni konstrukei z
hlediska statiky a bezpe&ného uZivani !1!!

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych zaFizeni

a/ technické FeSeni:
Projekty profesi TZB - technického zatizeni budovy tvo¥i samostatnou pfilohu PD.

Bilance TZB

VZT

V télocviéng je vétrani zajisténo rekuperaéni vzduchotechnickou jednotkou 14. 500 m3/hod. T&locviéna slouzi pouze pro

hazenou a florbal, kdy v tydnu je zde nékolik trénink po 10-15 osobéch. O vikendech pak cca po dvou tydnech se zde konaji
turnaje a mistrovské zépasy .

Celkovy objem t&locvigny 11.000m3
cvicenci A0 o LSOMBMOA. i i 6.000m3/hod
divaci 160 % e 30mM3/N0d. .. ..snee vosmens 4.800m3/hod
Navrzend VZT jednotka 14.500m3/hod

Socidly, Satny - zizemi

Zde jsou navrzeny dva zptisoby vétrani.
Z hlediska vzduchotechniky je provoz rozdélen na dve poloviny.

V pfipadg, Ze hala bude plng vyuzita, bude v&trani zajiStovat vzduchotechnick4 jednotka,



V opa¢ném pfipad¢ (dnes b&zném) budou vytapény pouze dvé Satny a odtah vzduchu bude zajitén samostatnym potrubim
- trubnim ventilatorem, vyvod skrz fasadu.

Pozadované vymény vzduchu

WC, VL 50m3/hod
umyvadlo 30m3/hod
diez 30m3/hod
vana, sprcha  150m3/hod
pisoar 30 m3/hod

Bilance PLYN

Hala bude plné& vyuZivana pouze cca kazdy druhy vikend. kdy se zde konaji zdpasy v hazené a florbalu. V tydnu je vyuziti
max. 4hod denné, kdy v priméru za topnou sezonu se vytapi hodinu denné,

teplovzdudna jednotka 60kW  6.5m3/hod  x 4ks 26m3/hod
HALA 26m3/hod x cca30vikendi = 780m3
26m3/hod x cca260hodin = 6760m3
celkem 7.540m3 zemniho plynu za rok
KOTELNA
Vytépéni
vytdpéni zdzemi v tydnu denn& cca 4hod, kazdy druhy vikend 7hod

celkem 108hod/mésic ........ocoovveonn... 1296 hod/rok
37kW ..... 4.2m3/hod x 1296 = 5443m3

zbytek temperace 50% (4,2 x 0,5=2,1)
564hod/mésic x 2,1m3/hod = 1184m3 x 12 = 14.212m3

vytapéni celkem 15.508m3

Ohiev TUV

Orientaéné 30% z vytapéni 15508 x 0,3 = 4.652m3
kotelna celkem 20.160m3  zemniho plynu za rok

Sportovni hala celkem 27.700m3/rok

Specificka spotieba vody dle pfilohy €.12 vyhlasky 428/2001

Navstévnost:
- v tydnu je zde n&kolik tréninki po 10-15 osobdch  ............. cca 30 osob
- 0 turnajich , zipasech uvaZujeme &tyfi tymy o 20 osobach ..., cca 40 osob

V. Sportovni zafizeni
32.  najednoho cvi¢ence za rok 20m3/rok = 55 l/den/os

vtydnu  30x5= 150 déti x 55= 8250 l/tyden x 52 = 429m3/rok
turnaje  40x2x2=160 d&ti x 55= 8800 l/mésic x 12 = 105m3/rok

Celkova roéni spotfeba =  534m3/rok
Vypocet odpadni vody

534m3/rok



Pozarni voda:
v objektu je 6 nasténnych hydranti C52.

hydrant C52 - 33 I/s x6ks = 19.81/s
pfedpoklad je soubéh dvou hydrantii sou¢asné 3,3x2=6.6 I/s celkem

ELEKTRO

Provozni soustava: 3 + PE + N, 50 Hz, 230/400 V~, TN-C-S - instalace

Ochrana pied nebezpeinym dotykovym napétim je navrzena a provedena dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3, CSN 33 2000-5-
54 ed. 3, CSN 33 2000-7-701 ed. 2 a norem C:SN souvisejicich, ochranou automatickym (samo¢innym) odpojenim
odzdroje, ochrannym pospojovinim s vyrovninim potenciilu, proudovymi chraniéi a bezpeénym napétim SELF a
PELF.

V objektu bude provedeno hlavni pospojovani dle CSN 33 2000-4-41 ed. 3

Celkovy uvaZovany instalovany p¥ikon objektu: Pi= 44,0 kW

Z toho: osvétleni — 10,0 kW; zasuvkové okruhy 1.f— 20,0 kW: zasuvkové okruhy 3.f — 4.0 kW: ostatni + rezerva— 10,0 kW
celkovy uvaZovany piikon soudoby piikon: (uvazovana soudobost 0.8) Ps = 44,0 * 0,8 = 35.2 kW

Hlavni ji$téni v elektrom&rovém rozvadégi — 3/63A

Celkovy uvaZovany instalovany pfikon vytapéni objektu: Pi= 31,4 kW

Z toho: vzt rekuperaéni jednotka — 6,2 kW: kondenzaéni jednotky (tepelna ¢erpadla) — 3x 8.4 kW

celkovy uvaZovany piikon soudoby piikon: (uvazovana soudobost 1,0) Ps =31,4 * 1,0 = 31,4 kW

Hlavni ji§téni v elektromérovém rozvadiéi — 3/63A

b / vy€et technickych a technologickych za¥izeni budov
Patrno z popisu technického feseni a dle jednotlivych piiloh PD techniky prostiedi.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho FeSeni
Budou dodrzeny parametry obecnych poZarnich predpisti . Viz samostatna ptiloha pozarni
ZPravy .

a) rozd€leni stavby a objektli do poZarnich usekii,

b) vypocet poZdrniho rizika a stanoveni stupné poZrni bezpeénosti,

c) evakuace, stanoveni druhu a kapacity tnikovych cest. podet a umisténi po¥arnich
vytahi,

d) vymezen{ poZérné nebezpeéného prostoru. vypodet odstupovych vzdalenosti.

e) zpusob zabezpeceni stavby poZérni vodou nebo jinymi hasebnimi latkami.

f) stanoveni prostfedki pro protipozarni zabezpedeni stavby.,

2) stanoveni prostiedki / poZadavki pro haSeni poZdru a zéchranné préce.

B.2.9 Zasady hospodafeni s energiemi a tepelna ochrana
NavrZené¢ stavebni konstrukce veetné feSeni pisluinych &asti TZB odpovida pozadavkiim
CSN 73 0540-2:2011 Tepelné ochrana budov - Cést 2: PoZadavky a Zakona ¢&. 406/2000 Sb. -
o hospodafeni energii a souvisejici pfedpisy. Pro objekt bude v dalSich stupnich zpracovan
podklad, doklddajici splnéni konkrétnich pozadavki plynoucich zvySe uvedenych
dokument.

Pfedpokladem je skutenost , Ze Energetickd naro&nost budovy je navrzena v kategorii
splfiujici parametry vyhlasky 78/2013Sb. Pro dany charakter stavby.
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a) kritéria tepelné technického hodnoceni,
Stavba je z hlediska tepeln€ technického provedeni navrZena jako vyhovujici .

b) energetickd ndro¢nost stavby.

Stavba je z hlediska tepelné technického provedeni navrzena jako vyhovujici .

c) posouzeni vyuziti netradiénich zdrojli energii.
Neni feSeno .

B.2.10  Hygienické pozadavky na stavbu, poZzadavky na pracovni a
komunalni prostiedi

a) zasady FeSeni parametri stavby (vétrini, vytipéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadii apod.)

Hygienické pozadavky na stavbu, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi (zasady
feSeni parametri stavby — vétrani, vytapéni, zdsobovani vodou, odpadii).

Uvedeny popis a parametry jsou patrné ze samostatné &4sti projektu  TZB . V objektu
sportovni haly nejsou zaméstnanci na trvaly pracovni pomér.

Navrh vzduchotechnickych zafizeni vychazi z platnych legislativnich pozadavkl zejména:

e Nafizeni vlady ¢.361/2007 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi, kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zamé&stnancti pfi praci

* Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb., 0 ochrang zdravi pted neptiznivymi uginky hluku a vibraci

e Vyhlaska €.6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych, fyzikalnich a
biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych staveb

e CSN EN 13779 ,,V&trani nebytovych budov — Zakladni pozadavky na vétraci a
klimatiza¢ni systémy

e CSN 734108 ,,Satny, umyvarny a zachody*

Osvétleni

Osvétleni bude zajidténo vkombinaci denniho a umélého osvétleni, které bude provedeno
v souladu s pozadavky CSN EN 12464

Minimalni hodnoty osvétlenosti budou nésleduijici:

2 CHodbyase oS ... . s st csamommn i B 100 Ix
- Satny, (LT g e R SN SRR Y 200 1x
- Kancelafe, zasedaci mistnosti =~ ..................... 500 Ix
= - TRehDiCke PIOSIOIY. ..ureui sovessisimnnsissiomesmmmssns 200 Ix
T N S M RN TS 100 1x

Detailni vypocty osvétleni samostatnou piilohu.



b) zasady FeSeni vlivu na okoli (vibrace, hluk, pradnost apod.)

Budou dodrZeny piedepsané akustické limity a provozem ani dopravou nebudou
prekroceny .

Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komundlni prosttedi

V objektu nevznikaji Zadné vyrobni prostory .

a) stavebni a prostorova akustika.

Z hlediska provadéni stavebnich praci se jednd o jednoduchou stavbu s pouzZitim b&Zné
stavebni mechanizace .

Stavba se nachdzi na pozemku investora .

Stavebni prace budou provadény v pracovnich dnech v dobé od 7 — 21 hodin .

Hluk pfi provadéni a uZivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici Zivotnf prostfedi. Budou dodrZeny
veskeré ndlezitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi.
V dob¢ realizace stavby je nutné minimalizovat provadéni praci tak, aby omezeni provozu na komunikaci bylo
minimalni.
Z hlediska péce o Zivotni prostiedi se musi i&astnici vystavby b&hem vystavby objektli zam&Fit zejména na:
-ochranu proti hluku a vibraci
-ochranu proti znecistovani ovzdusi vyfukovymi plyny a prachem
-ochranu proti zne¢itovani komunikaci
-ochranu proti zne¢istovani podzemnich a povrchovych vod
-respektovani hygienickych predpist a opatfeni v objektech zakizeni stavenigté
-ochranu stavajici zelen& a orniéni a podorniéni vrstvy

Bouraci prace budou feSeny dle samostatné &asti piilohy a &asti PD.

Zhlediska ~ stavebni mechanizace bude pouZivano jednoduchého  nafadi , b&¥ng
vyuzivano ve stavebni ¢innosti .

V piipad€ pouziti hlu¢néjsiho nafadi , budou dané prace omezeny pouze na nezbytné nutnou
dobu . Viechny prace budou probihat pouze v rdmci uvedené pracovni doby .

Pracovnici budou pouZivat ochranné pomticky , v&. prvki — eliminyjici akustické dopady .

Z hlediska dopravy bude stavba obsluhovana individudlng , b&¥nou stavebni mechanizaci

Viechny manipulace se stavebnim materidlem budou probihat z dvorni &asti | z pozemku
investora .

Aby byly splnény poZadavky Nafizeni vlady 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pied nepfiznivymi Géinky hluku a vibraci, bude
nutné dodrzet nasledujici:

- nejvySSi piipustnd ekvivalentni hladina hluku A LAeq,T v chrandném venkovnim prostoru
staveb a chrénéném venkovnim prostoru pii provadéni povolenych staveb v dobé:

0= T BRAM: ... cusnsniinisassmaigs 60 dB
T= 2L UM ... o o craisnosiin 65 dB
2L = 22 B i s mppis s 60 dB
22~ Ghodin.... v 45 dB

Veskeré prace na stavbé budou probihat jen v dobé od 7 do 21 hodin.



B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ifinky vnéj§iho prosti-edi

a/ ochrana pied pronikinim radonu z podloZi:
Netesi se, viz stévajici stav vE. pfedpokladaného zachovéni podlah a izolaci .

b/ ochrana pied bludnymi proudy:
Neni feSeno. Neni potfeba fesit u této stavby, v okoli stavby nevedou trakéni stejnosmérna
vedeni.

¢/ ochrana pted technickou seizmicitou:
Neni nutno posuzovat. V okoli stavby se nevyskytuje zdroj technické seizmicity.

d/ ochrana p¥ed hlukem:

Neni nutno posuzovat.

Na zéklade vyse uvedenych skutenosti je stavba umisténa v Gizemi nezatizeném hluken.
Objekt se nenachazi v hlukové zatiZeném tzemi a lze predpoklidat, %e hygienické limity
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanovené v § 12 odst. 1, 3 a v priloze ¢. 3, Cast
A) nafizeni vlady CR ¢&. 272/2011 Sb., 0 ochrané zdravi pied nepiiznivymi ucinky hluku a
vibraci, nebudou v chrinéném venkovnim prostoru stavby piekratovany.

Z hlediska umisténych TC pro rekuperaéni jednotku - budou splnény normové
hodnoty a odstupové vzdilenosti s ohledem na akustické limity . V blizkosti FeSené
stavby se nenachdzi Zidné stavby uréené pro bydleni .

¢/ protipovodiiova opatieni:

Neni nutno posuzovat. Pozemek stavby se nenachédzi v zaplavovém tizemi ani 100-leté vody.

f) ostatni udinky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
U navrhovanych staveb se nenachazi 74dné ostatni negativni ucinky vngjsiho prostiedi, proti
kterym by musel byt chranén.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a/ napojovaci mista technické infrastruktury:

Napojeni na technickou infrastrukturu a inZenyrské sité je patrno z grafické ¢asti PD.
Provedeni bude odpovidat pozadavkiim distributora a spravce siti v dané lokalitg.

Jedna se o stavajici objekt se stdvajicim napojenim na inZenyrské sité,

Pouze z hlediska nakladani s de3tovymi vodami bude &4st stiesnich svoda pfepojena nové do
dest'ové kanalizace smérem k fotbalovému h¥isti . Druhd &ast dale pak pfes retenci s vyuzitim
pro zavlahu fotbalového hfisté rovnéZ do vétve dedtové kanalizace.

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Napojeni na technickou infrastrukturu a inZenyrské sité je patrno z grafické &asti PD .



b) dimenze, kapacity a délky.
Viz vykres situace .

Pripojky inZenyrskych siti

LEGENDA NOVYCH INZENYRSKYCH SITi:

- vnitini de$t'ova kanalizace napojena do stavajici kanalizace, DN250, d1.30,1m

- vnitini deStové tlakové kanalizace napojena z retenéni nadrze do stavajici nadrze na zalévani travniku
fotbalového hiité ccal0m3, PE50, d1.50,6 m

-vodovodni pfipojka preloZena do vétsi hloubky v&. potrubi zavlah a p¥ipojky do $aten objektu kabin
fotbalového h¥isté. Dl.cca4,0m, pfesna poloha vedenf a dimenze upi'esnéna béhem realizace stavby

- dopliikova ochrana délenymi chrani¢kami pro vedeni vodovodu a elektro, vedeni vodovodu doplnéno o
tepelnou izolaci, celkova délka chrénitek cca 8 m

-Dopliikova ochrana vedeni NN 0,4 kV délenou chréanitkou 100/110 dl. cca 23 m
-VNITRNI VEDENI NN (1-CYKY-] 4x95mm2), NAPOJENI ELEKTROMEROVEHO ROZVADECE, DL. 8,0M

-VNITRNI VEDEN{ NN (CYKY-] 5x6mm2), NAPOJEN{ RN, DL.23,9M;
VNITRNI VEDENT NN (CYKY-J 5x2,5mm2 + CYKY-] 7x1,5mm2), PROPOJEN{ MEZI RN A Z, DL.50,7M

-STAVAJiCI PLYNOVA PRIPOJKA BUDE VYMENENA ZA NOVOU PE9O VEDENOU VE STAVAJiCi TRASE,
DL.8,3M

B.4 Dopravni reSeni

a/ popis dopravniho Fefeni véetné bezbariérového opatieni pro piistupnost a_uzivini
stavby osobami se sniZenou schopnosti pohybu nebo orientace:
Pozemek i vlastni stavba jsou dopravné napojeny stavajicim zpusobem.

Bezbariérova opatieni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se sniZenou schopnosti
pohybu nebo orientace — viz stavajici stav.

Vlastni objekt splituje poZadavky na bezbariérové feseni dle vyhlasky €. 398/2009 sb.

b/ napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu:

Pozemek i vlastni stavby jsou napojeny stavajicim zpusobem na dopravni a technickou
infrastrukturu.

¢/ doprava v klidu:
Parkovani je zajidténo na pozemku investora. Viz stavajici stav. Pfestavbou se neméni
stavajici kapacity ani nevznikaji nové pozadavky.

d/ pési a cyklistické stezky:
Viz stavajici stav. Pfestavbou se neméni stavajici kapacity a ni nevznikaji nové pozadavky.




B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a/ terénni upravy:

Zéasadni vySkové terénni Upravy nejsou planovany , pozemek bude vySkové feSen a
zachovan upravenymi terény v rozsahu pivodnich , v souladu s pfilohou vykresové Casti
. Zakladova spara bude umisténa vzdy min 400 mm do rostlého terénu .

b/ pouzité vegetaéni prvky:
Zatravnéné plochy budou doplnény novym osetim, jiné vegetaéni prvky pro stavbu nejsou
pozadovany. Tato problematika je feSena investorem v ramci celého arealu .

¢/ biotechnicka opatieni:
Biotechnické opatieni nebudou provadéna.
Tato problematika je feSena investorem v ramci celého pozemku a aredlu .

d/ idrzba:
Pfesna technologie vysadby a udrzby sadovych uprav bude stanovena v dal$im stupni

projektové dokumentace dle poZadavki investora s vazbou na rozsah fedeného zajmového
uzemi .

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich
zAjmu

a/ vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida:

Péce o Zivotni prostiedi
Hluk pfi provadéni a uZivani stavby nebude mit negativni vliv na stavajici Zivotni prostiedi.
Budou dodrZeny veskeré nalezitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi.

V dobe realizace stavby je nutné minimalizovat provadéni praci tak, aby omezeni provozu na
komunikaci bylo minimalni.

Z hlediska pée o Zivotni prostiedi se musi Géastnici vystavby b&hem vystavby objekti
zamefit zejména na:

-ochranu proti hluku a vibraci

-ochranu proti zne¢i$tovani ovzdudi vyfukovymi plyny a prachem

-ochranu proti zneéidtovani komunikaci

-ochranu proti zne¢itovani podzemnich a povrchovych vod

-respektovani hygienickych pfedpist a opatieni v objektech zafizeni stavenists

-ochranu stévajici zelen& a orni¢ni a podorniéni vrstvy



Odpadové hospoddisivi:

Na stavebni odpad je kladen pozadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpeéné odpady ze
stavby budou likvidovéany v souladu s programem odpadového hospodaistvi zhotovitele
stavby. Zejména bude zhotovitel (jako plivodce odpadu) vtomto systému mit vyfeSeno
nakladani s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrZena pFislusna ustanoveni
Zakona o odpadech 541/2020 Sb. a vyhlasky 8/2021 Sb. o podrobnostech naklédani
sodpady vCetné zafazovani a kategorizace odpadi dle Katalogu odpadi , ptipadné
ustanoveni Nafizeni o hodnoceni nebezpe&nych odpadti 376/2001 Sb. a Zakona o obalech
477/2001 Sb.

Dodavatel beéhem stavby zajisti, aby nedochézelo k zne&istovani prilehlych komunikaci. Tyto
komunikace budou v pfipadé nutnosti &istény a v dob& sucha budou pravidelné zkrapény
(pravidelné znamena tak &asto, aby neprasily pfi pojezdu autem).

Seznam /mnoZstvi viz vvkaz dodavatele/

Hlavnimi odpady béhem stavby budou:

v

9 nazev kateg Likvidace

150101 obalovy papir 0 $. suroviny

150104 kovové obaly O S. suroviny

170107 zbytky cihel a malty O skladka

150102 plastové obaly 0 skladka popf. spalovna
170405 zbytky kovii 0 S. suroviny

170201 zbytkové dievo (0] soukr. osobam

170411 odpad kabeld 0 S. suroviny

170504 vykopova zemina O docasnd skladka
150110 znelisténé obaly N skladka popt. spalovna
170604 izola¢ni materialy 0 skladka popt. spalovna

Komunélni odpady, pfipadné i odpady z podnikatelské &innosti vznikajici po uvedeni stavby
do provozu, budou uzivatelem stavby tiidény v souladu se zdkonem ¢&. 541/2020 Sh.
o odpadech a vyhlaskou & 8/2021 Sb. kterou se stanovi Katalog odpadu a odstrafovéany
v souladu s platnou obecné& zavaznou vyhlaskou obce dle systému tfidéni a odstrafiovani
odpadii zavedenych v obci, pfipadné budou vyt¥idéné odpady predavany piimo organizacim
opravnénym k nakladani s témito odpady.

Stavebni odpady, které vzniknou bshem provadéni stavby, budou zhotovitelem ttidény dle
zdkona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech a vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadti, podle jejich vlastnosti do kategorii na ostatni (O) anebezpetné ( N ) a dale podle
jednotlivych druht odpadi  dle Katalogu odpadu.

Takto vyttidéné odpady budou predavany k recyklaci nebo k jejich zneskodnéni organizacim
( provozovatelim zafizeni k vyuZivani a znedkodtiovani odpadii ) dle jejich opravnéni
k nakladani s jednotlivymi kategoriemi a druhy odpadi. Piivodcem t&chto odpadii ve smyslu
zakona ¢. 541/2020 Sb. o odpadech bude zhotovitel stavby. Stavebni odpad bude rozt¥idén dle
stupné nebezpetnosti a bude odvezen na pislusnou skladku (zajisti dodavatelska firma). UZivani
stavby nebude mit negativni vliv na stavajici Zivotni prostfedi .Budou dodrZeny vegkeré
néleZitosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi .Po dobu vystavby se projevi zplisobem
b&Znym u staveb obdobného charakteru, pfedevsim zvySenou hlu¢nosti a pragnosti .



Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen pfedloZit protokol o naklédani s odpady .

V hygienickych mistnostech budou umistény omyvatelné keramické obklady do prislugnych
vysek, které budou odpovidat pfislusnym hygienickym normam. Poloha i vygka obkladi bude
patrna z vykresové dokumentace pro stavebni povoleni . Mistnosti uvnité dispozice budou
odvétrany nucené podtlakové. Nutno zajistit odvod kondenzatu .

Reseni inZenyrskych siti - viz vyse.

Denni a umélé osvétleni v pfislusnych provozech bude odpovidat danym hygienickym
normam . Z hlediska oslunéni budou mistnosti chranény Zaluziemi , z hlediska zastinéni
objektu nenf nutno posuzovat , stejné jako s protihlukovym opatienim stavby
Socialni zafizeni / popt. i pfimo vétrané / bude nutno odvétrivat nucené podtlakové do
exteriéru . Mistnosti uvniti dispozice budou odvétrany do exteriéru . ..pozor na kondenzat .
Péle o Zzivotni prostfedi tykajici se TZB / technické zafizeni budovy / bude patrno ze
samostatné  pfilohy. Jednotlivé profese budou feSeny v projektu pro realizaci stavby
samostatnou dokumentacf . Pfedlozené schematické feseni bilanci je uréeno pouze pro ucely
vydani stavebniho povoleni .Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen piedloZit
protokol o naklddani s odpady . Stavbu Ize podle charakteru ¢lenit na provozni celky, které
se dale d€li na provozni soubory a diléi provozni soubory nebo funkéni soubory.
Technologicka zafizeni jsou vyrobni a nevyrobni. V feseném objektu se nepfedpoklada s
Zadnym vyrobnim zafizenim . Nevyrobni technologické zafizeni se v feSené stavbe
nenachézi . Pfi ndvrhu, vystavbé i provozu budou respektovany veskeré pozadavky piedpisu,
nafizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajiSténi nezdvadného Zivotniho i pracovniho
prostiedi.

Investor piedloZi provozni fady a smluvng zaji$ténou likvidaci z hlediska nakladani s odpady.

a.1) Ochrana ovzdusi
Objekt bude vytapén plynovym kotlem s teplovodnim rozvodem , dale plynovymi zafici
s nucenym rezimem . VZT s rekuperaci a TC :

Jako zdroj slouzi stavajici kondenzaéni kotle 2x45 kW
Teplovzdusna jednotka 60kW 6.5m3/hod x 4ks

a.2) Ochrana proti hluku
Aby byly splnény poZadavky Nafizeni vliady 272/2011 Sb. o ochrand zdravi pied
nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci, bude nutné dodret nasledujici:
- nejvy38i piipustnd ekvivalentni hladina hluku LAeq,T v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb a chranéném venkovnim prostoru v dob&: 6 - 22 hod................ 50dB
22 =0 B0 . vnnsinst 40 dB

obsahuje-li zvuk vyraznou ténovou slozku, p¥i&ita se dal¥f korekee -5 dB.
- nejvy88i piipustnd maximalni hladina hluku L Amax $ifici se ze zdrojt situovanych v objektu
do akusticky chran&nych prostor (bytu) v dobé: 6 - 22 hod.......ooeove..... 40 dB

i T 17D . 8 30dB
obsahuje-li zvuk vyraznou ténovou slozku, pficita se dalsi korekce -5 dB
Hodnoty hluku ve venkovnim prostoru se vyj adfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
LAeq,T. V denni dobé se stanovi pro osm souvislych a na sebe navazujicich nejhluéngjsich
hodin a pro dobu no¢ni pro nejhluéngjsi hodinu.



Stavebni ¢innost;

- nejvyssi piipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A LAeq T ve venkovnim prostoru

v obytné zoné pii provadéni povolenych staveb v dob&: 6 - 7 hodin............oov.on... 60 dB
7 =21 BOdin.... sovsssinnisnonss 65 dB

VSR T 7516 [ R oo 55dB

- nejvySs8i piipustna maximalni hladina akustického tlaku A LAmax v obytnych mistnostech
pii provadéni povolenych staveb v dob&: 7-21 hod.............evvvn.... 55dB

Veskeré prace na stavbé budou probihat jen v dobé& od 7 do 19 hodin a jen v pracovni dny.

Hluk ze stavebni ¢innosti

Predpoklada se provadéni praci v béZné pracovni dobg, maximalné viak v denni dob& od
07.00 do 19.00 hod. Pro stavbu bude pouzivéna mensi stavebni mechanizace.

Zemni price, zabezpecovaci prace a pfipravné prace:

V ramci zemnich praci, zabezpeovacich praci a pfipravnych praci budou provedeny vykopy
pro zakladové konstrukce, vnitro stavenitni doprava a premisténi zeminy.

PouZité mechanizmy:

- nékladni vozidla odvaZejici vytéZzeny material ze stavby - je nutné, aby se vozidla u objektu
zdrzovala jen po nezbytn& dlouhou dobu, v piipadé delsiho stani je nutné vypinat motor

- ndkladni vozidlo, viezd a vyjezd ze stavenists, piedpokladany pocet vozidel max. 2/den

- naklada¢ LAeq,T, I=1 m < 80 dB

- kolové rypadlo LAeq,T,I=1m < 80 dB

- pojizdny kompresor (kompresor bude umistén v uzaviené mistnosti nebo v akustickém
boxu)

- elektrickd motorova pila LAeq,T,I=1m < 92 dB ... doba trvan{ hluku 30 minut denné
Stavebni a dokondovaci prace

V ramci stavebnich a dokon&ovacich praci budou provedeny zakladové konstrukce, obvodové
zdivo, vnitini nosné zdivo, podlahy, pficky, povrchové upravy stén, konstrukce, stiedni
konstrukce, klempifské, truhlafské a zamednické prvky. V ramci zpevnénych ploch bude
provedena pokladka dlazby.

Pouzité¢ mechanizmy:

- nékladni vozidla dopravujici material na stavbu - Je nutné, aby se vozidla u objektu
zdrzovala jen po nezbytné dlouhou dobu, v piipad¢ deliho stani je nutné vypinat motor

Hluk $itici se z manipulace (sloZeni, vyloZeni materidlu apod.) LAeq, T < 70 dB ve
vzdalenosti 1 m

- vrtaci kladivo LAeq,T, I=1 m < 75 dB

- akuSroubovaky LAeq,T, I=1 m <70 dB

- bruska LAeq,T,I=1m < 60 dB

- elektrickd motorova pila LAeq,T,I=1m < 92 dB ... doba trvani hluku 30 minut denné

- ruéni nafadi

Rezéni, brougeni ocelovych prvkii bude probihat mimo stavenisté ve specializované firmé&. Na
stavb¢ bude probihat pouze montaz.

Stavebni price (monti%) u objektu (neomezen¢) v dobé od 7 do 19 hodin a pouze ve
viedni dny - o vikendech nebudou probihat %idné prace.

Budova jako celek pak musi spliiovat naiizeni vlady €. 272/2011 Sb. O ochrang zdravi pred
nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci.



Vybrany dodavatel stavby vypracuje plan piipravy s piedpokladem nejméné 70 % odpadu
vzniklého na staveni$ti k op&tovnému vyuZiti.

Jedna se o materidly ke zpétnému vyuZiti po recyklaci : stavebni sut ., betony . dlazby ,
nasypy . zeminy apod.

Objednatel piedpokléada zpétné vyuZiti odpadd vzniklych p¥i stavbé. Zatiid&ni opadi bude v
souladu s vyhlaskou ¢&. 8/2021 Sb. ptiloha ¢&. 1 (katalog odpadit) a mnoZstvi vzniklé na stavbé
v ramci projektu.

Jedna se dale o druhotné vyuZiti demontovanych a odstranénych prvki ze stavby -
ocelovych pro zpétné vyuziti vlastnikem stavby.

Stavebni a demoli¢ni odpad, tvofeny odt&Zenou zeminou s kamenivem a sejmutou betonovou
vrstvou s dlazbami projde recyklaci odbornou firmou. V rdamei projektu budou
rekonstruovéany komunikace a okapové chodniky , zakladové kee, komunikace — chodniky,
jsou vhodné pro vyuziti recyklovanych materiali. V mistech, kde stavba a technika vystavby
umoZiluje vyuZiti recyklatd, budou vyuzity. Ostatni odpady, které budou odvezeny na
recyklaci budou vyuZity na jinych stavbach Objednatele.

Dale se vySe uvedené zohledni ve SOD : Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u
pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

 Doklady o pfedéni odpadii opravnéné osob& — vazni listky, které musi splnit
podminku min. 70 % recyklace stavenistnich odpadii (viz. p¥iloha této smlouvy)

V rozpo¢tu budou zohledn&ny polozky napt. : poplatky za uloZeni recyklovanych materiald,
odvoz — uvedeno vkm na stanovenou skladku, piiplatek za kazdy km, pfesun hmot
vybouraného materiglu.



a.3) Ochrana vody

Stavbou ani jejim provadénim nebudou ovlivnény vodni poméry ani jakost podzemnich vod.
Zhotovitel stavby musi pouZivat zaiizeni a vhodné technologické postupy a v ptipadé
nebezpecnych latek zachazet takovym zpiisobem, aby nedoslo k nezadoucimu smichani s
odpadovymi vodami nebo povrchovou vodou. Materialy pouZité na stavbu neobsahuji zvlast’
nebezpecné ani nebezpeéné latky (piiloha 1, zak. &. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni).
a.4) Odpady

Odpad vznika pii vystavb& a pii uZivéani stavby. Shromazd’ovani, t¥idéni a zpiisob likvidace
stanovi zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozd&jsich predpisa. Veskery odpad je
tfidén podle zafazeni v ~Katalogu odpadi®, ktery stanovuje vyhlaska ¢&. 8/2021 Sb. MZP.
Likvidaci odpadii zatazenych do kategorie nebezpeénych odpadi (N) bude likvidovat
opravnéna osoba majici opravnéni k nakladéni s nebezpednym odpadem na zaklad smlouvy.
Ostatni odpady zatazené do kategorie ostatni (O) bude likvidovana odvozem na skladku, nebo
formou odvozu provozovatelem svozu odpadu za platu, popfipadé bude vyuzit jako druhotna
surovina s uloZzenim na sklddku provozovatele sbéru a vykupu odpadd.

a.5) Ochrana pidy

Dle stanoviska odboru ZP — bude alt. bude zaZ4dano o souhlas s trvalym odnétim pady ze
ZPE.

b/ vliv na p¥irodu a krajinu - ochrana d¥evin, ochrana pamaitnych stromiu, ochrana
rostlin a Zivodichii, zachovini ekologickych funkei a vazeb v krajiné apod.

Ochrana dfevin stavba neovlivni

Ochrana pamatnych stromii stavba neovlivni
Ochrana rostlin stavba neovlivni

Ochrana Zivodichi stavba neovlivni

Stavba bude provedena tak, aby byly dodrZeny obecné zasady ochrany Zivotniho prostiedi.
Zamyslen¢ druhy €innosti a jejich rozsah nezne&istuji a neposkozuji prostiedi jeho jednotlivé
slozky, organismy a mistni ekosystém. Vystavba nezasahuje do Zzadného zvIasté chranéného
Uzemi dle zakona &. 114/1992 Sb. o ochrang piirody a krajiny, v platném znéni, do Z4dného
ochranného pasma zvlasté chranéného tzemi. Dotéené tzemi neni pamatkovou zénou ani
pamétkovou rezervaci. Na pozemku se nenachézi pamatny strom. Neni zndm vyskyt
chranénych rostlin & Zivoéichi.

¢/_vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000:

Pozemek se nachazi v chran&ném tizemi CHKO Tieboiisko. Navrhovany objekt nebude mit
vliv na chranéna Gzemi Natura 2000.

d/ zpisob zohlednéni podminek zivazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na zivotni
prostiedi, je-li podkladem:
Bez poZadavku — neni feseno.




e/ v ptipadé zdméri spadajicich do reZimu zdikona o integrované prevenci zikladni
parametry zpusobu naplnéni zivéri o nejlepSich dostupnych technikich nebo
integrované povoleni, bylo-li vvddno:

Pro dany charakter stavby nefeSeno .

1/ navrhovand ochranna a bezpe¢nostni pisma, rozsah omezeni a_podminky ochrany
podle jinych pravnich piredpisii:

Nejsou navrhovéana 7idna ochranné ani bezpe¢nostni pAsma , krom normovych parametri od
jednotlivych vedeni inZ siti apod.

V ramci stavby nebudou vznikat ochranna, ani bezpe¢nostni pasma, omezeni, ani podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisii.

Piipadné ochrannd pasma a souhlasy spraved siti jsou dolozeny v dokladové &asti .

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zdkladnich pozadavkii na feSeni civilni ochrany obyvatelstva.

Objekt neni uréen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v piipadé ohroZeni budou vyuzivat
obecni systém ochrany obyvatelstva.

U navriené stavby se nestanovuje zéna havarijniho plinovani. Stavba nelezi v zéné
havarijniho plinovani Zidného jiného objektu & stavby a ani se v diasledku jeho
vystavby nebude zéna havarijniho plinovani stanovovat. Za¥izeni neni ohroZeno
zvladtni povodni pod vodnim dilem. Stavba neni zahrnuta do systému staveb
vyuZivanych k plnéni iikoli ochrany obyvatelstva.

Opatieni vyplyvajici z poZadavki civilni ochrany na vyuZiti staveb k ochrané
obyvatelstva.

Pro dany charakter stavby a s ohledem na stavajici lokalitu —neni feeno.

Hluk v chrinéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru stavby.
NefeSeno .

feSeni zdsad prevence zavaznych havarii
Pro dany charakter stavby a s ohledem na stavajici lokalitu — neni feseno .

z6ny havarijniho plinovani
Pro dany charakter stavby a s ohledem na stavajici lokalitu — neni feSeno .

B.8 Zasady organizace vystavby

Dodavatel stavby pfedloZi harmonogram vystavby a navrhne opatieni zajidténi celkové stavby
proti klimatickym vliviim / zatedeni apod ../ po celou dobu vystavby .

a) potieby a spotiteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi:

feSeno v ramci stavby s vyuZitim médii a vyfesenych piipojek

Jako stavenisté bude slouzit pozemek stavby . Staveni$té bude zédsobovéano vodou, el. energii,
stavebnimi materidly a hmotami dle potieby stavby.




b) odvodnéni stavenisté:
feSeno v ramci ndvrhu likvidace destovych vod. Staveni§té neni vzhledem ke svému rozsahu
nutno odvodiovat.

) napojeni stavby na stivajici dopravni a technickou infrastrukturu:

feSeno v ramei navrhu dané stavby stavenidté bude napojeno na vodovodni pFipojku a
piipojku kanalizace. Stavenist¢ bude napojeno na rozvody elektro z navrhovaného pilitku
elektro. Staveni$té je napojeno stavajicim sjezdem.

Jedna se rekonstrukei stavajici budovy , budou vyuZita mista napojeni s podruznym méfenim
pro dodavatele stavby.

d) vliv providéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Vliv stavby na Zivotni prostfedi se projevi vzhledem ke svému okoli zejména zvySenou
prasnosti, hlu¢nosti a provozem vozidel pii pfepravé odpadii a zeminy z vykopti na skladky a
dodavek materiald, konstrukei a zafizeni na stavenists. Negativni vlivy v dusledku stavebni
Cinnosti budou v priibéhu realizace stavby v maximélni moZné mite eliminovany.

StaveniSt€ bude zabezpegeno i s ohledem na feSeni planu koordinétora .

Pii realizaci stavby je potfeba minimalizovat dopady na okoli staveni$té z hlediska hluku,
vibraci, prasnosti apod.

Po dobu provadéni stavebnich praci dojde k omezenému zhorSeni Zivotniho prostiedi hlukem
stavebnich mechanizmti a staveni$tni dopravy. Tyto u¢inky budou omezeny na nejnutnéjsi
minimum v rdmci technickych moZnosti. Organizace vystavby bude provadéna s ohledem na
omezeni rusivych u¢inki hluku a znegisténi komunikace vozidly stavby.

e) ochrana okoli a poZadavky na asanace, demolice, kiceni zelené:Stavba zajisti
ochranu proti znedistovani komunikaci a nadmé&mé prasnosti. Vozidla vyjizd&jici ze
staveniste¢ budou fadn& otisténa, aby se zamezilo znedisténi vefejnych komunikaci. Piipadné
zne€iSténi musi byt neprodlend odstranéno a prasnost likvidovana postiikem.Odvadéni
sraZkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude zabezpeceno tak, aby se
nenarusovala a nezneistovala stavajici odtokovd zafizeni.V pribéhu vystavby musi byt
dodrZovany limitni hodnoty hluku ze stavebni &innosti.

Pokud nenf stavenisté zajidténo jinym zptisobem, musi byt oploceno v zastavéném tzemi obce
souvislym oplocenim vysky minimalng 1,8 m tak, aby byla zajidt€na ochrana stavenisté a byl
oddglen prostor stavenidt® od okoli. Vice informaci je uvedeno vySe v &asti ,,Zdsady

organizace vystavby“ . Pro ziizeni stavenisté nejsou pozadavky na asanace, demolice nebo
kaceni dievin.

) maximalni do€asné a trvalé zabory pro staveni§té:
Nevznikaji poZadavky na dotasny a trvaly zabor. Jako staveni§té bude slouzit pozemek stavby

Zatizeni staveni$té, v¢. sklddek materidlu bude realizovano na pozemku stavby.
Neptedpoklada se provadéni zaboru pfiléhajicich komunikaci a ani jinych
sousednich pozemkii. Zasobovaci vozidla stavby budou pfi vykladce zajizdét na pozemek
stavby, ¢i kratkodob& parkovat podél hranice pozemku pfiléhajici ke komunikaci.
POV Ptilohou.

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy:
Nejsou poZadovéany. Pro stavbu nevznikaji poZadavky na bezbariérové obchozi trasy.




h) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadii a emisi p¥i vystavbé, iejich
likvidace:

Pti vystavbé se predpoklada vznik b&zného stavebniho odpadu, zafazeného dle vyhlasky
8/2021 Sb. (Katalog odpadit) do skupiny odpadi 17. P¥i nakladani s odpady, které vzniknou v
dusledku stavebnich praci, se bude zhotovitel fidit zdkonem o odpadech 541/2020 Sb.,
vyhlaskou 273/20218b. o podrobnostech nakladéni s odpady [a vyhlaskou mésta |. Vznikly
odpad na stavbé bude ve smyslu vyse uvedené legislativy a na zakladé dohod udastnikd
vystavby prub&zné likvidovan.

Stavebni prace budou provadény tak, aby byly dodrzeny obecné zasady ochrany Zivotniho
prostfedi. Odpady, které vzniknou pii stavbé, budou v souladu se zakonem &.541/2020 Sb. o
odpadech, jeho provadécimi piedpisy a predpisy s nim souvisejicimi likvidovany na stavbg,

odvozem do sbérnych surovin nebo na skladku k tomu uréenou. Ke kolaudaci stavby je nutno
dolozit doklady o zptisobu zneSkodfiovani odpadii vznikajicich béhem realizace stavby.

Jednd se o nasledujici kategorie odpadu:

Kod odpadu Néazev Zpusob likvidace

1701 01 Beton R5 (odvoz k recyklaci)

1701 02 Cihly R5 (odvoz k recyklaci)

17 02 01 Devo R1 (vyuziti jako palivové dievo)

17 02 02 Sklo R5 (odvoz k recyklaci)

17 04 05 Zelezo a ocel R4 (recyklace — odvoz do sbéry)

i) bilance zemnich praci, poZadavky na p¥isun nebo deponie zemin:

PoZadavek na deponie nevznika. P¥i stavbé budou provedeny vykopy pro nové zdkladové
konstrukce. Zeminy z t&chto vykopti budou odvezeny na sklddku. Ornice bude uloZena na
mezideponii na pozemku stavby a pouZita na terénni a sadové Upravy po dokondeni stavby.

)] ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé:

Stavba neohroZuje Zivotni prostiedi v okoli. P¥i provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

- ochranu proti hluku a vibracim

- ochranu proti znec¢istovani komunikaci a nadmémé hluénost

- ochranu proti zneéistovani ovzdusi

- ochranu proti zne€istovéni pozemnich a povrchovych vod

- odpadové hospodafstvi

Ochrana proti hluku a vibracim.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje a mechanizmy v dobrém technickém stavu,
jejichz hluénost neprekraduje hodnoty stanovené v technickém osvédgeni. Pii provozu stroji, kde
nelze snizit hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, bude nutno zabezpecit ochranu
pasivni. Veskera stacionarni zafizeni, jako okruzni pily, brusky, pfipadn& kompresory, budou umistény
do ochranného objektu. Pro mozné posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti miZeme realizaci stavby
Clenit na faze, které budou své okoli nejvice

zatézovat hlukem a k jednotlivym fazim p¥ifadit predpokladané pouziti mechanizmi.

Hluk z dopravy po odvoznych traséach.

VeSkeré hlugné prace se budou moci provadét v obdobi mezi 7:00 do 19:00 hodin.

Ochrana zne¢istovani komunikaci a nadmérné prasnosti.

Vozidla vyjizd&jici ze stavenisté budou Fadné oGisténa ruénim mechanickym oklepem, piipadné
oplachem tlakovou vodou. Vyjezd ze stavby budou pod stélou kontrolou stavby a pripadné znegisténi
komunikaci bude okamzit& odstranéno.

Ochrana proti zne¢istovani ovzdusi vyfukovymi plyny.



Zhotovitel bude povinen zabezpetit provoz dopravnich prostiedki a stavebnich strojii produkujicich
ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajici platnym vyhladkam a predpisim o
podminkach provozu motorovych vozidel na pozemnich komunikacich.

Ochrana proti zne¢isténi podzemnich a povrchovych vod.

Po dobu vystavby bude nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni staveniité vhodnym
zpiisobem stavbu zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znegisténi podzemnich vod. Jedna se zejména o
vhodny zpisob odvadéni destovych vod z provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenists.
Odpadové hospodaistvi. Pro stavbu budou pouzity b&zné stavebni materidly, jejichz odpad je
recyklovatelny do zasypii nebo jej lze ulozit na b&zné skladky TKO. Odpad se bude shromazd’ovat do
nadob na tuhy komunalni odpad se zajisténym odvozem na centralni skladku.

Papir, sklo a plasty jsou ukladany separované do kontejneri umisténych na pozemku stavby (jsou
chranény pied povétrnosti).

Odpady vzniklé pii vystavbé budou uloZeny na fizenou skladku a bude s nimi nakladano v souladu s
platnymi pravnimi pfedpisy. V prib&hu stavby zajistuje likvidaci vznikajicich odpadl, zbytky
izolatnich modifikovanych pésii, zbytky betonu, vyztuze apod. provadgjici specializovana stavebni
firma v ramci svého programu odpadového hospodéistvi a souhlasu k nakladani s nebezpednymi
odpady. Tato podminka bude uvedena i ve smlouvé o dilo s dodavatelem na provedeni stavby. Na
stavenisti budou odpady ukladany

oddélené, utfidéné. Odpady nebudou na stavenisti likvidovany spalovanim, zahrab4vanim apod. V
pribéhu stavby bude dochazet ke vzniku nésledujicich odpadii ve v&t§im mnozstvi:

Odpadni dfevo bude odvezeno a spaleno v kotli na tuh4 paliva. Papirové obaly budou ukladany béhem
vystavby pod stfechou, kde budou chrinény pred povétrnosti a priibézng budou piedavany k
druhotnému zpracovani. Odpady, které budou ukladany na skladku TKO, budou uloZeny v kontejneru,
popi. budou pribézné nakladany na pistaveny valnik. Nadoby znegisténé natérovymi hmotami, pokud
se jedna dle slozeni nat&rové hmoty o nebezpeéné odpady, budou pfedany k likvidaci osob& opravnéné
k jejich prevzeti a budou odevzdany na skladku nebezpe&ného odpadu nebo do spalovny.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pii prici na stavenisti:

Podminky pro provaddéni stavby budou vychazet z pozadavki zdkona 262/2006 Sb., Zakonik prace. a
zakona ¢. 309/2006 Sb. (novelizovaném zakonem &. 88/2016) O zajisténi dalsich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci a také z vyhlasky &. 591/2006 Sb. Na¥izeni vlady o blizsich
minimélnich pozadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pii praci na staveniStich, v platném znéni.

Investor stavby zajisti, aby zhotovitelem stavby nebo jejich &ésti byly osoby nebo firmy k této ¢innosti
zpusobilé. Dale zadavatel zajisti piipadny plan koordinatora.

Predpokladany pocet pracovnikii na stavbé: 4, v zavislosti na technologické potieb& dané etapy.
VSichni pracovnici na stavbé budou proskoleni a budou sezniameni s piedpisy bezpecnosti prace,
pouceni o pohybu po stavenisti, dopravé a manipulaci s materialem, budou seznameni s hygienickymi
a pozarnimi predpisy. Budou dodrzovat zdkony vyhlasky CUBP, zejména:

-zakon €. 309/2006 vyhl. CUBP o bezpe&nosti prace pfi stavebnich pracich a pouZzivéni technickych
zafizeni

-zakon €. 309/2006 v souladu se zékonem o odpadech a manipulaci se zdravi kodlivymi latkami

- Nafizeni vlady 201/2010 Sb., kterym se stanovi zpiisob evidence, hlaSeni a zasilani zdznamu o trazu.
- Vyhlaska CUBP ¢.48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji$téni bezpeénosti prace a
tech. zafizeni pii stavebnich pracich, ve zn&ni vyhlasek Sb. & 207/1991 Sb.

- Zékon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané veiejného zdravi

- Nafizeni vlady €.272/2011 Sb. O ochrané zdravi pied nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci
Souvisejici pravni predpisy:

— zakon ¢.109/2001 Sb. a &.254/2001 Sb., ve znéni pozdg&jsich predpisii

- Zakon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostiedi, ve znéni zakona &.123/1998 Sb. a &.100/2001 Sb., ve
znéni pozdéjSich predpisi

- Zakon €.541/2020 Sb., o odpadech a o zm&n& nékterych dalsich zékoni, ve znéni zdkona &.477/2001
Sb., ve znéni pozdgjsich predpist



- Zéakon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi, ve znéni zdkona &. 93/2004 Sb. A
¢.163/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi

- Zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné& nékterych dalsich zakoni (zakon o ochrané
ovzdusi)

- Zakon CNR &.458/1992 o stitni spravé ve vodnim hospodaistvi, ve znéni pozdéjsich predpist

- Zakon ¢.262/2006 Sb., Zakonik prace (uplné znéni — zdkon &.85/2001 Sb., ve znéni zikona
€.177/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich predpist

- Zakon €.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon)

- Zakon €.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zm&n& nékterych
zakonu (zdkon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdgjsich piedpisii

- Vyhlaska MZe ¢.428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢&.274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich

- Zakon 458/2000 Sb. o podminkéach podnikani v energetice (Energeticky zékon) (aplné znéni — zdkon
¢.91/2005 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti.

VSichni pracovnici na stavbé budou proskoleni a budou sezniameni s piedpisy bezpeénosti prace,
pouceni o pohybu po stavenisti, dopravé a manipulaci s materidlem, budou seznameni s hygienickymi
a pozarnimi pfedpisy. Budou dodrZovat zakony a vyhlasky CUBP. Dodavatel stavby vybuduje
provizorni opatfeni v potiebném rozsahu proti vniknuti nepovolanych osob do prostoru staveniste.
Stavba se sezndmi s pouzitim odb&rnych mist podzemnich hydrantii z vodovodnich fadi z prilehlych
ulic pro zajisténi pozarni bezpe&nosti.

Organizace, kterd provadi stavebni prace, je povinna v dohod& s odbératelem stanovit pro jednotlivé
prace podle jejich povahy pracovni postupy tak, aby byly bezpeéné.

Upfesnéni pozadavkil generalnimu zhotoviteli z hlediska bezpe&nosti prace bude provedeno v ramci
piedani staveni$té. Investor pozaduje, aby generdlni zhotovitel postupoval stejné z hlediska
bezpenosti prace viigi svym subdodavateliim.

Povinnosti pii pfedani staveniité se fesi dle Sbirky zakond &. 30972006, § 5, odstavec 1:

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpe&nosti prace musi byt mezi Gi¢astniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsaZeny v zépise o odevzdani stavenists, pokud nejsou zakotveny ve
smlouvé.

Shodné se postupuje pfi soub&hu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Vymezeni a piiprava stavenisté se fedi dle Sbirky zakont ¢. 309/2006, § 11.

Dle Zakoniku prace, § 101, odstavce 3 (aktualizace zikona &. 262/2006 Sb.) plati:

Plni-li na jednom pracovisti tkoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavateld, jsou zaméstnavatelé
povinni vzijemné se pisemn& informovat o rizicich a vzajemné spolupracovat pii zajistovani
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci. Kazdy ze zaméstnavatel je pfitom povinen

a) zajistit, aby jeho &innosti a prace jeho zaméstnancii byly organizovéiny a provadény tak, aby
soucasné byli chranéni také zaméstnanci dalsiho zaméstnavatele,

b) spolupracovat pfi zajisténi bezpeéného, nezavadného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostfedi
pro viechny zaméstnance na pracovisti.

Za bezpetnost prace na stavbé zodpovida zhotovitel stavby.

Zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi p¥i préci predepisuje Zakonik price.

Zhotovitel je povinen pov&fovat fizenim a provadénim stavebnich praci pracovniky s odbornou
zpusobilosti podle vyhlasek &. 50/1978 Sb. s doplnénim ve znéni ¢. 98/1982 Sb. Nejde-li o pracovni
Cetu, vedenou fadné ustanovenym vedoucim &ety, ale o pracovni skupinu, je povinen mistr nebo
vedouci Cety povérit jednoho z pracovniki skupiny fizenim a dozorem podle ptesnych pokynd.
Provizorni elektrickd zatizeni musi byt provedena v souladu s platnymi Ceskymi normami a predpisy,
zejména pak CSN 33 2000-4.41 (Ochrana pred tirazem el. proudem), CSN 33 2000-5.54 (Uzemnéni
el. zafizeni), CSN 33 2000-5-52 (Vybér soustav a skladba vedenf), CSN 33 2000-4.43, CSN 33 2000-
4.475 a CSN 33 2000-5.523 (Pfedpisy pro dimenzovani vodi&i a kabeli).

Pravidla pro obsluhu a praci na el. zafizeni a kvalifikaci obsluhy stanovi CSN 343100 (Bezpetnostni
piedpisy pro obsluhu a praci na el. zafizenich).

Prace souvisejici s timto projektem nevyZzaduji mimofadnych bezpetnostnich opateni nad rémec
béZnych zvyklosti a nemaji negativni vliv a disledky na zdravi pracovnikii.



Pfi préci je nutno respektovat bezpecnostni piedpisy, tj. ustanoveni CSN 34 3100 az CSN 34 3106 a
vyhlasku CUBP &. 48/1982 Sb. se vSemi pozd&jiimi zménami a dopliiky a NV 101/2005 Sb. o
podrobnéjiich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi.

Pro pouZzivani ruéniho mechanického nafadi musi byt vytvoreny bezpeéné pracovni podminky, pro
sekani zdiva musi pracovnici obdrzet ochranné bryle nebo ochranny titek, ktery musi pfi sekéni
pouzivat,

Elektrické obvody lze zkouSet jen malym napétim, bezpenym z hlediska trazu. P¥i zapojovani do
rozvadedii musi byt elektrické obvody zajistény proti ndhodnému zapnuti.

Pfi préci s tmely, pfi nichz se pouzivaji organické rozpoustédla na hranici vybugnosti, hodnotach
teplot, za kterych se zacinaji vypafovat apod., se s nimi nesmi pracovat p¥i otevieném ohni. P¥i préci je
zakazéano koufit a je nutno vétrat mistnosti, kde se pracuje.

Veskeré zmény provadéné v pribéhu montéze se souhlasem projektanta musi byt zaznamenany v
dokumentaci a ve stavebnim deniku.

» El. zafizeni musi byt udrZovéno ve stavu odpovidajicim platnym CSN.

* Zafizeni je nutno pravidelné revidovat a prezkusovat v rozsahu stanoveném pfislusnymi normami
vyrobci,

* El. zafizeni bude opatieno vystraznymi tabulkami.

* El. zafizeni, ktera ohroZzuji Zivot nebo zdravi osob, musi byt ihned odpojena a zajisténa !

* Opravu a uidrzbu el. zafizeni budou provadét pracovnici s kvalifikaci dle vyhlasky CUBP ¢&. 50/78 s
dopInénim vyhlasky ve znéni &. 98/82 Sb., ktefi budou vybaveni pomickami.

Pfi provadéni stavby i provozu je nutno dodrzovat vyhlagku Ceského ttadu bezpecnosti prace a
Ceského baiiského tFadu &. 309/2006 Sb. o bezpetnosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich
pracich, jeji aktualizované zn&ni &. 309/2006 Sb. a naiizeni vlady o bliz8ich pozadavcich na
bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpe¢im padu z vysky nebo do hloubky &.
362/2005 Sb.

Pii provadéni stavby je potfeba pamatovat na tadné pazeni (nebezpedi trazu ve vykopech), opatrné
provadét vykopy zvlast' v ochrannych pasmech inZenyrskych vedeni a dbat pokynii spravcl téchto
zafizeni,

Dile je potfeba zabezpecit vykopovou ryhu proti padu osob (podéIné zabradli, zabezpeceni ¢el ryhy, v
noci osvétleni). Stavebni prace v blizkosti inzenyrskych siti budou provadény se zvySenou opatrnosti
tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

Upozoriiujeme na povinnost zhotovitele provést priizkum prekazek nadzemnich, povrchovych a
podzemnich a jejich vyznageni v&etné hloubky ulozeni. Na zakladé vysledkl prizkumu se stanovi
rozsah kolize a opatieni pro zajisténi téchto siti.

Zpusob zajisténi ryh pro potrubi je plné v kompetenci zhotovitele stavby a zavisi na zvolené
technologii provadéni stavby. Vykopy ryh, zétezii a jam se svislymi sténami hlubsi vice nez 1, 25mv
zastavéném uzemi (1,50 m v nezastavéném uzemf) musi byt opatifené pazenim. V nesoudrznych
zeminach, nebo v p¥ipadé ohroZeni vykopu otiesy musi byt paZeni jiz od hloubky vykopu 0,70 m.

Pfed zahdjenim stavebnich praci zhotovitel a provozovatel protokolem sdéli rizika dle zakoniku prace.
Vymezeni povinnosti v BOZP bude v zapise o piedani pracovits (stavby).

Projektant upozoriiuje, Ze vSechny price pfi vystavbé musi byt v souladu s bezpeénostnimi a
hygienickymi predpisy:

Prace musi provadét pracovnici pfislusné kvalifikace dle prislugnych platnych norem a piedpist pro
Jednotlivé provadéné stavebni a montdZni price a musi byt pod odbornym dozorem, zejména
zaméfenym na sledovani geologickych poméri pii vykopovych pracich.

Dale je nutno pfi viech pracovnich technologiich dodrzovat vSechny technologické podminky vydané
organizaci a fidit se jimi. Dodavatel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo
vlastni technologie praci budou obsahovat zasady bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, jakoz i
hygienicka opatieni.Za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci béhem provozu odpovida zhotovitel
stavby. VSechny zmény oproti projektu stavby musi byt na stavbé vyznaceny do jednoho paré projektu
a predloZeny pfi kolaudaci. Projekt byl zpracovan v souladu s platnymi vy3e uvedenymi CSN, ON a
bezpe¢nostnimi pfedpisy a zvyklostmi v dobé zpracovani dokumentace.



I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

V okoli stavby neni nutné provadét zadné Gipravy pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Samotnd stavba nebude v pribéhu stavebnich praci vyuZivéna Zadnymi tietimi
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Stavbou nevznikaji poZadavky na tpravu
staveni$té a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Vystavbou nebudou
dotteny stavby uréené pro bezbariérové uzivani.

m)  zaésady pro dopravni inZenyrska opatieni:
Neni pozadovano. Stavbou nebudou vznikat dopravni inZenyrska opatient.

n) stanoveni specidlnich podminek pro providéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatieni proti i¢inkiim vnéjsiho prostiedi p¥i vystavbé apod.:

Neni pozadovéano. Pro stavbu nejsou zndmy Zadné specidlni podminky, které by bylo nutné
stanovovat.

0) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy:

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanovi technologické a pracovni postupy
montaznich praci a obeznami s jeho zavéry investora.

Pfedpokladany zacatek vystavby: 2024

Pfedpoklddané ukondeni vystavby: 2025

Postup vystavby:
Bude stanoven v harmonogramu dodavatele stavby

Plin kontrolnich prohlidek :

Bude stanoven v harmonogramu dodavatele stavby

Plan kontrolnich prohlidek bude kazdych 7 - 14 dn@i s upfesnénim terminu od fyzického
zahéjeni stavby .

B.9 Celkové vodohospodaiské feSeni

Nefesi se , jedna se o piestavbu stéavajiciho objektu .



Zavér :

Vybrany zhotovitel stavby piedlozi detailni harmonogram stavby vé. technologického
postupu proviadéni stavby s nidvrhem opati‘eni a zabezpefenim celé stavby, zejména proti
klimatickym vliviim po celou dobu vystavby/ provizomi odvod destovych vod, zpisob ochrany stavby
-..apod. Dale bude stavba zabezpetena i pro nasledné vyuziti piivodnich prvkil a zachovavanych &asti stavby..atd. / .
Soucisti bude i konkrétni pojiSténi dodavatele na dany charakter piipadné zpusobené
Skody.

Dodavatel kompletné zabezpedi stavbu / zakryti, zabezpedeni, provizorni odvodnéni ...atd. /
a jeji veSkeré zachovivané &asti tak , aby bylo mozno uvedené prvky nasledné nadale uZivat.

Dodavatel stavby si zajisti v ramci realizace veskeré potiebné doplitujici prizkumy a
preloZi vyrobni a dilenskou dokumentaci.

Tato technickd zpriva je nedilnou soudasti projektové dokumentace a doplituje jeji
vykresovou ¢dst.

Dokumentace je FeSena pro vybér zhotovitele a provadéni stavby,



