TECHNICKE A UZITNE STANDARDY

0. VSEOBECNA CAST

Investor : Mésto Treboii, Palackého nam. 46, T¥eboti, Trebori II, 379 01
Akee : STAVEBNi UPRAVY A REVITALIZACE SPORTOVNI HALY
TREBON
Misto stavby : parcelni ¢islo 1085/6, 1085/7, 1085/10, 1087/4; k.. Ttebon
Projektant . Ing. Josef Kregl
Zodp.proj. : Ing. Josef Kregl, Palackého 106/I1, T¥ebori
Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
Region : JihoCesky
Dodavatel : bude ur¢en vyb&rovym fizenim
Pfedpoklidané naklady stavby  : detailni cenové kalkulace dle dodavatele stavby

Predpoklidany termin zahdjeni : dle pozadavki investora
Predpoklidany termin dokonéeni : dle pozadavki investora

Datum a misto vypracovani : 01/2024, Ttebon

0.1 PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- poZadavky investora konzultované s projektantem

- situaéni plany dané lokality

- platné vyhlasky a normy pouZivané ve stavebni vyrobg a projektové ¢innosti
- polohopisné a vyskopisné zam&teni

- Gzemni plan

- poZadavky sprévci inZenyrskych sitf

- snimky z katastralni mapy

- &ast archivni projektové dokumentace

0.3 ZAKLADNI UDAJE CHAREKTERIZUJICI STAVBU A JEJi BUDoUCI
PROVOZ

Charakteristika stavby:

Jednd se o zménu dokondené stavby - o stavebni Upravy stavajiciho objektu / prestavba, pristavba venkovniho

schodiste /, zatepleni stavby a celkovou modernizaci a revitalizaci sportovni haly. Ostatni podrobnosti viz Souhrnna
technickd zprava.



0.4 CLENENIi STAVBY NA OBJEKTY

Predpoklada se zahajeni stavby v roce 2024 a jejf ukonceni do konce roku 2025. Ve oviem s ohledem na poZadavky
investora ReSend stavba bude pojata jako jeden stavebni soubor. Pripadnou etapovitost vystavby dle pozadavki
investora. Zhotovitel stavby zajisti a predlozi harmonogram vystavby a zajist{ stavbu proti klimatickym vliviim po celou
dobu vystavby.

0.5 VECNE A CASOVE VAZBY NA OKOLNI VYSTAVBU

Stavba nema pfimou ndvaznost na okolni vystavbu a zéstavbu. Stavba bude provedena v jednom &asovém sledu, dle
poZadavki investora. Pouze bude nutno zohlednit provoz objektu.

0.6 ZBOZi A MATERIALY

Veskeré zboZi a materialy, které budou zabudovany do projektového dila nové a nepouzité.

V8echny pouzité materialy musi byt schvalené pro pouZiti ve stavebnictvi. Zhotovitel téchto materialé musi piedloZit
potvrzene osvédeeni od autorizované zkusebni laboratofe nebo certifikat stejné vahy platnosti.

Pracovni procesy podléhaji ustanovenim zavaznych norem, pravnich predpisi a natizeni CR tykajicich se provadéni
stavebnich praci, platnych v aktualnim obdob, &ili v dobs stavby.

V3echny odkazy na normy a ostatni uvedené piedpisy (CSN, TP, TKP ) uvedené v projektové dokumentaci tykajici se
materiald, praci a jejich zkouSek musi Zhotovitel respektovat podle jejich poslednich verzi, pokud nenf jinak ve
smlouvé uvedeno.

Pokud jsou jakékoliv predpisy vztaZeny jen k uréité zemi nebo regionu, miize je pro stavebni prace Zhotovitel pouzit
jen v tom piipadé, Ze zaruduji stejny nebo vy&i standart provedeni stavebniho dila a pokud je uzna a pisemn& schvali
Spravce stavby. Rozdily mezi platnymi Seskymi normami a normami, navrhovanymi Zhotovitelem musi byt pisemné
popsany a pfedany Spravci stavby ke schvaleni. Ten m4 na Jejich posouzeni a vydéni rozhodnuti o jejich piipadném
akceptovani vyhrazen &as nejméng 28 dni. V pfipadé, kdy Spravce stavby uréi, Ze tyto rozdily nezaru€uji shodu
v provadéni se schvélenou projektovou dokumentaci, Zhotovitel musi respektovat specifikované normy.

Pfi stavb& bude aplikovano nejnovéjsi vydéni CSN, TP a TKP, vydanych az do terminu 28 dni pted uzdvérkou
vyberového fizeni, neni-li stanoveno jinak. Pokud nékteré normy, technické podminky, zdkony a vyhlasky, vydané
nasledné za platnymi TKP zpfisiiuji podminky nebo pravidla uvad&na v TKP, plati ustanoveni t&chto norem, predpist,
zékonl a vyhlasek.

0.7 EKOLOGIE, VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Odpadové hospoddrstvi:

Na stavebni odpad je kladen pozadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpeéné odpady ze stavby budou likvidovany
v souladu s programem odpadového hospodéfstvi zhotovitele stavby.

Na stavebni odpad je kladen poadavek maximalni recyklovatelnosti. Nebezpedné odpady ze stavby budou likvidovany
v souladu s programem odpadového hospodéfstvi zhotovitele stavby. Zejména bude zhotovitel (jako piivodce odpadu)
viomto systému mit vyfedeno naklddani s odpady, jejich evidenci a likvidaci tak, aby byla dodrZena piisluing
ustanoveni Zakona o odpadech a vyhladky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady véetnd zatazovani a
kategorizace odpadi dle Katalogu odpadi 8/2021 Sb., pripadné ustanoveni Nafizeni o hodnoceni nebezpeénych odpadi
376/2001 Sb. a Zékona o obalech 477/2001 Sb.

Dodavatel b&hem stavby zajisti, aby nedochazelo k zne&isfovani prilehlych komunikaci. Tyto komunikace budou

v pfipad€ nutnosti ¢i3tény a v dob& sucha budou pravideln¢ zkrap&ny (pravideln& znamena tak dasto, aby neprasily pii
pojezdu autem).



Seznam /mnoZstvi viz vykaz dodavatele/

Hlavnimi odpady béhem stavby budou:

() nazev kateg Likvidace

150101 obalovy papir 0 s. suroviny

150104 kovové obaly (0] S. suroviny

170107 zbytky cihel a malty 0O skladka

150102 plastové obaly 0 skladka popt. spalovna
170405 zbytky kovii O S. suroviny

170201 zbytkové dievo 0 skladka

170411 odpad kabeli 0 S. suroviny

170504 vykopova zemina 0] docasna skladka
150110 znetidténé obaly N skladka popt. spalovna
170604 izolaéni materialy (0] skladka popt. spalovna

Stavebni odpady, které vzniknou béhem provadéni stavby:

- Zakon o odpadech ¢. 541/2020 Sb.
- Vyhlaska €. 8/2021 Sb. o katalogu odpadii a posuzovéni vlastnosti odpadd
- Vyhlaska ¢. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

Takto vytfidéné odpady budou predavany k recyklaci nebo k jejich zneskodnéni organizacim (provozovateliim zafizeni
k vyuZivani a zneskodiiovani odpadit) dle jejich opravnéni k nakladéni s jednotlivymi kategoriemi a druhy odpadii.
Piivodcem t&chto odpadfi ve smyslu zakona bude zhotovitel stavby.

Stavebni odpad bude roztfidén dle stupné nebezpecnosti a bude odvezen na piisluinou skladku (zajisti dodavatelsk4
firma),

Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen predlozit protokol o nakladani s odpady.

Denni a umél¢ osvétleni v ptislusnych provozech bude odpovidat danym hygienickym normém. Z hlediska oslun&ni
budou obytné mistnosti chranény Zaluziemi, z hlediska zastinéni objektu neni nutno posuzovat, stejné jako s
protihlukovym opatrenim stavby.

Ke kolaudaci stavby je dodavatel stavby povinen piedloZit protokol o nakladani s odpady.

Napojeni objektu na stavajici inZenyrské sitd beze zmé&n. Samostatnd stavba nema negativni vliv na Zivotni prosttedj.
B&hem vystavby se dodasné zvysi hlugnost a praSnost v okoli stavby. Zhotovitel stavby je povinen b&hem realizace
stavby zajidt'ovat pofadek na staveniiti a nezne&isfovat vefejna prostranstvi, nezat&Zovat jej nadm&rnym hlukem a v co
nejvetsi mife Setfit stavajici zeleil. Zhotovitel bude diisledn& dodr¥ovat pouZiti vymezenych ploch pro tuto stavbu a po
Jejim ukongeni ji predat jejim uZivateliim, resp. provozovateliim & majiteliim. V p¥ipadé zasahu do cizich zatizeni musi
zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vzdy uginit o tomto zdsahu pisemnou zprdvu nebo dohodu. Nutno
zajistit provozni feSeni a chod stavby pi vlastni realizaci planované stavby.

Po ukonéenti stavby je zhotovitel povinen provést tklid viech ploch, které pro realizaci stavby pouzival a uvést tyto do
plvodniho stavu.

Navriend opatient k ochrané Zivotniho prostedi

Ochrana proti hiuku a vibracim

Zhotovitel zajisti nejvhodngj§im druhem a typem strojni mechanizace, stavba bude probihat v &asovém horizontu dle
poZadavki investora s tim, e bude nutno zajistit chod stavby v souladu s jeho provozem. Dodavatel stavby predloZi
harmonogram vystavby s detailnim fegenim POV . .

Stavebni prace a doprovodna &innost souvisejici se stavbou bude provadéna v souladu s nafizenim vlady &. 502/2000
Sb. tak, aby byly dodrZeny hladiny hluku piedepsané timto zdkonem.

Ochrana proti znelistovini ovzdusi vifukovymi plyny a prachem

Nebude pfipustén provoz vozidel a topnych zafizeni, ktera produkuji vice skodlivin, nez pFipousti prisludnd vyhlaska.

Ochrana proti znecisténi komunikacit

Zhotovitel zajisti omezené pojizdéni a stani vozidel a strojit mimo zpevnéné plochy.



Zafidi u vyjezdu ze staveni3té na vefejnou komunikaci o&isfovéni kol a podvozkii dopravnich prostiedkii a stavebnich
strojii od blata.

Bude odstrafiovat pravidelng& blato nanesené na provoznich a odstavnych plochéch a ostatnich komunikacich.

Zibor ploch pro zaFizeni stavenisté, jeho provog a vizudlni ruSeni okoli

Velikost plochy zaboru bude co nejmensi a doba trvani co nejkrat3i v souladu s ¢asovym harmonogramem stavby.
Vzhledem k charakteru vystavby se viak predpoklada pfim¢ naskladfiovani stavebniho materialu na staveniits.

Pro provoz zafizeni staveniité zhotovitel vypracuje takovy provozni a manipulaéni ¥ad, aby ani vizudlng nebylo
naruSovano Zivotni prostiedi.

Ochrana proti znedist'ovini podzemnich a povrchovych vod

Zhotovitel zajisti ochranu povrchovych a podzemnich vod pfed jejich znehodnocenim latkami, které nejsou odpadnimi
vodami (ropné derivaty, chemikalie, tuky, atd.)

V3echny stroje a mechanismy musi byt v ¥4dném technickém stavu, prosté tkapt oleji.

Pod mechanismy odstavené, parkujici a dlouhodobg pracujici na jednom mist& budou pro zachyceni havarijniho uniku
pohonnych nebo provoznich hmot vkladény zachytné vany.

Ochrana zelené pted poskozenim

Stavba nema velké naroky na ochranu zelen€, nebot’ price budou provadény uvnitf objektu. Nutno dbét ochrany
zejména pfi manipulaci, dopravé, naskladiiovani a odvaZeni materialu atd.

0.8 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIZENi

Bezpetnost prace se bude tykat &innosti a technickych zatizeni a pomiicek souvisejicich s rozsahem stavebnich praci na
feSeném objektu. Ostatni popis je obecného charakteru.

Realizace stavby bude provadéna podle provadéci dokumentace za dohledu technického dozoru. Vedkeré stavebni a s
nimi souvisejici prace budou provadény dle platnych norem a vyhlasek pouZivanych ve stavebnictvi. Pk vystavbé bude
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dodrZena platnost a obsah vyhlasek CUBP 324/1990 sb. CUBP 207/1991 sb. vyhl. £.309/2006 Sb. ve znéni pozdgjsich:
predpis.

PFi pfepravé materialu je nutno dodrovat pravidla o bezpe€nosti pfi praci a provozu silni¢nich motorovych vozidel.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen vést evidenci pracovnikii od jejich nastupu do prace aZ po opusténi pracovisté. Je
povinen vybavit viechny osoby, které vstupuji na stavenisté osobnimi ochrannymi prostfedky odpovidajici ohrozeni,
které pro tyto osoby z provadénych praci vyplyva. Zhotovitel stavebnich praci musi v ramci zhotovitelské dokumentace
vytvorit podminky k zajidténi bezpetnosti prace. Soudésti zhotovitelské dokumentace Je technologicky nebo pracovni
postup, ktery musi byt po dobu stavebnich praci na stavbé k dispozici. Pracovnici musi byt sezndmeni se zhotovitelskou
dokumentaci v rozsahu, ktery se jich tyka.

Pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeti, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty osob, nebo zplisobit provozni nehodu,
pfipadng i pfiznaky takového nebezpeti je povinen pokud nemiiZe nebezpedi odstranit sam preruSit praci a oznamit to
odpovédnému pracovnikovi a podle moznosti upozornit viechny osoby, které by mohly byt timto nebezpedim ohroZeni.
O pferueni prace v daném tiseku rozhodne odpoveédny pracovnik zhotovitele po posouzeni déivodi.

Pro provadéni stavebnich praci za mimotadnych podminek musi byt v projektu stavby stanoveny zasady technickych,
organiza¢nich a dalSich opatfeni k zaji3téni bezpe¢nosti price. Potfebna opatfeni urdi zhotovitel stavebnich praci
pripadné ve spolupraci s projektantem.

Prace v blizkosti inZenyrskych siti mohou byt kondny po dohodg se spravei siti. Jakékoliv poskozeni musi byt hl4Seno
provozovateli sité. V nebezpetném prostiedi nesmi pracovnik pracovat osaméle, kde neni v dohledu nebo doslechu
dalsi pracovnik.

Pracovnici jsou povinni dodrZovat technologické nebo pracovni postupy, navody, pravidla a pokyny. Obsluhovat stroje
a zafizenf a pouZivat nafadi a pomiicky, které Jim byly pro jejich préci ureni, dodrzovat bezpe¢nostni oznadeni a
signély povéfenych pracovniki dozorem na pracovisti.



Viechny otvory a jamy na staveniti, kde hrozi nebezpe¢i padu, musi byt zakryty nebo ohrazeny.

Pred zapocetim zemnich praci musi byt zajistén ze strany zhotovitele v prostoru t&chto praci priizkum vsech piekazek a
odpovédnym pracovnikem jejich vyznaceni na terénu zejména tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti, které pisemng
odevzdal zadavatel pti predani staveniste.

Vykopy musi byt ohrazeny nebo zakryty. Okraje vykopii se nesméji zatéZovat. Pes vykopy v zastavéném tizemi musi
byt poloZeny lavky pro chodce &itky 1,50 m s oboustrannym zébradlim pro kazdy vstup do objektu nebo max. po 50 m.
Pipadné vjezdy do objektii musi byt opatieny prejezdy se zabradlim a oznagenim dovolené Unosnosti a rychlosti. Do
vykopii musi byt zajistén bezpecny sestup po Zebiiku apod.

Zave&Sovani biemen na jefdb provadi povéteny pracovnik (vaza€). Pred vlastnim zdvihem musi byt provedena kontrola
bezpecnosti nadzvednutim bfemene. Pod dopravovanymi bfemeny ani v jejich blizkosti se do ustdleni btemene nesmi
nikdo zdrZzovat.

Do pracovniho prostoru stroje a zatizeni se nesmi vstupovat po dobu &innosti stroje.

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpetn& zajistény, aby nedoslo k ohroZeni pracovnikii a z4jmu jinych
osob.

Pfed zapocetim bouracich a rekonstrukénich praci musi byt vymezen ohroZeny prostor podle technologie provadénych
praci a zajistén proti vstupu nepovolanych osob. Musi byt zajistén prizkum objektu, inZenyrskych siti a sousednich
objekti.

Stroje miZe samostatn& obsluhovat pouze pracovnik, ktery mé pro tuto ¢innost prislugnou odbornou zpiisobilost. Stroje
a technicka zafizeni mohou byt uvedena do provozu Jen, odpovidaji-li p¥islusnym ptedpistim technického stavu.

Prace v ochranném pasmu elektrického vedeni mohou byt zahdjeny aZ po provedeném opateni k zajisténi bezpeénosti
prace. (Napf. dozor pracovnika energ. zavodu)

Elektrickd vedeni musi byt uloZena tak, aby byla prehledna a co nejkratdi. Elektricka zafizeni musi byt pfed uvedenim
do provozu odborné provéfena a vyzkousena.

Pracoviste, stroje a technické zaFizeni s nebezpe&im ohroZeni osob musi byt opatfeny bezpednostnim oznadenim.

LeSeni nebo jiné konstrukce pro prace ve vyice zasahujici do vefejné komunikace musi byt zfetelns oznaceny a za
snizené viditelnosti a v noci osvétleny vystraznym Cervenym svétlem.

0.9 ZAJISTENi A KONTROLA KVALITY

Zhotovitel zavede a bude udrzovat vhodny systém zajidténi kvality pro vSechny své préce. Systém bude podrobné
popsan a predloZen spravci stavby ke schvaleni.

Zhotovitel bude béhem provédéni stavby svymi zaznamy dokumentovat, Ze dodrzuje systém kontroly kvality, a Ze tento
systém je b&hem vystavby schopen zajistit na potiebné trovni kvalitu praci.

Zhotovitel bude organizovat pravidelné schiizky na téma zajidténi kvality v intervalech kratsich nez 4 tydny s G&asti
v8ech vedoucich pracovnikéi. Schiizky budou zaméfeny na kontrolu kvality a na moZnosti jejiho zlepeni. Ze schiizek
bude proveden zépis, tento bude zajistovat povéfena osoba zhotovitele. Kopie bude preddna spravci stavby
k pfipominkam nebo odsouhlaseni.

Zhotovitel bude provadét z pribshu vystavby fotodokumentaci v poctu cca 30 ks fotek m&si¢n& a zakladat do alba.
Fotodokumentaci pfeda ve 2 vyhotovenich spravci stavby (1 x v priibéhu vystavby, 1 x pted dokon&enim stavby).

0.10 DOKLADY PRO PREDANI DiLA - DORESENY JESTE S TDI
INVESTORA

Doklady souvisejici planovanymi stavebnimi pracemi, pfedloZené zhotovitelem p¥i predéni dila napt.:
- Uplna technickd dokumentace, opravena dle skutegného provedenf stavby (dila)

- zmény oproti schvélené dokumentaci predem odsouhlasené spravcem stavby



- atesty dodanych materiélii na stavbu a strojné-technologickych zatizeni v eském jazyce
- protokoly o provedeni tlakové zkousky potrubnich siti

- doklady o svérech v pripadé pouziti PE

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci

- zaméfeni trasy budovanych inZenyrskych siti véetn& objektii na siti a pipojek ve vefejné ¢asti do soufadnic / neni
predmétem dané stavebni etapy /

- zapisy o zkougkéach vodot&snosti

- zkougky betonu

- doklad o hutnéni zasypi ryh v komunikacich a chodnicich

- videozaznam z prohlidky vniténiho profilu kanaliza&nich stok, véetnd protokolu z provedené prohlidky
- zprava o splnéni podminek stavebnich povoleni

- dalsi doklady dle pozadavku technického dozoru nebo budouciho spravce dila
- navrh provozniho fadu v&etn& navodu na hlageni poruch

- doklady dle zékona o odpadech

- vyhodnoceni monitorungu celé stavby a protokolarni posouzeni

- PoZadavky na dokumentaci skute¢ného provedeni - obsah dokumentace:

- Technické zprava

- Seznam soufadnic a vysek métenych bodii

- Vykresy v prostiedi Acad preddvany na CD

- Kontroln{ kresba zaméfeni s vyznadenim zam&fenych bodii

- Geodetické zaméfeni musi byt provedeno pro vytydeni stavebnich objektil, tras inzenyrskych siti pred zahajenim
stavebnich praci. V prib&hu vystavby stavebnich objekth pfed zdhozem m&teného zafizeni a na konci vystavby.

0.11 DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI A PREDPIS PRO
PROVOZ A UDRZBU

Dokumentace skute¢ného provedeni a predpis pro provoz a tdrzbu bude obsahovat minimalng kompletni vykresy
skutetného provedeni stavby, kopie stavebniho deniku, atesty pouZitych materidld a pfirucku pro Gdrzbu vyrobkil
s projektovanou Zivotnosti krat¥i neZ je celkova projektovana Zivotnost stavby. VSe ve dvou kopiich na papite a
Jjedenkrdt v elektronické podobé na CD nosiéi.

Pfirucka pro provadéni udrzby bude udavat plénované intervaly mezi opakovanim Gprav povrchii a vyménou prvki a

bude obsahovat seznam viech kontrolnich postupti, které jsou nutné jako nedilna soudast dobte pfipraveného planu
udrzby.

0.12 NORMY A HLAVNI SOUVISEJici PREDPISY

Materidly a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci zdkonii a norem EU. Jestlize neexistuje zadna takova
norma, materidly a zpracovani budou spliiovat poZadavky uzndvané narodni normy, které jsou uvedeny v technické
specifikaci a ve vykresové dokumentaci. Jestlize Je v zaddvaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zékony, které
maji byt spinény u dodévaného zboi a dodéavanych materiald, u provedenych nebo testovanych objekt, budou platit
ustanoveni posledniho sou¢asného vydani nebo revidovaného vydani pfisluinych norem nebo zakonii, které jsou platné
v dob& podani nabidky, pokud neni vyslovné uvedeno jinak. Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v piipads, 7e
zajistujf stejnou nebo vy3si kvalitu nez uvedené normy a zakony a budou akceptovany pouze s podminkou piedchozi
revize, kterou provede sprévce stavby, a ktery musi jejich pouziti pisemné schvélit.Rozdily mezi specifikovanymi
normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt Zhotovitelem pisemné popsény a predlozeny spravci stavby
pied datem, kdy Zhotovitel pozaduje souhlas spravce stavby.



V piipadg, Ze spravce stavby uréi, e takto navrhované odchylky nezajidt'uji stejnou nebo vy kvalitu, zhotovitel splni
piivodné vyZzadované normy.

0.12.1. Ramcovy videt norem

CSN 33 2000-1 ED.2 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 1: Zakladni hlediska, stanoveni zakladnich charakteristik, definice
CSN 33 2000-5-52 ED.2 ~ Dovolené proudy

CSN 33 3051 — Ochrany elektrickych stroji a rozvodnych zafizeni

CSN 33 3080 — Kompenzace induk¢niho vykonu statickymi kondenzatory

CSN 38 1754 — Dimenzovani el zafizeni podle uginkii zkratovych proudi

CSN EN 1993-1-1, CSN EN 1993-1-2, (SN EN 1993-1-3, (SN EN 1993-1-4, CSN EN 1993-1-5, SN EN 1993-1-6, CSN EN 1993-1-7, CSN EN
1993-1-8, CSN EN 1993-1-9, SN EN 1993-1-10, :SN EN 1993-1-1 1, CSN EN 1993-1-12 — Navrhovéni ocelovych konstrukci
CSN EN 1993-1-1 — Navrhovéni ocelovych konstrukc

CSN EN 1090-1+A1 — Provédeni ocelovych konstrukci

CSN 73 0872 — Pozérni bezpenost staveb. Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym zafizenim

CSN 73 0548 — Vypocet tepelné zatéze klimatizovanych prostori

CSN 12 7010 — Navrhovani vétracich a klimatiza¢nich zafizeni — obecn ustanoveni

CSN 73 0540-2 — Tepelnd ochrana budov

CSN 06 0310 — Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN 06 0320 — Tepelné soustavy v budovach - Pfiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani

CSN EN 12098-1 — Energetickd narognost budov - Regulace otopnych soustav - Cést 1: Zatizeni pro regulaci teplovodnich otopnych soustav -
Moduly M3-5, 6, 7, 8

CSN 06 1101 — Otopna télesa pro Gstiedni vytapeni

CSN 07 0703 - Kotelny s zafizenimi na plynna paliva

CSN EN ISO 6708 — Potrubi a armatury. Jmenovité svétlosti

CSN 73 6133 — Navth a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 0802 ED.2 - Pozami bezpetnost staveb - Nevyrobni objekty

CSN EN 1996-1-1+A1 - Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cést 1-1: Obecna pravidla pro vyztuzené a nevyztuené zdéné konstrukce
CSN 73 17002 — Navrhovan i, vypotet a posuzovani dfevénych stavebnich konstrukei - Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN 73 1901 CSN 73 1901-1, GSN 73 1901-2, CSN 73 1901-3 — Navrhovéni stéech - Zakladni ustanoveni

CSN 73 3450 — Obklady keramické a sklenéné

CSN EN 1990 - Eurokod: Zasady navrhovani konstrukei.

CSN EN 1990, CSN EN 1991-1-1, (SN EN 1991-1-3, CSN EN 1991-1-4, CSN EN 1991-1-5, CSN EN 1991-1-6, CSN EN 1991-1-7, CSN EN 1991-
3 — ZatiZeni stavebnich konstrukci

CSN EN 1997-1 — Eurokéd 7: Navrhovéni geotechnickych konstrukei - Cast 1: Obecna pravidla

CSN EN 1996-2 - Eurokod 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 2: Volba materiali, konstruovani a provadéni zdiva

CSN 73 2810 — Provadéni dfevénych konstrukci

CSN 73 3150 — Tesaiské spoje dfevénych konstrukei. Terminologie tfidni

CSN 73 2824-1 — Trideni dfeva podle pevnosti - Cast 1: Jehli¢naté fezivo

CSN EN 1992-1-1 — Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukci - Cést 1-1: Obecna pravidla a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 206+A2 - Beton - Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda

CSN EN 1333 - Ptiruby a pfirubové spoje - Potrubni sou&asti - Definice a volba PN

CSN EN ISO 1452-2 — Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizatni pripojky a stokové sité uloZené v zemi i nadzemni -
Nemekéeny polyvinylchlorid (PVC-U) - Cast 2: Trubky

CSN 75 0110 — Vodni hospodatstvi - Terminologie hydrologic a hydrogeologie

CSN 75 5115 — Jimani podzemni vody

CSN 75 5401 — Navrhovini vodovodniho potrubi

TNV 75 5402 — Vystavba vodovodniho potrubi

CSN 75 5411 — Vodovodni pripojky

€SN 75 5630 — Vodovodni podchody pod dréhou a pozemni komunikaci

CSN 75 5911 — Tlakové zkousky vodovodniho a zavlahového potrubi

CSN 75 7221 — Kvalita vod - Klasifikace kvality povrchovych vod

CSN EN 752 — Odvodiiovaci a stokové systémy vng budov - Management stokového systému

CSN 75 6551 — Odvadéni a isteni odpadnich vod s obsahem ropnych latek

CSN 75 6230 — Podchody stok a kanalizagnich ptipojek pod drahou a pozemni komunikaci

CSN 75 6101 — Stokové sit¢ a kanalizacni pfipojky

CSN 01 3466 — Vykresy inZenyrskych staveb - Vykresy pozemnich komunikaci

CSN 72 1191 - ZkouSeni miry namrzavosti zemin

CSN 73 6100-1 — Nézvoslovi pozemnich komunikaci - Cést 1: Zakladni nazvoslovi

CSN 736114 - Vozovky pozemnich komunikaci, Zakladni ustanoven pro navrhovéni

CSN EN 13108-21 ED.2 - Asfaltové smsi - Specifikace pro materialy - Cast 21: Rizeni vyroby

CSN 73 6122 - Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provadéni a kontrola shody

CSN EN 13108-1 ED.2 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast I: Asfaltovy beton

CSN EN 13108-2 ED.2 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 2: Asfaltovy beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)
(;SN EN 13108-3 ED.2 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cést 3: Velmi mékka asfaltovd smis

CSNEN 131084 ED.2 - Asfaltové smési - Specifikace pro materily - Cést 4: Asfaltova smés hutnéna za horka (HRA)

CSN EN 13108-5 ED.2 - Asfaltové smesi - Specifikace pro materialy - Cast 5: Asfaltovy koberec mastixovy

CSN EN 13108-6 ED.2 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cést 6: Lity asfalt

CSN EN 13108-7 ED.2 - Asfaltové smési - Specifikace pro materiély - Cast 7: Asfaltovy koberec drenzni

CSN EN 13108-8 ED.2 - Asfaltové smési - Specifikace pro materialy - Cast 8: R-material

CSN 73 6131-1 - Stavba vozovek - Kryty z dlazeb a dilcii

CSN 73 6101 — Projektovani silnic a dalnic

CSN 73 6056 — Odstavné a parkovaci plochy silnignich vozidel



CSN 33 2000-4-41 ED.3 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 4-41: Ochranna opatfeni pro zajisténi bezpetnosti - Ochrana pted trazem
elektrickym proudem

CSN 33 2000-5-51 ED.3+Z1+Z2 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cést 5-31; Vybér a stavba elektrickych zafizeni - Obecné predpisy

CSN 33 2000-5-54 — Uzemnéni a ochranné vodice

CSN 33 3015 — Elektrotechnické predpisy. Elektrické stanice a elektricka zatizeni, Zasady dimenzovani podle elektrodynamické a tepelné odolnosti
pfi zkratech

CSN 33 3265 — Elektrotechnické predpisy. Méfeni elektrickych veligin v dozomach vyroben a rozvodi elektiiny

CSN EN 62305-1 ED.2 - Ochrana pied bleskem - Cést 1: Obecné principy

CSN EN 62305-2 ED.2 - Ochrana pred bleskem - Cést 2: Rizeni rizika

CSN EN 62305-3 ED.2 - Ochrana pied bleskem - Cast 3: Hmotné $kody na stavbach a ohroZeni Zivota

CSN EN 62305-4 ED.2 - Ochrana pied bleskem - Cést 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbach

CSN 34 1610 - Elektricka zafizeni - Ustanoveni pro zachézeni s elektrickym zafizenim pti pozarech nebo zaplavach

CSN 34 3085 — Elektricka zaizeni - Ustanoveni pro zachazeni s elektrickym zafizenim pfi pozarech nebo zéaplavach

CSN EN 50110-1 ED.3 - Obsluha a préce na elektrickych zatizenich - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN CEN/TR 13201-1 — Osvétleni pozemnich komunikaci - Cést 1: Névod pro vybér tid osvetleni

CSN EN 13201-2 - Osvétleni pozemnich komunikaci - Cést 2: Pozadavky

CSN EN 13201-3 - svétleni pozemnich komunikaci - Cést 3: Vypocet

CSN EN 132014 - Osvétleni pozemnich komunikaci - Cast 4: Metody méeni

CSN 342300 ED.2 - Ptedpisy pro vnitini rozvody vedeni elektronickych komunikaci

CSN 73 6005 — Prostorové uspotadani vedeni technického vybaveni

CSN 73 3130 — Stavebni préce. Truhlafské prace stavebni. Zakladni ustanoveni

CSN 73 3450 — Obklady keramické a sklenéné

CSN 73 3610 — Klempitské prace stavebni

CSN 74 4505 — Podlahy - Spolecnd ustanoveni

CSN 75 5409 — Vnitini vodovody

CSN 75 6760 — Vnitini kanalizace

CSN 74 6101 — Dfevéna okna. Zakladn{ ustanoveni

CSN 74 6401 — Dfevéné dvee. Zakladni ustanoveni

CSN 73 2824-1 - Tridéni dieva podle pevnosti - Cast 1: Jehlitnaté tezivo

CSN 33 2000-7-701 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701; Zafizeni Jjednottelova a ve zvladtnich objektech - Prostory s vanou nebo
sprchou

CSN 332130 ED.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Vniténi elektrické rozvody

€SN 33 2000-5-52 ED.2 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-52: Vyber a stavba elektrickych zafizeni - Elektrick4 vedeni
CSN 73 4301 — Obytné budovy

CSN EN 12464-1 — Svétlo a osvétleni - Osvitlen pracovidt - Cést 1 Vnitini pracovists

CSN 73 4130 — Schodists a Sikmé rampy — Zakladni ustanoveni

CSN EN 1610 — Provadéni stok kanaliza¢nich pripojek a jejich zkouseni

CSN 72 1006 - Kontrola zhutnéni zemina sypanin

CSN 73 6190 — Staticka zatézovaci zkouska podloZi a podkladnich vrstev vozovek

CSN 73 6192 — Rézové zatéovaci zkousky vozovek a podlozi

CSN 73 6160 — Zkouseni asfaltovych smési

CSN 73 6175 — M&feni a hodnoceni nerovnosti povrchii vozovek

CSN 73 6177 — Méfeni a hodnoceni protismykovych vlastnosti povrchii vozovek

CSN 33 2000-4-43 ED.2 — Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-43: Bezpednost - Ochrana pted nadproudy.

CSN EN 61557-4 ED.2- Elektricka bezpegnost v nizkonapétovych rozvodnych sitich se stfidavym napétim do 1 000 V a se stejnosm&rnym napétim

do 1 500 V - Zafizeni ke zkouseni, m&teni nebo sledovani Sinnosti prostfedkii ochrany - Cast 4: Odpor vodi¢a uzemnéni, ochranného pospojovani a
vyrovnani potencialu

CSN EN 50849 — Nouzové zvukové systémy
CSN EN 50173-1 ED.4 — informacni technologie - Univerzalni kabelani systémy - Cést 1: Obecné pozadavky

CSN 73 0875 — Pozéni bezpetnost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektricke pozami signalizace v ramci poZarné bezpe&nostniho
feseni

CSN EN 54.1 - Elektricka pozémi signalizace - Cast 1: Uvod

CSN 91 0100 - Nabytek - Bezpe&nostni pozadavky

CSN EN 15001-1 - Zatizeni pro zasobovani plynem - Plynovody s provoznim tlakem vy3sim nez 0.5 bar pro primyslové vyuZiti a plynovody s
provoznim tlakem vy38im nez 5 bar pro primyslové a neprimyslove vyuZiti - Cast 1: Podrobné funkéni poZadavky pro projektovéni, materialy

CSN EN 12279 - Zasobovani plynem - Zafizeni pro regulaci tlaku na pipojkéch - Funkéni poZadavky

CSN EN 1775 - Zasobovéni plynem - Plynovody v budovich - Nejvyssi provozni tlak <= 5 bar - Provozni poZadavky

CSN EN 12327 - Zafizeni pro zasobovani plynem - Tlakové zkousky, postupy pfi uvadéni do provozu a odstavovani z provozu - Funkéni pozadavky

CSN 38 6405 - Plynova zatizeni. Zasady provozu
CSN 13 3060 - Armatury pramyslové
CSN EN 437 Zkugebni plyny — Zkusebni petlaky — K ategorie spotfebi&i

Poznimka: Rdmcovy vytet norem plati v&. ve¥kerych souvisejicich aktudlnich zmén oznatenych Z1.... a oprav.

0.12.3. Hlavn{ souvisejici privni{ predpisy

Zakon o izemnim planovéni a stavebnim fadu

Vyhléska CUBP a Ceského batiského tfadu ve znéni zmeén a doplitkii o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pti stavebnich pracich

Vyhlaska Ministerstva stavebnictvi o vycviku, zpusobilosti a registraci obsluh stavebnich stroji



Zakon o odpadech v platném znéni

Zikon o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmeénd a doplnéni nékterych zakont

Zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prosttedi

Vyhladka CUBP o kontroléch, revizich a zkougkach plynovych zafizeni ve znéni natizeni vlady

Vyhlaska Ceského uradu bezpetnosti prace a Ceského baiského tfadu o bezpetnosti préce a technickych zatizeni pti stavebnich pracich
Natizeni vlady o ochrang zdravi pred neptiznivymi &inky hluku a vibraci

Natizeni vlady o podminkéch ochrany zdravi zaméstnanci

Zakon ve zn&ni zmén a doplitkii o péti a zdravi lidu

Zakon ochrang pred znedistujicimi latkami (zikon o ovzdusi)

Zakon o zivotnim prostfedi

Vyhladka, kterou se stanovi obecné technické pozadavky, zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Zakon ve znéni a doplitkii o vodach

Vyhlaska Ministerstva zdravotnictvi ze dne 9. zafi 2000 — pozadavky na pitnou vodu a rozsah a Setnost jeji kontroly

Vyhladka ve znéni zmén a dopliiki o vefejnych vodovodech a vefejnych kanalizacich

Nafizeni vlady o podminkach ochrany zdravi zaméstnanci

Vyhlaska — uZiti energie pi rozvodu tepelné energie

Vyhlaska — naleZitosti energetického auditu

Vyhlaska — uZiti energie pfi spotiebé v budovach

Zakon o hospodafstvi energii

Uvedené zakony, vyhlasky a natizeni jsou platné v celém svém rozsahu, véetn€ zmén a doplitkd vydanych k t&mto pravnim predpisiim.

Ceské narodni standardy je mozno ziskat na adrese:

Cesky normaliza¢ni institut
Biskupsky dvir 5

110 02 Praha 1

tel.: +420 221 802 111

fax: +420 221 802 301
e-mail: info@csni.cz

Distributorem sbirek zdkonii je:

MORAVIAPRESS, a.s.
U Pény 3061

690 02 Bfeclav

tel.: +420 519 305 111
fax: +420 519 321 728

Cesky uiad bezpecnosti prace (CUBP)
Ve Smeckach 29

113 52 Praha 1

tel.: +420 221 924 200

fax: +420 222 212 102

e-mail: cubp@cubp.cz

Cesky baiisky ttad (CBU)

Kozi 4, P.O.BOX 142

110 01 Praha 1 — Staré Mésto

tel.: +420 221 775 311

fax: +420 221 775 363

e-mail: sbs.cbu@worldonline.cz



0.13 ZKRATKY

CSN.. ...Ceska (Ceskoslovenska) statni norma
..Cesky titad bezpecnosti prace
...Cesky banisky tFad

Ceské narodni rada
Ministerstvo lesniho a vodniho hospodatstvi
...Evropska norma

Sbirka zakoni
KTl:J.......................koneéné terénni upravy
B eicsnsnonndd hrubé terénni Gpravy
TR cicisissimmminnanst Jjemné terénni upravy

..zemédelsky pidni fond

...vefejné osvétleni

...rozvadé¢ venkovniho osvétleni

...hlavni slaboproudy rozvadsg

...podruzny slaboproudy rozvadés

strukturovana kabelaz

provozni soubor

...stavebni objekt

-..podlahova krytina na béazi polvinylchloridu

polyetylénové potrubi

Zelezobetonové potrubi

...zelezobeton

...betonovy obrubnik
......................... primér potrubi

L ez nizkotlaky

typ prefabrikovanych paneli
....asfaltovy izolagni pas
..modifikovany asfaltovy izolaéni pas
..nadzemni podlazi
e pOdzemni podlazi

....Primyslovy park Koptivnice - VIdovice

.. Tatra Kopfivnice
..dokumentace pro izemni rozhodnuti
..Cistitka odpadnich vod
..ministerstvo zdravotnictvi
..rozvinuta Sitka
pozinkovany plech
elektro pozami signalizace
..elektricky zabezpedovaci systém
dokumentace pro stavebni povoleni

ZD (DVD)zadavaci dokumentace (dokumentace pro vybér zhotovitele)

4 T W Aol projektova dokumentace
TZB......... technické zafizeni budovy
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1. VYCHOZi PODKLADY

- poZadavky investora konzultované s projektantem

- situaéni plany dané lokality

- platné vyhlasky a normy pouZivané ve stavebni vyrobé a projektové &innosti
- poZadavky dotéenych organt

- polohopisné a vyskopisné zaméfeni stavajiciho stavu

- projektova dokumentace ke stavebnimu povoleni - pfedana investorem

- podklady predané investorem

1.1 uddaje o stavenisti

Zhotovitel si na svoji zodpovédnost zajisti, aby byl pIn& informovén o lokalitach stavenidts, pfistupech a podminkach na
nich.

1. Staveni§té

Podminky na stavenisti a pfistupovych plochach budou stejné jako v den uzavieni kontraktu.

Dodavatel si zajisti, aby byl pIn¢ informovan o lokalit&, pristupech a podminkéch na staveniiti veetng, ale nejen,
informaci uvedenych na vykresech.

Pri dokonceni vystavby musi byt stavenisté a jeho okoli vraceno do stavu podobného nebo lepsiho nez ty, které
existovaly pfi predani stavenisté dodavateli.

2. Pracovni plocha
Pracovni prostor je definovén jako pracovni plocha, kde jsou provadény stavebni préace.

3. Prostor pro dodavatele

Je plocha mimo pracovni plochu, ktera bude nabidnuta dodavateli pro jeho vybaveni a instalace pro provadéni praci
veetn& kancelati, skladd, dilen, atd. Prostor bude p¥id&len investorem .

Dodavatel pfevezme prostor a vréti jej prazdny a vyCist€ny ve stejném stavu jak mu byl nabidnut na zacatku vystavby.

4. Prostor pro uloZeni suté

Dodavatel pouZije ur&eny prostor pro uloZeni materiali z vykopil, demolic a bouracich praci a ostatnich zemnich praci.
Odvoz na urgeny prostor zajisti dodavatel. Prostor pro skladovéani materialii z vykopii, demolic a bouracich praci a
ostatnich zemnich praci uréi investor.

Nebezpetné materidly oddglit podle Vyhlasky - Sbirky seznamy jedii a jiny zdravi nebezpetny odpad a predevim je
nutné dodrZovat zikon o odpadech ve znéni platnych ustanovenich a Jjeho provad&ci predpisy.

5. PFistup na staveniSté a idrzba komunikaci

Dodavatel je povinen archivovat zapisy o vstupech na pozemky a jejich opuiténi, spolu se zabudovanim a odstran&ni
viech zafizeni, totéZ se tykd silnic, p&¥in a prijezdi.

Dodavatel zajisti, aby jeho doprava mimo definovany pracovni prostor plnila vedkera aplikovatelna pravidla a omezen
véhy nakladu. Dodavatel kazdodenné vy&isti veskeré netistoty, které zpiisobil mimo sviij pracovni prostor.

6. Prohlidka silnic, pozemkii, piidy a dirody

Kde je to Zédouci, ma dodavatel usporadat prohlidku ve spojenti s pfislusnym silni¢nim Gradem, vlastniky nebo néjemci
piidy, za igelem zjiténi stavu silnic, pozemki, arody atd., jeZ mohou byt dotéeny provadénim stavebnich praci.
Dodavatel pisemné& ozndmi spravci stavby (TDI) pfed zapo&etim praci na takto dot¢enych pozemcich, Ze zépis o
prohlidce je pravdivy a uplnym popisem o jejich stavu.

7. Zasah do vlastnickych a pozemkovych priv.
Dodavatel omezi stavebni prace uvniti staveni$té nebo na pozemcich, pro néZ je tak dojednano a poudi své
zamé&stnance, aby nevstupovali na cizi pozemKky. S vyjimkou nevyhnutelnych zisahi, zpiisobenych provadénim

praci podle smlouvy, nebude dodavatel zasahovat do sportovnich, rybéiskych a podobnych prav, vztahujici se
na staveni$té nebo jeho okoli.

PFed uZitim povoleni sjednanych dodavatelem v souvislosti se siti komunikaci nebo zafizenim staveni§té mimo
vlastni plochu staveniité, dodavatel o tom pisemné uvédomi spravce stavby (TDI.)
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8. Ochrana p¥ed kodami

Dodavatel provede viechna potiebné opatfeni, aby zabranil vzniku $kod na komunikacich, piidé a majetku. A b&hem
provadéni stavebnich praci bude neprodleng projednéavat kazdou stiznost vlastnikii nebo najemeci.

Jde-li n&jaka ¢ast praci v blizkosti stavajicich vefejnych zafizeni, k¥iZi se nebo podchazi, dodavatel stavebnich praci je
povinen tyto sit€ nechat vyty¢it prisludnou organizaci a v jejich okoli nebo sousedstvi bude konat prace pfedepsanym
zplisobem, aby zabranil ¥koddm, tinikiim nebo ohroZeni a zajistil jejich nepretrZitou funkci.

Dojde-li k n&jakym 3koddm na cizim majetku je dodavatel povinen vyrozumét spravce stavby (TDI) a zastupce
pfislusné organizace nebo majitele a podniknou potrebné kroky k opravé nebo odstrangni $kod na dotteném zafizeni.

9. Pozadavky na dopravu

Dodavatel je povinen jednat v souladu s vyhldskami a dal&imi predpisy, pfedeviim zakonem o bezpe&nosti silni&nfho
provozu.

Pred zahdjenim jakychkoliv praci na silnici nebo se silni¢niho provozu tykajici, je dodavatel povinen si nechat
odsouhlasit a pisemné ovéfit pracovni postupy a to jak TDI, tak i spravou silnic a dopravnim inspektoratem policie CR.
Béhem provédéni praci a v dobg Ihiity pro odstranéni zavad, je dodavatel povinen spolupracovat se spravou silnic a
dopravnim inspektoratem policie CR. Dodavatel bude informovat spravee stavby (TDI) o kazdém pozadavku spravy
silnic nebo dopravniho inspektorétu nebo opatfeni s nim souvisejici

‘VyZzada-li si provadéni praci do¢asnou objizd’ku stavajicf silnice, chodniku, vefejn& pristupné cesty, dodavatel zFidi a
bude udrZovat provizorium, které musi byt funkéni jiZ pted zasahem do komunikace.

Kde jsou pozadovany miistky a pFemosténi, bude je dodavatel z¥izovat a udrzovat ve stavu, odpovidajicim ve
viech smérech t¥id€ dopravniho zatizeni nebo provozu chodcii.

Dodavatel podnikne viechny pottebné kroky, aby zabrénil vozidlim vyjizd&jicim ze stavenidt& ve zne&ist&ni povrchu
vozovek a mé za povinnost priib&zné piipadné znegisténi odstrafiovat.

10. UdrZovini Cistoty, sanitarni zaFizeni a vybavenost
Staveni§t¢ bude udrZovano &isté a upravené. Dodavatel zajisti pisludné vybaveni pro viechny nezbytné sanitarni ugely.

Veskery odpad, sut’, apod. bude likvidovan v souladu se zikonem o odpadech s pFedpisy méstského t¥adu.
Dodavatel je odpov&dny za ziskani lokalit pro uloZenfi takovychto materigli.

Dodavatel zajisti pro své vlastni doasn4 zaFizeni na své naklady doddvku vody, elektFiny apod., za které bude
platit pFislu$né poplatky.

Dodavatel bude udrZovat stavenisté v naleitém por4dku bdhem celého obdobi vystavby. Je pfisné zakédzano ukladat
jakykoli druh odpadového materidlu, pevného nebo tekutého, do zemé&. V piipad nahodného vyliti zneéistujicich latek
a materialii, Dodavatel provede okamZité akci na zmiménf situace a bude okamzZit& informovat spravce stavby (TDI) a
pfisludné organy.

11. VeFejnopravni instituce, silniéni iFady a dal3i

Sprévce stavby (TDI) uréuje vztahy k vefejnopravnim institucim, silni&nfm spravam atd. ve vztahu k provad&ni
pracim, ale nezaruduje, Ze jsou tyto informace kompletni.

Pfijaty program postupu praci musi davat spravci stavby (TDI) potrebné informace tak, aby mohl zafidit viechny
pfelozky a presuny zatizeni zminénych ve smlouvé v potiebné dobé.

Dodavatel vstoupi ve spojeni se viemi dotenymi vefejnymi institucemi jedt& pred tim, nex zapoine jakékoliv vykopové
prace a potvrdi si pfesnou polohu stévajicich za¥izeni, kters budou nebo by mohla byt dotéena provadénim stavebnich
praci.

Dodavatel musi v predstihu oznamit zastupci stavebniho dozoru kazdé odchyleni nebo odstranéni vybaveni, jenZz miize
vyZadovat pro vlastni potfebu nebo kvili provadéni praci jinym zpiisobem, a pfizpaisobit se poZadavkiim stavebniho
dozoru.Objevi-li se n&jaké zatizeni, které nebylo oznaceno nebo uvedeno ve smlouvé nebo projektové dokumentaci,
mus{ jeho existenci zhotovitel neprodlen oznamit zastupci stavebniho dozoru.

12. Vytyéeni

V pripadé potfeby dodavatel zajisti:

1. Dodavatel predd zastupci stavebniho dozoru seznam vySek a polohy dogasnych lavi¢ek a zdkladnich méfi¢skych
bodi, jez hodla pouzivat.

2. Dodavatel najme odborné geodety a provede veskera nutna zaméteni a vytydeni stavby. Budou osazeny, zajistény a

udrzovany dotasné znacky pro vytydovaci linie a roviny, aby bylo za v3ech okolnosti zajist&no korektni vytyceni.
3. Dodavatel se sam ujisti, Ze neexistuje Zadny konflikt mezi danymi udaji.



13. Havarijni opatieni

1. Dodavatel provede opatieni, kterd umozni okam¥ité pivolani pracovnikii mimo pravidelnou pracovni dobu, pro
pripad praci, fe3icich nouzové nebo havarijni stavy, vyvolané jeho pracovni innosti. Zastupci stavebniho dozoru pFeda
adresy a telefonni ¢isla svého personalu, bézné odpovédného za organizaci havarijnich praci.

2. Dodavatel seznami sebe i své zamé&stnance s podstatnym mistnim opatienim ve vztahu k havarijnim situacim.

14. Rozvod elektFiny na stavenisti
I. Veskeré elektrické instalace v ramci stavenidtnich zafizeni musi odpovidat ustanovenim piisluinych CSN, zvlasts
pak
- CSN 33 2000-4-41 ED.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 4-41: Ochranna opateni pro zaji§téni
bezpe&nosti - Ochrana pied trazem elektrickym proudem
- CSN 33 2000-7-704 ED.3 - Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-704: Zatizeni Jjednotugelova a ve zvlastnich
objektech - Elektricka zafizeni na stavenidtich a demolicich

15. Price ovliviiujici vodni toky

1. Zhotovitel ozndmi pisemné zastupci stavebniho dozoru 14 dni pfedem sviij zam&r zait jakékoliv prace, dotykajici se
vodote&i, vodnich kanald a vodnich ploch,

2. Dodavatel zodpovida za tdrzbu vodote&i v ramci stavenidte a bude Je neustale udrovat v plné provozuschopném
stavu,

3. Zhotovitel provede viechna patiiéna opatteni, pfedem odsouhlasena zastupci stavebniho dozoru, zabrafiujici ukladéani
naplavenin nebo jinych materialdi a znedisténi v dosahu stavajicich tokl, kandll, nadrzi, vrtii a jimacich zafizent,
zplisobenym jeho &innosti.

16. VybuSniny a ostatni nebezpe&né latky
1. Bez piedchoziho souhlasu zastupce stavebniho dozoru nesmi zhotovitel dovazZet na staveni§td vybusniny nebo jiné
nebezpené latky a ani je za jakymkoliv Gi¢elem pouZivat.

2. Umisténi skladu vybusnin nebo jinych nebezpe¢nych latek na stavenisti musi predem pisemné odsouhlasit zéstupcem
stavebniho dozoru

17. Do¢asné prace

Docasné prace je pojmenovani takovych konstruke, které jsou nezbytné pro provad&ni permanentni konstrukce tak, jak

je uvedeno v zaddvaci dokumentaci a na vykresové dokumentaci.

Rozsah prace:

1. Pfenosné dopravni znaceni o zm&n& sméru, ziiZeni komunikace, omezeni rychlosti, atd.:

2. Zajidténi osvétlovacich prvkd a osvétleni v nodnich hodinéch, dobfe viditelnych na vzdalenost minimélng 100 m,
svételna signaliza&ni zafizeni - umisténi a pouziti navéstidel CSN 73 6021;

3. Zajisténi ohrazeni vykopii a vykopovych Jjam, proti padu, sklouznuti & poranéni chodcti, minimélng 0,5 m od
pocate¢ni hrany vykopu;

4. Premosténi, zfizeni lehké dievéné nebo kovové lavky o 3ifce min. 1,2 m pro prechody chodcti v mistech nejvétsiho
provozu, nejdale viak od sebe 25 m, s oboustrannym zdbradlim do vy8ky minimalng 1,20 m;

5. ZajiSténi, umistén{ a provoz ponorného Cerpadla v pfipad& nutnosti odb&ru povrchové vody z vykopil. Cerpadlo
musi mit priitoénost 5 litri za vtetinu, s pfekonanim vyskové tirovné 4,0 m.

18. CSN a dalsi predpisy

1. Normy CSN a ostatni predpisy uvedené ve smlouvé a TD, jsou brany v tvahu, pokud byly v platnosti 42 dni pred
terminem odevzdani sout&Znich nabidek.

2. Jakykoliv odkaz ve smlouvé a TD na normy vydané ufadem pro normalizaci nebo jinym oborovym organem, bude
chépan jako odkaz na srovnatelnou normu

Ochrannd pdisma

Na stavenisti musi byt respektovana ochranna pasma podzemnich inZenyrskych siti.
U podzemnich vedeni (pti zem. pracich) 1 m od kraje vedeni,

Zvldstni opatieni p¥i provddéni stavby

Pfi provadéni stavby je nutné zabezpetit stavenisté proti vstupu nepovolanych osob na stavenidté a zajistit pitechodné
dopravnich opatfeni v okoli stavenist.
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Pfi provadéni musi byt dodrZovény bezpetnostni predpisy.

Kazdé staveni§t€ musi mit zabezpegeny sviij obvod proti ndhodnému vstupu nepovolanych osob a musi byt oznacené
vystraznymi znackami a v komunikacich dopravnimi znatkami a svételnou signalizaci.

Pfi zpracovani planu organizace vystavby a postupu praci bude nutné zohlednit chod ve stavajici budové z hlediska
technologického a provozniho.

Oplocent

Dodavatel je povinen zbudovat do¢asné oploceni, Jakmile ziska na stavenidté p¥istup. Je povinen pravidelné kontrolovat
a udrzovat a bezodkladn& odstranit veskerd zavady. Musi zachovat potiebny pfistup viem majitelim a najemciim
prilehlych pozemkii. Dogasné oploceni staveni§ts ziistane zachovéno a7 do doby ukonéeni vystavby.

Oploceni stavenidté musi byt provedeno v souladu s vyhlaskou Ceského ufadu bezpecnosti prace a Ceského bafiského
ufadu, ktera stanovi:

Staveni8té v pIn& nezastavéném tizemi obce musi byt oploceno do vysky nejméné 1,80 m, aby byla zajiSténa ochrana
stavby, zafizeni a osob. Musi se pfihlizet k dosavadnim prilehlym prostordm a komunikacim s cilem co nejméné je
narusit. V komunikaci bude stanoviité oznageno Smérovymi deskami Z4.

U liniovych staveb nebo u staveniit, na kterych se provadgji kratkodobé prace, posta¢i ohrazeni dvouty&ovym
zdbradlim o vysce do 1,10 m.

Na vefejnych komunikacich, kde nelze ohrazeni provést musi byt zajisténa bezpe¢nost jinym zplisobem (Fizenim,
stfeZenim, apod.).

Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejné komunikace musi byt za sniZené viditelnosti osv&tleno vystraznym
Cervenym svétlem v gele prekazky a kazdych 50 m po komunikaci.

Veskeré vstupy na stavenisté musi byt oznaceny bezpe¢nostnimi tabulkami a vstupy musi byt uzamykatelné.

Leseni

Pro prace ve vyskach bude pouzit vhodny druh leeni.

Po dokonceni vystavby musi byt staveniits a jeho okoli uvedeno do pivodniho stavu, ktery existoval pi jeho predani
zhotoviteli.

1.2 prostor zafizeni stavenis§té

Je prostor mimo hlavni pracovni plochu, ktery bude zhotoviteli nabidnut pro Jeho vybaveni potebné pro provadéni
praci (umisténi unimobutiek dle uvaZeni zhotovitel s mobilnim socidlnim zafizenim pro potfebny pocet pracovniki —
cca 20 osob, prostor pro dilny, sklady, atd.). Jako prostor vhodny k témto ucelim bylo uréeno zadavatelem prostranstvi,
ktery je v majetku investora . ...viz pfiloha situace.

Objekt bude vyuzivat stavajici prijezdové komunikace. Uvedenou stavebni prestavbou nebude naruseno ani zménéno
stavajici dopravni feseni v dané lokalits.

Z hlediska organizace vystavby je k objektu zajistén bezpeény piijezd po stavajicich komunikacich. Vstupni média pro
stavbu je moZno vyuzit ze stévajicich inZenyrskych siti a realizovanych ptipojek.

Stavbou nebude naruden stévajici dopravni systém a stavba si nevyZada zabor cizich pozemkii. Pro zaFizeni stavenists je
pozemek investora dostate¢né kapacity.

Pro zafizeni staveniité ma pozemek investora dostatetnou kapacitu. Ostatni podrobnosti budou feleny pred zahajenim
stavby bezpe¢nostnim technikem dodavatelské firmy dohodou s technickym dozorem investora.

Dle podminek harmonogramu vystavby a dal3ich specifikaci zaddvacich podminek investorem, vypracuje vybrany
dodavatel stavby névrh organizace vystavby ....

1.3 ddaje o dopravnich trasach pro presun rozhodujicich dodavek a
materialu, véetné tras k zemnikim a dlozistim zeminy a ornice

Vliv stavby na okolni zdstavbu

Vzhledem k planovanému rozsahu stavebnich praci / vnitini stavebni Gpravy ve stavajicim objektu / se nepredpoklada
negativni vliv na okolni zastavbu.
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Piijezd na stavenist® je feden po stavajici komunikaci, kde bude vyuZito plivodniho dopravniho napojeni k dotdené
nemovitosti. Zhotovitel zajisti plynuly dovoz stavebniho materialu kolovymi dopravnimi prostiedky. P¥i bouracich
pracich a manipulaci se stavebni suti musi byt stavebni sut’ zkrapéna, aby nedochézelo k nadmérné prasnosti.

1.4 plan organizace vystavby

a. Informace o rozsahu a stavu staveni§té, predpoklddané vpravy stavenisté, jeho oploceni, trvalé deponie a

mezideponie, prijezdy a pFistupy na stavenisté

Jako staveni$t€ budou vyuZivany vnitfni prostory objektu a prostory nadvori v majetku investora viz situace. Jejich
kapacita je dostate¢na. Pfipadné vyuZiti jinych pozemkii Je nutné v patti¢ném predstihu vyjednat s vlastnikem pozemku.
U feSené stavby se nepredpokladaji terénni a vykopové préce, u kterych bude pozadovana deponie vykopané zeminy.
Cast zeminy, jako dotasna skladky, bude uloZena na pfilehlych pozemcich investora. V pfipadé odvozu zeminy budou
provadéci firmou vy&isleny néklady na tento odvoz a nasledn& bude upraven vykaz vymér. Projektant ve fazi
projektovéni neznal informace o dojezdovych vzdalenostech na nejblizsi vhodnou sklddku zemin. Veskeré tyto zmény
ovliviiujici cenu stavby budou piedloZeny investorovi k odsouhlaseni. Dle potfeb dodavatele budou zafizeny na
stavenisti mobilni objekty zatizeni stavenistd slouZici pro vedeni stavby (Satny, kancelaf, socidlni buiiky), a dale pak
mobilni WC buiiky chemické.

Viezd na stavenisté :

Je navrZen z prostoru stavajiciho parkoviits za hlavnim vjezdem do feSeného arealu. Pred zahajenim stavby bude vjezd
na staveni§té dopravné vyznacen.

Vytyéeni stavby :
K vyty¢eni bude pouZito b&zng& pouzivanych metod a geodetickych pomiicek. Vyskové osazeni bude vychazet

z grafické, z upravenych terénii a vyskové Grovng &isté podlahy v 1.NP.

b. Sité technické infrastruktury

Pred zahdjenim praci je nezbytné provést presn& zaméfeni viech inZenyrskych siti v mist& stavby a v trase navrzenych
inZenyrskych siti, vyznagit je zfeteln& v terénu a nechat odsouhlasit jednotlivymi spravci siti.

¢. Napojeni stavenité na zdroje vody,elektiiny, odvodnéni stavenists

Zatizeni bude umisténo v lokalitd aredlu, v prostoru nadvori. V této &sti Je uvaZovano s osazenim mobilnich WC bun&k
a s osazenim stavenitnich bungk. V této &asti Jje rovn€Z uvazovano s dodasnym parkovanim stavebnich strojil a
s parkovacimi misty pro zam&stnance dodavatele stavby.

Napajeni na inZenyrské sité :

Stavba bude napojena na stavajici vnitro-arealové inZenyrsk¢ sité,

Voda potiebna pro provoz stavby bude odebirana ze stavajici vodovodn{ pfipojky. Pro stavbu bude nutno zajistit
podruzné méfeni. Odb&r vody bude m&fen stavenitnim vodomé&rem a hrazen zhotovitelem stavby.

Elektricka energie potfebna pro vystavbu bude odebirdna ze stavajici kabelové skiing. Pro stavbu bude nutno zajistit
podruzné méfeni. Odbér el. energie bude méfen stavenidtnim rozvadséem a hrazen zhotovitelem stavby.

Telefon — bude pouZivan mobilni telefon.

Odvodnéni stavenisteé :

Vzhledem k minimélnim vykopovym pracim neni tieba podrobné fesit odvodnéni stavenists.

Z hlediska organizace vystavby je k objektu zajistén bezpeny piijezd po stavajicich komunikacich. Vstupni média pro

stavbu budou zaji3téna pfipojkami na stdvajicf sit&. Stavbou nebude narusen dopravni systém a stavba si pravd&podobng
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nevyzada zabor cizich pozemkii. V ptipadé nutnosti budou vyuzity sousedni pozemky po dohodg s jejich vlastniky. Pro
zafizeni stavenisté ma pozemek dostateénou kapacitu. Ostatni podrobnosti budou feSeny dohodou pied zahajenim
stavby s bezpe¢nostnim technikem dodavatelské firmy a technickym dozorem investora.

d. Upravy g hlediska_bezpednosti a ochrany zdravi tfetich osob, vletné nutjch iiprav pro osoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

Cely prostor stavenist® bude po celou dobu vystavby uzavien pomoci stavebniho oploceni s mobilnimi prvky.
Stavenisté musi byt fadn& zabezpeteno proti vniknut nepovolanych osob, oploceni musi mit vysku min.1,80m.
Stavebni prace nebudou probihat v dob& noéniho klidu. Bourana sut bude pfepravovana do plachtou uzavienych
kontejneri pomoci uzavienych shozi.

V okoli stavby neni nutné provadét Z4dné Gipravy pro o0soby s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Samotn4 stavba
nebude v priib&hu stavebnich praci vyuZivana zadnymi tretimi osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

e.) UspoFiddni a bezpeénost stavenisté 7 hlediska ochrany vefeinveh zdimi

Pfi vystavbé nedochazi k naruSenf vetejnych zajmi. Po dobu vystavby dojde pouze k ¢astetnému omezeni dopravy a to
v piipadg, kdy bude na stavbu dopravovan stavebni materil, nebo bude ze stavby odvazen odpad. V tomto p¥ipadé
bude po dobu nutnou k naloZeni a vylozeni nékladu zastaven provoz. V této dobé bude provoz na stavajici komunikaci
zabezpecovat proskoleny pracovnik dodavatelské firmy.

f Reseni zafizent staveniSté véetné vyuZiti novich a stivajicich objekti

Pro zafizeni staveni§t& budou vyuzity dotéené pozemek stavby - Satny, kanceldf, socidlni a wc buiiky, v&. skladek
materialu. Materidl na stavbu bude zaroveii uskladiiovan v interiéru feseného objektu. Staveni§té bude ohraniteno
mobilnim stavenistnim oplocenim vysky 2,0 m.

Neni uvazovano se zdborem pfiléhajicich komunikaci a ani jinych sousednich pozemki.

Zasobovaci vozidla stavby budou p¥i vyklddce zajizdét na pozemek stavby, &i kratkodob& parkovat podél hranice
pozemku pfiléhajici ke komunikaci.

g. Popis staveb zafizeni stavenits vyZadujicich ohld$eni

Nevyskytuji se.

h. Stanoveni podminek pro provddéni stavby z hlediska bezpeinosti a ochrany zdravi, plin bezpelnosti a ochrany
zdravi p¥i prdci na stavenisti podle zdkona o zajistén dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i praci

Pfi vystavb& je nutné postupovat v souladu s piislu§nymi platnymi zdkony CR a pfedpisy, vztahujicimi se na
pfedmétnou stavbu, zejména s vyhlagkou. O bezpetnosti prace a technickych zaFizeni pii stavebnich pracich a
nafizenim vlady &.378/2001, kterym se stanovi poZzadavky na bezpecny provoz a pouZivéni strojii, technickych zatizeni
a plistrojii s ustanovenimi norem pro provadéni piislusnych stavebnich praci a konstrukci a pozadavkd dilgich &asti
projektové dokumentace.

Pro bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci je tieba upozornit zejména na nasledujici povinnosti stavby:

- soutasti dodavatelské dokumentace bude technologicky nebo pracovni postup, ktery musi zajistovat bezpedné
provedeni praci na stavb&, zejména pokud se tyka pouziti strojii a zafizeni, pracovnich prostfedkii a pomiicek, zpiisob
dopravy a opatfeni pi pracich za mimoféadnych podminek

- dodavatel stavby je povinen seznamit ostatni dodavatele s poZadavky bezpetnosti prace obsazenymi v projektu a
dodavatelské dokumentaci

Dodavatel stavby ve své dodavatelské dokumentaci stanovi technologické a pracovni postupy stavebnich praci.
Pozornost je tfeba vénovat pracim, pti kterych by mohlo dojit k naruseni konstrukce sousednich nemovitosti nebo
inZenyrskych siti a zatizeni. Pted zahdjenim vykopovych praci je nutné zjistit a vyty¢it vedeni viech podzemnich sitf a
zafizeni v misté stavby. V p¥ipadé jejich obnazeni Je nutné zajistit jejich ochranu pied poskozenim.,

Vzijemné vztahy investora a dodavatele budou stanoveny pfed zahdjenim stavby smluvné nebo popt. jinou vhodnou
formou. Pfislusn{ pracovnici obou stran budou naleité pouceni o bezpe€nostnich rizicich z vystavby.
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i. Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pfi vistavbé

Pfipadna ponechavand zelefi, ktera by mohla byt stavbou poskozena, bude pred provadénim stavby naleZité ochran&na.
Vykopy v okoli kofenového systému zachovavanych stromil je nutno provadét ruéng s nejvyssi opatrnosti a pouze
v nezbytné mife.

Po dokonéeni stavebnich praci budou veskeré piivodni zatravnéné plochy vyuZivané jako staveniité vyéistény, srovnany
a zavezeny katrovanou ornicf a nasledng osety travnim semenem.

Odpad stavby musi byt fadn& likvidovan dle podminek organii k izemnimu fizeni a stavebnimu povoleni. Doklady
predloZi zhotovitel stavby pfi kolaudaci, Mechanizmy budou pouzity dle technologického navrhu, zpracovaného
zhotovitelem stavby a projednaném s investorem a generdlnim projektantem.

. Orientaéni lhiity vistavby a piehled rozhodujicich diléich terminii

Po Ustnim jednéni s majiteli sousednich objektii a pozemki je nutné pfi planovani stavebnich praci a jejich termini
respektovat dohodnuté pozadavky.

Predpokléda se zahajeni stavby v roce 2024 a Jeji ukonéeni do konce roku 2025, v zavislosti na finanénich moZnostech
vyplivajicich z dotaci a vlastnich fondd. Vzhledem k predpokladanému rozsahu stavebnich praci bude stavba fedena
Jako jeden stavebni soubor v jednom &asovém sledu.

Predpokladany termin zahajeni a dokondeni stavby: viz souhrnné technicka zprava

Podrobny harmonogram stavebnich praci bude predloZen dodavatelem stavby.

1.5 mobilni zafizeni stavby

Béhem stavby zajisti zhotovitel mobilni objekty pro zafizeni staveni§t¢ (Satny, kancelat, socilni a wc buiiky). Po&et
mobilnich zafizeni bude urden vybranym zhotovitelem stavby, a to na zdklad® nasazenych pottu zaméstnancii na
stavbe,

Standardni vybaveni kancelate — kancelarsky stiil se Zidli, 4 Zidle, pogitag s tiskarnou, internetové pfipojeni, Satni sk¥ii,
skiffi na spisy, pfimotop. Objekty Saten budou vybaveny plechovymi 3atnimi sk¥ifikami. Mobilni zafizeni umyviéren
budou docasn& napojeny na vodovod a kanalizaci — stavenigtni vodomér. Pro we budou pouZity mobilni chemické
buiiky, minimalng jednou tydng ¢istény/meénény.

1.6 vyhodnoceni prizkumi

Bylo provedeno zaméfeni stavajictho stavu objektu a byla provedena vizualni prohlidka jednotlivych stavebnich
konstrukei. Veskeré tyto informace byly zohlednény pii vypracovavani projektové dokumentace. Reeni nékterych
konstrukenich detailfi, ktera jasn nevyplyvaji z projektové dokumentace, bude nutno dofesit pii vlastni realizaci, na
zdkladg zjisténych skute¢nosti.

1.7 vSeobecné poZadavky na materialy, vystavbu, konstrukce

V3eobecné pozadavky na materidly, vystavbu a konstrukce se bude tykat viech Cinnosti, technickych zafizeni a

pomiicek souvisejicich s rozsahem veSkerych stavebnich praci na fefeném objektu. Ostatni popis je obecného
charakteru.

1. Normy a skladovani materiali

Je-li k dispozici jakékoliv CSN (oznagené CSN, které nejsou zévazné, ale jsou doporudené pro stanoveni kvality a
standardu) a EN majici vztah k pouZitym materidlim, konstrukcim a technologickym a pracovnim postupiim, poZaduje
se, aby materidly, konstrukce a technologické a pracovni postupy této normé odpovidaly a byly opatfeny pkislunou
certifikacni znamkou podle CSN. Pijatelné Jsou t€Z ochranné (obchodni) znamky nebo jejich ekvivalent od jakékoliv
tieti strany, pokud je registrovana u Nérodniho akreditaniho vyboru pro certifikani organizace.
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PoZadavky odstavce 1. shora uvedené, nebudou uplatnény v tom ptipadé, ze TDI dodavateli pisemng& potvrdi, Ze treti
stranou potvrzované materidly nejsou b&Zn& dosaZitelné nebo jsou konkrétnimu piipadu neodpovidajici. V takovém
pfipadé a tam, kde je pozadovan soulad s ostatnimi CSN, specifikacemi nebo Jejich ekvivalenty, je dodavatel povinen
TDI piedlozit certifikaty o zkouskach, dodané distributorem nebo vyrobcem.

Dodavatel je povinen predloZit zastupci stavebniho dozoru k odsouhlaseni co nejdiive po udéleni zakazky seznam
navrhovanych dodavatelti a zdroji materialfi pozadovanych k provedeni dila.

Vzorky se budou odebirat v souladu s pfislugnou CSN, pokud je to vhodné.

Dodavatel miize predlozit b&hem plnéni dila jména dalsich dodavatelii a zdroji, ale zddny zdroj nesm{ zménit bez
souhlasu TDI.

2. Skladovani materiald

Materialy a sou¢astky musi byt skladovany tak, aby nedoslo ke zhorSeni Jejich kvality, a to podle podminek
poZadovanych ve smlouvé.

Mnozstvi materialii a sou¢4stek skladovanych na stavenisti musi odpovidat mnozZstvi potfebnému pro pohotovou
¢innost,

3. Manipulace s materialy a jejich poZiti

Manipulace s materialy a sou¢astkami bude probihat tak, aby se zabranilo skoddm nebo kontaminaci a v souladu

s doporu¢enim vyrobce.

Pokud smlouva a TD nefikaji jinak, bude pouziti, zabudovani, pouZivani a upeviiovani materialii a souéastek v souladu
s doporu¢enim vyrobce. Je-li to vhodné, pouZije dodavatel technickych poradenskych sluzeb nabizenych vyrobcem.

4. Ornice
Omice a zachazeni s ni bude odpovidat CSN 46 5332, CSN 46 5330. Ornice musi byt lehka nebo stfedné t&zka,

s hodnotou pH 6,0-7.5. P¥ivezena ornice nesmi obsahovat kameny v&tSi nez 50 mm, v krajnim p¥ipadé 10 % celkového
objemu hmoty.

5. Travni semena
Travni semeno bude odzkougena smés vyjmenovanych druhii, coZ bude doloZeno osvédéenim o &istot a klicivosti.
Po dokongeni rozprostteni ornice se provede oseti travnim semenem v mistech travnich ploch.

druh travniho semene ¢istota piiklady
stiedné t&7ké travy 75 % pohaiika, ovsik, kostfava
6. Hnojiva

Zpiisob skladovani hnojiv musi odpovidat CSN 46 5735, CSN 46 5750.

7. Voda
CSN EN 1008 stanovuje poZadavky na vodu, pouzivanou pii zpracovani cementu a pro oSetfovéani betonu. Voda

uznavand za pitnou miiZe byt pouzita bez dopadu na pevnost betonu. Ostatni pouzitelnd voda musi odpovidat CSN EN
1008. Odbér vzorki musi odpovidat této CSN,

8. Slozky betonu
Kamenivo do betonu musi odpovidat zavaznym ustanovenim ptisludnych CSN:

1.a. P¥irodni kamenivo :

-zkouseni kameniva pro stavebni vyrobu CSN EN 933-1 a2 3, CSN EN 932-1, (SN EN 1097-1, CSN 72 1176, CSN 72
1179, CSN 72 1180

-kamenivo pro stavebni vyrobu CSN 721510, CSN EN 13043, CSN EN 13 139, CSN EN 13450

1.b. Umélé kamenivo

- struska

- Skvara, vysokopecni popilek
- ptisady do betonu



9. Pisky " . )
Pisky pro vyrobu malty a cementové smé&si musi odpovidat CSN 721510, ¢SN EN 13043, CSN EN 13 139, CSN EN

13450. PouZivé-li se pisek z mistnich zdrojii (bez atestu jakosti), musi byt ovéfeno ditkaznimi zkouskami podle CSN
EN 998-1 ED.3.

10. Cement

Pouzité cementy musi vyhovovat normovym poZadavkiim.

Ridka malta pro preklady musf mit pfedepsané parametry - skladani CSN EN 998-1 ED.3 - pri pouZiti nejmensiho
mnoZstvi vody, tak Ze nezbytna prilnavost na povrch je zajisténa. Povrch pro pieklad musi byt &isty a zvlhly. Povrch
dokongené fidké malty musi byt bez puklin, jestlize neni jinak uvedeno v dokumentaci.

Rozméry, hustota usazeniny, michani a doprava a ochrana piekladu v niz&ich teplotdch b&hem praci, a po dokonéeni
piekladu jsou popsany ve vétsich detailech v CSN EN 998-1 ED.3 a CSN EN 1996-2.

Technické poZzadavky, doprava, skladovéni a oznagovéni jsou uvedeny v CSN EN 197-1 ED.2. Zkousky cementu musi
byt provadény v souladu s CSN EN 196-1 az 196-8, CSN 72 2113, CSN EN 196-8, CSN EN 196-9. i

V zdznamech o klasifikaci cementu musi byt uveden druh cementu, tfida cementu a &islo odpovidajici kvalité dle CSN,
pfipadné i dal3i idaje podle dohody mezi vyrobcem a spotiebitelem.

Vyrobce je povinen na zidost TDI dolozit atest kvality.

Pozadavky na klasifikaci, zkouseni, baleni, dopravu a skladovan{ jsou obsazeny v CSN EN 197-1 ED.2.

11. P¥isady do betonu )
Pfisady do betonu nebo cementové malty (mazaniny) musi odpovidat ptislugnym ustanovenim CSN EN 934-2+A 1.

12 Vapno do omitek i
Vapno do omitek musi odpovidat CSN EN 459-1 ED.3 a% 3

Zékladni ¢lenéni:
- vzdudné hafené vapno
- hydraulické vépno

V zdznamech je nutno uvadét jméno vyrobce, nazev vapna, druh, téidu kvality a &iselné oznageni podle CSN.
Vyrobcee je povinen na Zidost TDI doloZit atest kvality. h
PoZzadavky na klasifikaci, baleni, dopravu a skladovani jsou obsazeny v CSN EN 459-1 az 3.

13 Malty. Viz specifikace popsand niZe.

Malta ma byt michana v predepsanych zavaznych pomérech, az jsou jeji barva a konzistence rovnom&rné. Podstatné
materidly musi byt pfesné odmé&fovany. Malta se ma michat v souladu CSN EN 998-1 ED.3.

Malta se micha z materialii odpovidajici CSN EN 998-1 ED.3,

Veskeré malty musi byt dodany k provedeni praci gerstvé, Jak je pro jejich pouziti poZadovano.

Norma ¢&lenéni malty podle zpiisobu jejich pouZiti stanovuje vyrobu, dopravu a kvalitativni zkousky (jak pro maltu
Cerstvou, tak vyzralou).

Oznaceni malty se rovna &islu, odpovidajici tlaku v MPa, po pfedepsané lhiit§ zrani za predepsanych podminek v CSN
EN 1996-1-1+A1.

14 Ocelova vyztuZ. Viz specifikace popsana niZe.

CSN EN 1992-1-1 predepisuji typy ocelové vyztuze a jeji charakteristiky.

Pro ocelové vyztuze maji byt pouZity nasledujici materiély:

- ocelové pruty valcované za tepla t¥idy 10 al1, hladké nebo Zebrované v souladus CSN 42 0139, 42 5512, 42 5541
az 42 5580 profily valcované za tepla.

- svafované armovaci sit& z ocelovych drati ta¥enych za studena

- KARI sité

- Pro ichytna oka smi byt pouZita pouze ocel t¥idy 11 373. Pro predpjatou vyztuZ smi byt pouzity ocelové pruty s mezi
kluzu 0.2.

15 Kryei vrstvy a rozprky pro vyztuze

Krycf vrstvy a rozpérky maji byt navrhovany tak, aby bylo dodrZeno kryti ocelové vyztuze betonem, a maji byt dle CSN
EN 1992-1-1.
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16 Prefabrikované betonové vyrobky
Materialy pro vyrobu betonovych prefabrikatii musi odpovidat zavaznym pozadavkim této specifikace, pokud
neodporuji CSN 72 3000.

17 Vodovzdorné lepenky ,
Musi odpovidat pozadavkiim CSN EN 13707.

18 Trouby a tvarovky z nemék&eného PVC .
1. Trouby, spoje a tvarovky z nem&kéeného PVC musi byt v souladu s pislusnymi ustanovenimi CSN EN ISO 21306-
L

19 Znackovaci pasky

Pro instalace ve vykopech musi byt z PVC nebo z polyetylenové pasky nebo pruhu a musi byt umistény v souladu
s CSN 73 6006.

20 DrenéZni potrubi a doéasné drenaZe 5
Trubky, spoje a tvarovky pro odvodnéni pozemkii a pro docasné drenaze musi byt v souladu s CSN 72 2699.

21. Trubky pro potrubi
Trubky, spoje a tvarovky pro potrubi pro stavebni agely musi odpovidat zdvaznym ustanovenim nasledujicich norem:

CSN EN 295-1 ED.2 - Kameninové odvodiovaci a kanalizagni potrubi

CSN EN 295-3 ED.2- Kameninové potrubni pro venkovni a vniténi kanalizaci

CSN P CEN ISO/TS 15874-7 - Plastové potrubni systémy pro rozvod horké a studené vody - polypropylen

CSN EN 1401-1+A1 - Plastové potrubni systémy pro beztlakové kanalizagni p¥ipojky a stokové sit& uloZené v zemi -
Nemékeeny polyvinylchlorid (PVC-U)

CSN EN 12201-1 - Plastové potrubni systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizaéni pripojky a stokové sité -
Polyethylen (PE)

CSN 72 2699 - Trativodky

22. Tésnéni spojii a maziva

1. Elastomerni spojovaci material pro vodovodni a odvodiiovaci uely ma dodévat vyrobce trub a musi byt v souladu
S normami,

2. Maziva pro kluzné spoje nesmi mit $kodlivé Giinky na spojovaci krouzky ani potrubi a dopravovanou kapalinu.
Maziva pouZivana pfi instalaci vodovodnich fadé nesmi ovlivnit chut vody, jeji barvu a nesmi mit jakékoliv skodlivé
U¢inky na zdravi a musf byt odolné proti vyvinu baktérii.

23 PFiruby pro trouby a tvarovky
Pokud neni poZzadovéno jinak, musi p¥iruby pro potrubi a tvarovky odpovidat CSN EN 1092-1.

24 Tésnéni pro piirubové spoje

Tésnéni pro ptirubové spoje musi byt pro vnitini spoj kruhového tvaru. Rozmér tésnéni musi odpovidat CSN 13 1550,
13 1564, 13 1570.

25 Ventily
Ventily pro trubni instalace musi odpovidat podstatnym ustanovenim pEislusné CSN.

26 Poklopy a ramy ¥achet

Poklopy a ramy Sachet musi odpovidat podstatnym ustanovenim CSN EN 124-1 a mit minimalni svétlost 600 mm.
Viechny kryty maji mit kli¢ovy uzaver.

28 Madla a z4abradli

1. Madla a zébradli mus{ byt vyrobeny z materialu odpovidajiciho ustanoveni p¥islusni CSN 74 3305 a 73 8106.
K vyrob& ma byt pouZita m&kka ocel t¥. 11 nebo nerezové ocel tf. 17.
2. Vyrobky z oceli tf. 11 musi byt opatteny protikorozni povrchovou tpravou.
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Stanovené rozméry volného prostoru.:

polozka klasifikace pochlizné plochy podle ods. 13 stanoveny rozmér volného prostoru v mm
c. (ods. 8)
hloubka (d) Sifka b

1 s omezenym pfistupem s b&Zznym provozem
2 osob (ods. 13 ab) 800 200
3 (odst. 13 ba) se snizenym prostorem
4 odst. 13ab) 1500 300
5 volny pfistup dospélych (odst. 13 bb) 500 150
6 v prostorech urenych pro déti (odst. 13 bc) 300 100
7 hledisté (odst. 13 aa) s volnym pfistupem

zatména pfi provozu dospélych (odst. 13 bb) 300 150

(kina, divadla, apod.) v prostorech uréenych

pro déti (odst. 13 bc) 200 100

Nejmensi dovolené vysky zabradli

polozka nejnizsi vyska uziti
& zabradli (h) v mm
1 snizena 900 hloubka volného prostoru (d) je max. 3,0 m (viz téZ odst. 3)
2 zakladni 1000 ve v8ech pfipadech, kde neni v&tsi vyska pfedepsana nebo
shiZzena vyska povolena (dle pol. 1)
3 zvySena 1100 A/ hloubka volného prostoru (d) je vétdi nez 12 m

B/ pochizna plocha s odstupem mensim nez 1,0 m svazujici se
k voIné strané sklonu vétsim nez 10 % nebo stupriovité bez
ohledu na hloubku volného prostoru (neni-li nutné pouzit od. 4)
Cl/ve volném prostoru ohrozeném Ziravinami nebo jinymi zdravi
nebezpeénymi latkami nebo horkymi latkami nad 50 O C

4 zviastni hloubka volného prostoru (d) je vétsi nez 30 m

29 Vyplné otvori. Viz specifikace popsana nize.

Dvefe, zarubné

Rozméry a tolerance pro dfevéné dveini otvory, dveini kiidla a zarubn& musi byt v souladu s podstatnymi naleZitostmi
nésledujicich CSN:

74 6401 pro drevéné dvefe

74 6501 pro ocelové zarubng

Ostatni podrobnosti - viz tabulky vyrobkil a katalogy stavajicich vyplni otvort.

30 Dfevo a ochrana dieva

1. Veskeré pouZité dievo na provedeni dila musi byt nové. Devo pro stavebni tiéely musi odpovidat CSN 73 17002.

2. Dievo pro stavebni uéely je nasledujici:

dfevo jehli¢naté a listnaté

vyrobky na bézi dieva

CSN 48 0050 stanovi pouziti dfeva na Jednotlivé stavebni konstrukce s ohledem na jeho namahéni a to podle jeho
kvality. Provadéni konstrukef ze dfeva musi odpovidat CSN 73 2810. Prvky zatiZené v tlaku nebo ohybu nesmi byt
vyrdb&ny z borového dieva.

Ma-li byt dfevo chranéno proti vihkosti, hnilobg, dfevokaznym houbam, hmyzu, proti agresivnimu piisobeni chemikalii,
musi tak byt provedeno v souladu s pislusnymi normami a ptedpisy.

31 Stavebni pfeklady

PouZiti armovanych betonovych piekladi musi byt v souladu s predpisy vyrobee, ocelovych piekladii v souladu s CSN
73 1580, a dale s CSN EN 1993-1-1 ED.2, CSN EN 1993-1-2, CSN EN 1993-1-3, CSN EN 1993-1-4, C:SN EN 1993-1-
5, CSN EN 1993-1-6, CSN EN 1993-1-7, CSN EN 1993-1-8, CSN EN 1993-1-9, SN EN 1993-1-10, SN EN 1993-
1-11, CSN EN 1993-1-12, CSN EN 1090-1+A1, CSN EN 1992-1-1 a C:SN EN 13670 a CSN EN 206+A2.
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32 Barvy a nitérové hmoty pro stavbu. Viz specifikace popsan4 niZe.

Hotové natérové hmoty pro budovy musi byt v kvalité pro venkovni pouZiti. Barvy a nétérové hmoty pro stavebni ugely
musi odpovidat zivaznym ustanovenim a podminkam skladovani CSN 65 0201.

Zékladové barvy pro stavebni Gely musi odpovidat ustanovenim CSN, jak je déle uvedeno:
- horké fermeze, olejové barvy a laky

- syntetické barvy

- nitrocelulodové barvy a laky

- fedidla pro odstrafiovani natérd

- pro dfevéné konstrukce budou pouZity vodou feditelné lazurovaci laky, barevnost odsouhlasi TDI nebo spravce
stavby.
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33 Obkladadky .
Keramické obkladatky pro vnitini obklady st&n musi odpovidat ustanovenim CSN 72 4710, 72 5149 az 72 5162.
Rozméry, barevny odstin jsou specifikovany ve vykresech, pof. je ur&i spravce stavby,

34 Dlazdice
Musi odpovidat pfislusnym CSN 72 5149, 74 4505. Rozméry, barevny odstin jsou specifikovany ve vykresech, pof. je
urci spravce stavby.

35 Asfaltové tmely
Asfaltové tmely pro stavebnictvi a inZenyrské stavby.

36 StieSni krytiny. Viz specifikace popsana nize.
1. Stiedni krytiny musi odpovidat piislusnym CSN.
Pro jednotlivé druhy stfe3nich krytin jsou vypracovany oborové normy.

37 PFirodni kimen
Prvky z pfirodniho kamene musi byt isté, bez cizich &astic, stejného vzhledu, bez prasklin a nezvétralé.

38 PFirodni podkladovy materizl y
Pfirodni podkladovy material musi odpovidat CSN.

39 Vsypny makadam
Makadam pro silnice bude smichan v souladu s CSN.

40 Valcované asfaltové vrstvy i
Asfalt valcovany za horka musi odpovidat p¥isludnym ustanovenim CSN.

41 Ziviené silni¢ni emulze %
Musi odpovidat pfislu§nym ustanovenim CSN.

42 Klempiiské price. Viz specifikace popsan4 niZe.
Klempifské prvky maji byt provedeny péjkou v souladu s CSN 73 3610.

43. Krov
Drevéné prvky budou provedeny ze smrkového dreva 1. jakosti a musi odpovidat piisludnym ustanovenim CSN 73 2810
Dfevéné stavebni konstrukce, CSN 73 3150 Tesatské spoje dfevénych konstrukci, CSN EN 839 Ochranné prostiedky

na dievo - Stanoveni preventivniho uginku proti dfevokaznym houbém basidiomycetes - Aplikace povrchovou
ochranou.

Aplikace oSetfenim povrchu. Délky a dimenze prvki ve vykresech. Opatfeno natérem proti dfevokaznym houbam.

44 Cihly a zdici bloky. Viz specifikace popsan4 nize.

Prefabrikované stavebni prvky z cihel pro svislé konstrukce.

Tvar a rozmér musi odpovidat pFislugnym ustanovenim CSN EN 771-1+A1.
Provéadéni zdiva musi byt v souladu s CSN EN 1996-2 a CSN EN 1996-1-1+A1.

45 Podkladové materialy obecné

Stérk se musi skladat z gistého, tvrdého, trvanlivého materialu, bud’ drceny kamen, nebo beton o velikosti granuli od
200 mm do 50 mm a nesmi obsahovat cizi hmoty.

Ttidény materidl, at’ pouzivany z mistnich vykopi nebo dovazeny, musi se stavat z homogenniho, dobfe zhutnitelného

materidlu, musi byt prosty ptimési z porostdi, stavebni suti, zmrzlého materilu nebo z materialu hrozicich samovolnym
vznicenim.

46 Izolace proti vodé&. Viz specifikace popsand nize.
[zolace proti vodé musi byt provedena v souladu s predpisy vyrobce.

47 Tepelné izolace. Viz specifikace popsana niZe.
Izolace proti vodé musi byt provedena v souladu s predpisy vyrobce.

23



1.9. VSeobecné pozadavky na zemni prace

Nejsou piedmétem projektu. V ramci stavebnich iprav budou pouze provedeny vykopy v rimci vn&jsi drenaze.
Obecné:

Zhotovitel provede své prace takovym zpiisobem, aby zamezil ohroZeni nebo zhoreni kvality dna vykopii.

Narazi-li zhotovitel na drovni kone¢ného dna vykopu na podle n&ho nevyhovujici zeminu, neprodleng o tom uvédomi
projektanta stavby.

Stény vykopili musi byt vzdy paZeny odpovidajicim zpfisobem, neni-li jinak povoleno nebo sjednano smlouvou nebo
TD, nesmi byt §ikmé.

Zhotovitel zodpovida za pouZiti pfebytetného vykopku, ostatni znovu vyuzitelny material nesmi byt ze stavenist& nebo
mezideponie odvazen.

Vykopy pro tlakové vodovodni potrubi musi byt, neni-li stanoveno jinak, na dostatednou hloubku, aby se zajistilo
minimalni kryti 1000 mm nad vrcholem trub. (viz CSN 73 6005)

Vykopy a zemni prace, zasypy

Vykopy a zemnimi pracemi rozumime préce spojené s rozpojovanim, pfemistovéanim a ukladénim zemin pii
terénnich tpravach a pfi budovani zemnich vykopovych t&les.

Narazi-li dodavatel na drovni kone¢ného dna vykopu na podle ného nevyhovujici zeminu, neprodlené o tom
uvédomi TDL.

Dodavatel zodpovidéd za pouziti piebyte¢ného vykopku, ostatni znovu vyuZitelny material nesmi byt ze
stavenisté nebo mezideponie odvazen, pokud tak nenatidi TDI.

Kategorizace hornin
Pro zemni prace zatfid'ujeme horniny podle CSN 73 6133, pfi obtiznosti rozpojovani do sedmi tiid:

1. tfida a) horniny soudriné rypné;
b) horniny nesoudrzné se zmy do 20 mm bez omezeni a se zrny od 20 do 50 mm v mnoZstvi do 10 %
celkového objemu horniny 1. tidy (neulehlé ornice, hlina, pis¢ita hlina, pisek, Stérkovity pisek
2. tfida a) horniny soudrné lehce rozpojitelné s vyjimkou jilu;
b) horniny nesoudrzné stfedné ulehlé se zrny do 50 mm bez omezeni a se zrny od 50 do 100 mm v mnoZstvi do
10 % celkového objemu horniny 2. tidy (ornice, hlina, spra, hlinity pisek, pisek, $térkopisek).
3. tfida a) horniny soudrzné stfedn& rozpojitelné pevné konzistence;
b) horniny nesoudrzné ulehlé s kameny do 100 mm bez omezeni a s kameny od 100 do 250 mm v mnoZstvi do
10 % celkového objemu horniny 3. tiidy (hlina, spras, jilovita hlina, jil, pis¢ity 3térk, $térk a podobné).
4. tfida a) horniny soudrzné t&Zce rozpojitelné tvrdé konzistence:;
b) horniny nesoudrzné s kameny do 250 mm bez omezeni a s kameny pies 250 mm do 0,1 m3 v mnozstvi do
10 % celkového objemu horniny 4. tfidy;
¢) siln€ rozpukané a zvétralé skalni horniny, které by jinak pattily do 5. tiidy;
d) horniny kaSovité az tekouci (jil, jilovita hlina, pis¢ity jil, hruby $térk, drobny 5térk s jilovitym nebo hlinitym
pojivem, zvétrald opuka a dalgi).
5. tfida a) skalni a poloskalni horniny v tloudtce vrstev do 150 mm, do nichZ se vyvrtd 1 m hluboky vrt pneumatickym
kladivem s dlatem & 30 mm pfi pretlaku 4,5 atp. v ¢istém pracovnim ¢ase do 10 minut;
b) skalni horniny silné rozpukané a zvétralé, které by jinak pattily do 6. a 7. tiidy;
¢) horniny nesoudrzné s kameny do 250 mm bez omezeni a s kameny pies 250 mm do 0,1 m3 v mnostvi do
50 % objemu horniny 5. tfidy (hruby 3térk s jilovitym tmelem, piskovec, opuka, jilovita bfidlice, zmrzla
zemina).
6. tfida - skalni horniny nesnadno trhatelné ve vrstvach do 250 mm, do nich? se vyvrta 1 m hluboky vrt v &istém
pracovnim €ase 10 az 20 minut. (slepenec, piskovec, vapenec a podobné)
7. tiida - skalnf horniny velmi nesnadno trhatelné, do nichz se vyvrta 1 m hluboky vrt v &istém pracovnim &ase pres 20
minut. (kfemence, hlubinné vyvieliny a dalsi).

Nesoudrzné zeminy jsou pis¢ité, $t&rkovité nebo balvanovité horniny, které se neudrZi v ptikrych sklonech bez
pazeni. Jejich pevnost ve smyku je dana pouze tfenim mezi jednotlivymi oddelenymi &asticemi horniny. Chovaji se jako
sypké hmoty.,

Pory mezi ¢asticemi nesoudrzné horniny jsou pom&mg velké, srazkova voda se v nich neudrZi, rychle prosakne
do hloubky.

Neprojevuje se ani kapilarita (vzlinani). Nesoudrzné zeminy jsou nenamrzavé a objemovs stalé.
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SoudrZzné zeminy jsou velmi jemnozrnné jilovité horniny, které se udrzi v suchém stavu po uréitou dobu v
prikrych sklonech i bez paZeni. Jsou schopny plastickych deformaci.
Soudrzné horniny ptijimaji vodu a nepropoustgjf ji. V zimé& voda mrznutim zv&tSuje objem.

Ornice pro opétné pouZiti

Ornici se mini vrchni vrstva piidy, kterd dle CSN 73 6133, nese vegetaci. Zahrnuje v3echen humus, ktery neni
ur¢en nebo neni vhodny pro ohumusovani. Ornice ma byt sejmuta ze viech ploch predepsanych ve smlouvé nebo TD a
Je-li poZadavek na jeji op&tovné vyuziti, odd&leng skladovéna mimo dosah plevele.

Zachazeni s vodou

Zhotovitel mus{ zamezit hromadéni vody v kterékoli &sti stavby, pokud to nepozaduje smlouva nebo TD; voda
vytékajici nebo svadéna do vykopii musi byt odvedena nebo oderpana do sjednaného recipientu. Vechny odvodiiovaci
studny musi byt, je-li to moZné, mimo dosah vykopii pro hlavni prace, a maji byt vyplnény betonem tiidy B 7.5 do
trovne zdkladové spary sousediciho vykopu. Zhotovitel je povinen provést veskeré kroky k zamezeni nepiiznivého
ovlivnéni vlastnosti okolni zeminy v diisledku procesu odvodnéni. Zhotovitel musi zamezit vniknuti vody do potrubi
urteného pro rozvod pitné vody.

Doc¢asna drenaz

Je-li pozadovéno docasné odvodn&ni, m se poloZit do tizkych ryh nebo zachytnych ptikopi, provedenych pod
urovni dna vykopu ve schvélenych pozicich. Dogasné drenaz musi odpovidat ustanovenim CSN 73 6133.

Zemni drenaz

Poloha viech drendznich zatizeni objevenych nebo porugenych béhem praci musi byt neprodlend vyznadena ve
vdech bodech kfiZeni. Zhotovitel musi zaznamenat jejich polohu, hloubku, profil a konstruké&ni typ, a kopii zdznamu
pfedat projektantovi a TDI. B&hem praci se musi zarucit neposkozenost znadek. Bezprostfedné pfed obnovovéanim
drenaze zhotovitel otisti konce stavajicich drenazi v mistech jejich prerugeni vykopem a umozni TDI a majiteli
pozemku jejich prohlidku a ur&it nutny rozsah jejich nahrad. Zasyp vykopi kiizicich drenaz musi byt provadén po
vrstvach 200 mm aZ po troveti spodniho okraje drenaZek nebo podpor, na nichz spoc€ivaji, aby se zajistilo pevné loze
pro jejich polozeni.

Zasazen¢ drény musi vzdy byt poloZeny zpét do zemé jedté pred odkrytim dalsiho, doposud nedot&eného tseku
drenaZe. Nahrazované roury nebo podpiirné prazce musi lezet na neporudené zeminé alespoil v délce 500 mm na obou
koncich. Nové trouby musi mit stejny vnitini profil jako drenazni trubky, které nahrazuji a musi byt na obou koncich
dobfe napojeny. O v3ech opravéch drenaZniho potrubi se musi vést zaznamy, kopii ma mit k dispozici TDI.

Rozprostirani humusu
Nasypy a dal3i plosné navazky musi byt tvoteny vhodnym materialem, zplsobilym po zhutn&ni vytvofit pevny
nasep. Material musi byt uloZen a zhutnén co nejdtive po vytéZeni ve vrstvach, odpovidajicich pouZivanému

zhutfiovacimu zafizeni. Nasypy maji byt, je-li to mo#né, budovany rovnomé&rng a udrzovany vzdy v dostateéném sklonu
a pfi¢ném profilu s povrchem dostate¢n& urovnanym, aby z ného mohla snadno odtékat voda.

1.10 VSeobecné poZadavky na betonovani a bednéni

Nejsou pfedmétem projektu. V ramei stavebnich tprav nedochézi k Zidnym zasadnim betonafskym pracim. Nové

budou betonovany podlahy v &asti 1.NP a dile pak bude nové& pouZit beton na konstrukci schodisté a rampy u nové
polohy bezbariérové zdvize.

Obecné:

Beton

Beton musi byt, pokud ve smlouvé a TD neni stanoveno jinak, vyribén, dopravovén a pouZit v souladu se Specifikaci a
v souladu s CSN EN 206+A2 a CSN EN 206+A2.

Beton dodavany z betonéaren

Tam, kde je beton dodavan vyrobcem betonové smési (déle jen betondrna) musi byt betonarna pro vyrobu betonové
smési autorizovana.

Dodaci list za kazdou dodavku betonové smési musi podle CSN EN 206+A2 obsahovat veskeré udaje.
V3echny dodaci listy budou na stavenisti uschovany a budou ptistupné pro kontrolu.
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Betonové smési 5
Predepsané, standardni a projektované sm&si budou odpovidat piislugnym ustanovenim CSN EN 1992-1-1, CSN EN
13670. Musi byt vypracovany technologické ptedpisy pro vyrobu poZadovanych druhii a uréena tfida betonu. Tento
predpis musi obsahovat sloZeni betonu a betonovych smési a vyrobni postup tak, aby byly splnény odpovidajici
pozadavky.

Pred zapodetim doddvek betonu je dodavatel povinen nejpozd&ji sedm dni pied zapocetim vyroby betonu piedat
viechny piisluné informace specifikované v CSN.

Obsah cementu nesmi piekro¢it 400 kg/m3. Beton mé4 mit max. pomér vodniho soucinitele 0,45. Jednotlivé druhy
cementu rozdilnych vlastnosti a piivodu nesmi byt smé&Sovany.

Maximalni mnoZstvi pfisad pro kazdou stavebni &ast je stanoveno CSN 72 2400.

Nejveétsi velikost kameniva nesmi byt veétsi nez :

- 1/3 minimélniho rozméru u plochych betonovych konstrukci a tenkosténnych stavebnich prvki (Zebra), u svislych
desek mlize byt pripusténa vetsi velikost (aZ o 1/2), podle jejich tloustky

- 1/4 minimalniho rozmé&ru u konstrukce pfiblizné ¢tvercového nebo kruhového pfi¢ného fezu

- 1/3 jmenovité svétlosti pfepravniho potrubi

Ke spInéni t&chto podminek je tfeba ur¢it nejvétsi velikost kameniva za i¢elem hospodarné vyroby.

Minimadlni ¢etnosti u zkoudek betonu jsou nasledujici:

Kontrolovana vlastnost minimalni ¢etnost zkousek betonu ve stejném piedepsaném sloZeni
Zpracovatelnost 1 zkouska pro kaZdy vzorek odebrané betonové smési pro krychelnou zkougku
pevnosti

1 zkouska pii kaZdé podstatné zméné& zpracovatelnosti a nejméné 1 zkousku za

1 sména
Obsah vzduchu v gerstvém Stejnym zpiisobem jako u zpracovatelnosti avsak nejméné 3x za den
betonu
Objemova vaha éerstvého 1 zkouska pro kazdy vzorek betonové smési odebrany pro krychelnou zkousku
betonu pevnosti
SloZeni betonové smési 1 zkouska za kazdou doddviku betonu, o jejimz sloZeni
omoci rozborti jsou pochybnosti
Ostatni vlastnosti podle poZadavkii technologickych ptedpisii

Zpracovatelnost, pfipadn& obsah vzduchu v ¢erstvé betonové smési musi byt u dodavek z betonéren kontrolovan jak
v samotné betonarné, tak i na mist& prevzeti, a to ve shora uvedené &etnosti.

Doprava, ukladani a zhutiiovani

Beton bude dopravovan od micha¢ky v souladu s CSN EN 206+A2 a ukladén do konstrukce tak rychle, jak je to mozné
S pouzitim postupli, zabrafiujicim rozmé&3ovanim nebo ztratdm n&kterych zpiimési, pfi¢emZ si beton podrzi
poZadovanou zpracovatelnost. Beton bude ukladdn na konetnou pozici tak rychle, jak je to jen mozné, a viechny
prostiedky pro dopravu betonu budou udrzovany v &istoté.

Teplota betonové varky nesmi pfi ukladani poklesnout pod 10°C, nesmi byt voln& shazovana do hloubky vice nez 1,5
m.

Dodavatel pieda v ptiméfené lhiité zpravu TDI o svém zaméru zahajeni betonaiskych praci.

Zhutfiovani bude probfhat nepfetrzité bshem ukladani kazdé davky betonu az do tiplného vy&erpani vzduchu zplsobem,
ktery nepodporuje rozméSovani jednotlivych slozek.

Zpiisob zhutiiovéni, doba hutnéni a doba zpracovani betonu musi byt zvoleny tak, aby bylo dosazeno rovnomémého a
tplného zhutnéni.

Kdykoli bude pouzit venkovni vibrator, musi byt navrené bedn&ni a rozmistnéni vibratord provedeno tak, aby byla
zaru¢ena dokonald hutnost a aby se zabranilo povrchovych vad.

Zhutnény beton musi zcela vyplnit bednéni a obklopit veskeré vyztuZe a prostupy.

Betonovin{ za chladného poéasi

Betonovani pfi teploté okoli, jejiz denni teplotni priimér b&hem tii nasledujicich dni je niZsi neZ:
+5°C pro beton s obsahem portlandského cementu
+8°C pro beton se smidenymi cementy
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Dodavatel je povinen provést takova opatieni, aby zabranil ochlazeni kterékoliv &asti betonované konstrukce pod 0°C
b&hem prvnich 5 dnii po uloZeni betonové smési

Zaznamy o betonovani i
Zaznamy o ukladani betonu, jejich néplii a zpiisob predani jsou predepsany CSN EN 206+A2.
Zaznamy musi byt piistupné pro kontrolu TDI.

Vyroba bednéni

Bednéni bude dostate¢n& vystrojeno a upevnéno, aby se zamezilo $koddm pii betonovani a zajistilo spravné umisténi,
tvar a rozméry kone¢ného dila. Bude provedeno tak, aby pti odbediiovani nemohlo dojit k otfestim a ¥kodam.

Bednéni musi byt zpisobilé k zajisténi kvality povrchu, odpovidajici pozadavkii smlouvy.

Kde jsou poZzadovany otvory pro projektovanou vyztuZ, upevitovaci prvky a zafizeni, anebo jiné vestavéné prvky, musi
byt provedena opatieni, aby nedochazelo k tiniku uklddaného betonu.

Bednéni musi byt provedeno tak, aby umoznilo pfipravu povrchii spojii pred zatvrdnuti betonu.

Dodavatel vyprojektuje veskera bednéni a viechny souvisejici docasné préce v souladu s uvedenymi pfedpisy normami
a zakony. Dodavatel predloZi projekt a technickou zpravu pro bednéni Hlavnimu TDI ke schvaleni minimalng 4 tydny
pfed zahdjenim praci na bednéni. Stévajici a nové zakladové konstrukce mohou byt pouzity jako zaklad pro leseni.

Je nezbytné pocitat s prihybem, ktery musi byt eliminovan ptislunymi aipravami podpiirné konstrukce pro bednéni,
které vylougi jakékoli deformace b&hem betonaze. Inspekéni a provadici systém vcetn€ organizace celé operace bude
soucasti Dodavatelské dokumentace.

Vesker¢ bednéni pro beton bude nepropustné, aby se predetlo ztratam vlhkosti z vytvofeného povrchu betonu. Veskeré
bednéni bude vytvéfet ne povrchu betonu jednotnou a konzistentni texturu a vzor.

Budou akceptovany nasledujici typy materiali:

hrubd, nehoblovana prkna s maximalni $itkou 100 mm

pro pilife hruba nehoblovana prkna maximalni §itky 80 mm

pieklizkové bednici formy pro hladké, neviditelné povrchy

Dodavatel miize pfedpokladat, 7e materidly na bedn&ni nebudou opétovné pouzity. Prkna budou konstantni tloustky 25
mm.

Odbediiovani

Bednéni musi byt odstrafiovano bez ndrazu a porugeni betonu.

Odbednéni svislych konstrukci, které nepodpiraji beton namdhany ohybem Ize provést obvykle po tiech dnech. Bednéni
podpirajici beton smi byt odstran&no, aZ beton dosihne predepsanou krychelnou pevnost, jak uréuje predepsand CSN.
Bednéni, které podpira beton v ohybu, nesmi byt odstranéno, dokud pevnost betonu (jak je ovéfeno krychelnymi
zkouskami) nedosahne 10N/mm?2.

Dodavatel upozorni ptislusnym zpiisobem dozor stavby na sviij umysl odbediiovat.

Rezéni a ohybani vyztuze

Musi byt provedeno v souladu s CSN EN 1992-1-1 a musi byt provadéno bez ohiivani a pii teplot& nad +5°C. Oblouky
musi mit konstantni zakfiveni.

Upeviiovani vyztuze

Vyztuz bude podepfena a chrangna proti pohybu.

Nekonstrukéni spojeni pii pokladani vyztuze smi byt provedeno vizacim dritem nebo jinymi upeviiovacimi
pomiickami. Musi byt provedena opatteni, aby petnivajici konce dratii nebo sponek nezasahovaly do povrchu betonu.
Kryti vyztuZe je predepsano CSN EN 1992-1-1,

1.11 Obecné poZadavky na zdivo

1. Zdéna konstrukce je stavebni konstrukce vyzd&na na maltu z pfirodnich nebo kusovych staviv nebo dilci a musi
vyhovovat ustanovenim CSN EN 1996-1-1+A1, CSN 72 2609.

2. Zdici prvky se musi vlhéit vzdy, kdyz je nebezpedi, Ze by nadmérné odebiraly vodu maltg.

Cihly se uklédaji do vodorovnych vrstev a vazou se tak, aby nevznikaly svislé pribe&zné spary. U zdi o tloustce rovné
nebo vétsi neZ 1 a 1/2 nasobek délky pouzitych cihel se dovoluje pfevazat vnitini styéné spary v kazdé tieti vrstvs, tj.
stfidaji se zpravidla dv& vrstvy b&houni s jednou vrstvou vazikii dle ustanoveni CSN EN 1996-2.

Pfi dopliiovéni vazby zdiva, napf. v mistech zalomen zdiva, u osazovanych dilc a u jinych konstrukci do zdiva
zakotvenych nebo jim prostupujicich, se nesmi pouzit malych odseki cihel nebo zlomki.
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Cihelné a tvarnicové zdivo, spojovani a sparovani

LoZné a sty¢né spary, tj. u stén a pilita spary vodorovné a svislé, musi byt dokonale vypln&ny maltou. Priméma stfedni
Sitka sty¢nych a loznych spér u standardniho zdiva ma byt 10 az 12,5 mm podle druhu cihel. Sitka jednotlivych spar
nema byt mensi nez 6 mm a v&tsi nez 15 mm.

Hloubka maltou nevyplnéné &asti spar u standardniho zdiva nema byt vétsi nez 15 mm u zdi a 10 mm u pilifd, m&teno
od lice zdiva.

Jinak se loZna a sty¢na spéra Fidi technickym predpisem vyrobce pro ten ktery druh tvarovek pro zdéni.

Malta vytekla pres lic zdiva se musi odstranit.

Izolace proti vodé -

Izolace se umist'uji mezi plsobici vodni prostiedi a chranénou konstrukei dle CSN P 73 0600.

U stavebnich konstrukei nebo prostfedi, do kterych neni pronikani vody nebo vlhkosti Zadouci, musi izolace spojits
chrénit vSechny &asti konstrukce vystavéné plisobeni vody nebo vihkosti.

Zdéni v chladném poéasi

Provadéni zdénych konstrukei se Fidi CSN EN 1996-2. P¥i zdéni v chladném podasi musi byt pouzity takové materialy a
postupy, které zajisti poZadovanou jakost zdiva.

Materiély pouzivané pfi zdéni maji byt prosté namrazy a cihly nebo tvarnice nemaji byt pokladany, pokud okolni
teplota poklesne pod 3°C, pokud nejsou podniknuta zvlastni opatfeni. Zhotovitel mé zajistit, ze viechny pFimési do
malty nezpiisobi zmény v barvé spar. Dokonéené dilo mé byt pFim&fené zajiténo proti chladnému poasi.

P¥iprava na omitani ;
Pouzité malty musi spliiovat poZadavky CSN EN 998-1 ED.3-1. Pfed omitanim se viechny podkladové plochy ogisti od

prachu a neistot, mastnych skvrn a na povrch vystupujicich soli a odstrani se zévady, které by mohly jakost omitky
nepfiznivé ovlivnit. Zdivo se pfed omitanim navlhéi.

Omitani

Vnéjsi omitky se b&zn€ provadi ve dvou vrstvach, vnitini v jedné vrstvé. Povrch hotovych omitek na rovnych plochach
ma byt vZdy rovny. Omitky oblych ploch musi mit pozadovany tvar.

Omitan{ v chladném pocasi

Vnitini a vn&j3i povrchy je mozno v zim& omitat bez zvlastnich opatfeni pii teplotach vzduchu +5°C. Tato teplota se mé
udrZovat po dobu 2 az 3 dnii do zatatku omiténi a po dobu nanéseni a vysychani omitky.

Vnéjsi omitka

U vngjsich omitek se délaji hrany naroZi i kouty ostré. Viechny styky omitek musi byt hladké a po vyschnuti
neznatelné. Styky omitek se sokliky, dlazbami a osazenymi predméty musi byt &isté.

Povolena tolerance stavebnich praci
Stavebnf prace musi byt provedeny v tolerancich odpovidajicich platnym CSN.

1.12 PoZadavky na bezpeénost prace

Stavenisté v zastavéném tzemi obce nebo organizace musi byt souvisle oploceno do vy¥ky min. 1,8 m, aby byla
zajisténa ochrana stavby, zafizeni a osob. P¥i vymezeni stavenidté se musi pfihlizet k dosavadnim pfilehlym prostoram a
komunikaci s cilem tyto komunikace, prostory a celkovy provoz co nejméné narusit. Néhradni chodniky a komunikace
nutno fadné vyznacit a osvétlit. U liniovych staveb nebo u stavenit (pracovisf), na kterych se provadgji kratkodobé
prace, postaci ohrazeni dvouty¢ovym zabradlim ve vy3i 1,1 m.

Toto ohrazeni miZe byt nahrazeno jednoty¢ovym zbradlim vysky 1,1 m, napadnou pfekaZzkou nejméng 0,6 m vysokou
nebo materidlem z vykopu vysky nejméné 0,9 m, pokud je toto zajidténi umisténo ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od
hrany vykopu.

U praci provadénych na vefejnych komunikacich, kde zprovoznich nebo technologickych divod® nelze ohrazeni
provést, musi byt zaji§téna bezpe¢nost provozu a osob jinym zplisobem, napf. Fizenfm provozu nebo stieZenim.
Ohrazeni nebo oploceni zasahujici do vefejnych komunikaci musi byt vnoci a za snizené viditelnosti osvétleno
Cervenym svétlem v &ele piekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti min. kazdych 50 m.
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Stavenidté mimo zastavéné tizemi musi byt ohrazeno nebo oploceno jen v pfipadg, Ze sousedi s verejnou komunikaci ve
vzdalenosti do 30 m. Staveni$t¢ mimo zastavéné uzemi, kde se nepredpokldda vefejny pistup (pole apod.), se nemusi
ohradit nebo oplotit, je-li s uzivateli pozemku dohodnuto, jakym zplisobem bude provedeno po obvodu stavenisté
upozornéni na nebezpe¢i. Mozné zdroje ohroZeni Zivota a zdravi osob (otvory, jamy, stroje, nestabilni konstrukce a
stavebni dily) je povinen dodavatel stavebnich praci zajistit tak, aby takové ohroZeni bylo vylouéeno.

Veskeré vstupy na staveniSté, montdzni otvory a pkistupové cesty, které knim vedou, musi byt oznadeny
bezpe¢nostnimi znatkami a tabulkami se zdkazem vstupu na stavenidté nepovolanym osobam. Oploceni stavenigté musi
mit uzamykatelné vstupy a vystupy. Po celou dobu stavby musi byt uginnym zpiisobem udrZovén bezpe¢ny stav
pracovnich ploch a pristupovych komunikaci na stavenisté (pracovisti). P¥i stavebnich pracich za snizené viditelnosti se
musi zajistit dostateéné osvétleni.

Minimalni Sifka komunikace pro p&i na staveniiti musi byt 0,75 m, pti obousmé&mém provozu 1,5 m. Komunikace
s veét3im sklonem nez 1 : 3 musi mit alespoii na jedné strané jednotydové zdbradli o vydce 1,1 m. Prekdzky na
komunikacich, ovliviiujici bezpeény priijezd, jakoZ i zakaz vjezdu a konec cesty, musi byt oznadeny pfisluinymi
bezpe&nostnimi znackami a tabulkami.

Pfed prvnim vstupem pracovnikii do vykopu, nebo po pferuieni prace del§im nez 24 hodin, musi odpovédny pracovnik
provést prohlidku stavu stén vykopu, paZeni a piistupii. Vykopové prace na odlehlych pracovistich nesmi od hloubky
1,3 m provadét pracovnik osamoceng.

O pouziti strojii nebo pneumatickych néstrojii v blizkosti podzemnich tras inZenyrskych siti rozhodne dodavatel
stavebni praci v dohodg s provozovateli téchto siti a soucasn& provede nezbytné opatieni k zajidténi bezpetnosti prace.
Provadét zemni prace v ochranném pasmu elektrickych, plynovych a jinych nebezpe&nych vedeni je moné pouze za
piedpokladu, Ze budou ucinéna opatfeni zabraiiujici nebezpednému priblizeni pracovnikii nebo strojii k témto vedenim.
Pfes vykopy hlubsi nez 0,5 m se musi zfidit bezpe&né prechody v ¥ifce min. 0,75 m. Na vefejnych prostranstvich, bez
ohledu na hloubku vykopu, musi byt pfechody 3iroké min. 1,5 m. Pfechody nad vykopem hl. do 1,5 m musi byt
vybaveny jednoty€ovym zébradlim o vy3ce 1,1 m, na vefejnych prostranstvich dvouty&ovym zébradlim se zardZkou.
Prechody nad vykopy o hl. nad 1,5 m musi byt vybaveny oboustrannym dvouty&ovym zébradlim se zaraZkou. Pro
pracovniky pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpedny sestup (vystup). Ve vykopech hlubsich nez 1,5 m musi byt
ziizeny sestupy (vystup) od sebe vzdalené nejvyse 30 m.

Okraje vykopu nesmf byt zat€Zovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice smykového klénu stanovi projekt.
Prostor smykového klinu vykopu se nesmi na povrchu terénu zaté¥ovat stavebnim provozem, objekty zafizeni
stavenisté, stroji, materialem apod., kromé p¥ipadii, kdy zpiisob zabezpedeni stability stény vykopu je fesen projektem
na zakladg vypod&tu.

Stény vykopii musi byt zajidtény proti sesuti. Zpiisob zajist&ni musi byt uveden v projektu stavby. Svislé stény (boky)
rucnich vykopti musi byt zajiitény paZenim od hl. v&tsi nez:

a) 1,3 m v zastavéném tzemi
b) 1,5 m v nezastavéném tGzemf

Vstupuji-li do téchto vykopii pracovnici, musi mit vykopy své&tlou ¥ftku min. 0,8 m. V zeminach nesoudrznych,
podméaceny, nebo jinak nachylnych k sesuti a v mistech, kde je nutno pocitat s opakovanymi otfesy, musi byt stény
zabezpe&eny i pii mengich vyskach stén.

Je zakézéno sestupovat do strojem hloubenych vykopi, které nejsou zajistény, bez vhodné ochrany pracovnikf
(ochranny rém, bezpecnosti klec, rozpémé konstrukce apod.). Zjisti-li se ve sténach vykopl vétsi balvany, zbytky
stavebnich konstrukei a jinych nesoudrznych materild, které by svym tlakem mohly uvolnit zeminu, musi se tyto
zajistit proti uvolnéni nebo odstranit. ObnaZené potrubni vedeni ve st&né vykopu musi byt ihned zajisténo proti
prithybu, vybo&eni a rozpojeni.

Pri ru¢nim odstrafiovani paZzeni se musi postupovat zespodu, za soutasného zasypavani odpazeného vykopu tak, aby
byla zajiSténa bezpe&nost prace. Hrozi-li nebezpeéi sesuti stén vykopu, nebo poskozeni blizko stojicich konstrukei pfi
piepaZovani a odstrafiovani paZeni, ponechd se paZeni v potfebné vyice ve vykopu.

Sklony svahii vykopu urduje projekt. P¥i zmén& geologickych a hydrogeologickych podminek oproti projektu je
povinen pracovnik, odpovédny za provadéni zemnich praci, po konzultaci s projektantem upfesnit uréeny sklon svahu.
Podkopévani svahii je zakédzano. Vzniknou-li pochybnosti o stabilité svahu, musi pracovnik odpovédny za provadéni
zemnich praci urdit a zajistit opatfeni k zamezeni sesuti svahu a vzniku trazu. PH nepfiznivych povétrnostnich
podminkdch, pti kterych miiZe dojit k ohroZeni stability svahu, se nesmi pracovnici zdrzovat na svahu ani pod svahem.
Pfi préci na svazich se sklonem nad 1 : 1 a vyice v&t3i nez 3 m musi byt provedena opatieni proti sklouznuti pracovnikii
nebo sesunu materialu.

Pred zapogetim zemnich praci musi byt odpovédnym pracovnikem zajiSténo na terénu vyznadeni tras podzemnich
vedeni inZenyrskych siti a jinych prekazek, aby nedoglo k jejich poskozeni stavebnimi pracemi.
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