VYPIS POZARNEBEZPECNOSTNICH PRVKU A ZARIZENI

OZN.| | ROZMER | | POPIS | | KS POZNAMKA

H1 - ptenosny hasici ptistroj PHP, praskovy popf. 7 podrobnosti viz. poZarni zprava
plynovy s hasici schopnosti 21 A popt. 113B

H2 650 x 650 x 285 mm nasténny hydrant typu D s tvarové stalou hadici Js 1 podrobnosti viz. poZarni zprava
25, dl. 30 m , alt. umistit do niky zdiva

H3 - bezpetnostni tabulky (dle CSN ISO 3864) z materialu s 40 | podrobnosti viz. pozarni zprava
vlastnim dosvitem - smér tniku

H4 - bezpegnostni tabulky (dle CSN ISO 3864) z materialu s 15 podrobnosti viz. pozarni zprava
vlastnim dosvitem - tnikovy vychod

H5 - bezpegnostni tabulky (dle CSN ISO 3864) - hlavni 1 podrobnosti viz. pozarni zprava
uzavér vody

H6 - bezpecnostni tabulky (dle CSN ISO 3864) - hlavni 1 podrobnosti viz. pozarni zprava
uzavér plynu

H7 - bezpetnostni tabulky (dle CSN ISO 3864) - hlavni 3 podrobnosti viz. pozarni zprava

vypina¢ elektrické energie

HS - bezpetnostni tabulky (dle CSN ISO 3864) - nehas 3 podrobnosti viz. pozarni zprava
vodou ani pénovymi hasicimi piistroji




