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A. Pruvodni list

Dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

Investor : SLATINNE LAZNE TREBON S.R.O. LAZENSKA 1001, 379 13 TREBON II
Vlastnik : Mésto Tirebori, Palackého nam. 46, Tiebon, Trebon II, 379 01

Akce :  STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G - LDA
S NASTAVBOU ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT

Misto stavby :  PARCELA C. 1977/3, 1977/8; K.U. TREBON [770230]

V Tteboni: 09.2025

Zodp. projektant:  Ing. Josef Kregl , Palackého nam.106/I1, Ttebori , 37901



A.1  Identifika¢ni adaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby :
STAyEBNi UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G - LDA
S NASTAVBOU ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT

b) misto stavby - kraj, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemku, u budov
adresa a Cisla popisn4, vy¢et pozemku s pravem zakonné sluzebnosti, parcelni
Cisla pozemki zatizeni staveniSté:

PARCELA C. 1977/3, 1977/8; K.U. TREBON [770230]

¢) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokoncené stavby, trvala
nebo doc¢asna stavba, ucel uzivani stavby:

Jedna se o stavebni Gpravy stavajiciho objektu s ndstavbou .
Jedna se o stavbu trvalého charakteru.
Objekty jsou soucasti arealu lazni Aurora.

A.1.2 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, popripadé jména a pFijmeni, obchodni firma, identifikac¢ni ¢islo
osoby, bylo-li pridéleno, sidlo (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni
firma nebo nizev, identifika¢ni ¢islo osoby, bylo-li pridéleno, sidlo (pravnicka
osoba):

ING. JOSEF KREGL

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby

telefon: 389 822 663

mobil : 602 414 723

e-mail: kregl@tbn.cz

www.atelier-kregl.cz

Zizkova 742 ,Suchdol nad Luznici , 378 06
Provozovna : Palackého 106/11

TREBON 37901

ICO : 67145566




b) jméno, popFipadé jména a prijmeni hlavniho projektanta véetné Cisla,

d)

pod kterym je zapsan v evidenci autorizovanych nebo registrovanych osob

vedené Ceskou komorou architekti nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyru a techniku ¢innych ve vystavbé, s vyzna¢enym oborem, popiipadé
specializaci jeho autorizace:

Generalni projektant :  Ing. Josef Kregl, Palackého 106/11, Tiebon

autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
¢islo autorizace 0101416
kregl@tbn.cz , 602414723

jména a pFijmeni projektanti jednotlivych ¢asti dokumentace vcetné ¢isla,
pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych nebo registrovanych osob
vedené Ceskou komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyriu a techniki ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popFipadé
specializaci jejich autorizace:

Projektant ¢asti elektro:
Josef Chrt, DiS.
autorizovany technik pro techniku prostiedi
Cislo autorizace 0101647

Projektant UT, ZTI, plynoinstalace ,VZT a nakladani s destovymi vodami:
Ing. Roman Pecin
autorizovany technik pro techniku prostiedi
¢islo autorizace 0100961

Konstrukéni ¢ast:
Ing. Jan Budil
autorizovany inzenyr pro obor: Statika a dynamika staveb

PoZarné bezpecnostni feseni:
Zden€k Werner

jméno, popripadé jména a pFijmeni autorizovaného zemémeérického inzenyra
véetné Cisla polozky, pod kterym je veden v rejstifiku autorizovanych
zemémérickych inZenyri u Ceské komory zeméméricu.



A2

A3

Seznam vstupnich podkladu

- pozadavky investora konzultované s projektantem

- situa¢ni plany dané lokality

- platné vyhlasky a normy pouzivané ve stavebni vyrob¢ a projektové ¢innosti
- dil¢i polohopisné a vyskopisné zaméteni

- izemni plan, doplitujici pozadavky zpracovatele UP

- dil¢i pozadavky jednotlivych spravct siti

- snimky z katastralni mapy

TEA - technicko-ekonomické atributy budov

a) Obestavény prostor:
obestavény prostor pfistavby a nastavby = 5541 m3.

b) Zastavéna plocha:

ODSTRANENE STAVAJICI ZPEVNENE PLOCHY (CHODNIKY, OKAPOVE CHODNIKY)
- ZASTAVENA PLOCHA - 112,0 m2

STAVAJICI NAVAZUJICI OBJEKT "F" ZASTAVENA PLOCHA - 395,0 M2

STAVAIJICI RESENA CAST JEDNOPODLAZNI{HO OBJEKTU REDITELSTVI "G"
ZASTAVENA PLOCHA - 540,0 M2

NASTAVBA OBJEKTU REDITELSTVI "G" S PRISTAVBOU SCHODISTE
ZASTAVENA PLOCHA - 607,5 M2

ZPEVNENE PLOCHY POJEZDNE (CHODNIK) - VSAKOVACI BETONOVA DLAZBA
ZASTAVENA PLOCHA - 43,7 M2

ZPEVNENE PLOCHY POCHOZI (CHODNIK) - VSAKOVACI BETONOVA DLAZBA
ZASTAVENA PLOCHA - 82,9 M2

ZPEVNENE PLOCHY POJEZDNE (PARKOVACI STANI) - VSAKOVACI BETONOVA
DLAZBA ZASTAVENA PLOCHA - 292,9 M2

ZPEVNENE PLOCHY (OKAPOVY CHODNIK) - BETONOVA DLAZBA
ZASTAVENA PLOCHA - 30,7 M2

NOVE OSETA ZATRAVNENA PLOCHA ZASTAVENA PLOCHA - 556,6 M2
TAKTILNI BETONOVA DLAZBA PRO NEVIDOME, CERVENA, SiRKA 0,4 M
ZASTAVENA PLOCHA - 7,0 M2

PRELOZKA VNITRNI JEDNOTNE KANALIZACE, DL. 19,8M - LAZNE AURORA

VNITRNI VEDEN{ SPLASKOVE KANALIZACE, DN125, DL. 16,8M - LAZNE AURORA

VNITRNI VEDEN{ DESTOVE KANALIZACE, DN125-200, DL. 52,1M - LAZNE AURORA



¢) Podlahova plocha:

1.NP — schodistovy prostor - 56,57m2, celkova plocha 571,50 m2
2.NP - 492.44m2
3.NP - 477,14m2

d) Pocet podzemnich podlazi:
1

e) pocet nadzemnich podlazi:
3

f) Zpusob vyuziti:
Objekty jsou soucasti lazeniského komplexu Aurora Tiebori. Nastavba s ptistavbou
schodisté je urena z Casti pro ucely administrativy a Castecné v daném objektu
vzniknou ubytovaci kapacity. Ty mohou byt vyuzivany i pro zamé&stnance lazni.

g) Druh konstrukce:
Stavajici ptizemni objekt je feSen jako zdény se Zb skeletem s plochou stfechou.
Piistavba schodist¢ bude feSena jako zdeéna, nastavba bude tvofena ocelovou
konstrukei s betonovymi stropy do trapézovych plechii a oplasténim sendvic¢ovou
konstrukci. Fasady feSeny kombinaci obkladovymi deskami s imitaci betonu a
klasickymi omitkami. Stfechy ploché, jednoplastové. Vnitini konstrukce jsou
navrzeny jako nenosné SDK.

h) Zpiusob vytapéni:
ReSeny objekt bude vytapén teplovodné s napojenim na stavajici rozvod v objektu.
i) Pripojka vodovodu:
Napojeni na stavajici rozvod v objektu.
j) Pripojka kanaliza¢ni sité:
Napojeni na stavajici rozvod v arealu.
k) Pripojka plynu:
NetesSeno .
1) Vytah:
Vytah je navrzen jako evakuaéni, v parametrech i pro osoby TP se zéaloznim
zdrojem.



A4

Atributy stavby pro stanoveni podminek napojeni a provadéni ¢innosti
v ochrannych a bezpec¢nostnich pasmech dopravni a technické infrastruktury

a) Hloubka stavby:
Stavajici budova je podsklepend, viz ptivodni stav beze zmén. Refené &asti
novostavby podsklepené nejsou, zalozeni bude v nezamrzné hloubce. Nastavba je
zaloZzena na vrtanych pilotach. Dle tGnosnosti zakladové pudy bude dle zjisténé
geologie stanovena pii realizaci hloubka pilot. Pfedpokladem je troven do 15 m.

b) Vyska stavby:
Vyska piistavby je v nejvysSSim bod¢ na kot€ 13,32 m a je patrna z grafické ¢asti
PD.

¢) Predpokladana kapacita poc¢tu osob ve stavbé:
Vyuziti jednotlivych podlazi:

1. NP administrativni provoz bude zachovan ve stavajicim rozsahu pouze
s dil¢imi upravami.

2. NP 4 x ubytovaci jednotka s projektovanou kapacitou celkem 4 osoby
( zaméstnanci ), zbyvajici Cast kancelafe se socidlnim zafizenim , malou
zasedaci mistnosti, archivem a tech. mist.

3. NP 12 ubytovacich jednotek s projektovanou kapacitou celkem 21 osoby,
z toho max. 9 lazensti hosté

Pocet persondlu v dané budové se neméni , pouze bude nové rozmistén v aktudlnich
kancelafich.

d) Planovany zacitek a konec realizace stavby:
2025-2026.



