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C. TECHNICKA ZPRAVA

Predkladana projektova dokumentace navazuje na pivodni DSP.
ReSend nastavba predpoklada zachovani provozu ve stavajicich prostorach.

Dodavatel stavby smi pouzivat pouze materidly a hmoty, jejichz veskeré vlastnosti pozadované normami a
predpisy jsou certifikovany statni zkuSebnou.

Stavebni hmoty a materidly smi dodavatel skladovat, zpracovavat a pouzivat pouze v souladu s podminkami
uvedenymi vyrobcem. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno respektovat platné technické normy, provadéci a
souvisejici predpisy, zejména bezpecnostni. Vysledné stavebni dilo musi svou kvalitou a svymi parametry
odpovidat pozadavkiim platnych norem.

Vzhledem k charakteru zakazky nejsou v provadéci dokumentaci zamérné¢ uvedeny obchodni
nazvy a znac¢ky . Vzhledem k navrzené koncepci stavby jsou piilohou technickych a uzitnych
standardu ptilozeny dil¢i odkazy na ptipadné pouzitelné materidly a vyrobky. Ty jsou uvedeny jako
ptipadnd moznost pro pouziti dané¢ho systému a zejména pak stanovuji minimalni kvalitativni
technicky standard , ktery bude dodavatelem dodrzen.

Vybrany zhotovitel bude predkladat v pribéhu stavby vyrobni a dilenskou dokumentaci
k odsouhlaseni, tykajici se vSech zasadnich nosnych, nenosnych i interiérovych konstrukci. Dle
dodavatelem zvolenych dil¢ich systémtl bude nutno v ramci vyrobni PD zohlednit konkrétni detailni
provedeni sohledem na certifikaci a technické pozadavky jednotlivych pouzitych vyrobki a
materidlt. Napt. pro délici konstrukce ze SDK nutno pouzit predepsané vyztuzné profily kolem
vyplni otvorti, pouZit desky s potfebnou zvySenou unosnosti napt.za kuchynské linky, drzaky televizi
¢i pro kotveni zafizovacich pfedmétd. Zminénd mista dle dispozi¢niho uspofadani bude dale
doplnéna nutnou vydfevou pro statické ukotveni ¢i posileni kovovych prvki SDK. Stejné tak dle
zvoleného SDK systému budou feSeny detaily z hlediska pozarni certifikace, akustiky a vedeni
instalaci TZB apod.

Pro danou akci nelze predepsat konkrétni obchodni nazev ani znacku a dle zvoleného systému /
napt. obvodového plasté / predlozi GD v ramci vyrobni dokumentace posudky z hlediska stavebni
fyziky / tepelné charakteristiky, riziko kondenzace apod / .

Pfi zpracovani cenové kalkulace bude uchaze¢ vychazet z piilohy obecnych technickych a
uzitnych standardu .

Dokumentaci  nutno posoudit jako celek , s ohledem na aktudlni stavajici stav dané lokality , v&.

vykresové a textové ¢asti . PfedloZeny projekt nenahrazuje vyrobni dokumentaci .

JEDNOTLIVE MATERIALY OBKLADU , FASADNICH PRVKU , DLAZEB , BAREVNOST NATERU
,BAREVNOST FASAD, OMITEK , TRUHLARSKE , KLEMPIRSKE €I ZAMECNICKE PRVKY , NAVRHY
TECHNOLOGII , VZORKY MATERIALU , PODLAH , VYROBKU ...ATD. -BUDE ZHOTOVITEL STAVBY
PREDKLADAT V PRUBEHU REALIZACE K ODSOUHLASENI !

Vybrany zhotovitel stavby predlozi detailni harmonogram stavby v¢. technologického postupu
provadéni stavby s ndvrhem opati‘eni a zabezpecenim celé stavby, zejména proti klimatickym
vliviim po celou dobu vystavby/ provizomi odvod destovych vod, zpiisob ochrany stavby ...apod. Déle bude
stavba zabezpedena i pro nasledné vyuziti ptivodnich prvkd a zachovéavanych &asti stavby ..atd. / . Soudasti bude i
konkrétni pojiSténi dodavatele na dany charakter piipadné zpisobené $kody.

Dodavatel kompletné zabezpeci stavbu / zakryti, zabezpeéeni, provizorni odvodnéni ...atd. / a
jeji veSkeré zachovavané ¢asti tak , aby bylo moZno uvedené prvky nasledné nadale uZivat.
Dodavatel stavby si zajisti v ramci realizace veSkeré potiebné dopliiujici prizkumy a predlozi
vyrobni a dilenskou dokumentaci.




Dodavatel si zajisti a navrhne technologicky zptsob stavby s ohledem na mozné dopravni
obsluZnosti a prijezdy na stavenisté . Zejména si zohledni typ vrtné soupravy, jefdaby apod. a
rovnéZ v ramci harmonogramu praci i s ohledem na BOZP bude navrZeno opatieni a postup
praci tak, aby se mohla vyuzivat stavajici prizemni budova kancelaFi.

Dodavatel zajisti pritomnost geologa / geotechnika / a pievzeti zikladové spary .

Zhotovitel stavby zabezpeci stiavajici objekty z hlediska statiky, provozu, proti klimatickym
vlivim , bezpe¢nosti apod. a predlozi plain BOZP s detailnim technologickym stavebnim
postupem a detailni harmonogramem vystavby.

Dodavatel stavby v rdmci realizace zajisti a pfedlozi v prubéhu stavby veskeré priizkumy a zkousky ,
potiebné k realizaci dila napiiklad a v¢etné :

Zkousky tésnosti izolaci , stfechy , stlaCitelnost a Gnosnost zékladové spary , prizkumy pfi
realizaci , vytyCeni , zaméfeni , GP, skute¢né provedeni, vyrobni a dilenskou dokumentaci
...apod. Déle dodavatel zajisti a ptedlozi — protokol o pievzeti dil¢ich ¢asti stavby statikem,
geologem , vyrobcem a dodavatelem subdodavek , podklady ke kolaudaci — méteni hluku a
osvétleni , posouzeni konstrukei pro zjisténi a mozné vyuziti stavu, kamerové zkousky / napf.
stav kanalizace / , doklady o recyklaci a uloZzeni odpadii, vystupni prohlidku s pfedavacim
protokolem ocelovych konstrukci apod. Veskeré sondy a prizkumy do vyuzivanych konstrukei
pro zjisténi a mozné vyuziti technického stavu .

Kovové prvky, které budou ze stavby odstranény a demontovany - jsou vlastnictvim investora.
Zpusob likvidace bude dofeSen mezi vybranym zhotovitelem a investorem stavby.

1.Vyty¢eni stavby

Dle vykr. situace bude ¢ast stavby venkovniho schodist¢ osazena do stavajici parcely . K vyty&eni
bude pouzito béZné pouzivanych metod a geodetickych pomticek . Vyskové osazeni bude vychazet z
puvodnich a upravenych teréni pozemkil a navazujicich objektt a jejich arovni podlah , stavbu
witycl opravnény geodet / +-0,000 - viz udaj v ramci grafické Easti PD / . Pro vyty¢eni stavby bude
vychozim stavem ptlivodni objekt od kterého budou specifikovany veskeré rozmérové souvislosti a

navaznosti.

2.Bouraci prace

Bouraci prace jsou detailn€ patrny ze samostatnych ptiloh a ¢asti PD. Jedna ze zakladovych pilot
ziejmé& bude zasahovat do instala¢niho kanalu , ktery bude nutno staticky zabezpecit a upravit a
zfejmé s nutnou diléi prelozkou rozvodi TZB.

Pro stanoveni cenové kalkulace nutno zohlednit aktudlni stav v arealu v¢&. umozZnénych pfistupti a
ptijezdu.

3. Zemni prace

Jsou vztaZeny na prace spojené se zateplenim a vné&jSim okopem stavby , sanaénim opatfenim
z hlediska odvodu vod, zpevnéné plochy, na prace zhlediska instalaci a tras TZB v&. uprav
instala¢niho kandlu , venkovnim schodistém , vytahem, zaloZenim apod. Dle zjisténého stavu pii
vlastni realizaci bude nutno reagovat na stavajici podzemni kandly, popt. fesit jejich odvodnéni s
odvétranim, nutno zohlednit trasy kanalizaci a inz. siti a dal$i v redlu zjisténé konstrukce a dalsi
skute¢nosti.



Vzhledem k omezujicim skute¢nostem / poloha sousednich objektt, poloha a trasy inZenyrskych siti
.../ bude nutno uvazovat pro dil¢i odtéZeni ¢asti s paZzenim ¢i zajiSténim svahovani pro vykopy.
Budou rozdéleny na terénni Upravy / okapové chodniky / a na vykopové zemni prace .Vykopy
budou provadény rucné a strojné¢ . Konstrukce a jednotlivé prvky budou pravdépodobné
betonovany do vykopt , které ¢asteéné budou pazeny proti sesuvu — krom ¢asti u zminénych omezeni
instala¢nim kanalem.

Vlastni zalozeni stavby je pojato jako hlubinné - vrtané piloty.

Soucasti piipravy plané v ramci zemnich praci bude nasledné vrtani pro hlubinné zakladani .
Piedpokladem je dle ptilohy grafické ¢asti pidorysné rozmisténi pilot o priméru do 800 mm mm

s pfedpokladanou hloubkou do 15 m a s pozadavkem na min 4m vetknuti do rostlé¢ho terénu .

Tato problematika bude dotfeSena vyrobni a dilenskou dokumentaci.

Zékladova spara pod ploSnym zaloZzenim bude pfipadné upravena na pozadovanou unosnost dle
konstrukéni projektu dle PD . Detailni vyskové poméry bude nutno dopfesnit pii vlastni realizaci
stavby s ptedpokladem dle grafické ¢asti PD . Detailné¢ bude nutno dopfesnit  rozsah
terénnich Gprav v zavislosti na upravenych terénech v dané lokalité . Uroveri_zdkladové spdry bude
vidy v nezdamrzné hloubce .

Skryvka ornice s piedpokladem 200 mm , dale se uvazuje s ohledem na geologii s vyménou
podlozi v mocnosti min 500 mm tak , aby byla dodrzena unosnost podlozi / schodisté , komunikace ,
okapové chodniky .../ . Detailni feSeni terénnich uprav , komunikaci, zpevnénych ploch - viz
vykresova dokumentace .

Pred zabetonovanim zikladovych konstrukci bude zdkladova spara prevzata statikem a
geologem z divodu , provéieni turovné stavu zakladové spary v¢. zatézovych zkousek -
predepsanych v  projektu .V realu bude stanovena uroven zikladové spary — na nosném
podkladu / geolog, statik / . Dodavatel stavby si zajisti v ramci realizace pripadny dopliujici
hydrogeologicky pruzkum a navrhne vyrobni dokumentaci .

Pied zahajenim zemnich praci bude nutno dle CSN 733050 zajistit vyty&eni inZenyrskych
siti. PFi vSech vykopovych pracich i sohledem na FeSeni rozvodi TZB budou dodrZena
pravidla BOZ platnych CSN, v¢. nutného pazeni vykopi .

4. Zakladové kce

Jsou navrZeny jako plo$né zakladové pasy armované , v¢. podkladniho betonu - dle ptilohy
konstrukéni ¢asti a vykresové Easti PD — pro ¢ast pfistavby schodist'ového prostoru.

Pro vlastni zaloZeni ocelového skeletu planované nastavby je uvaZzovano s hlubinnym zaloZenim
velkoprimérovymi pilotami do 800 mm s patkou pro vetknuti sloupt a pfedpokladanou hloubkou
do 15 m . Pfedpokladem je skute¢nost, aby pilota byla min 4 m v rostlém terénu.

Dodavatel stavby zajisti pfi vlastni realizaci pfitomnost geologa a vystupni hydrogeologické
parametry budou posouzeny dodavatelem a statikem navrhovanych vlastnich pilot.

Zaklady budou provedeny z Zelezového betonu - dle specifikace ve statice v DPS a DZS
Obvodové zdivo je zaloZeno v nezamrzné hloubce .U zdkladii pod obvodovymi zdmi bude
vytvoien ozub pro osazeni okapového chodniku , ktery bude vytvoien po obvodu objektu .

Do zékladu bude po obvodu zalit kovovy pasek pro uzemnéni objektu a mozné zapojeni hromosvodi
. Prostupy zékladovymi konstrukcemi budou provedeny dle piiloh profesi TZB s detailni
koordinaci pii realizaci stavby . Dle detailné¢ zjisténych zakladovych geologickych / po
piedepsaném dopresnéni dodavatelem / pomérti , bude nutno dale armovat zakladové konstrukee .
Parametry provadéci dokumentace - konstrukéni ¢ast .

Detailni reSeni zakladovych konstrukei a jejich armovani bude nutno dopfesnit  pfi realizaci stavby ,
na zéklade zjisténého hydrogeologického prizkumu vrtanych pilot.



5. Svislé nosné kce
Nosny systém puvodni stavby bude zachovan a doplnén / dle PD. Jedna se o ¢asti schodistového
prostoru, které bude pojato jako zdéna konstrukce v kombinaci s monolitickou Zb konstrukei.
Vzhledem k nosnému feSeni této ¢asti stavby se jedna o obousmérny nosny sténovy systém .
Tloustky jednotlivych konstrukei , stejné jako dispozi¢ni umisténi je patrno z vykresové
dokumentace .

Konstrukce pro pldanovanou néstavbu je navrZena jako ocelova ramova se svislym ocelovymi sloupy.
Ty budou vetknuty do zminénych patek / zhlavi / pilot. Na ocelovych sloupech bude umistén
ocelovy ztuzujici podélny prvek pro umisténi vlastnich ramd, které budou v tGrovni strop / podlah /
propojeny ocelovymi nosniky s ptebetonovanymi trapézovymi plechy.

Vnéjsi oplasténi je navrzeno systémem typové sendvicové konstrukce.

Délici nenosné konstrukce  jsou feSeny jako sadrokartonové Kkonstrukce . Sadrokartonové
pricky budou opatfeny zvukovou a zaroven tepelnou izolaci . Systém bude proveden se vSemi
dopliiky a materidly , které vyrobce poskytuje pro dokonalé provedeni konstrukci a budou
dodrzeny veskeré vyrobcem piedepsané montazni zasady a postupy. Obecné - Parotésna zabrana
bude provedena tésné s tésnymi spoji a napojena na parozabranu zatepleného sttesniho plaste.
Parametry budou feSeny popisu technickych a uzitnych standardl , v¢. pozadavkii na unosnost ,
akustiku ...atd..

Dispoziéni vazby a polohy jednotl. kci - dle vykresové dokumentace

Tloustky jednotlivych konstrukci , stejné jako dispozi¢ni umisténi je patrno z vykresové
dokumentace . Podhledové konstrukce , délici kce a zakryti viditelnych rozvodd SDK  systém
, ktery bude proveden se vSemi dopliiky a materialy , které vyrobce poskytuje pro dokonalé
provedeni konstrukci a budou dodrZeny veskeré vyrobcem piedepsané montazni zasady a postupy.
Poloha podhledovych konstrukei je patrna z vykresové dokumentace .

Statické podminky budou patrny ze samostatné piilohy konstrukéniho projektu , nutno respektovat
navrzené a pohybové a dilatacni spary a stanovené poZadavky na poZarni odolnosti .

Betonové konstrukce a €asti  pod terénem provedeny s krystalizaéni ptisadou / resp. z betonu
vodostavebného / tak , aby 7b kce vytvofila vodonepropustnou skladbu . Ve detailng dofeseno s
ohledem na zjisténé urovni HPV , popt. bude vytvofeno konstrukce dle zvoleného hydrizolaéniho
systému pro skladbu dle zjisténé HPV .

Nutno zajistit poZzadavky poZarni zpravy , akustické a tepelné technické parametry stavby .

6. Vodorovné kce

Nosny systém plivodni zachovavané stavby bude zachovan / doplnén / dle PD:

Nové stropni a podlahové konstrukce budou pojaty ocelovymi nosniky , VSZ plechy s b
monolitickou deskou .

Dodavatel stavby zajisti po obnazeni konstrukci kompletni prizkum stavby / i nedestruktivnimi
metodami ...sondy, kamery / pro zaji$téni mozZného daldtho vyuziti a zachovani pivodnich
konstrukci.

Jedna se zejména o stav konstrukei zdénych, monolitickych i ocelovych , koroze, miru poskozeni,
vyuZiti materialu , tl. stén tenkosténnych profilé, deformace...apod.

podkladni betony : podkladni betony budou zachovany a doplnény / schodistovy prostor /
v ur€enych mistech / nové trasy TZB / provedeny z betonu + ocelova svafovana sit  a budou
spojeny se zakladovymi alt. armovanymi pasy .

Detailni armovani - dle vysledki stavebné technického priizkumu s pfedpokladem feseni dle PD —
samostatnych ptiloh , zejména konstrukéni a statické &asti PD .



preklady : pieklady budou provedeny jako ocelové z véalcovanych profild , popf.  soudast zdiciho
systému nebo budou soucasti Zb monolitickych konstrukei. Pieklady budou zatepleny v
souladu s platnymi normami tak , aby bylo zamezeno vzniku tepelnych mostl. Zatepleni ocelovych
prvkl v exteriéru apod.

stropy : stropni a stfeSni konstrukce jsou zachovany, nové navrzeny jako Zb monolitické
s detailnim navrhem dle ptilohy konstrukéniho projektu

Stropni konstrukce v rdmci ocelového skeletu na ocelové nosniky s vinitymi plechy a betonovymi
deskami.

vénec . po celém obvodu + na nosném zdivu bude  vytvofen / zachovan / Zelezobetonovy vénec
, jehoZ poloha a staticko - konstrukéni parametry jsou patrny ze samostatné piilohy .

Vsechny rozvody prochazejici véncem budou opatieny chranickami.

Dimenze jednotlivych prvka viz statika .

7.Konstrukce spojujici riizné urovné

Vstupni  rampy , chodniky a nastupni plochy  budou zachovany, vytvofeny a doplnény
vyspadovanim zpevnéné plochy s néslednym dilata¢nim oddélenim od konstrukei objektu .

Nové schodisté bude feSeno dle samostatné pfilohy konstrukéni ¢asti . Predpokladem je vytvoreni Zb
prefa konstrukce ¢i v kombinaci z konstrukci z armovaného betonu, které bude kotveno do vytahové
Sachty a obvodového nosného zb a zdéného plaste.

Detaily kotveni schodiSt” / uloZeni na pryzové separa¢ni podlozky / eliminujci akustické dopady
budou odsouhlaseny dle ptedlozené vyrobni dokumentace s vazbou na zvoleny systém a

konstrukéni pojeti. Parametry vytahu se strojovnou v Sachté budou patrny ze samostatné

ptilohy .

8. StreSni konstrukce

Skladby konstrukénich ¢asti jsou patrny ze samostatné piilohy .

Plivodni nosny systém zastfeSeni a piivodni nosné konstrukce budou zachovéany a vyuZity s nutnou
upravou dle piiloh PD.

Planovana nastavba bude feSena za provozu v prostoru stavajici stavby. Pfedpokladem je zachovani i
pivodniho souvrstvi, které bude chranit objekt po dobu vystavby proti klimatickym vliviim.

Bude feSena uprava stavajicich stfesnich vpusti, které se potrubim odvétraji do exteriéru mimo
feSenou nastavbu. Stavajici stfesni vpusti, které zistanou pod budouci nastavbou, budou nasledné
pfepojeny do nové feSené kanalizace tak , aby ve vzniklé duting nevznikal zapach z téchto vedeni. P¥i
vlastni stavb€ a realizaci bude vSak nutno co nejdéle zachovat funkénost téchto izolaci tak, aby
stavajici budova fungovala a nezatékalo do ni. Pfedpokladem je , Ze v mist& téchto ptivodnich vpusti
nebude realizovana ¢ast podlahy / stropu / v 2.NP tak , aby se prepojily tyto vpusti aZ na zavér
stavby. Vznikla dutina mezi podlahou 2.NP a stavajici stiechou nad 1.NP bude pod néastavbou
odvétrana nucené s piivodem vzduchu z interiéru. Po té se podlahy dobetonuji.

Krajni ¢asti stfech nad 1.NP v ndvaznosti na Stity nastavby budou fedeny nové, s pfemisténim vpusti
mimo nastavbu, s novym spadovanim i souvrstvim jednoplastové stiechy — viz piiloha grafické &asti
PD. StieSni vpusti jsou feSeny jako vyhiivané.

Nosna konstrukce nové jednoplastové stiechy bude provedena dle ptiloh v provadéci
dokumentaci . Padorysny tvar je patrny z grafické ¢asti vykresové dokumentace . Veskeré
prostupy stieSnich konstrukci budou patrny porovnanim projektovych dokumentaci ostatnich
profesi .  Klempiiské prvky budou pojaty plechem poplastovanym . Stiesni krytina je navrZena
jako svafovand folie / viz technické standardy , skladby konstruk&nich &asti /.



Systém stieSni krytiny bude fesit vétraci hlavice pro odvétrani stoupacek , tvarovky pro feSeni
hromosvodli , umisténi stie$nich prvki  pro odvod vzduchu , pFivod vzduchu , snghové
zachytavace ,zachytny bezpecnostni systém / viz samostatné detaily kotevniho systému ,
pfistupy na strechu , vyhtivani vpusti ...atd.

Vzhledem ke skuteCnosti, Ze neni mozno uvést konkrétni obchodni nazvy a znacky , musi si
zhotovitel zajistit posouzeni skladby stfe$ni konstrukce pro eliminaci rizika kondenzace vodni pary
v uvedené skladbé s ohledem na volbu materialt .

9. Obvodovy plast’

Obvodovy plast’ feSené nastavby je navrzeny ze sendvicovych prvki s oplasténim pro omitkovinu ze
strany exteriéru a dale ze strany interiéru budou aplikovany SDK skladby.

Tepelny parametr a obalka budovy spliiuje pozadované hodnoty a kritéria prislusnych vyhlasek a
norem pro dany charakter stavby.

Parametry jsou patrny z grafické ¢asti a z ptilohy technickych a uzitnych standardu.

Navrzené konstrukce splituji predepsané normové tepelné odpory pro dané typy kei - dle CSN.
Tepelné technické vlastnosti spliiuji platné normové hodnoty / dané zakonem ¢islo 406/ 2000 Sb a
jeho provadéci vyhlaskou /.

Veskeré pouzité materialy a technologie budou feSeny jako certifikované, systémové.

Dodavatel zajisti potiebné prizkumy a zkousky napt. na kotveni zateplovaciho systému, dolozi
potiebné certifikaty a technické listy na zvoleny systém.

Cést fasad bude fesena obkladovymi deskami / nutno dodrZet parametry PBR na nehoflavost a
parametry Sifeni plamenem ! / s imitaci betonu, které budou kotveny na systémovy rost.

Od vybraného zhotovitele  pfi realizaci stavby bude vyzadovana vyrobni a dilenskd dokumentace
s ptedloZenim konkrétnich vzorkli pro findlni odsouhlaseni
Zpsob a navrh feseni fasad mize obnaset i velkoformatové desky v rastru dle PD .

Uvedené obkladové desky imitujici beton budou aplikovany i na ¢aste¢né zateplenou fasadu
1.NP a nové vzniklé sloupy planované nastavby.

10.Pri¢ky a délici konstrukce

Pticky nové, popt. doplnéné stavajici - jsou Caste¢né navrzeny z cihelnych blokGi v poloze a
rozmérovych parametrech grafické ¢asti PD a v provedeni suchych technologii sadrokartonovych
konstrukei v¢. podhledd / popi. minerdlnich / a podhledt akustickych , zhotovenych ve smyslu
obecné platnych zésad a pozadavki vyrobcee , poZarnich predpist a dalSich obecné platnych zasad.
PoZadované Césti stropni konstrukce i zakryti viditelnych rozvodd TZB - bude tvofeno
sadrokartonovym systémem -pfipeviiovanym na  nosné roSty zkovovych profild a
sadrokartonovych desek / + parotés / ., zhotoveny ve smyslu obecné platnych zdsad , poZarnich
pfedpisi a predpisti vyrobee . U klima jednotek v podhledu budou osazeny revizni dvitka pro servisni
otvory.

11. Izolace

Vzhledem ke skutecnosti , Ze nelze wuvddét konkrétni obchodni ndzvy a znacky vyrobkii , bude
detailni specifikace vlastnosti parna z prilohy technickych a uzitnych standardii v DZS a DPS .
Hydroizolace - viz skladby konstrukci a parametry technickych a uZitnych standardi

v mokrych provozech interiéru bude pouzita stérkova HI
Pojistnd izolace a mikroventilace pro stfe$ni plast’ bude soucasti dodavky krytiny - viz skladby
konstrukei a parametry technickych a uZitnych standardi
Parotésna zabrana - viz skladby konstrukci a parametry technickych a uZitnych standarda
Tepelna izolace - viz skladby konstrukei a parametry technickych a uzitnych standardii



Konstrukcni izolace : - viz skladby konstrukci a parametry technickych a uzitnych standardi
Separacni vrstva, podkladni pasy : - viz skladby konstrukci a parametry technickych a uzitnych
standarda

Stresni krytina . - viz skladby konstrukci a parametry technickych a uzitnych standardi

Polohové vazby jsou patrny z ptilohy skladeb konstrukénich ¢ésti .

Pozn. vodorovné konstrukce , navazujici na exteriér - nutno zateplit z venkovni strany .

Detailni specifikace je patrna z projektové provadéci dokumentace a piilohy uzitnych standardi .
S ohledem na zvoleny systém suchych technologii a SDK konstrukci nutno detailné a peclivé vyiesit
vSechny detaily v mistech Kkoutii a rohli. Zejména kouty u podlah pro mistnosti s aplikovanou
hydroizola¢ni stérkou bude nutno opatiit dvojitou bandazi ¢i s pozitim pryZovych koutovych prvki
pro zajisténi 100% té€snosti hydroizolaci v koupelnych !!!!

12.Podlahy

Viz. skladby jednotl kénich ¢asti .  Obecné plati, Ze veskeré konstrukce ¢istych podlah budou po
obvodu mistnosti dilatovany a max.polich 6¥*6 m . Dilata¢ni spary budou kryty dilata¢nimi prvky,
které budou vhodn¢ zvoleny k jednotlivym druhtim podlahovych krytin (dilata¢ni listy a pasky trvale
pruzné tmely atd ). Do v§ech novych betonovych mazanin v ¢istych podlahach bude vloZeno ztuzujici
pletivo / nové trasy instalaci TZB /.

Ptechody mezi riznymi druhy podlahovych krytin budou feSeny dfevénymi prahy a pfechodovymi
kovovymi li§tami . U mistnosti s pfipadnym nucenym odvétranim budou prahy odsazeny, nebo
nahrazeny pfechodovymi liStami.

Typy podlahovych krytin jsou uvedeny v grafické ¢asti PD a VV.

13.Vyrobky

Viz samostatna piiloha v provadéci dokumentaci . U klempitskych prvkii bude zajisténa ochrana
proti bilé korozi / plati pro ptipadné prvky z TiZn/.

Rozsah vybavy interiéru bude patrny ze seznamu jednotlivych vyrobki . Vlastni technologie a
vybaveni nabytkem - bude pfedmétem samostatné dodavky .

Vstupni dvefe a vypln€ otvori bez parapetli - zajisténo bezpe¢nostnim zasklenim tvrzenym
sklem . Nutno dodrzet pozadavky pozarni zpravy . Kovové prvky na fasadé jsou patrny z ptilohy
vykresové ¢asti a popisu technickych a uzitnych standardi.

Pod parapety sendvicového systému bude pro mozné kotveni umisténa OSB deska na pero drazku.

14. Obklady

Poloha , vySka a rozmisténi obkladi je patrno zjednotlivych pudoryst . Druh obkladu bude
proveden dle vybéru investora . V objektu budou pouzity keramické obklady a dlazby, spliujici
parametry pro jednotlivy vyuziti /napt. prostiskuznost apod. / . Rozsah a poloha dlazeb a obkladu je
patrna z projektové dokumentace v parametrech dle vykazu vymérem se specifikaci dle samostatné
ptilohy , v¢. pfedpokladané cenové hladiny.

Pfi realizaci stavby budou investorem vybrany a odsouhlaseny druhy dlazeb a obkladi do
jednotlivych mistnosti. U vSech keramickych dlaZzeb budou vytvofeny sokly v = 60 - 70mm.

Sokly budou zakonéeny plastovou soklovou listou - zaoblenou., nebo budou pouzity typové soklové
profily . VSechny ostré rohy a soklu (narozi) budou opatieny stejnym typem listy.

Vsechny ostré rohy obkladu (narozi ) a koncové hrany budou opatieny rohovou listou zaoblenou.
Barvu sparovaci hmoty lze pouzit az po konzultaci s investorem .

Podlahy , v&. podlahovych krytin a dlazeb - budou dilatovany ve smyslu CSN .



15. Omitky

Veskeré vnitini i vn€j$i omitky budou provadény jako vapenocementové Stukované , vnitini budou
natfeny interiérovym natérem , pohledova fasdda bude nasledné opatfena strukturdlni omitkou

se silikon-silikatovym pojivem / frakce 1,5 mm az 2,5 mm / . Barevné provedeni - dle PD pro
realizaci a dle pozadavkl investora .Do ostrych rohi budou vkladany do v=2100 mm vyztuzné
kovové profily .

Vnitini stény spolecnych prostor / chodby, schodisté .... / budou opatfeny omyvatelnym natérem v
ur¢enych prostorach do vysky 2100 mm .

Uprava neomitnutych konstrukci, napt. ze SDK, bude pojata dle zvolenych prvki  pro uceleny
certifikovany systém

16.Podhledy
Viz skladby konstrukénich ¢asti...
Systém pouzitych podhledi bude aplikovan v¢. vSech dopliikovych prvkit a dodan jako
certifikovany systém .
V uvedenych prostorach dle vykresové ¢asti PD - stropni podhled proveden ze sadrokartonu , ktery
bude piipeviiovan pomoci dvojice na sebe kolmych kovovych ros$tti . Sadrokartonové hladké
podhledy budou dale doplnény o podhledy mineralni, kazetové.

Parotésnd zabrana provedend tésné s tésnymi spoji. ...popis viz vySe ..Obecné : nutno dodrzet
pozadavky poZarni zpravy . Pfiznané vedeni TZB - bude zakryto SDK s nutnymi reviznimi otvory .

17. Barevné reSeni

Barevné feSeni fasady bude pfizptisobeno pozadavkim , které jsou uréeny pro danou lokalitu a tato
problematika bude detailn¢ dofeSena vyrobni dokumentaci pfi realizaci stavby , v zavislosti na
pozadavky investora a predkladané vzorky jednotlivych ¢asti stavby .

18.Kominy

Kominy od kotle — nefeSeny, ptipadné ostatni prvky na stieSe jsou patrny z grafické ¢asti PD. Prvky
na stavajicich stfechach budou popt. upraveny ¢i posunuty tak, aby byla zachovana jejich funkénost.

19. Dilatace

Dilata¢ni spary podlah budou feSeny v polich max. 6*6 m + v zavislosti na zptsobu vytapéni
danych prostor . Dilatace a pohybové spary budou feSeny dle pozadavkt konstrukéni &asti.
Bude pouzito typovych list dilataénich a pohybovych spar dle obecnych standardi a dle
normovych pozadavkd !



20.Pozniamky

- Veskeré prvky, vyrobky , obklady , dlazby , materialy a technologie budou vzajemné a pribézné

odsouhlasovany na zaklad¢ predlozenych vzorkti investora , TDI , GP ...atd.

- Dodavatel stavby dodrzi pozadavky dle podminek ve stavebnim fizeni . Vybrany zhotovitel

stavby obdrzi kompletni dokladovou ¢ast , zdvazna stanoviska a vyjadfeni dotéenych organi a

organu statni spravy .

- Z hlediska napojeni a vyuziti plivodnich inZenyrskych siti pro napojeni v ramci areélu investora
nutno realn€ provéfit stavajici stav z hlediska vedeni tras, z hlediska stavajici vyuzitelnosti ,

funk¢nosti ...atd. Piipadnd kolize ¢i nutné dil¢i ptrelozky budou detailn¢ dotfeseny dle realné

zjisténych tras a vedeni inZenyrskych siti.

- Pfipadné uvedené obchodni nazvy ¢i znacky jsou pouze orienta¢ni s uvedenim predpokladaného

standardu ¢i kvalitativniho parametru

- V objektu a jeho vefejnych prostorach budou provedeny omyvatelné natéry

- Stavajici instalacni kandly budou zabezpe€eny a zruSeny

- Instala¢ni kandly - provedeny rozmérové , vyskoveé v¢. reviznich vstupi - dle pozadavki

profesi TZB . Revizni dvitka a Cistici kusy dle pozadavk profesi .

-Veskeré prostupy TZB budou feSeny dle projektovych dokumentaci jednotlivych profesi, v piipadé

prostupti ve stavajicich konstrukcich nutno fesit konzultaci se statikem

-Veskeré  nutné stavebni upravy tykajici se technického =zafizeni budovy budou  patrny

1 z projektovych dokumentaci jednotlivych profesi

- Podhledy stropnich kci budou dokonéeny po provedeni instalaci TZB a jejich polohy budou feSeny

vSude tam , kde nelze ulozit instalace do stavebnich konstrukei . Jednd se o zakryti veSkerych

viditelnych instalaci TZB v interiéru .

- Ptistup pro Gdrzbu instalaci TZB / revize , obsluha/ - dle pozadavki TZB.

- Vpusti a stfesni svody budou vyhtivané

- Plosné bude do novych omitek aplikovan nosi¢ omitek - armovaci tkanina perlinka v navaznosti

na technické listy dodavanych vyrobku

- Pro navrzené zafizeni nutno zajistit predepsané hygienicka kriteria / hluk,osvétl../

-Kotevni prvky , které oslabi obvodovou konstrukei tak , Ze nebude zajistén predepsany tepelny

odpor , bude nutno zajistit dodate¢nym zateplovacim systémem

- Vyc¢nivajici ¢asti radiatort budou kryty dle piislusnych bezpeénostnich pozadavkii pro dany tcel

vyuziti stavby - dle pozadavki uzivatele a investora

- Budou dodrZena veskeré doporuceni a podminky tykajici se pozarni zpravy a vyjadfeni organu

statni spravy a dotéenych organt

- Podlahy budou dilatovany v polich max. 6¥6m , dilatace dle poZzadavki vytapéni

- Informacni a orienta¢ni systém bude dopfesnén provozovatelem

- Technologické vybaveni bude pouze orienta¢ni a bude feSeno dle samostatnych ptiloh a pozadavka

investora s navaznosti na feeny interiér .

-Veskeré prostupy ve stavebnich konstrukcich nutno zkoordinovat s instalacemi technického

zafizeni budovy , obdobné€ nutno postupovat s dodavateli nabytku , technologické vybavy , prvkii

interiéru

- Do ostrych omitnutych rohtt  budou aplikovany kovové armatury / nosi¢e omitky /

- Ocelovy zebiik pro piistup na stfechu , zdchytny systém - soudasti stavby

-Dle ptipadnych pozadavki vyrobce a dodavatele stiesni krytiny budou pouzity diléi typové

dopliiky napf. pro vyrovnani tepelné roztaznosti krytiny , alt. bude nutno fe$it vySe uvedené

vyrobky s dilataénimi sparami pro eliminaci tepelnych vlivii na kce - v zavislosti na pouZitém

materialu a délkovych prvcich .

-Pro aplikaci pouzitych stavebnich systémt vyuzit typové dopliiky.

- Soucasti dodavky bude i pozarni znaleni, hasici pfistroje , vystrazné tabulky ..atd . ...atd.



- Odpadové hospodarstvi feSeno v ramci celého arealu

- Nutno zohlednit poZadavky na ptipadné zafizeni a vybaveni / napt. pro pracku a susi¢ku v objektu
/ , dle pozadavkl investora a uzivatele .

- Vybaveni interiéru , technologické vybaveni bude dofeSeno uzivatelem

- V umyvarnach a na WC bude na ptipadnych prosklenych plochdch umisténa neprihledna folie ,
popf. sklo feseno jako matové

-Vnitini dvefe budou feSeny s odolnosti proti mechanickému poskozeni , uvedené hmotnosti dvefi
budou odpovidat typy dvefnich zavési . Pro dvefe do pokoji nutno dodrzet min pozadavek na
normové akustické hodnoty a typy otevirani.

- Do vlhkych provozii nutno aplikovat hydroizolacni stérky na podlahy i za obklady - pozor na
detaily koutti a rohi !

- Pro odvétrani nutno obecné zajistit odvod kondenzatu do kanalizace

- Veskeré venkovni kovové prvky budou zarové zinkovany a ndsledné opatfeny natérem s
upiesnénych odstinem dle RAL .

- V objektu bude pouzit systém s ovladanim dveti pomoci el. kartového popt. el. ¢ipového systému
dle zadani investora a dale budou dvefte pro pfipad poruchy opatieny i fab zdmkem.

- ptiprava pro systém FVE panelti s nutnym pfitizenim bude pouzit vhodny typ stieSni krytiny v¢.
pojistné hydroizolace tak , aby byly splnény parametry statickych hodnot i byl napf. dodrzen index
Sifeni plamenem apod.

- Pfedepsané krytiny podlah v kobercovém provedeni budou feSeny jako lepené zatéZové Ctverce
v predpokladaném rozméru 500*500 mm na nivela¢né vyrovnany vystérkovany podklad

- Vyplné otvorti na fasadé s vazbou na elektro - budou opatfeny systémem magnetli, umoziujici
spusténi topeni a chlazeni / pouze pii zavienych oknech / .

- Prostor pro zatizeni stavenis$té¢ dodavatele stavby bude vyc¢lenén v ramci aredlu v predpoklddaném
rozsahu dle pfilohy situace POV

- Dodavatel stavby zajisti a piedlozi k odsouhlaseni vyrobni dokumentaci, dale zajisti a piedloZi

veskeré posudky, prizkumy, revize , zkousky ....napf. jiskrovou na té€snost izolaci , tlakovou,
topnou , vytaznou na kotvy a zateplovaci systém , revize elektro, ocel kci , skute¢né provedeni,
vytyCeni , podklady ke kolaudaci, méfeni osvétleni, hluku ......... v¢€. zk stladitelnosti a inosnosti

zakladové spary, piitomnost geologa a statika na pievzeti spary, apod.

Vykaz vymér je pouze orientacni a pro stanoveni cenové kalkulace je nutno posoudit kompletni
provadéci dokumentaci - JAKO CELEK s nutnou vazbou na stavajici stav v dané lokalité .

Pfi zpracovani nabidky zhotovitel  upozorni ZADOSTI O DODATECNOU CI DOPLNUJICI
INFORMACI NA CHYBEIJICI , ¢ piipadny rozpor mezi vykazem vymér a projektovou
dokumentaci . Na pFipadné chybé&jici polozky ,dodavky ¢&i prace uchaze¢ upozorni v rdmci
nabidkového rozpo¢tu / mimo vlastni zadani / ., na pfipadné nasledné pozadavky nebude bran pfi
vlastni realizaci zfetel , kromé investorem vyZadovanych zmén ¢&i uprav PD .

21.Zavér

Projektova dokumentace slouzi pro DPSS a DZS.

Pro__stanoveni _celkové nabidkové ceny nutno posoudit kompl. projektovou dokumentaci
a predlozeny vykaz vimér s vazbou na skuteény stav v dané lokalité .

PtedloZeny projekt nenahrazuje vyrobni a dilenskou dokumentaci .




