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STAVEBNI UPRAVY STAVAJjCiHO OBJEKTU
BUDOVY G - LDA S NASTAVBOU
ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT

D 1.1.02 Skladby konstrukénich éasti



Podlahy 1.NP (stavajici ¢ast objektu G)

ST - stavajici skladby

- drobné opravy a doplnéni po stavebnich tipravach

Podlahy 1.NP (nastavba objektu G)

PDL/11 — vytahova Sachta

- | Natér betonu -

- | Penetraéni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu 5

- | Monoliticka zelezobetonova deska + ocelovy keson (vodotésny) svafovany z 250 mm
ocelového plechu tl. dle vyrobni dokumentace dodavatele

- | SBS modifikovany asfaltovy pas. Nosna vlozka je polyesterova rohoz plo§né 4 mm
hmotnosti 200 g/m 2

- | SBS modifikovany asfaltovy pas. Nosna vlozka je sklenéna tkanina plo§né hmotnosti 4 mm
200 g/m 2

- | Celkem 258 mm

- | Penetra¢né adhezivni natér -

- | Monoliticka Zelezobetonova zakladova deska 250 mm

- | Veskeré Zb konstrukce budou provadény na vrstvé prostého betonu (podkladni beton 100 mm
vy$ky cca 100 mm)

- | Rostla zemina - hutnéna -

PDL/12 — keramické dlaZzba (suché provozy), Protiskluznost dlazby R9.

- | Cist4 podlaha — keramick4 protiskluzna dlazba v&etn& lepiciho tmelu a sparovaci 10 mm
hmoty

- | Lepici tmel 6 mm

- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZzeni savosti podkladu -

- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouZit samonivela&ni cementovou vyrovnavaci 4 mm
hmotu

- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu -

- | RoznaSeci betonova mazanina vyztuZena ocelovou siti — téida betonu a oceli viz 60 mm

konstrukéni ¢ast

- | PE f6lie proti vyrobni vlhkosti (separa¢ni vrstva) -

- | Tepelnd izolace - podlahovy polystyren EPS 150 200 mm

- | Ochranna betonova mazanina vyztuzena ocelovou siti — ttida betonu a oceli viz 52 mm
konstrukéni ¢ast

- | SBS modifikovany asfaltovy pas. Nosna vlozka je polyesterova rohoz plogné 4 mm
hmotnosti 200 g/m 2

- | SBS modifikovany asfaltovy pas. Nosna vlozka je sklenéna tkanina plo§né hmotnosti 4 mm
200 g/m 2

- | Celkem 340 mm |

- Penetra¢né adhezivni natér -

- | Podkladni beton vyztuzen ocelovou siti 160 mm

- | Hutnéné §térkopiskové loze 150 mm

- Rostla zemina =




PDL/13 — keramické dlaZba (vlhké provozy), Protiskluznost dlazby R10.

- | Cista podlaha — keramicka protiskluzné dlazba v&etné lepiciho tmelu a sparovaci 10 mm
hmoty

- | Lepici tmel 6 mm

- | 2xHydroizolace stérkova vytazena na svislé zdivo do v =min 150 mm 3 mm

- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -

- | Ke spolehlivému vyrovnéni podkladu pouZzit samonivelaéni cementovou vyrovnavaci 5 mm
hmotu

- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -

- | Rozna3eci betonova mazanina vyztuzend ocelovou siti — tfida betonu a oceli viz 55 mm
konstrukéni ¢ast

- | PE folie proti vyrobni vlhkosti (separaéni vrstva) -

- | Tepelné izolace - podlahovy polystyren EPS 150 200 mm

- | Ochranna betonova mazanina vyztuzena ocelovou siti — tfida betonu a oceli viz 52 mm
konstrukéni ¢ést

- | SBS modifikovany asfaltovy pas. Nosna vlozka je polyesterova rohoz plo$né 4 mm
hmotnosti 200 g/m 2

- | SBS modifikovany asfaltovy pas. Nosnd vlozka je sklenénd tkanina plo$né hmotnosti 4 mm
200 g/m 2

- | Celkem 340 mm |

- | Penetra¢né adhezivni natér -

- | Podkladni beton vyztuzen ocelovou siti 160 mm

- | Hutnéné $térkopiskové loze 150 mm

- | Rostla zemina =

Podlahy 2.NP (nastavba objektu G)

PDL/21 — keramicka dlaZzba (suché provozy), Protiskluznost dlazby R9.

- | Cista podlaha — keramick4 protiskluzna dlazba v&etng lepiciho tmelu a sparovaci 10 mm
hmoty

- | Lepici tmel 7 mm

- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu -

- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouzit samonivelaéni cementovou vyrovnavaci 5 mm
hmotu

- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu -

- | RoznéaSeci betonova mazanina vyztuzena ocelovou siti — téida betonu a oceli viz 53 mm
konstrukéni ¢ést

- | PE folie proti vyrobni vlhkosti (separaéni vrstva) -

- | Krocejova a akustickd izolace z minerélni viny 30 mm

- | Instalaéni vrstva - leh&eny beton s keramickym kamenivem 100 mm

- | Celkem 205 mm

- | Armovany beton — Viz konstrukéni ¢ast 60 mm

- | Trapézovy plech — 40/160-0,88 Viz konstruk&ni ¢ast 40 mm

- | Celkem 100 mm |

- | Vétrany prostoru mezi stavajici stiedni krytinou a trapézovym plechem stropni
konstrukce nastavby




PDL/22 — keramickéa dlazba (vlhké provozy), Protiskluznost dlazby R10.

- | Cista podlaha — keramické protiskluzna dlazba véetng lepiciho tmelu a sparovaci 10 mm
hmoty
- | Lepici tmel 7 mm
- | 2xHydroizolace stérkové vytazena na svislé zdivo do v =min 150 mm 3 mm
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -
- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouZzit samonivelaéni cementovou vyrovnavaci 2 mm
hmotu
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -
- | Roznageci betonova mazanina vyztuzena ocelovou siti — téida betonu a oceli viz 53 mm
konstrukéni ¢4st
- | PE f¢lie proti vyrobni vlhkosti (separa¢ni vrstva) -
- | Krocejova a akusticka izolace z mineralni viny 30 mm
- | Instalaéni vrstva - leh&eny beton s keramickym kamenivem 70 mm
- | Celkem 205 mm
- | Armovany beton — Viz konstrukéni ¢ast 60 mm
- | Trapézovy plech — 40/160-0,88 Viz konstrukéni ¢ast 40 mm
- | Celkem 100 mm |
- | Vétrany prostoru mezi stavajici stie$ni krytinou a trapézovym plechem stropni -
konstrukce nastavby
PDL/23 — z4téZové PVC / Vinyl, T¥ida zatéZe min. 33, protiskluznost R9.
- | Cista podlaha — zatéZzové PVC / Vinyl 2,0-3,0 mm
- | Lepici tmel 0,5 mm
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -
- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouzit samonivela¢ni cementovou vyrovnavaci 5 mm
hmotu
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu -
- | Podkladni betonova mazanina vyztuZena ocelovou siti — tfida betonu a oceli viz 67 mm
konstrukéni ¢ast
- | PE f6lie proti vyrobni vlhkosti (separaéni vrstva) -
- | Krocejova a akustickd izolace z minerélni viny 30 mm
- | Instalaéni vrstva - leh¢eny beton s keramickym kamenivem 100 mm
- | Celkem 205mm
- | Armovany beton — Viz konstrukéni ¢ést 60 mm
- | Trapézovy plech —40/160-0,88 Viz konstruk&ni ¢ast 40 mm
- | Celkem 100 mm |

- | Vé&trany prostoru mezi stavajici stfedni krytinou a trapézovym plechem stropni
konstrukce nastavby




PDL/24 — zatéZzovy koberec

- | Cista podlaha — zat&Zovy koberec 4-5 mm

- | Lepidlo R

- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -

- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouzit samonivelaéni cementovou vyrovnavaci 5 mm
hmotu

- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -

- | Podkladni betonova mazanina vyztuZena ocelovou siti — tfida betonu a oceli viz 65 mm
konstrukéni ¢ést

- | PE félie proti vyrobni vihkosti (separaéni vrstva) -

- | Krocejova a akustickd izolace z mineralni viny 30 mm
- | Instalagni vrstva - leh&eny beton s keramickym kamenivem 100 mm
- | Celkem 205 mm
- | Armovany beton — Viz konstruk&ni ¢ast 60 mm
- | Trapézovy plech — 40/160-0,88 Viz konstrukéni ¢ast 40 mm
- | Celkem 100 mm |

- | Vétrany prostoru mezi stavajici stfe$ni krytinou a trapézovym plechem stropni -
konstrukce néstavby

PDL/25 — keramické dlazba (suché provozy), Protiskluznost dlazby R9.

- | Cista podlaha — keramicka protiskluzna dlazba v&etn& lepiciho tmelu a sparovaci 10 mm
hmoty
- | Lepici tmel 5mm
- | Penetraéni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu -
- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouZit samonivelaéni cementovou vyrovnavaci 5 mm
hmotu
- | Podkladni betonovd mazanina vyztuZend ocelovou siti 50 mm
- | PE folie proti vyrobni vlhkosti (separa¢ni vrstva) -
- | Krogejova a akustickd izolace z mineralni viny 30 mm
- | Instalaéni vrstva - leh¢eny beton s keramickym kamenivem 40 mm
- | Celkem 140 mm |
- | Zelezobetonova monolitické stropni konstrukce, tl. 200mm - viz konstruk&ni st 200 mm
- | Spojovaci mustek ($pric)
- | Jadrova vépenocementova omitka 10-15 mm
- | Stukové vdpenocementové omitka 2-3 mm
- | Penetrace podkladu 5
- | Vymalba 2x -




Podlahy 3.NP (nastavba objektu G)

PDL/31 — keramické dlazba (suché provozy), Protiskluznost dlazby R9.

- | Cista podlaha — keramické protiskluzna dlazba v&etn& lepiciho tmelu a sparovaci 10 mm
hmoty
- | Lepici tmel 7 mm
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -
- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouzit samonivelaéni cementovou vyrovnavaci 5 mm
hmotu
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -
- | Roznéseci betonovéa mazanina vyztuzena ocelovou siti — tfida betonu a oceli viz 53 mm
konstrukéni ¢ast
- | PE f6lie proti vyrobni vlhkosti (separa¢ni vrstva) -
- | Krocejova a akusticka izolace z mineralni viny 30 mm
- | Instalaéni vrstva - lehéeny beton s keramickym kamenivem 100 mm
- | Celkem 205 mm
- | Armovany beton — Viz konstrukéni ¢ést 60 mm
- | Trapézovy plech —40/160-0,88 Viz konstrukéni ¢ast 40 mm
- | Celkem 100 mm |
- | Stropni ocelové profily IPE, HEA - Viz konstrukéni Eést 200-240 mm
PDL/32 — keramické dlaZba (vlhké provozy), Protiskluznost dlazby R10.
- | Cista podlaha — keramicka protiskluzna dlazba v&etné lepiciho tmelu a sparovaci 10 mm
hmoty
- | Lepici tmel 7 mm
- | 2xHydroizolace stérkova vytaZena na svislé zdivo do v =min 150 mm 3 mm
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZzeni savosti podkladu -
- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouZzit samonivela&ni cementovou vyrovnavaci 2 mm
hmotu
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -
- | RoznaSeci betonova mazanina vyztuZzena ocelovou siti — t¥ida betonu a oceli viz 53 mm
konstrukéni ¢ést
- | PE f¢lie proti vyrobni vlhkosti (separa¢ni vrstva) -
- | Krodejova a akusticka izolace z mineralni viny 30 mm
- | Instala¢ni vrstva - leh&eny beton s keramickym kamenivem 100 mm
- | Celkem 205 mm
- | Armovany beton — Viz konstrukéni ¢ast 60 mm
- | Trapézovy plech — 40/160-0,88 Viz konstruk&ni ¢ast 40 mm
- | Celkem 100 mm
- | Stropni ocelové profily IPE, HEA - Viz konstruk&ni ¢ast 200-240 mm




PDL/33 — zatézové PVC, Vinyl, Trida zatéze min. 33, protiskluznost R9.

- | Cista podlaha — zat&zové PVC / Vinyl 2,0-3,0 mm
- | Lepici tmel 0,5 mm
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -
- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouzit samonivelaéni cementovou vyrovnavaci 5 mm
hmotu
- | Penetratni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu -
- | Podkladni betonova mazanina vyztuzena ocelovou siti — t¥ida betonu a oceli viz 67 mm
konstrukéni ¢ast
- | PE folie proti vyrobni vlhkosti (separaéni vrstva) -
- | Krocejova a akusticka izolace z mineréalni viny 30 mm
- | Instalaéni vrstva - leh&eny beton s keramickym kamenivem 100 mm
- | Celkem 205 mm
- | Armovany beton — Viz konstrukéni ¢ast 60 mm
- | Trapézovy plech — 40/160-0,88 Viz konstrukéni &ast 40 mm
- | Celkem 100 mm |
- | Stropni ocelové profily IPE, HEA - Viz konstruké&ni &ast 200-240 mm
PDL/34 — zatéZovy koberec
- | Cisté podlaha — zat&Zovy koberec 4-5 mm
- | Lepidlo -
- | Penetraéni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu -
- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouzit samonivela¢ni cementovou vyrovnavaci 5 mm
hmotu
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu -
- | Podkladni betonova mazanina vyztuzena ocelovou siti — tfida betonu a oceli viz 65 mm
konstrukéni ¢4st
- | PE fo¢lie proti vyrobni vlhkosti (separa¢ni vrstva) -
- | Kro¢ejova a akustickd izolace z mineralni viny 30 mm
- | Instala¢ni vrstva - lehéeny beton s keramickym kamenivem 100 mm
- | Celkem 205 mm
- | Armovany beton — Viz konstruk&ni &ast 60 mm
- | Trapézovy plech — 40/160-0,88 Viz konstrukéni &ast 40 mm
- | Celkem 100 mm
- | Stropni ocelové profily IPE, HEA - Viz konstruk&ni ¢ast 200-240 mm




PDL/35 — keramicka dlaZba (suché provozy), Protiskluznost dlazby R9.

- | Cist4 podlaha — keramicka protiskluzna dlazba v&etn& lepiciho tmelu a sparovaci 10 mm
hmoty
- | Lepici tmel 5 mm
- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu -
- | Ke spolehlivému vyrovnani podkladu pouzit samonivelaéni cementovou vyrovnavaci S mm
hmotu
- | Podkladni betonovd mazanina vyztuZzend ocelovou siti 50 mm
- | PE folie proti vyrobni vlhkosti (separa¢ni vrstva) -
- | Kro¢ejova a akusticka izolace z minerdlni viny 30 mm
- | Instala¢ni vrstva - lehéeny beton s keramickym kamenivem 40 mm
- | Celkem 140 mm |
- | Zelezobetonova monolitické stropni konstrukce, tl. 200mm - viz konstruk&ni &ast 200 mm
- | Spojovaci milstek (§pric)
- | Jadrova véapenocementova omitka 10-15 mm
- | Stukova vapenocementova omitka 2-3 mm
- | Penetrace podkladu -
- | Vymalba 2x -

Schodisté (nastavba objektu G)

SCH/01 — keramicka dlazba (suché provozy), Protiskluznost dlazby R9.

- | Cista podlaha — keramicka protiskluzna dlazba v&etn& lepiciho tmelu a sparovaci 10 mm
hmoty

- | Lepici tmel 5 mm

- | Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu -

- | Celkem 15 mm

- | Zelezobetonova prefabrikovana konstrukce schodi§té — viz konstruk&ni &ast -

- | Spojovaci mustek ($pric)

- | Jadrova vapenocementova omitka 10-15 mm

- | Stukova vapenocementova omitka 2-3 mm

- | Penetrace podkladu -

- | Vymalba 2x -




Stirecha (nastavba objektu G)

STR/01 — PVC (nastavba)

- | Systém hydroizola¢ni félie z PVC-P uréena k mechanickému kotveni, kotvena do 2,0 mm
nosné konstrukce

- | Separacni textilie - sklovldknita separaéni vrstva 120 g/m2 2,9 mm

- | Tepelné&izola¢ni vrstva - kombinovany izolant, vrstva desek ze stabilizovaného 200 mm
pénového polystyrenu

- | Spadova tepelng&izola¢ni vrstva - spadové kliny ze stabilizovaného pénového min 20 mm
polystyrenu, spad 3% max 370 mm

- | Tepelné&izola¢ni vrstva - kombinovany izolant, vrstva desek z minerdlnich vldken 80 mm

- | Parotésnici a vzduchot&snici vrstva - modifikovany izola¢ni pas s nosnou vlozkou 4,0 mm
z kompozitu skelné miizky a hlinikové f6lie se samolepici ipravou

- | Asfaltova penetraéni emulze -

- | Trapézovy plech - 40/160-0,88 Viz konstrukéni ¢ast 40 mm

- | Stropni ocelové profily IPE, HEA - Viz konstrukéni ¢ést 200-240 mm

STR/02 — PVC (nad schodistém)

- | Systém hydroizolaéni folie z PVC-P uréena k mechanickému kotveni, kotvena do 2,0 mm
nosné konstrukce — keramicky trameckovy strop

- | Separaéni textilie - sklovldknita netkand textilie (sklovlaknity vlies) 2,9 mm

- | Rovné desky z pénového, samozhasivého a stabilizovaného polystyrenu, 280 mm
(napéti v tlaku pti 10 % deformaci - 100 kPa)

- | Spadové desky z p&nového, samozhasivého a stabilizovaného polystyrenu, (napéti v min 20 mm
tlaku pii 10 % deformaci - 150 kPa) spad 3% max 180 mm

- | pas z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem — parotésnici, 4 mm
vzduchot&snici a hydroizolaéni vrstva

- | Asfaltova penetraéni emulze -

- | Zelezobetonova monoliticka stropni konstrukce, tl. 200 mm - viz konstruké&ni &4st 200 mm

- | Spojovaci mistek (§pric) 2 mm

- | Jadrova vapenocementova omitka 10-15 mm

- | Stukové vapenocementova omitka 2-3 mm

- | Penetrace podkladu -

- | Vymalba 2x -

STR/03 — PVC (nad vytahovou Sachtou)

- | Systém hydroizola¢ni folie z PVC-P ur¢ena k mechanickému kotveni, kotvend do 2,0 mm
nosné konstrukce — keramicky trameckovy strop

- | Separa¢ni textilie - sklovldknita netkana textilie (sklovlédknity vlies) 2,9 mm

- | Rovné desky z p&nového, samozhasivého a stabilizovaného polystyrenu, 280 mm
(napéti v tlaku pti 10 % deformaci - 100 kPa)

- | Spadové desky z p&nového, samozhasivého a stabilizovaného polystyrenu, (napéti v min 20 mm
tlaku pii 10 % deformaci - 150 kPa) spad 3% max 120 mm

- | pas z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem — parotésnici, 4 mm
vzduchotésnici a hydroizola¢ni vrstva

- | Asfaltové penetraéni emulze -

- | Zelezobetonova monoliticka stropni konstrukce, tl. 150mm - viz konstruk&ni &ast 150 mm




STR/04 — PVC (stfecha nad 1.np stavajiciho objektu)

- | Systém hydroizola¢ni folie z PVC-P uréena k mechanickému kotveni, kotvena do 2,0 mm
nosné konstrukce — keramicky trame¢kovy strop

- | Separaéni textilie - sklovlaknitd netkana textilie (sklovlaknity vlies) 2,9 mm

- | Rovné desky z pénového, samozhasivého a stabilizovaného polystyrenu, 280 mm
(napéti v tlaku pti 10 % deformaci - 100 kPa)

- | Spadové desky z pénového, samozhasivého a stabilizovaného polystyrenu, (napéti v min 20 mm
tlaku pfi 10 % deformaci - 150 kPa) spad 3% max 180 mm

- | pas z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnnym posypem- parotésnici, 4 mm
vzduchotésnici a hydroizolaéni vrstva

- | Asfaltova penetraéni emulze -

- | Stavajici stropni konstrukce (ZB stropni panel) -

Podhledy (nastavba objektu G)

Pozarni odolnost podhledi se bude Fidit PBR.

PO/1 — sadrokartonovy podhled (prostory se zvySenou vzdu$nou vlhkosti)

plech 40/160-0,88, vyska viny 40 mm, armovany beton tl. 60 mm nad vinu
trapézového plechu — viz konstrukéni &ast.

- | Stropni konstrukce - Stropni ocelové profily IPE, HEA, ocelovy zinkovany trapézovy

- | Zavé&3end konstrukce podhledu — nosna konstrukce ze zav&si a kiizem montovanych

Viz vykresova

tmeleni, brouseni,...)

CD profili ve dvou trovnich, kotvend do stropu Cast
- | Parotésna zabrana, oboustranné a jednostranné spojovaci pasky -
- | Séadrokartonové desky podhledu s impregnaci pro niz§i nasdkavost 12,5 mm
- | Povrchova uprava pro sadrokartonové desky (Povrchova tprava Q3 — celoplogné 1-2 mm

- | Penetrace podkladu

- | 2x vymalba (1x se vsypem pro sjednoceni povrchii — tuk)

PO/2 — sadrokartonovy podhled bézny

plech 40/160-0,88, vyska viny 40 mm, armovany beton tl. 60 mm nad vinu
trapézového plechu — viz konstruk&ni ¢ast.

- | Stropni konstrukce - Stropnf ocelové profily IPE, HEA, ocelovy zinkovany trapézovy

- | Zavé&3ena konstrukce podhledu — nosna konstrukce ze zavésti a kfizem montovanych

Viz vykresova

tmeleni, brouseni,...)

CD profilii ve dvou urovnich, kotvena do stropu Cast
- | Sadrokartonové desky podhledu 12,5 mm
- | Povrchova uprava pro sadrokartonové desky (Povrchova tiprava Q3 — celoplo$né 1-2 mm

- | Penetrace podkladu

- | 2x vymalba (1x se vsypem pro sjednoceni povrchii — §tuk)
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PO/3 — mineralni kazetovy podhled

Stropni konstrukce - Stropni ocelové profily IPE, HEA, ocelovy zinkovany trapézovy
plech 40/160-0,88, vyska viny 40 mm, armovany beton tl. 60 mm nad vinu
trapézového plechu — viz konstrukéni ¢ast.

Zavésy

Viz vykresova

mikroperforovanym hladkym laminovanym povrchem (montdZ se skrytou hranou)

Zav&3enda podhledova ocelova konstrukce se zakrytymi nosnymi profily - skryta Cast
pozinkovana konstrukce s asymetrickou hranou (nosné t-profily, pti¢né T-profily,

obvodové profily)

Mineralni podhledové kazetové desky, skryta hrana, rozmér 600x600x19 mm. s jemné 19 mm

PO/4 — sadrokartonovy podhled pro prostorovou akustiku

Stropni konstrukce - Stropni ocelové profily IPE, HEA, ocelovy zinkovany trapézovy
plech 40/160-0,88, vyska viny 40 mm, armovany beton tl. 60 mm nad vinu
trapézového plechu — viz konstrukéni ¢ast.

Zavésena konstrukce podhledu — nosna konstrukce ze zavést a kiizem montovanych
CD profili ve dvou trovnich, kotvena do stropu
Do konstrukce ro$tu vloZena akusticka izolace z minerélni / dedi¢ové viny

Viz vykresova
Cast
60 mm

Sadrokartonové perforované desky pro feSeni prostorové akustiky

12,5 mm

Povrchové tprava pro sadrokartonové desky (Povrchova uprava Q3 — celoplo$né
tmeleni, brou$eni,...)

1-2 mm

Penetrace podkladu

2x vymalba (1x se vsypem pro sjednoceni povrchii — §tuk)

S/01 - provétravany fasadni obklad stavajici odvodové zdi

Fasadni obkladové kompozitni deska na bdzi betonu, vyztuzend skelnymi vldkny

13 mm

Nosny rastr z jekl profilti 50/30/2 mm - provétrdvanid mezera min 40 mm

40 mm

Ochranna folie - difuzné oteviena vétrozabrana

Kotvy z hlinikového plechu k upevnéni nosného rastru provétravanych fasad k nosné
konstrukci. Kotveni se provadi nerezovymi $rouby nebo chemickymi kotvami.

Tepelna izolace z mineralni vaty vkladana mezi kotvy, kotevni prvky

50 mm

Cementova lepici hmota pro lepeni minerélni viny

10 mm

Penetrace podkladu

Celkem

110 mm

Stavajici omitnuté zdivo - vyspraveni, vyrovnani podkladu
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Obvodova sténa (nastavba objektu G)

S/02 - obvodova sténa schodis§t’ového prostoru

- | Fasadni obkladovd kompozitni deska na bazi betonu, vyztuzena skelnymi vlakny 13 mm
- | Nosny rastr z jekl profili 50/30/2 mm - provétravand mezera min 40 mm 40 mm
- | Ochranna fdlie - difuzné otevienda vétrozabrana -
- | Kotvy z hlinikového plechu k upevnéni nosného rastru provétravanych fasad k nosné -
konstrukci. Kotveni se provadi nerezovymi §rouby nebo chemickymi kotvami.
- | Tepelna izolace z minerélni vaty vkladana mezi kotvy, kotevni prvky 140 mm
- | Cementova lepici hmota 10 mm
- | Penetra¢ni natér -
Celkem 200 mm
- | Nosné obvodové zdivo z keramickych tvéarnic tl. 300 mm, (ZB sténa tl. 300mm) 300 mm

Provétravany fasadni obklad pfistavby orientovany k objektu F bude proveden ve skladb& S/02 s tepelnou izolaci

tl. 240 mm a celkovou skladebnou tloustkou 300 mm. Uvnitt umistény de$tové svody.

S/03 - obvodovi sendviovéa sténa s dievénymi sloupky

- | Tenkovrstva probarvena silikonova omitka 1,5 mm

- | Penetra¢ni natér -

- | Hmota renovac¢ni — stérka se Stukovym povrchem, vyztuzena vlakny, zrnitost 1,0 3-5 mm
mm + vyztuznd sklotextilni tkanina 145g/m2, s oky 4x4 mm

- | Drfevovlédknité tepelng izola¢ni desky, pero-drazka 60 mm

- | Svislé dievéné tramky 135/80 mm, prostor mezi tramky vypInén tepelnou izolaci 160 mm
z minerélni viny ve dvou vrstvach 60+100 mm — viz poznamka

- | Prostor mezi ocelovymi sloupy HEA a HEB vypInén tepelnou izolaci z mineralni 150 mm
viny

- | Samostatng stojici sadrokartonova predsténa s nosnym rostem z pozinkovanych 100 mm
tenkosténnych ocelovych profili UW/CW, vyplnéna tepelnou izolaci z mineralni
viny

- | Parotésna zabrana (oboustranné a jednostranné spojovaci pasky) -

- | Sadrokartonové desky 2x12,5 mm 25 mm

- | Povrchova tiprava pro sadrokartonové desky (Povrchova tprava Q3 — celoplodné 1-2 mm
tmeleni, brouseni,...)

- | Penetrace podkladu -

- | 2x vymalba (1x se vsypem pro sjednoceni povrchli — §tuk) -
Celkem kétovano 500 mm

Poznamka: V mistech, kde se nachézeji v obvodovém plasti ocelové svislé a vodorovné nosné prvky, budou tyto
prvky obloZeny izola¢nimi deskami na bazi PIR o tloutce 60 mm, které nahradi plivodné uvazovanou mineralni

vinu stejné tloustky — viz vykresy detaild. Sitka téchto PIR pasu min 600 mm.
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Atika (nastavba objektu G)

S/04 - Svisla sténa atiky s dFevénymi sloupky

- | Tenkovrstva probarvena silikonova omitka 1,5 mm

- | Penetra¢ni natér -

- | Hmota renovalni — stérka se Stukovym povrchem, vyztuzena vldkny, zrnitost 1,0 mm 3-5 mm
+ vyztuzna sklotextilni tkanina 145g/m2, s oky 4x4 mm

- | Drevovlaknité tepelng izolaéni desky, pero-drazka 60 mm

- | Svislé dievéné tramky 135/80 mm, prostor mezi tramky vyplnén tepelnou izolaci 135 mm
z mineralni viny ve dvou vrstvach 60+100 mm

- | Drevény atikovy obvodovy ram z hranold 225/80 mm. Prostor vypInén tepelnou 225 mm
izolaci z minerdlni viny —120+100 mm. Kotveno mezi ocelové sloupy a do spodniho
vodorovného ocelového profilu

- | Zéklop z dievostépkové desky OSB 18 mm

- | Skladba stiechy -
Nad urovni stiechy:
- Rovné desky z pé¢nového, samozhasivého a stabilizovaného polystyrenu EPS150 50 mm
- Separacni textilie - sklovlaknita separaéni vrstva 120 g/m2 2,9 mm
- Systém hydroizolaéni f6lie z PVC-P, viz skladba stfechy 2,0 mm

S/05 - Koruna atiky

- | Systém hydroizola¢ni f6lie z PVC-P, viz skladba stiechy 2,0 mm

- | Separacni textilie - sklovlaknitd separaéni vrstva 120 g/m2 2,9 mm

- | Biezova pieklizka ve sklonu za pomoci ocelového L-thelniku, viz detaily 21 mm

- | Parotésnici a vzduchoté&snici vrstva - modifikovany izolaéni pas s nosnou vlozkou 4,0 mm
z kompozitu skelné mi#iZky a hlinikové flie se samolepici upravou

- | Drevéna konstrukce atiky -

Atika (stdvajici objekt G)

S/06 - Svisla sténa atiky

- | Fasadni obkladové kompozitni deska na bézi betonu, vyztuZzena skelnymi vlakny 13 mm

- | Nosny rastr z jekl profilti 50/30/2 mm - provétravani mezera min 40 mm 40 mm

- | Ochranna f6lie - difuzng oteviena vétrozabrana -

- | Kotvy z hlinikového plechu k upevnéni nosného rastru provétravanych fasad k nosné -
konstrukci. Kotveni se provadi nerezovymi Srouby nebo chemickymi kotvami.

- | Tepelna izolace z minerdlni vaty vkladand mezi kotvy, kotevni prvky 50 mm

- | Cementovd lepici hmota pro lepeni mineralni viny 10 mm

- | Penetrace podkladu -

- | Stavajici ZB konstrukce atiky (z vn&jsi strany omitnuté), vyspraveni, vyrovnani -
podkladu

- | Skladba stiechy -
Nad trovni stfechy:
- Asfaltova penetraéni emulze -
- Parotésnici a vzduchotésnici vrstva - modifikovany izolaéni pas s nosnou vlozkou 4,0 mm

z kompozitu skelné mtizky a hlinikové folie se samolepici upravou 50 mm

- Rovné desky z pénového, samozhasivého a stabilizovaného polystyrenu EPS150 2,9 mm
- Separacni textilie - sklovlaknita separaéni vrstva 120 g/m2 2,0 mm

- Systém hydroizola¢ni félie z PVC-P, viz skladba stiechy
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S/07 - Koruna atiky

Systém hydroizolaéni félie z PVC-P, viz skladba stfechy

2,0 mm

Separaéni textilie - sklovlaknitd separaéni vrstva 120 g/m2

2,9 mm

Biezova pieklizka ve sklonu za pomoci ocelového L-thelniku, viz detaily

21 mm

Parotésnici a vzduchotésnici vrstva - modifikovany izola¢ni pas s nosnou vlozkou
z kompozitu skelné miizky a hlinikové félie se samolepici Gipravou

4,0 mm

Stavajici ZB konstrukce atiky

Upravy povrchii (nastavba objektu G)

UP1 — Lepeni keramické dlazby - obecné

Penetra¢ni natér na savy podklad ke sjednoceni a sniZeni savosti podkladu

Po obvodu mistnosti nalepeny pruzné dilataéni pasky

Ke spolehlivému vyrovnani podkladu - samonivelaéni cementové vyrovnavaci hmota

5 mm

Mokré prostory - k vytvofeni hydroizolaéni vrstvy - jednoslozkova hydroizola¢ni
hmota, ve dvou vrstvach pomoci stérky 4 x 4 v celé plose

3 mm

Do prvni vrstvy hydroizola¢niho natéru vsazeny rohové a prostupové bandazni pasky

Po zaschnuti hydroizola¢ni vrstvy - flexibilni lepici tmel (tfida C2T) + dlazba

10-15 mm

Sparovani provedeno po vyzrani obkladu flexibilni sparovaci hmotou (tfida CG2 W)

UP2 — Lepeni keramického obkladu s hydroizolaéni stérkou - obecné

Nové keramické zdivo, stavajici cihelné zdivo

Cementovy postiik (3pric)

I mm

Jadrova omitka

10-15 mm

Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a snizeni savosti podkladu

Hydroizolagni natér pro izolaci svislych ploch, sprchovych koutl a koupelen
v interiéru

Do prvni vrstvy hydroizola¢niho natéru vsadime rohové a prostupové bandazni pasky

Po zaschnuti hydroizola¢ni vrstvy naneseme flexibilni lepici tmel (tfida C2T) a
nalepime obklad, pokud bude pouzit v&tsi format obkladu nez 30 x 30 cm
doporucujeme pouzit vylepsené flexibilni lepidlo (tfida C2T S1)

Spéarovani provedeme po vyzrani obkladu barevnou flexibilni sparovaci hmotou (tfida
CG2 W)

UP3 — Lepeni keramického obkladu - obecné

Nové keramické zdivo, stavajici cihelné zdivo

Cementovy postiik (3pric)

I mm

Jadrova omitka

10 mm

Penetra¢ni natér na savy podklad k sjednoceni a sniZeni savosti podkladu

Flexibilni lepici tmel (tfida C2T) a nalepime obklad, pokud bude pouzit v&tsi format
obkladu nez 30 x 30 cm doporu¢ujeme pouzit vylep¥ené flexibilni lepidlo (ttida C2T
S1)

6 mm

Spérovani provedeno po vyzrani obkladu barevnou flexibilni sparovaci hmotou (t¥ida
CG2 W)
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Zpevnéné plochy (nistavba objektu G)

ZP1 — Skladba pochozi (chodnik)

- | Vsakovaci betonové dlazba + zasypovy kiemiity pisek fr. 1/2 (spary $ifky do 3 mm) 80 mm
- | Kladeci vrstva, drcené kamenivo frakce 4-8mm 50 mm
- | Nosna vrstva, drcené kamenivo frakce 8-16mm 300 mm
- | Hutnéna plan ve spadu do zeleng -
ZP2 — Skladba pojizdna do 3.5t (parkovaci stani)
- | Vsakovaci betonové dlazba + zasypovy kiemicity pisek fr. 1/2 (spary $iiky do 3 mm) 80 mm
- Kladeci vrstva, drcené kamenivo frakce 4-8mm 50 mm
- | Nosna vrstva, drcené kamenivo frakce 8-16mm 300 mm
- | Separac¢ni vrstva polyetylenovym raSlovym upletem, plosné hmotnosti 115 g/m2 -
- | Filtra¢ni material, ¢isténi kontaminovanych vod od tikapii z motorovych vozidel 200 mm
- | Separac¢ni vrstva polyetylenovym raslovym upletem, plo$né hmotnosti 115 g/m2 -
- | Vyrovnévaci vrstva, §térkopisek frakce 0-8mm 100 mm
- | hutnéna plan ve spadu do zelend -
ZP3 — Skladba pojizdna nad 3,5t (pFijezdovy chodnik ke vstupu)
- | Vsakovaci betonové dlazba + zasypovy kiemicity pisek fr. 1/2 (spary $itky do 3 mm) 100 mm
- | Kladeci vrstva, drcené kamenivo frakce 4-8mm 50 mm
- | Nosna vrstva, drcené kamenivo frakce 8-16mm 300 mm
- | Nosna vrstva, drcené kamenivo frakce 16-32mm 200 mm
- | Nosna vrstva, drcené kamenivo frakce 36-64mm 200 mm
- | Vyrovnévaci vrstva, $térkopisek frakce 0-8mm 100 mm
- | hutnéna plan ve spadu do zeleng -
ZP4 — Okapovy chodni¢ek
- | Betonova dlazba 500/500/50 50 mm
- | LoZné vrstva SP 4/8 40 mm
- | Stérkodrt SD B 8/16 160 mm

- | Rostly terén, hutnéna plari ve spadu od objektu
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