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plenosny hasici plistroj PHP pro:

v poZérnich fisecich urSenych pro prechodné ubytovani = 1 ks ve
2.np a 2 ks ve 3.0p s hasici schopnosti 21A - pré¥kovy

v poZérnich fisecich administrativa
= 3 ks s hasici schopnosti 21A. - priskovy

pro domovnd rozvadic a spoletné pouit! i pro zhlozni zdroj v 1.np=
1 ks s hasicl schopnosti 21A - praskovy

zafizeni autonomni detekee a signalizace instalovat - v kaZdém
pokoji pro ubytované, v kaZdé predsini v obytné buiice, ve
spoleémych prostorech a v &isti vedouci k vychodu z domu ( do
nechrénéné inikové cesty ano, do CHUC B ne ) - 32ks

Nouzové osviélent musi byt instalovano do CHUC B ado
nechrénénych imikovyeh cest aZ k vystupu na volné prostranstvi,
akumulétory nouzového osvétleni musi zajistit jeho fimkci po dobu
nejméng 60 min. Nouzové osvéleni musi bt navrZeno podle CSN
EN 1838 - 10ks

ubytovaci tdst objektu ( budova OB 3 ) musi bjt vybavena
akustickym signdlem vyhliSeni poplachu pomaci elektrického zafizeni
—napt sirény ( ziloZni zdroj miZe byt povze viastni uvnitf zafizen )

Sh1

podrobnosti viz. pozarni zpréva

650 x 650 x 285 mm

hydrant typ D:

Budova OB 3 — v prostoru piechodného ubytoviéni
- s tvarové stélon hadicf min R19mm d1. 20 m +10 m dotfik.
- 2x instalovang do hydrantové ski{ng zdiva.

Pozérni isek N 2.5 —III. Administrativa
- § tvarové sthlou hadici min.R19mm d1. 20 m +10 m dot¥ik.
- 1x instalovany do hydrantové sk¥n¥ zdiva.
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Poloha PHP - dle poZadavki investora ve smyslu poZimi zprévy
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Vybaven! objektn bezpetnostnimi tabulkami a znatkami
CSNTSO 3864 (CSN 01 8010 ) a CSN 01 8013 :

- hlavn{ uzdvéry médif - el. rozvadéte, hl. uzévér
vody

- ¢l. rozvadéte - vystrazmou tab. , Zivotu
nebezpetno dotykat se elektrickych zafizeni“ a ,,
Nehasit vodou ani pénovymi piistroji*

- mista osazen hadicovimi systémy a PHP -
provedeni z materiélu s vlastnim dosvitem (
fotoluminiscencni )

+ hlavn{ vypina¢ elektrické energie oznatenim -
HLAVNI VYPINAC ELEKTRICKE ENERGIE -
TOTAL STOP“a ,HLAVNf VYPINAC
ELEKTRICKE ENERGIE - CENTRAL STOP*

- oznaéeni inikovych cest - inikové cesty mus{ byt
vybavena bezpeénostnimi znatkami, tabulkami a
texty s bezpetnostnim sdilenim ( CSN ISO 3864 a
CSNTSO 3864-1), které se umistuje zejména tam,
kde se méni smér (iniku, kde dochdzi ke kfizeni
komunikact a pii jakékoliv zméné vyskove Grovng.

- Evakuaéni vjtah — piktogramem dle piilohy B
CSN 274014

Evakuaéni planypliny - ve viech obytnych bufikach a
na chodbich ubytovaci ¢asti objektu musi byt vyveéieny
na vhodném viditelném mistg evakuacni plany.

podrobnosti viz. pozarni zpréva

V pribéhu stavby bude dodavatel spolupracovat na

feSeni kompletniho detailnTho prizkumu a provéreni

konstrukci z hlediska statiky o bezpecného uzivanil!
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