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POZNAMKA

- ocelové konstrukee pod chladici jednotky
dodavatele

- upfesnéno vyrobni dokumentaci

- upfesnéno dle skuteéng zvolenych
zo1 - VIZ SAMOSTATNY VYKRES 1Sb | jednotek a jejich velikosti a hmotnosti

- ocelové konstrukee pod ventilstory PBR
dodavatele

- upfesnéno vyrobni dokumentaci

- upfesnéno dle skuteéng zvolenych
z02 - VIZ SAMOSTATNY VYKRES 18b jednotek a jejich velikosti a hmotnosti

- ocelové konstrukee pod chladici jednotky

- upfesnéno vyrobni dokumentaci

dodavatele
- upfesnéno dle skuteéng zvolenych
z03 - VIZ SAMOSTATNY VYKRES 1Sb | jednotek a jefich velikosti a hmotnosti
. . - upfesnéno vyrobni
- vnitfni madlo z u$lechtilé dokumentaci dodavatele
Z04 d1=7,1m nerezové oceli 1
. . - upfesnéno vyrobni
- vnitfni madlo z uflechtilé dokumentaci dodavatele
705 d1.=6,0m nerezové oceli 1
. . - upfesné&no vyrobni
- vnitini madlo z uslechtilé dokumentaci dodavatele
Z06 d1.=6,0m nerezové oceli 1
. . - upfesnéno vyrobni
- vnitfni madlo z u$lechtilé dokumentaci dodavatele
707 d1.=2,0m nerezové oceli 1
. . - upfesné&no vyrobni
- vnitini madlo z u$lechtilé dokumentaci dodavatele
Z08 d1=3,5m nerezové oceli 3
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* VYKRES SLOUZ{ JAKO PODKLAD PRO VYBER
ZHOTOVITELE, VYKRESY NENAHRAZUJ{ VYROBNI
DOKUMENTACI ZHOTOVITELE ZABRADL]
r
POZNAMKY:
L
- vnitini zabradli z uSlechtilé nerezové oceli - zame¢nicky vyrobek
- nerezové madlo @40 mm
- nerezové sloupky kruhového priifezu o @ 40mm s boéni montazi
- bo¢ni kotveni je FeSeno pomoci piiruby, ktera je pfipevnéna ke konstrukci étyfmi Srouby.
- vypli je tvofena bezpednostnim (lepenym, kalenym) sklem, dle poZadavku normy. PouZito sklo o tlou$tce 10mm
- sloupky s drzéky skla uchycenymi v ose (sklo je osazené mezi sloupky)
- madlo je se sloupkem spojené podpérkou
- dimenze jednotlivych prvki budou upfesnény dodavatelem, véetné zptisobu kotveni
- upfesn&no vyrobni dokumentaci dodavatele

Pted zahajenim vyroby vyrobkid musi vyrobce zméfit skutené velikosti otvortl, do kterych budou osazovany.
Pfesny typ vyrobkil ur¢i investor na zdklad¢ cenovych nabidek.
Barevny odstin natéru uréi investor po konzultaci s projektantem.

DETAILNI DORESENI VESKERYCH VYROBKU BUDE PROVEDENO DLE POZADAVKU INVESTORA.

Provedeni vyrobkil nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci
Vsechny typové vyrobky jsou uvedeny jako doporu¢eny minimélni standard.
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- stif¥ka nad hlavnim vstupem - upfesn&no vyrobni
dokumentaci dodavatele
712 - VIZ SAMOSTATNY VYKRES 1Sb
- sestava postovnich schranek - upfesnéno vyrobni
- umistené do fasédy dokumentaci dodavatele
713 - rozmér schranky 385x260x80 1Sb
- sestava 5x4 schranky
- provedeni nerez
- ocelové konstrukee pod jednotku VZT - upfesnéno vyrobni dokumentaci
dodavatele
- upfesnéno dle skute&ng zvolenych
Z14 - VIZ SAMOSTATNY VYKRES 18b jednotek a jejich velikosti a hmotnosti

Pted zahajenim vyroby vyrobkd musi vyrobce zméfit skute¢né velikosti otvortl, do kterych budou osazovany.
Ptesny typ vyrobkil uréi investor na zaklad& cenovych nabidek.
Barevny odstin natéru uréi investor po konzultaci s projektantem.

DETAILNI DORESENI VESKERYCH VYROBKU BUDE PROVEDENO DLE POZADAVKU INVESTORA.

Provedeni vyrobkil nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci
Vsechny typové vyrobky jsou uvedeny jako doporuéeny minimélni standard.

Pted zahajenim vyroby vyrobkd musi vyrobce zméfit skuteéné velikosti otvorti, do kterych budou osazovény.
Pfesny typ vyrobki ur¢i investor na zdkladé cenovych nabidek.

Barevny odstin natéru uréi investor po konzultaci s projektantem.

DETAILN{ DORESEN{ VESKERYCH VYROBKU BUDE PROVEDENO DLE POZADAVKU INVESTORA.
Provedeni vyrobkli nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci

Vsechny typové vyrobky jsou uvedeny jako doporu¢eny minimalni standard.

Pfed zahajenim vyroby vyrobkd musi vyrobce zméfit skuteéné velikosti otvorti, do kterych budou osazovény.
Pfesny typ vyrobkiu urci investor na zékladé€ cenovych nabidek.
Barevny odstin natéru uréi investor po konzultaci s projektantem.

DETAILNI DORESENI VESKERYCH VYROBKU BUDE PROVEDENO DLE POZADAVKU INVESTORA.

Provedeni vyrobkii nutno konzultovat s investorem, tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci
Vsechny typové vyrobky jsou uvedeny jako doporuceny minimalni standard.

POZNAMKY:

— Budou dodrZeny obecné platné technické a uZitné standardy ve vystavbé.
— Dokumentace je FfeSena jako celek, v&. vykresové a textové ¢asti.

V proibéhu stavby bude dodavatel spolupracovat ng
fedenl kompletniho detailntho prizkumu a provéreni
konstrukci 7z hlediska statiky a bezpedéného uzivanill
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