SCHEMA KONSTRUKCE POD CHLADICIi JEDNOTKY Z03
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OCEL $235 JR DLE EN 10025 (CERTIFIKAT 2.2)
OCEL S235 JRH DLE EN 10210 (CERTIFIKAT 2.2)
OCEL S355 JR DLE EN 10025 (CERTIFIKAT 3.1)
OCEL S355 JRH DLE EN 10210 (CERTIFIKAT 3.1)

TRIDA PROVEDENI EXC2 DLE CSN EN 1090-2
POVRCHOVA OCHRANA: ZAROVE ZINKOVANI

OCELOVE KONSTRUKCE JSOU NAVRZENY NA POZARNI ODOLNOST R15 (PLOSINY
PRO JEDNOTKY CHLAZENI).

POZNAMKY:

— CELA OK JE SVAROVANA, MONTAZNI PRIPOJE JSOU SROUBOVANE A SVAROVANE

— UZAVRENE PROFILY JE NUTNO ZAVICKOVAT

— JAKEKOLIV ODCHYLKY OD TOHOTO PROJEKTU JE TREBA KONZULTOVAT SE STATIKEM

— NA NOSNOU OCELOVOU KONSTRUKCI JE TREBA ZPRACOVAT DILENSKOU DOKUMENTACI A PREDLOZIT JI K
ODSOUHLASENI STATIKOVI PROVADECIHO PROJEKTU

— NEDILNOU SOUCASTI PROJEKTU JE TECHNICKA ZPRAVA A STATICKY VYPOCET

— PRI VRTANI CHEMICKYCH KOTEV NESMI BYT PORUSENA VYZTUZ V PRVKU

— SVARY, U KTERYCH NENI UVEDENA TLOUSTKA JSOU VELIKOSTI a=4MM

— VSECHNY SPARY A MEZERY ZAVARIT VODOTESNE a=2, NEBO UTESNIT JINYM VHODNYM QVERENYM ZPUSOBEM

— KAZDY UCASTNIK DODAVATELSKEHO PROCESU OCEL. KONSTR. JE POVINEN SE PODROBNE SEZNAMIT S VESKEROU
PRISLUSNOU PREDCHAZEJICI DOKUMENTACI. V PRIPADE JAKEHOKOLI NEPOCHOPENI, NEJASNOSTI, DVOJZNACNOSTI NEBO
CHYBY DOKUMENTACE JE TENTO UCASTNIK POVINEN OKAMZITE VOLAT ZPRACOVATELE PROJEKTU POPR. KONSTRUKCNI
DOKUMENTACE, JINAK NA NEJ PRECHAZI ODPOVEDNOST ZA PRIPADNE VADY, KTERYM MOHL NEBO MEL PREDEJIT.

— PRIDAVKY MATERIALU, UKOSY A PRIPRAVA POLOZEK PRO SVAROVANI, VYROBNI A SVAROVACI POSTUPY STANOVI
VYROBCE PRED ZAHAJENIM VYROBY.

— VYROBCE VHODNYM ZPUSOBEM DOPLNI KONSTR. DOK. O "WPS” A OST. PODROBNOSTI NEZBYTNE PRO RIZENI
KONTROLU JAKOST

* VYKRES SLOUZI JAKO PODKLAD PRO VYBER ZHOTOVITELE, VYKRESY
NENAHRAZUJI VYROBNI DOKUMENTACI ZHOTOVITELE ZABRADLI
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