SKLADBA OBVODOVE STENY Z EXTERIERU

Omitka silikonova zrnita 1,5 mm 25 kg rychleschnouci pastovitd omitka s drypor efektem,

se zvysSenou ochranou proti fasam a plisnim, vysoce paropropustna
Natér zakladni — prémiovy podkladni natér, k vyrovndni nasdkavosti podkladu a zajistént
prilnavosti nasledné nandsenych omTitek

Hmota renovadni — stérka se sStukovym povrchem, vyztuzena vidkny, k renovaci minerdlnich
a fasadnich omitek, tloustka vrstvy 3—=5mm, zrnitost 1
Tkanina vyztuzna 145 g/m2/ na vyztuZzovaci (armovacT) vrstvy, sklotextilni, odolnd vaci alkalitm,

oka 4x4 mm

Deska dFevoviaknitd (pazderovd) 60mm, pero+drazka, soutinitel tepelné vodivosti 0,043Wm™1 /K™,

pevnost v tahu kolmo k roviné desky 10 kPaq,

DREVENY HRANOL 135/80

mrm

mm + tepelnd izolace z minerdlni viny, u ocelovych nosnikd PIR

Tepelnd izolace z minerdlnt viny, odolna vac&i hnilobé, skddcdm a plisnim, soucinitel tepelné vodivosti

0,037W.m~'/. 150 + 100

Parozabrana

Deska sadrokartonova 2x
sklenénymi vliakny, vysoka

mm + R—CW profily

2000x1250x12,5mm, tvrzend impregnovand protipoZzarn
Gnosnost a odolnost (HABITO H DESKY)

deska,

tvrzend

275

termPIR lambda 0,025 - 0,027 ETX PIR desky v pruhu §. 600 m

LTO PVC okapnice pro zakladaci

profil RETEK*

_ Svisly drevény tramecfek 135/80mm

Bfezova féliovana preklizka tl. 21 mm lepena vodovzdornym lepidlem,

— se zatfenymi feznymi hranami vodéodolnym natérem

Brezova foliovana preklizka tl. 21 mm lepena vodovzdornym lepidlem,
— se zatfenymi feznymi hranami vodéodolnym natérem

~_Zdzeni svislého drevéného tramecku 135/80mm na 100/80mm

B dilatace (XPS t. 30mm)

Vodorovny drevény tramecdek 165/80mm kotveny k ocelové konstrukce
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VIPLANYL - vnitfni kout 50/50

VIPLANYL - vnitfni kout 50/80
Kotva pro ploché strechy

vyzdéna atika z keramickych tvarnic tl. 250mm

VIPLANYL - vnitfni kout 50/50

napojeni nové fdlie s vytaZzenim na sténu atiky

doplnéni tepelné izolace

stropni deska (Zelezobetonova deska + trapézovy plech)

napojeni nové pojistné izolace s vytazenim na sténu atiky
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stavajici stfesni folie
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Montazni kotveni é
EPS - 2 ks / m2

stavajici stropni konstrukce

V. pribéhu stavb

bude dodavatel

spolupracovat na

fesenl kompletniho detailniho prizkumu a provéreni

konstrukeT

7 hlediska statik

a bezpeéného uzivani!l
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