SKLADBA OBVODOVE STENY Z EXTERIERU
e Omitka silikonova zrnita 1,5 mm 25 kg rychleschnoucl pastovitd omitka s drypor efektem,
se zvysenou ochranou proti fasdm a plisnim, vysoce paropropustna

o Natér zakladni — prémiovy podkladni natér, k vyrovnani nas@kavosti podkladu a zajisténT
prilnavosti nasledné nanasenych omitek

e Hmota renovacni — stérka se Stukovym povrchem, vyztuzena vidkny, k renovaci mineralnich
a fasadnich omfitek, tloustka vrstvy 3—5mm, zrnitost 1T mm

e Tkanina vyztuzné 145 g/m2/ na vyztuzovaci (armovacT) vrstvy, sklotextilni, odolné va&i alkalitm,

oka 4x4 mm

e Deska drevovidknita (pazdefova) 60mm, pero+drazka, souéinitel tepelné vodivosti 0,043Wm~1 /K™,
pevnost v tahu kolmo k roving desky 10 kPa,

e DREVENY HRANOL 135/80 mm + tepelnd izolace z minerdlnT viny, u ocelovych nosniki PIR

e TJepelnd izolace z minerdlni viny, odolnd wvuci hnilobé, skadcim a plisnim, soucinitel tepelné vodivosti
0,037W.m~'/. 150 + 100 mm + R—CW profily
Parozabrana
Deska sdadrokartonova 2x 2000x1250x12,5mm, tvrzend impregnovand protipozarni deska, tvrzend
sklen&nymi vliékny, vysokd Gnosnost a odolnost (HABITO H DESKY)
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B Svisly dfevény tramecek 135/80mm

Svisly drevény tramecek 200/80mm kotveny k ocelové konstrukce

stropni deska (Zelezobetonovéa deska + trapézovy plech) uloZeni na spodni pasnici (kotveno k ocelové kosntrukei)
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provétrdvand mezera - %

Omitka silikonova zrnita 1,5 mm 25 kg rychleschnouci pastovita omitka s drypor efektem,

se zvySenou ochranou proti fasam a plisnim, vysoce paropropustna

Natér zakladni - prémiovy podkladni natér, k vyrovnani nasakavosti podkladu a zajisténi dilat 20
pfilnavosti nasledné nanasenych omitek fatace Xps 2Omm
Hmota renovadni - stérka se Stukovym povrchem, vyztuzena viakny, k renovaci mineralnich

a fasadnich omitek, tloustka vrstvy 3-5mm, zrnitost 1 mm

Tkanina vyztuzna 145 g/m2/ na vyztuZovaci (armovaci) vrstvy, sklotextilni, odolna vigéi alkaliim,
oka 4x4 mm

Deska dievovlaknita (pazdefova) 60mm, pero+drazka, soudinitel tepelné vodivosti 0,043Wm "™
pevnost v tahu kolmo k roviné desky 10 kPa,

tepelna izolace z mineraini viny tl.180mm, mezi dfevénymi tramky 180/80mm
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provétradvand mezera

tepelna izolace z mineralni viny tl.180mm, mezi dfevénymi tramky 180/80mm Omitka silikonova zrnita 1,5 mm 25 kg rychleschnouci pastovita omitka s drypor efektem,
. foZna 80/60 mm + mineralni izolace tl. 80mm se zvySenou ochranou proti fasam a plisnim, vysoce paropropustna
. OSB deska tl. 18MM Natér zakladni - prémiovy podkladni natér, k vyrovnani nasakavosti podkladu a zajisténi

pfilnavosti nasledné nanasenych omitek

Hmota renovaéni - stérka se Stukovym povrchem, vyztuzena viakny, k renovaci mineralnich

a fasadnich omitek, tloustka vrstvy 3-5mm, zrnitost 1 mm

Tkanina vyztuzna 145 g/m2/ na vyztuZovaci (armovaci) vrstvy, sklotextilni, odolna viéi alkaliim,
oka 4x4 mm

Deska dfevovlaknita (pazdefova) 60mm, pero+draZka, souginitel tepelné vodivosti 0,043Wm"'* "
pevnost v tahu kolmo k roviné desky 10 kPa,

tepelna izolace z mineralni viny 1.180mm, mezi dfevénymi tramky 180/80mm

OSB deska tl. 18MM

V. pribéhu stavby bude dodavatel spolupracovat na
fesenl kompletniho detailniho prizkumu a provéreni
konstrukci z hlediska statiky o bezpecného uzivanill
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