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LEZATA KANALIZACE BUDE VEDENA NAD STAVAJICI STRESNI KONSTRUKCI KE SLOUPUM, PO KTERYCH
BUDOU STOUPACKY SVEDENY DO ZEME A NAPOJENY DO JEDNOTNE KANALIZACE VEDNE PODEL OBJEKTU

KANALIZACE BUDE POKLADANA PO JEDNOTLIVYCH VETVICH, BUDE VYREZANA STRESNI FOLIE S TEPELNOU IZOLACI A VYBOURANIM PRUCHODU V ATICE
A IHNED POTOM BUDE POLOZENA KANALIZACE. POTOM BUDE VRACENA TEPELNA IZOLACE A ZPETNE NAVARENA STRESNI FOLIE.

VSE MUSI BYT PROVADENO ZA PRIZNIVEHO POCASI. V ZADNEM PRIPADE NESMI DOJIT K ZATEKANI DO OBJEKTU DESTEM.

STAVAJICI DESTOVE SVODY A STOUPACKY BUDOU NAPOJENY NA NOVOU KANALIZACI A BUDOU ODVETRANY NOVYMI STOUPACKAMI JK-STAVPROJEKT, s.r.o. Palackého 106/11 tel : 602 414 723,389 822 633
ICO : 26112779, DIC : CZ 26112779 379 01, Tiebori E-mail : Kkregl@tbn.cz

Investor : Slatinné lazné T¥eboi s.r.o. Lazeiiska 1001, 379 13 Tieboti I www.atelier-kregl.cz

Akce : STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G —LDA | whotoveno : | razitko autorizace :
S NASTAVBOU ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT

VYgKOVE KOTY JSOU UV AZOV ANY OD VRCHU ST AV A JiCI’ ATIKY Mfsto stavby : parcela & 1977/3, 1977/8; k.i. Tieboti [770230]
i , , objekt: D.1.2.1 ZDRAVOTNI INSTALACE
POTRUBI BUDE PODKLADANO PO DVOU METRECH obsah : LEZATA KANALIZACE (stavajici stiecha)

Zodpovédny projektant: Projektant : Vypracoval :
Ing. Josef Kregl Ing. Roman Pecin Ing. Roman Pecin

Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
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