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V MIST.&.1,03 JE STAVAJICI POTRUBI VEDENO POD PARAPETEM, BUDE PRELOZENO
DO PODLAHY A V 1.02 BUDE OPET PRIPOJENO NA STAVAJICI POTRUBI

TELESA RADIK VK, PRIPOJENA ZE ZDI PRES ROHOVE UZAVIRACI SROUBENI
TELESA BUDOU OSAZENA TERMOSTATICKYMI HLAVICEMI

POTRUBI JE MEDENF, VEDENE V PODLAHACH, IZOLOVANE 20mm.
UMISTENI TELES BUDE KONZULTOVANO S INVESTOREM DLE PRIPADNYCH ZMEN NABYTKU

PRED OBJEDNANIM MATERIALU DODAVATEL SPOLECNE S INVESTOREM ZKONZULTUJE
POLOHU A TYPY TELES, CIDEL A PRIPADNE ZMENY.

NA MOZNE NEDOSTATKY A ZJEVNE ZAVADY

REALIZACNI FIRMY JSOU POVINY BEHEM MONTAZE KOORDINOVAT POSTUP PRACI SE STAVBOU
A OSTATNIMI PROFESEM, SEZNAMIT SE S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A VCAS UPOZORNIT

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
1CO : 26112779, DIC : CZ 26112779

V PRUBEHU PRACI BUDE PROVEDENA TLAKOVA ZKOUSKA. NEJPRVE PO HOTOVYCH USECICH, POTOM CELY SYSTEM, KTERY UZ ZUSTANE POD TLAKEM.
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Palackého 106/11
379 01, Ti'ebon

E - mail

tel : 602 414 723, 389 822 633

kregl@tbn.cz

Investor :
Akce :

Misto stavby :

Slatinné lazné Tiebon s.r.o. Lazeniska 1001, 379 13 Tiebon I1

STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G - LDA
S NASTAVBOU ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT
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www.atelier-kregl.cz
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