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15i ndsobnd vymeéna vzduchu

3(50)

svétiovod 9530mm

IEKT "G"

SATELIT,

Klapka tésnd, na servo,

1.2 VENTILATOR DO POTRUBI, 400m3/hod, D160,
1.3 VENTILATOR DO POTRUBI, 250m3/hod, D125, ZPETNA KLAPKA, ZPOZDENY DOBEH
1.4 VENTILATOR DO POTRUBI, 200m3/hod, D100, ZPETNA KLAPKA, ZPOZDENY DOBEH
1.5  AXIALNI VENTILATOR 100m3/hod, D100,
1.5A AXIALNI' VENTILATOR 24V,
1.6 RADIALNI VENTILATOR 200m3/hod, D100,
1.7 POZARNI Ventilator 2500m3/hod, 400°C/2hod, P¥iruba 2ks, Pruind manZeta, do 400°C 2ks,

Klapka zpé&tnd, ovl. vzduchem, do 400°C,

1.0 REKUPERACNI VZDUCHOTECHNICKA JEDNOTKA  800m3/hod, v&.el.ohievu 3,6kW, strisky,
spojovaci manZeta D250—4ks, 2xsifon podtlakovy
1.1 VENTILATOR DO POTRUBI, 800m3/hod, D200,

ZPETNA KLAPKA, ZPOZDENY DOBEH
ZPETNA KLAPKA, ZPOZDENY DOBEH

Ochrannd st¥igka (hlinik),

ZPETNA KLAPKA, ZPOZDENY DOBEH
100m3/hod, D100, ZPETNA KLAPKA, ZPOZDENY DOBEH
ZPETNA KLAPKA, ZPOZDENY DOBEH

Zakladovy ram, 100mm

1.8 Ventilator 2500m3/hod, EC motor, potenciometr, P¥iruba 2ks, Pruznd manZeta 2ks,

Ochrannd st¥igka (hlinik), Z&kladovy ram, 100mm

POTRUBI

2.1 SPIRO POTRUBI
2.2 SPIRO POTRUBI
2.3 SPIRO POTRUBI
2.3A POTRUBI 8160
2.5 SPIRO POTRUBI
2.6 SPIRO POTRUBI
2.7 SPIRO POTRUBI
2.8 SPIRO POTRUBI
2.9 SPIRO POTRUBI
2.10 POTRUBI

$100
$125
$160
OHEBNE 1ZOLOVANE
$200
$225
$250
$280

$400

250/80 (plast)

2.51
2.52
2.53
2.61
2.71
2.91

OBLOUK SPIRO D200
OBLOUK SPIRO D200
OBLOUK SPIRO D200
OBLOUK SPIRO D225
OBLOUK SPIRO D250
OBLOUK SPIRO D400

ODBOCKA

2.54 SPIRO 200/150
2.92 SPIRO 400/225
2.93 SPIRO 400,200

TVAROVKY D100-125 NEOZNACENY

90
30
45
90
90
90
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OVLADANI VZT JEDNOTKY
ODVOD KONDENZATU

DO VETRANYCH MISTNOSTI BUDE VE DVERICH
MRIZKA 0,04m2 PRO PRIVOD VZDUCHU

HODNOTA ODSAVANEHO VZDUCHU V m3/hod

| POTRUBI VZT — SOCIALY

JK-STAVPROJEKT, s.r.o.

Palackého 106/11
379 01, Tiebon

tel : 602 414 723, 389 822 633

E - mail kregl@tbn.cz

Slatinné lazné Ttebon s.r.o. Lazeniska 1001, 379 13 Trebon II
STAVEBNi UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G - LDA
S NASTAVBOU ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT
parcela €. 1977/3, 1977/8; k.. Treboii [770230]

www.atelier-kregl.cz

vyhotoveno : | razitko autorizace :

VZDUCHOTECHNIKA
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B prostup D200
1 45,75
REDUKCE POTRUBI VEDOUCI| Z INTERIERU DO VZT JEDNOTKY
3.1 ODSAVAC PAR 200m3/hod y BUDE TEPELNE IZOLOVANO : — V INTERIERU 2cm
32 ODSAVAE PAR 200m3/hod S UHLIKOVIM FILTREM 2.52 $200/280 -
m3/ho 2,53 $200/400 ODHAD V EXTERIERU Sem
41 VRIVY ANEMOSTAT 400m3/hod, 400,/400mm 2.54 $200-250/80 (plast) -
ODVOD/PRIVOD  v&. PLE[\I/UM BOXU 2.72  $200/250 | POTRUBI — PENOD
4.2 DVOURADA KOMFORTNI VYOUSTKA (PRIVOD/ODVOD) 2.81 9280/400
400/150 S REGULACI R1 a RAMECKEM
| POTRUBI — ODVOD
4.3 MRIZKA D100, SE SITKOU PROTI HMYZU
4.4 ELEKTRO KLAPKA D100 UMISTENI ANEMOSTATU ZALEZI NA RASTRU PODHLEDU A NA OCELOVE KONSTRUKCI
4.5 SKRTICI KLAPKA D200
4.6 SKRTICI KLAPKA D225
4.7 PROTIDESTOVA STRISKA D100
4.8 PROTIDESTOVA STRISKA D125 . )
49 PROTIDESTOVA STRISKA D200 NEJNIZSI MISTA POTRUBI BUDOU UKONGENY TRYCHTYREM, ZE KERYCH BUDE ODVADEN ICO : 26112779, DIC : CZ 26112779
4.10 PROTIDESTOVA STRISKA D150 KONDENZAT DO VYSAZENYCH PRACKOWCH SIFONU (DOHODA S FIRMOU ZTI) Investor :
5.1 TALIROVY VENTIL D100 — kovovy Aeco. -
5.2 TALIROVY VENTIL D125 — kovovy DISTRIBUGNI PRVKY JSOU POUZITY NEREZOVE TALIROVE VENTILY A JEDNORADE VYUSTKY :
DODAVATELSKA FIRMA OVERI VESKERE ROZMERY POTRUBI A PRVKY VZT, TAK ABY BYLY V SOULADU S PD Misto stavby :
objekt: D.1.2.3
AV MIST.E 2.20 BUDE VYVEDENO POTRUBI D200 DO PROSTORU POD PODLAHOU, obsah :

JAKO PRIPRAVA PRO PRIPADNY VENTILATOR. POTRUBI BUDE UKONCENO
cca Tm NAD PODLAHOU, OPATRENE MRIZKOU.

B vetract MEiZkA D100 v podhledu

PUDORYS 2.NP

Zodpovédny projektant:
Ing. Josef Kregl . .

Autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
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