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LEGENDA: I
SR3b — SVORKA SPOJOVACI, PASEK FeZn 30x4mm — DRAT FeZn $8—10mm
SR2b — SVORKA SPOJOVACI, PASEK FeZn 30x4mm — PASEK FeZn 30x4mm
SP — SVORKA PRIPOJOVACI
- ZEMNICI PASEK FeZn 30x4mm ULOZENY PODEL ZAKLADU
VYVOD Z UZEMNENI, VODIC / DRAT FeZn #10mm
PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI NUTNO WYTYCIT VSECHNY PODZEMNI SITE V TRASACH VYKOPU. '
ZAJISTI OBJEDNATEL NEBO STAVBA V DOSTATECNEM PREDSTIHU. VYZNACENI STAVAJICICH PODZEMNICH
SITI BUDE PROVEDENO NEZPOCHYBNITELNYM ZPUSOBEM A PRACOVNICI PROVADEUJICI ZEMNI PRACE
BUDOU S JEJICH POLOHOU SEZNAMENI A UPOZORNENI NA MOZNOST ODCHYLKY OD SKUTECNOSTI.
ZEMNI PRACE V BLIZKOSTI STAVAJICICH PODZEMNICH SITi BUDOU PROVADENY VYHRADNE RUCNIM
ZPUSOBEM. |
|
|
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stdvajici uzemn&ni
| |
2xSR2bl leSRZb
Pfipojeni na Pfipojeni na

stavajici uzemnéni stdvajici uzemnéni

OCHRANA: zdkladni — izolact, pfepazkami, kryty
pti poruse — ochrannym pospojovanim
- automatickym (samoginngm) odpojenim od zdroje
dopliikova (zvy$end) — proudovymi chranigi
malym nap&tim — SELV a PELV

D.1.2. TECHNOLOGICKE RESENI
D.1.2.5. ELEKTROINSTALACE

PROJEKTANT PROJEKTANT SPEC. KRESLIL KONTROLOVAL JOSEF CHRT, DiS.
ING. KREGL CHRT __ CHRT KVETINOVA 400/12, RUDOLFOV
C[' I€0: 706 65 729  TEL: 775 971 960
KRAJ  JIHOCESKY b M0 TREBON FORMAT 6x A4
INVESTOR  Slatinné 1azn& Trebo#i s.r.o. Lazefiskd 1001, 379 13 Trebori Il | DATUM 09/2025
VLASTNIK M&sto Treboti, Palackého nédm. 46, Trebo#, Treboi I, 379 01 OCEL DPS + DZS
STAVEBNI UPRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G—LDA MERITKO 1:100
S NASTAVBOU ADMINISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT
parcela & 1977/3, 1977/8; k.G. Treboti [770230]
B PRILOHA
OCHRANA PRED BLESKEM 019541 KOPIE
UZEMNENI A




