
VÝKRES TVARU A SKLADBY 1.NP - VSTUPNÍ ČÁST
PŮDORYS
MĚŘÍTKO 1:50

2 3

A

59805970
4

SC
H0

1

VŠ
1

D103

POZN.2

NENOSNÉ ZDIVO

ST101

POZNÁMKY
POZN.1: OCELOVÉ NOSNÍKY (KOTVENY NA OBOU STRANÁCH KLOUBOVĚ, U OCELOVÉ KCE S VODOROVNÝM

POSUNEM) TVOŘÍ VLOŽENÉ DILATAČNÍ POLE
POZN.2: JEDNÁ SE O MINIMÁLNÍ ROZMĚR PRVKU, FINÁLNÍ GEOMETRIE BUDE ODPOVÍDAT ARCHITEKTONICKO-

STAVEBNÍ ČÁSTI (PŘEDPOKLÁDÁ SE OBECNÝ SVAŘENEC S INTEGROVANÝM DEŠŤOVÝM ŽLABEM
POZN.3: STAVEBNÍ ÚPRAVY NEJSOU PŘEDMĚTEM TÉTO DOKUMENTACE. JEDNÁ SE O ORIENTAČNÍ

PŘEDPOKLÁDANOU DIMENZI BEZ POSUDKU, ABY NA PRVKY BYLO V ROZPOČTU ORIENTAČNĚ PAMATOVÁNO

- OCELOVÉ NOSNÍKY (DVOJICE, TROJICE) V PRŮVLACÍCH A PŘEKLADECH VZÁJEMNĚ SVAŘENY V ÚROVNI
HORNÍ A SPODNÍ PÁSNICE

- OCELOVÉ PRŮVLAKY A PŘEKLADY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE TL.50mm DO KAPES VE ZDIVU
- NA STAVBĚ MUSÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY VČETNĚ

DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH PRVKŮ A SYSTÉMŮ DLE PLATNÝCH ČSN A
SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ

- ROZMĚRY VEŠKERÝCH PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED VÝROBOU DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE

D101 ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA TL. 200 mm,
BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ B500B

D102

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ PRŮVLAK,
BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ B500BPR10X

POPIS KONSTRUKCÍ

NOSNÉ ZDIVO KERAMICKÉ DĚROVANÉ min. P10 (PŘESNÉ TYPY
VIZ STAVEBNÍ ČÁST) NA MALTU PRO TENKÉ SPÁRY

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ DESKA TL. 200 mm, BETON C25/30 XC1,
VÝZTUŽ B500B; VLOŽENÉ DILATAČNÍ POLE
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1 2xIPE120-2000
S.H.:+2,720; POZN.1

1 2xIPE120-2000
S.H.:+2,720; POZN.1

4x SMYKOVÝ TRN PO 0,5 m
(SCHÖCK DORN LD 16 S-A4)

7x SMYKOVÝ TRN PO 0,5 m
(SCHÖCK DORN LD 16 S-A4)
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2 7xOBD100x60x4-1490
S.H.: +3,520 AŽ +3,490

3 L100x10-6060
S.H.:+2,720; POZN.2

3x ISONOSNÍK DO STĚNY SMĚREM VZHŮRU
(SCHÖCK ISOKORB T-SKP-WO-M1-H200); S.H.:+3,470

4x ISONOSNÍK DO STĚNY
(SCHÖCK ISOKORB

T-SKP-WU-M1-H200);
S.H.:+3,470

ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ STĚNA,
BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ B500BST10X

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ SLOUP,
BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ B500BSL10X

SCH01
ŽB MONOLITICKÁ DESKA TOČITÉHO SCHODIŠTĚ TL. 180 mm S
NABETONOVANÝMI STUPNI, BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ B500B

ZDĚNÁ VÝTAHOVÁ ŠACHTA VČETNĚ VĚNCŮ DLE PODKLADŮ VYBRANÉHO
DODAVATELE (V PŘEDBĚŽNÉM VYZTUŽENÍ ZNAČENO JAKO VVŠ101)VŠ1

ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ VĚNEC VÝŠKY 250 mm,
BETON C25/30 XC1, VÝZTUŽ B500BV101

0 2xIPE140-2100
S.H.:+2,720; POZN. 3

KOTEVNÍ DESKA KOTVENA K ŽB SLOUPU POMOCÍ
DODATEČNÉ CHEMICKÉ KOTVY DO BETONU

DILATACE 20 mm

NENOSNÉ ZDIVO

51
00

4xG1
S.H.: +2,720

ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE

OCELOVÉ NOSNÍKY OSOVĚ (OSA SESTAVY), OCEL S235, BEZ
NÁVRHU NA POŽÁRNÍ ODOLNOST, VÝKAZ VIZ VÝKRES D.3.4.BK301

ŘEZ 1-1
MĚŘÍTKO 1:201
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ŘEZ 2-2
MĚŘÍTKO 1:20

MODULOVÁ OSA
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU
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MODULOVÁ OSA
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

MODULOVÁ OSA
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

55965

6000

STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KCE
STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU

ZAZDĚNÍ OTVORU VE
STÁVAJÍCÍM ZDIVU VYZDÍVKA NOVÉHO

OCELOVÉHO SKELETU

SCHÖCK T-SKP-WO-M1-H200, CELKEM 3 ks
SCHÖCK T-SKP-WU-M1-H200, CELKEM 4 ks

VÝPIS ISO NOSNÍKŮ

POZN.: JEDNÁ SE O ATYPICKÉ PRVKY - JE NEZBYTNÉ OVĚŘIT DOSTUPNOST
V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU VČETNĚ AKTUÁLNÍCH POŽADAVKŮ NA
PŘÍDAVNOU VÝZTUŽ DLE VYBRANÉHO DODAVATELE; MAXIMÁLNÍ
SILOVÉ ÚČINKY: My = -6,7 kNm (2,0 kNm) A Vz= 6,6 kN (-1,6 kN)

SMYKOVÝ TRN SCHÖCK DORN LD 16 S-A4, CELKEM 11 ks

VÝPIS SMYKOVÝCH TRNŮ

POZN.: VEŠKERÉ KONKRÉTNĚ JMENOVANÉ TYPY A VÝROBCE PRVKŮ JSOU POUZE
ORIENTAČNÍ A LZE JE NAHRADIT ZA PRVKY OBDOBNÝCH VLASTNOSTÍ

VÝPIS KERAMICKÝCH PŘEKLADŮ
C1 PTH 7 - PŘEKLAD POROTHERM - 1500/238/70

G1 PTH 7 - PŘEKLAD POROTHERM - 2500/238/70
CELKEM 3 ks
CELKEM 4 ks
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