VYKRES TVARU A SCHEMA VYZTUZE VODOROVNYCH KCI 1.NP - VSTUPNI CAST
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D101 - VENEC V UROVNI DESKY

MERITKO: 1:50
CELKEM 5,144 ,2+2,45x2+2,1= 16,3 m
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MERITKO: 1:50
CELKOVA DELKA: 1,740,5+2,240,25+4.8 = 9,45 m
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VYZTUZ KRESLENA SCHEMATICKY V SOULADU S VYHLASKOU 499/2006 Sb. 0 DOKUMENTACI STAVEB.
VYKRES NENT URCEN K PRIME REALIZACI, ALE SLOUZ{ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVANI
PODROBNYCH VYKRESO VYZTUZE (VYROBNI DOKUMENTACE ZAJISTOVANA ZHOTOVITELEM STAVBY).
TATO DOKUMENTACE MUS BYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH A MONTAZNICH PRAC

ODSOUHLASENA GP A INVESTOREM.

ORIENTACNI HMOTNOST VYZTUZE:

BETON: C25/30 XC1

Cl 0,20; Dmax 22; KONZISTENCE S3
VYZTUZ: B500B (rozMERY vYZTUZE VNEJST)
KRYTI: 25 mm

(NA VNEJST Lic vYZTUZE)

POZNAMKA:

- BETON DLE CSN EN 206 V PLATNEM ZNENi
- BETONAZ NUTNO PROVADET DLE CSN EN 13 670

1250 kg
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VNITRNI

DESKY (PUDORYS)

- STYKOVANI VYZTUZE PRESAHEM JE DELKY MINIMALNE 552 MENSIHO STYKOVANEHO PRUTU

- PRED BETONAZI NUTNO VLOZIT VESKERE VYZTUZE NAVAZUJICICH PRVKD A VKLADANE PRVKY
- POLOMERY 0BLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNO, NEOZNACENE POLOMERY JSOU ROVNY 1/2 D _

- CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY

SMERY KLADENI VRSTEV VYZTUZE:
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Vedouci projektant Odp. projektant Vypracoval Kreslil

Ing. Josef KREGL Ing. Jan BUDIL Ing. Jaroslav Beneda Ing. Jaroslav Beneda
_Sww

Investor Slatinne 1azné Trebon s.r.o. Lazenska 1001, 379 13 Trebon |l

Objednavatel JK-STAVPROJEKT, sr.o.

Misto stavby parcela €. 197%/3, 1971/8; k.i. Trebon [770230]

Dobrovodskd 205%/53a, 370 06 Ceské Budéjovice
tel, +420 602 536 426, budil@bstatikacz, wwwravtacb.cz

" STAVEBNT (PRAVY STAVAJICIHO OBJEKTU BUDOVY G-LDA
S NASTAVBOU ADMNISTRATIVNICH A UBYTOVACICH KAPACIT
VSTUPNI CAST
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