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.BK211VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE SVISLÝCH KCÍ 2.NP

VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE SVISLÝCH KCÍ 2.NP - VSTUPNÍ ČÁST

POZNÁMKA:
- BETON DLE ČSN EN 206 V PLATNÉM ZNĚNÍ
- BETONÁŽ NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN EN 13 670
- STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE PŘESAHEM JE DÉLKY MINIMÁLNĚ 55ø MENŠÍHO STYKOVANÉHO PRUTU
- PŘED BETONÁŽÍ NUTNO VLOŽIT VEŠKERÉ VÝZTUŽE NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ
- POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ, NEOZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU ROVNY 1/2 D

r,min
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY

SMĚRY KLADENÍ VRSTEV VÝZTUŽE:
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(NA VNĚJŠÍ LÍC VÝZTUŽE)
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AT101 - UKONČENÍ
MĚŘÍTKO: 1:25
POČET UKONČENÍ: 2x

C25/30 XC1
Cl 0,20; D

max
 22; KONZISTENCE S3

 

B500B (ROZMĚRY VÝZTUŽE VNĚJŠÍ)
75 mm (NA VNĚJŠÍ LÍC BEDNÍCÍHO DÍLCE)

ATIKA AT101 - ŘEZ
MĚŘÍTKO: 1:25
CELKOVÁ DÉLKA: 1,85 m
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ATIKA AT102 - ŘEZ
MĚŘÍTKO: 1:25
CELKOVÁ DÉLKA: 3,3 m
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AT102- UKONČENÍ
MĚŘÍTKO: 1:25
POČET UKONČENÍ: 4x

VÝZTUŽ KRESLENA SCHEMATICKY V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. 
VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ
PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
TATO DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
ODSOUHLASENA GP A INVESTOREM.

ORIENTAČNÍ HMOTNOST VÝZTUŽE:ORIENTAČNÍ HMOTNOST VÝZTUŽE:

+ KOTVENÍ Z DESKY + KOTVENÍ Z DESKY

120 kg

+3,400

+4,100

+5,430

+6,430
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