
       1           7.97       1          bm   12

Jednotl.
délka

Ks  Pol.

[mm] [kg][m][m]

Hmotnost

        7.08

Výkaz výztuže

Ø Celková
délka

       2          23.76       1          bm   10        14.66
       3           6.00       8        0.75   12         5.33
       5          14.82      12        1.24   10         9.14
       5         140.22      64        2.19   10        86.52
       6           0.29       1        0.29    6         0.06
       7          44.77      22        2.04   10        27.62
       7         134.56      44        3.06   10        83.02
       8         223.55      70         -X-   10       137.93
       9         205.65      38         -X-   10       126.89

      10          10.28       4        2.57   12         9.13
      11         512.72     493        1.04    6       113.82
      12          10.11       3        3.37   14        12.23
      13           6.74       2        3.37   12         5.99
      15          17.04      12        1.42   12        15.13
      18         265.15       1          bm   12       235.45
      19          37.94       2       18.97   12        33.69
      20          37.94       2       18.97   12        33.69
      21          26.40       6        4.40   10        16.29
      21          12.00       8        1.50   12        10.66
      22         500.24     124         -X-   10       308.50
      23         486.40      90         -X-   10       300.00
      24         106.32      40        2.66   10        65.60
      25          99.62      28        3.56   10        61.47
      26          21.60       6        3.60   10        13.33
      27          66.24      48        1.38    6        14.71
      28          12.81       3        4.27   14        15.50
      29           8.54       2        4.27   12         7.58

     1771.02Celková hmotnost  [kg] :
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BETON:

ORIENTAČNÍ HMOTNOST VÝZTUŽE:

VÝZTUŽ KRESLENA SCHEMATICKY V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006 Sb. O DOKUMENTACI STAVEB. 
VÝKRES NENÍ URČEN K PŘÍMÉ REALIZACI, ALE SLOUŽÍ JAKO PODKLAD PRO VYPRACOVÁNÍ
PODROBNÝCH VÝKRESŮ VÝZTUŽE (VÝROBNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM STAVBY).
TATO DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ
ODSOUHLASENA GP A INVESTOREM.

DPS

-D.3.4

Z-25_009

parcela č. 1977/3, 1977/8; k.ú. Třeboň [770230]
JK-STAVPROJEKT, s.r.o.
Slatinné lázně Třeboň s.r.o. Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň II

Ing. Josef KREGL

STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BUDOVY G-LDA
S NÁSTAVBOU ADMINISTRATIVNÍCH A UBYTOVACÍCH KAPACIT,
VSTUPNÍ ČÁST

(NA VNĚJŠÍ LÍC VÝZTUŽE)

VÝZTUŽ:
KRYTÍ:
(NA VNĚJŠÍ LÍC VÝZTUŽE)

VÝZTUŽ:
KRYTÍ:

SMĚRY KLADENÍ VRSTEV VÝZTUŽE:

VN
ĚJ

ŠÍ

VNITŘNÍ

POZNÁMKA:
- BETON DLE ČSN EN 206 V PLATNÉM ZNĚNÍ
- BETONÁŽ NUTNO PROVÁDĚT DLE ČSN EN 13 670
- STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE PŘESAHEM JE DÉLKY MINIMÁLNĚ 55ø MENŠÍHO STYKOVANÉHO PRUTU
- PŘED BETONÁŽÍ NUTNO VLOŽIT VEŠKERÉ VÝZTUŽE NAVAZUJÍCÍCH PRVKŮ A VKLÁDANÉ PRVKY
- POLOMĚRY OBLOUKŮ JSOU POLOMĚRY OHÝBACÍCH TRNŮ, NEOZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU ROVNY 1/2 D

r,min
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘIŽNÉ DÉLKY

08/2025
3x A4

STROPNÍ DESKY - PŮDORYS
MĚŘÍTKO: 1:50

(15x150)
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)

HORNÍ PŘÍLOŽKA

DESKY (PŮDORYS)

C25/30 XC1
Cl 0,20; D

max
 22; KONZISTENCE S3

 

B500B (ROZMĚRY VÝZTUŽE VNĚJŠÍ)
25 mm  

+ PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ KE SMYKOVÝM TRNŮM DLE PODKLADU VÝROBCE
+ LEMOVACÍ OBVODOVÁ VÝZTUŽ DESEK Z 2ø12
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HORNÍ PŘÍLOŽKA

VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE VODOROVNÝCH KCÍ 3.NP - VSTUPNÍ ČÁST

VÝKRES TVARU A SCHÉMA VÝZTUŽE VODOROVNÝCH KCÍ 3.NP .BK312

300
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4ø12

22
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184ø6-150

PR30X - PŘÍČNÝ ŘEZ
MĚŘÍTKO: 1:50

VVŠ301 - PŘÍČNÝ ŘEZ
MĚŘÍTKO: 1:50
CELKOVÁ DÉLKA: 3x(2x3,0+2x1,6) = 27,6 m

3ø14

21ø6-150

2ø12

1400 kg
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