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PŘEDANÝ PRŮBĚH STÁVAJÍCÍHO ZALOŽENÍ - NUTNÉ OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ

PŘEDANÝ PRŮBĚH STÁVAJÍCÍHO ZALOŽENÍ - NUTNÉ OVĚŘIT PŘED PROVÁDĚNÍM PRACÍ
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POZNÁMKY
POZN.1: ZÁKLADOVÉ PRAHY JSOU K ZÁKLADŮM OCELOVÉ KONSTRUKCE PŘIPOJENY DILATAČNĚ POMOCÍ SMYKOVÝCH TRNŮ SE SVISLÝM

POSUNEM
POZN.2: NA POMEZÍ OBJEKTŮ S JINÝM DRUHEM ZALOŽENÍ BUDE PROBÍHAT DILATACE VEŠKEROU NOSNOU KONSTRUKCÍ VČETNĚ PODLAHY. PO

DOSTAVBĚ VEŠKERÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JE MOŽNÉ VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ SJEDNOTIT DOBETONOVÁNÍM (VYSTĚRKOVÁNÍM)
- ZALOŽENÍ OBJEKTU JE NAVRŽENO JAKO HLUBINNÉ POMOCÍ VRTANÝCH PILOT (PŘEDPOKLÁDÁ SE UŽITÍ VÝPAŽNICE)
- ZALOŽENÍ VSTUPNÍ ČÁSTI JE NAVRŽENO JAKO PLOŠNÉ POMOCÍ ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ A PROHLUBNĚ POD VÝTAHOVOU

ŠACHTOU
- PROPOJENÍ ZÁKLADŮ JE NAVRŽENO POMOCÍ ŽELEZOBETONOVÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ PŘIPOJENÝCH K ZÁKLADŮM HLAVNÍ ČÁSTI POMOCÍ

SMYKOVÝCH TRNŮ
- ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY PASŮ MUSÍ BÝT min. 500 mm V ROSTLÉM TERÉNU A 1100 mm POD UPRAVENÝM TERÉNEM
- ÚROVEŇ ZÁKLADOVÉ SPÁRY JE NAVRŽENA min. 300 mm V ZEMINĚ KLASIFIKOVANÉ JAKO JÍL PÍSČITÝ TUHÉ KONZISTENCE, PŘI PŘEVZETÍ

MUSÍ BÝT PŘÍTOMEN GEOLOG, KTERÝ TENTO PŘEDPOKLAD OVĚŘÍ (DOSTAT SE NA POŽADOVANOU ÚROVEŇ JE MOŽNÉ POMOCÍ
PODBETONOVÁNÍM PROSTÝM BETONEM - VÝKRES VYZNAČUJE MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ ZALOŽENÍ)

- VEŠKERÉ ŽB KONSTRUKCE BUDOU PROVÁDĚNY NA VRSTVĚ PROSTÉHO BETONU (PODKLADNÍ BETON VÝŠKY cca 100 mm)
- ZÁKLADOVÁ ZEMINA JE NEBEZPEČNĚ NAMRZAVÁ A ROZBŘÍDAVÁ, JE PROTO NUTNÉ ZÁKLADOVOU SPÁRU IHNED ZAČISTIT A ZABETONOVAT
- PRO TERÉN POD PODLAHOVOU DESKOU JE POŽADOVÁNO ZHUTNĚNÍ S DOSAŽENÍM E(def,2)=30 MPa A POMĚRU E(def,2)/E(def,1) < 2,5;

KONTROLA BUDE PROVEDENA V ÚROVNI PODKLADNÍHO BETONU DESKY
- V DOKUMENTACI JSOU UVEDENY PROSTUPY A DRÁŽKY ZNÁMÉ K DATU JEJÍHO VYDÁNÍ
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE

PD01

ŽELEZOBETONOVÉ HLAVY PILOT, BETON C30/37 XC2 XA1,
VÝZTUŽ B500BHP0X

POPIS KONSTRUKCÍ

ZÁKLADOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ
PAS, BETON C25/30 XC2, VÝZTUŽ B500BZP0X

ŽB MONOLITICKÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 150 mm;  BETON TŘÍDY C25/30 XC2,
VÝZTUŽ B500 (KARI SÍTĚ 8/150 x8/150 U SPODNÍHO POVRCHU)

PD02
ŽB MONOLITICKÁ PODLAHOVÁ DESKA TL. 160 mm;  BETON TŘÍDY C25/30 XC2,
VÝZTUŽ B500 (KARI SÍTĚ 8/150 x8/150 U SPODNÍHO POVRCHU)

ŽELEZOBETONOVÉ VRTANÉ VELKOPRŮMĚROVÉ PILOTY S VÝPAŽNICÍ PRŮMĚRU 750
mm, BETON C30/37 XC2 XA1, VÝZTUŽ B500B, PŘEDBĚŽNĚ 125 kg VÝZTUŽE NA 1 m3PX

PRO01
ŽB MONOLITICKÁ PROHLUBEŇ PODLAHOVÉ DESKY;
BETON TŘÍDY C25/30 XC2, VÝZTUŽ B500B

DŠ01
ŽB MONOLITICKÝ DOJEZD VÝTAHOVÉ ŠACHTY;
BETON TŘÍDY C25/30 XC2, VÝZTUŽ B500B

ZÁKLADOVÝ ŽELEZOBETONOVÝ MONOLITICKÝ
PRÁH, BETON C25/30 XC2, VÝZTUŽ B500BZPR0X
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GEOMETRIE DLE FINÁLNÍHO
VÝBĚRU DODAVATELE

NENÍ VYŽADOVÁNO
AKUSTICKÉ ODDĚLENÍHLOUBKA DOJEZDU DLE FINÁLNĚ

VYBRANÉHO DODAVATELE

POZNÁMKA
- UPŘESNĚNÝ NÁVRH JEDNOTLIVÝCH PILOT VČETNĚ TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PROVÁDĚNÍ

BUDE SOUČÁSTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE HLUBINNÉHO ZALOŽENÍ
- REAKCE HORNÍ STAVBY VE STATICKÉM VÝPOČTU NEZAHRNUJÍ PŘITÍŽENÍ OD ZÁKLADOVÝCH

PRAHŮ A PŘÍPADNÝCH PARAPETŮ

P1  8 ks
 1 ks

 3 ks

∅750 mm, DÉLKA 12,0 m

∅750 mm, DÉLKA 9,0 m

PŘEDBĚŽNÝ VÝKAZ PILOT

P2a

P3

∅750 mm, DÉLKA 14,0 m
 1 ksP2b ∅750 mm, DÉLKA 14,0 m

PŮVODNÍ PODLAHA KOLEKTORU (HORNÍ
HRANA -1,550) BUDE V ROZSAHU
ZÁKLADOVÉHO BLOKU UBOURÁNA;

PROSTOR KOLEKTORU BUDE NÁSLEDNĚ
ZASYPÁN SMYKOVÝ TRN SCHÖCK DORN LD-Q 25 S-A4, CELKEM 6 ks

VÝPIS SMYKOVÝCH TRNŮ

P1

POHLED P1
MĚŘÍTKO 1:50

SMYKOVÝ TRN SCHÖCK
DORN LD-Q 25 S-A4, POZN.1
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POZN.: VEŠKERÉ KONKRÉTNĚ JMENOVANÉ TYPY A VÝROBCE PRVKŮ JSOU POUZE
ORIENTAČNÍ A LZE JE NAHRADIT ZA PRVKY OBDOBNÝCH VLASTNOSTÍ


