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PRUVODNI A TECHNICKA
ZPRAVA

1. ZAKLADNI UDAJE O STAVB E

1.1. IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY, INVESTORA A
PROJEKTANTA

Ve e

a) identifika €ni udaje stavby

nazev akce:

- PROJEKT ZACHOVANI KULTURNIHO A HISTORICKEHO
DEDICTVI V DOME STEPANKA NETOLICKEHO V TREBONI
- navrh vnitfniho vybaveni

misto stavby:
« stavebni parcela &. 539/1 (Dim St&panka Netolického)

0 vyméra 462 m?

o budova na parcele ¢.p.89

o katastralni uzemi Trebon 770230

0 druh pozemku zastaveéna plocha a nadvofi
o0 ochrana rozsahlé chranéné uzemi

pamatkové chranéné uzemi
nemovita kulturni pamatka

0 seznam BPEJ parcela nema evidované BPEJ
0 omezeni vlastnického prava -
o Vvlastnické pravo Mésto Trebon
Palackého namésti 46
379 01 Trebon
* mésto: Trebon
o kraj: JihoCesky

b) jméno a adresa investora

Investor a zadavatel Mésto Trebon
Palackého nam. 46/l
379 01 Trebon

zastoupeny: Mgr. Terezii Jenisovou, starostkou
IC:. 002 47 618
DIC: Cz00247618
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c) Iméno a adresa autora navrhu

autor a zodpov édny projektant:

Ing. arch. Jaromir Kro¢ak

autorizovany architekt

Otakarova 20

370 01 Ceské Budsjovice

autorizaéni &islo CKA 00 016
se sidlem: Ateliér Kro¢ak - architekt

Riegrova 20

370 01 Ceské Budsjovice

1ICO: 102 71 911

DIC: CZ 5802202263

tel +420 602 11 22 58,

tel +420 387 319 066

http://www.arch.cz/krocak

e-mail: krocak@volny.cz

d) odborni spolupracovnici:

+ stavebni ¢ast - ATELIER KROCAK — ARCHITEKT
Ing. arch. Jaromir Kro¢ak
Ing. arch. Vaclav Cihak
Ing. Josef Fugl
Ing. Martin Janek

* konstrukéni ¢ast Ing. Jifi Zikmund

o (Cést TZB - komplexni feSeni profesi oboru TZB - KLIMATIK s.r.0.
» topeni, ZI Ing. Jaroslav So3olik
= elektroinstalace Ing. Oldfich Kocian
= VZT Ing. Vaclav Sykora
= EPS, EZS Radek Pelenka

» svitidla, osvétleni Martin Kocian

e pozarni feSeni Vitézslav Kollmann

* rozpoctové prace Karel Hanzlik

* inZenyrska ¢innost Ing. lva BarabasSova

* PENB Retherm s.r.o.

1.2. AUTORSKA PRAVA

Tato projektova dokumentace navrhu na vnitini vybaveni na akci
,Projekt zachovani kulturnino a historického dé&dictvi v domé Stépanka
Netolického v Tfeboni, stavebni Upravy domu ¢&.p. 89 — navrh vnitiniho
vybaveni“ je vysledek duSevni &innosti, ktery je chrdnén autorskym pravem.
Muze byt pouzita pouze jako podklad pro projednani navrhu a jako podklad pro
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zpracovani dalSich stupfil projektové dokumentace na vySe uvedené dilo, a to
pouze stavebnikem uvedenym v zahlavi projektu pfi dodrzeni podminek
stanovenych autorskym zakonem ¢&. 121/2000 Sb. v platném znéni k datu
vydani projektu. Jiné pouziti dila je mozné pouze s pisemnym souhlasem
autora dila na zékladé licenéni smlouvy. Dilo je zpracovano autorem a
generalnim projektantem, ktery ma k dilu autorska prava.

1.3. ZAKLADNI UDAJE CHARAKTERIZUJICI STAVBU A
JEJI BUDOUCI PROVOZ

ZAKLADNI UDAJE STAVBY

Reseny objekt se nachazi v zastavéné ¢asti mésta Tiebori v historickém
jadru. Je soucasti Méstské pamatkové rezervace a sam objekt je zapsan
v rejstiiku jako nemovita pamatka — viz vypis:

pocet bytovych jednotek 1
pocet zakladnich podlazi (suterén, pfizemi, 2.NP, podkrovi) 4
Paméatka: méstansky dim
Ochrana stav/typ uzavieni: zapsano do statniho seznamu pred r.1988
Pamétkou od: 3.5.1958
Cislo rejstfiku USKP: 36904/3-2283
Nazev okresu: Jindfichuv Hradec
Sidelni utvar (mésto/ves): Trebon
Cast obce: TFebon |
Katastralni Uzemi: Trebon
Ulice,nam./umisténi: Masarykovo nam.
Cislo popisné: 89

Cislo orientaéni:

Obec s rozSifenou

. - Trebon
pusobnosti:
Obec (obecni Ufad): Trebon
Stavebni Grad: Stavebni Urad - Méstsky Ufad Treboni
Finan¢ni Ufad: Financni Ufad v Tfeboni
Historicka zemé: Cechy
Identifikator zaznamu
(IdReg): 148793
pocet komerénich jednotek (galerie, recepce, obfadni sifl) 1
plocha pozemku s feSenym objektem celkem 462 m?
« ztoho zastavéna plocha objektem 446,7 m?
» ztoho plocha dvora bez zastavby 15,3 m?

parametry nového objektu:
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e zastavéna plocha feSeného objektu 446,7 m?
» obestavény prostor objektu 4114 m?
« uZitkova plocha celkem 883,5 m?
0 ztoho uzitkova plocha galerie a OV 727,4 m?
o ztoho bytova jednotka 156,1 m?

FUNKCNi CLENENi OBJEKTU

Projektova dokumentace se zabyvAd navrhem vnitiniho vybaveni ve
stupni zpracovani projektu pro stavebni fizeni. Funkéné je prostor objektu
¢lenén po jednotlivych podlazich a po uUsecich funk&né na sebe navazuijicich.

0 vstupni ¢ast — zadvefri, recepce s pokladnou (navstévnické centrum) a
pristupem k vytahu a do mazhausu
o chodby, priichod pres dvar k bytové jednotce a ke dvorni expozici, vnitfni
komunikace a schodisté
o dvur se studnou a vyklenky — galerie pod Sirym nebem
0 renovované prostory domu — galerijni provoz a vyuZziti pro pfilezitostné
vystavy, expozice vénovana St&panku Netolickému
0 vicelcCelovd mistnost vyuZivana jako obfadni sifi, vystavni prostor a
mistnost pro kulturni a spoleCenské akce (koncert, pfednaska, projekce,
autorské c&teni, besedy, prezentace kratkych tématickych filma
k pofadanym vystavam)
zazemi personalu
hygienické zafizeni pro navstévniky véetné WC pro imobilni
sklady, zdzemi galerie
technické zazemi

© O O0OOo

Navrh feSeni vnitfniho vybaveni vychazi ze stavajiciho rozlozeni
jednotlivych prostor ur€enych ke galerijnimu vyuziti. Vystavni prostory se
nachazeji na raznych vySkovych arovnich v nékolika podlazich. Navrh provozu
galerie a ob&asné obradni siné respektuje tuto danost historického pidorysu a
doplfiuje ji pouze novodobym komunikaénim propojenim prostfednictvim
vloZeného vytahu.

pfizemi — 1.NP

Hlavni vstup je zachovan. Je veden jednak hlavnim vchodem
dvoukfidlymi skladacimi vraty s celoprosklenym zadvefim do mazhausu, jednak
vstupem v pravém segmentu loubi do mistnosti byvalé prodejny s kvétinami. Z
této mistnosti, ktera je s madzhauzem propojena prtichodem, je pfistupny vytah.
Vystavni prostor zacina v mazhausu, kterym se prochazi téz do dvora a k bytu,
dale do suterénu a na hlavni schodisté vedouci do hornich podlazi. Z prostoru
dvora jsou na urovni terénu pfistupné klenuté mistnosti pro dvorni galerii a
hygienické zdzemi s WC pro muZe, Zzeny a pro imobilni. Prostor dvora bude
vyuzivan pro poradani venkovnich vystav a kulturnich akci pod Sirym nebem.
Dvur je lemovan polokrytou pavlaci, ktera je pristupnd venkovnim schodistém
vedenym ze dvora a vystupem z hlavni budovy ve 2.NP. Pavla¢ bude vyuZita
téZ pro expozice. Tfi klenebné oblouky pavlace budou vyuZzity pro instalaci stalé
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interaktivni expozice ,Pfibéh vody“, kterd bude navrZzena vytvarnym umeélcem a
pfipojena na rozvod elektroinstalace, vody a kanalizace pfipravené v ramci
stavebnich Uprav. V kamenné dlazbé mézhausu a dvora bude vsazena plastika
(bronz, mosaz) predstavujici schéma Zlaté stoky v€etné celé rybni¢ni soustavy.
Linie této plastiky bude ¢astec¢né vybihat do chodniku v podloubi pfed domem
na Masarykové nameésti. Umeélecké dilo ,Zlatd stoka“ bude provedeno
vytvarnym umeélcem.

1.patro — 2.NP

Po hlavnim schodisti uprostfed dispozice se z mazhausu vystupuje do
predséli. Z mistnosti predsali je po interiérové rampé pfistupné hygienické
zazemi téz s WC pro imobilni. Z mistnosti pfedsali vede schodisté na
mezipodestu a dalSim vyrovnavacim ramenem se vystupuje do hlavni siné a do
reprezentaCni mistnosti orientované do namésti. Z Urovné mezipodesty je
pristupny polokryty ochoz lemujici dvar. Hlavni sin sklenutd na stfedni sloup a
navazujici reprezentacni mistnost v€etné vedlejSi mistnosti budou vyuzivané
nejenom pro galerijni provoz s vystavami, ale téZ pro pofadani obc&asnych
svatebnich obfadu a kulturnich a spole¢enskych akci. Proto je tento prostor
zamyslen jako variabilné vyuzitelny s mobilnim pfemistitelnym vybavenim a
s audiovizualnim zafizenim s moznosti projekce.

2.patro — podkrovi — 3.NP

Prvni patro s podkrovim propojuje vytah a schodist¢ o tfech
samostatnych ramenech. | tento schodistovy prostor bude vyuZzit pro umisténi
vystavni expozice. Podkrovi pod hlavni sedlovou stfechou je vyuZito pro
poradani vystav a ¢aste¢né jako depozitar a sklad mobiliafe a dalSich prvku
vnitfniho vybaveni galerie. SniZzeny prostor pudy je od stfedni ¢asti oddélen
variabilné upravitelnymi interiérovymi sténami, které tvofi dfevéné vyklopne,
pevné a posuvné vystavni panely.

1.4. PODKLADY PRO ZPRACOVANI NAVRHU
VNITRNIHO VYBAVENI

» zadani a poZzadavky investora

» kopie katastralni mapy, informace z katastru nemovitosti

» zaméfeni stavajiciho stavu — Ing. J. Kregl / 2011

o Cast projektové dokumentace z roku 1952 — Stavoprojekt Tabor / 1952

o Cast projektové dokumentace z roku 1977 — SURPMO / 1977

» Stavebné historicky pruzkum — Ing. J. Muk (SURPMO Praha) / 1976

» Separét informaci z probihajiciho prizkumu — Ing. D. Mi¢an / 2013

e Restauratorsky prazkum loubi domu ¢&.p. 89 v Trfeboni - ak. mal.
V.Spale / 1995

* Restauratorsky prazkum renesanénich nasténnych maleb — Statni
restauratorské ateliéry Praha / 1983
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e Studie ,Vuziti domu &. p. 89 na Masarykové nameésti v Tieboni pro
galerii“ — Ing. arch. A. Valder / 2013

e Studie ,Centrum soucasného uméni Mistra Treboriského* — J.
Mladovsky / 2012

« Uzemni plan Tieboné - Ing. arch. I.Plicka / 2012

* Rozbor udrzitelného rozvoje Uzemi obce s rozSifenou pusobnosti
Tfebon - Ing. arch. A. Valder, V. Hackova, J. Hulec / 2012

* Mapa pamatkovych hodnot MPR Tiebor

e Vlastni prizkum objektu, vyhodnoceni statické stability konstrukci,
posouzeni stavajiciho stavu, podklady od spravcu siti — Ateliér KroCak—
architekt / 2013

» Varianty dispozi¢niho feSeni — Ateliér Kro¢ak—architekt / 2013

» Projekt pro stavebni Ffizeni na stavebni Upravy domu — Ateliér KroCék-
architekt / 2013

» Fotodokumentace stavajiciho stavu

» Historicka fotodokumentace

» Letecké fotografie

« Prubézné konzultace se zastupcem NPU

e Prdbézné konzultace se zastupcem investora

» Stavebni zakon a pfislusné normy a pfedpisy

2. RESENI VNITRNIHO VYBAVENI
2.1. FILOSOFIE NAVRHU VNITRNIHO VYBAVENI

V zasadé je mozné definovat planované stavebni Upravy domu jako
navraceni historickych hodnot, eliminaci novodobych nevhodnych zasahl do
konstrukce a znovuobnoveni puvodnich &istych prostor historické dispozice.
Zaroven maji stavebni Upravy za ukol volbou vhodnych materiall, technologii a
prvk( zafizeni pfiblizit objekt pUvodnimu pojeti a vnést do interiért
charakteristicky otisk historické podoby soucasné s vélenénim nové funkce
interiéru vytah s ohledem na splnéni zakladni podminky na novy provoz —
bezbariérovy pfistup do vSech podlazi a rovni objektu pro navstévniky.

Navrh vnitfniho vybaveni navazuje na stavebni feSeni Uprav objektu.
Bude dale rozpracovan v projektu interiéru vramci nasledujiciho stupné
projektové dokumentace. Pro trvalou expozici bude vychazeno z libreta
vystavniho prostoru s uplatnénim stavajicich architektonickych prvkd a artefaktl
s odkazem na historii domu. Navrh navazuje bezprostfedné na stavebni feSeni
prestavby objektu. Snahou autora je vystihnout specifikum prestavovaného a
rekonstruovaného objektu a jeho charakter v historickém stylu a novymi
prostiedky podpofit celkovy raz budovy a vytvofit nové pfijemné prostredi
navazujici na pavodni architektonické a stavebni hodnoty.
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Prostory domu a interiéry mistnosti jsou samy o0 sobé& vystavnim
artefaktem. RuUznorodé ¢&lenéni vnitfnich dispozic se zaklenutymi mistnostmi,
zajimavymi prihledy a zakoutimi skytd nevsedni zaZzitky z historického prostoru.
Nové vybaveni pro galerijni provoz by mélo byt co nejméné napadné a
variabilné pouzitelné s minimalnimi zdsahy do historickych konstrukci. Musi byt
pouze jako nutny doplnék pro instalaci vystavovanych exponatt zasazenych do
cennych interiéra tak, aby nejenom exponaty, ale i prostor samotny pIné vyznél.

2.2. ARCHITEKTONICKE RESENIi VNITRNIHO
VYBAVENI

Z&kladni teze FeSeni:
» Hmota a prostor - prostorova a pocitova orientace

o Razni lidé maji razné pocity z vnimani prostoru a rizné orientacni
schopnosti. "Dobry a domysleny" diim je mozné precist na prvni
pohled. Citelnost prostord spo&ivd v koncepénosti a v logice
dispozice. Jiz ve stavebnim FeSeni, které ovSem vychazi z puvodnich
dispozic domu a omezenych moznosti provadéni zasadnéjSich zmén
v souvislosti na rozmisténi stavajicich nosnych konstrukci, je
pamatovano na utilitarnost provozu a na prehlednost dispozic. Toto
pojeti snadné orientace je dale dopracovano v interiéru. Jasné
rozdéleni vystavnich prostor do wucelenych celki a jejich
nekomplikované propojeni usnadriuje pohyb lidi v objektu bez
vyraznéjSi potfeby orientacni grafiky. Vnitfni prostor je snadno
zapamatovatelny. VSechny vystavni prostory jsou navic pfistupné
bezbariérové vytahem.

o PuOvodni objekt ma pfimérené proporce, coz usnadniuje vytvoreni
pfijemného vnitiniho prostoru. Navstévnici objektu by se zde méli
citit pfijemné, nebot veSkeré galerijni, komunikacni a obsluzné
mistnosti maji lidské méfitko a logicky navazuji na jednu pfistupovou
cestu — vstup, mazhaus a schodisté. Ponechani historicky cennych
pavodnich stavebnich prvkd a jejich za¢lenéni do nového konceptu,
jako napf. klenby, kamenné portaly, malby, déleni oken, schodisté,
dlazby, apod., zpfijemnuje feSeny prostor a zachovava kontinuitu
historického vyvoje budovy. Tim ponechava tomuto objektu osobity
raz a ,duSi domu*.

o Diky konceptu dispozice, Clenéni a Fazeni mistnosti, ponechani
komunikaénich tras a doplnéni prostorného podkrovi se
schodistovou ,halou” pro ucCely galerie si podvédomé kazdy host
vytvori ve velmi kratkém case "mentalni mapu prostredi”, kterd ho
sméruje snadno na vSechna potfebna mista. Objekt by mél timto
splnit téZz potfebu vizualniho a pocitového propojeni interiéru
s venkovnim prostfedim, predevSim atraktivnimi pruhledy do
namésti a na druhou stranu na panorama historického centra
s kostelem sv. Jilji.
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Barva - soulad a kontrasty - rovnovaha a napéti

o Velice dulezitou roli sehrava v prostfedi ur€éeném pro pobyt Elovéka

barva. RGzné barvy vyvolavaji rlizné pocity, predevSim rdzné
kombinace barev, jejich spoluptdsobeni, kontrasty, rozsah barevnych
ploch a jejich umisténi.

VnéjSi barevné feSeni je umirnéné pastelové tlumené v odstinech
teplych bézZovych barev, které potvrzuji a zvyrazfuji tektonické
¢lenéni fasad, fims, vyklenkd, paspart oken a kleneb se stfedné
hnédym odstinem truhlarskych vyrobka a grafitovou barvou kovarsky
pojednanych doplrikovych zamecnickych vyrobku podtrhuji funkci a
druh stavby a jeji historicky raz.

Na venkovni FeSeni pfimo navazuje interiér barevnym ladénim
vnitfnich vymaleb, ndvrhem podlahovych krytin a interiérovych prvku
mobiliafe. Chodby a schodiStovy prostor jsou pojednany
v pfibuzném odstinu jako venkovni fasady, pouze ve svétlejSim
valéru.

Zachovani historickych hodnot

o Na ohleduplné provadéni stavebnich Uprav navazuje feSeni vnitfniho

vybaveni. Material, druh a zpuUsob provedeni jednotlivych prvku
vybaveni bude respektovat, resp. dotvaret historické interiéry
objektu. Do cennych konstrukci bude zasahovano v co nejmensi a
nejnutnéjsSi mife, prfevazna Cast prvka vnitiniho vybaveni bude
mobilni bez narokl na pevné kotveni do zdi a podlah. Soucasti
interiéru jsou nasténné malby, které budou v plném rozsahu
zachovany, pfipadné restauratorsky obnoveny.

Variabilita prostoru, univerzalnost vybaveni

o Sohledem na co nejmenSi zasahy do stévajicich historickych

konstrukci je nutné pomocné vystavni konstrukce feSit tak, aby
poskytovaly variabilni umisténi uméleckych artefaktd. To umozni
univerzalni zavésné liStové systémy, mobilni praktikable, stojany,
panely a podstavce véetné doplrikového mobilniho osvétleni. VétsSina
vystavnich ploch, vitrin, obfadni pult a mobiliaf jsou mobilni a lehce
premistitelné na podvozcich. Prostfednictvim vytahu je mozné
prepravit prvky vnitfniho vybaveni po celém objektu do vSech
vystavnich mistnosti.

Mobili&f — soulad s danym prostfedim, odolnost, funkénost, vhodné

materiadlové a barevné provedeni

0 Soucasti interiéru jsou vhodné zvoleny mobiliai a dalSi interiérové

prvky vnitfniho vybaveni. Mobiliaif by mél odpovidat funk&nimu
zamérfeni objektu, potfebam provozu galerie a obfadni siné
s variabilnim vyuzitim a zaroven narokim hasiCe, hygieny a
bezpec&nosti prace.

MobilidF musi plnit funkci estetickou, kterd pfispiva k dotvoreni
kvalitniho a pocitové pfijemného prostfedni pracovnich, vystavnich a
obsluznych mistnosti
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o Mobiliar a vnitini zafizeni musi vyhovovat ergonomickym narokdm a
antropometrickym pozadavkim

o Soulad raznych prvka interiéru, jejich sestavy, spoluplisobeni,
tvarovy a materialovy soulad v ramci feSeného celku.

o V dalSim stupni projektové dokumentace pro provadéni stavby a
v projektu interiéru budou jednotlivé prvky vnitiniho vybaveni pfesné
specifikovany a rozkresleny v potfebnych podrobnostech a detailech
ve vykresech tvarq.

2.3. POPIS RESENI, POUZITE MATERIALY

Jedna se o nasledujici prvky vnit ¥niho vybaveni:

Pult navstévnického centra
Kancelarska zidle

Prosklena vystavni skfin
Vestavéna skfin

Vestavéna skfin

Univerzalni zavésny hlinikovy systém
Kamenné sténova fontana

Vitrina

. KFeslo oto¢né

10.Konferenéni stolek

11.Posuvné zastinovaci paravany
12.Kuchynska linka

13.Kancelarsky stul

14.Rozkladaci pohovka

15. Skfin

16. Praktikable, vystavni podstavce
17.Mobilni obfadni stadl
18.Konferencni zidle

19. Dataprojektor

20. Stojanovy vésak

21.Mobilni stojan na rozlozené mapy, reprodukce, postery a plakaty
22.0dpadkovy kos

23.Uzamykatelné skfirfiky
24.Uzamykatelné zasuvkoveé boxy
25.Internetové pracovisté — stal + zZidle
26. Interaktivni panel

CoNoO~WNE

Popis vybranych prvk u:

VSeobecné:
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* navrh vnitfniho vybaveni neni vyrobni projektovou dokumentaci. Slouzi
ke specifikaci jednotlivych prvka vybaveni a ur€eni jejich poctu a
propoctu predpokladanych nakladu na jejich vyrobu a osazeni.

» Pred vyrobou bude vyrobni dokumentace ur¢eného dodavatele vnitiniho
vybaveni konzultovana a odsouhlasena GP a investorem akce.

» Popisy a ramcova specifikace jednotlivych prvkd pevné zabudovanych
¢asti interiéru a volného mobiliafe jsou uvedeny v tabulkach vypisu
vybaveni a ve vykresoveé pfiloze tohoto projektu.

Pult navstévnického centra

Pult je pojednan jako samostatna dfevéna konstrukce poloZzena na
novou kamennou zadlazbu v prostoru mazhausu. Nebude
zasahovano do dlazby, konstrukce nebude kotvena do podiahy.
Zakladni nosnou konstrukci obstarava rost ze smrkovych hranolu,
ktery vyrovna sklonitost podlahy. Ta ¢ini na délku pultu cca 40 cm.
Sklonitost je vyuZita pro rozdilnou vySku pultu pro stojici ndvstévniky
a sedici obsluhu navstévnického centra. Na podkladni rost je
nasazena skfifiova krabicova konstrukce z dievénych profild a desek,
ktera vynasi horni pracovni desku pultu a pfedni oplasténi boku pultu
smérem do prostoru mazhausu. RozloZzeni skfinék je navrzeno
s ohledem na umisténi pracovnich mist pro sedici personal.
Jednotlivé skfinky budou zamykatelné — dvefe nasazené na korpus
skfinék budou bud dvoukfidlé, nebo mlze byt zavirani skfinék
feSeno roletou se zamkem. V horni desce pultu budou provedeny
prichodky pro vytazeni kabeld z podpulti k monitorim. VeSkeré
rozvody elektro a slaboproudu k obéma pracovistim budou rozvedeny
v dutiné podlahy a konstrukci pultu.

Pracovni deska pultu bude stejné jako oplasténi bo¢nich stén pultu
zHPL desky vdezénu dub ve stfedné hnédém mofeni — bude
sjednoceno s dalSimi prvky interiéru (vitriny, skfing, truhlarské
vyrobky, apod.).

V zapulti budou pfi sténé umistény regaloveé skfifiky do vysky pultu.
Material bude shodny s pultem, jednotlivé skfifiky budou
zamykatelné.

Podlahu v zapulti tvofi OSB deska kotvena k podkladnim hranoltm.
Na OSB desku bude nalepena podlahova vinylova krytina (napf.
Armstrong ,Nordic maple light* v odstinu svétly teak).

Na pracovni desku je mozné dle pozadavku na provoz umistit
celosklenénou nastavbu v podobé tvrzené sklenéné tabule
v materidlovém pojednani ,satinato“. Nastavba bude slouZzit jako
zakryt kancelarské techniky (napf. kopirovaci stroj, laminovaci stroj,
monitor, apod.).

Osvétleni pracovni desky je uvazovano mobilnimi stolnimi lampami -
typ bude ur€en v projektu interiéru a pfi realizaci vnitfniho vybaveni.
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Spodni linie €ela pultu je od podlahy odsazena do vysky 10 cm
zapusténym soklem, ktery bude obloZzen zrcadlovym sklem. Sklo
zrcadla bude kalené, pfipadné ochranéné pasem cirého bezbarvého
skla predsazeného pred zrcadlem. Sokl sleduje sklon podlahy a je
nepfimo osvétlen vsazenym ledkovym pasem se zdrojem
Vv pfirozeném svételném spektru v barvé ,teplé” bilé.

Prosklena vystavni skfin

Pfi sténé byvalé prodejny kvétin budou umistény prosklené vystavni
skfiné. Korpus bude proveden v kombinované prosklené a drevéné
konstrukci.

Dvirka, police a stény budou z tvrzeného bezbarvého cirého skla.
Celosklenéna dvirka budou doplnéna zamky ve spodni ¢4sti tabuli.
Skfiné budou doplnény vnitfnim osvétlenim vystavovanych pfredmétu.

Univerzalni zadvésny hlinikovy systém

Vitrina

Jedna se o vodorovny AL profil kotveny do zdi pro zavés obrazl a
ploSnych vystavnich exponatl. Bude se jednat o univerzalni
certifikovany systém z vystavnického sortimentu — typ zavésného
systému bude upfesnén na zakladé nabidky dodavatele vnitfniho
vybaveni.

Povrch zavésnych profild bude proveden v praskové barvé v odstinu
navrzené vymalby stén, na které bude systém osazen.

Korpus bude proveden v dievéné konstrukci (kompaktni desky —
napf. Fundermax v povrchu s dezénem dub ve stfedné hnédé barvé)
v kombinaci s ocelovym nosnym ramem vtmavé Sedé komaxitové
barvé. Vitrina bude mit horni plochu prosklenou bezpecnostnim
sklem pro vystavu artefaktu. Vystavni plocha vitriny bude nepfimo
osvétlena ledkovym pasem zapusténym do ramu. Zadni plocha bude
téZ doplnéna osvétlenim ledkovym paskem pro nepfimé nasvétleni
stény za vitrinou.

Posuvné zastifiovaci paravany

V prostoru viceucCelové mistnosti pro porfadani spoleCenskych a
kulturnich akci, pfednasek, seminar a ob€asnych svatebnich obrad(
bude pfed okny umistén systém posuvnych paravanu. Jedna se o
dvé dvojice panell na vySku mistnosti, které budou pojizdét ve dvou
kolejnicich kotvenych do stropni konstrukce a budou stabilizované
trnem v podlaze. Dva panely jsou polopropustné celosklenéné
v pojednani prasvitného skla ,Satinato”, dalSi dva panely jsou
neprusvitné ve formé ,blackout” pro Uplné zastinéni. Tyto panely jsou
uvazované v lehkém difevéném provedeni ze systémovych desek
(napf. EGGER EUROLIGHT). Skladba desky bude tvofena
papirovym vostinovym jadrem a krycimi DTD deskami. Povrch desek
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bude opatfen CPL laminatem v barvé bilé. Hranéni volnych hran
bude ABS hranami v tl. 2 mm (napf. systémoveé hrany EGGER).

Kuchyriska linka

* V objektu budou instalovany dvé kuchyriské linky. Jedna je umisténa
pfed viceucCelovym salem, druha je navrzena v zazemi pro personal
v podkrovi dvorni ¢&asti objektu. Jedna se o bézné provedeni
kuchynskych linek s vestavénymi spotfebici. Linka u sélu ve 2.NP
bude mit roletovy uzamykatelny zakryt.

* Pracovni plocha linky u salu bude zdesky z mrakotinské Zuly
v okrové barvé s povrchem ,patina®“, linka v zazemi bude mit pracovni
plochu z desky DTD v HPL laminatu v dekoru dub svétly.

» Korpus a dvifka linek budou v dfevéném provedeni s povrchem CPL,
HPL v dezénu dubu ve stfedné hnédém odstinu.
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