ﬁ Tiebon

Zadavatel: Mésto Trebon

se sidlem: Palackého nam. 46/Il, 379 01 Trebon
Ic: 00 247 618

DIC: CZ 00247 618

statutarni zastupce: Ing. Jifi Houdek, starosta mésta

Spole¢nost GPL-INVEST s.r.o0. je zadavatelem povéfena vykonem &innosti pfi této vefejné zakazce.
Kontaktni osoby:
Tereza Dio, e-mail: tereza.dio@gplinvest.cz, tel.: +420 724 391 892

Dodate¢né informace k zadavacim podminkam ¢.1

Zadavatel Vam v souladu s § 49 zakona ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdgjsich
piedpisll (dale jen ,zakon“) sdéluje nasledujici dodate¢né informace k nize uvedené podlimitni vefejné
zakazce na stavebni prace, zadavané ve zjednoduseném podlimitnim fizeni, dle zakona.

+SPORTOVNi AREAL TREBON*

DOTAZ ¢. 1:

Na misté prohlidky stavenisté bylo zjisténo stavajici vybaveni fotbalového hfisté (branka, zabradli,
lavicky, oploceni) apod. Ve vykazu vymeér zadavaci dokumentace neni uvazovano s jejich demontazi.
Predpoklada se, Ze zadavatel pocita s jejich odstran&nim ve vlastni rezii? Pokud ne, jakym zplisobem
maji byt tyto prace ocenény do nabidky.

ODPOVED é&.1:

Viz pfiloha samostatného vykazu vymeér. Stévajici prvky v lokalité budou tedy odstranény stavebni
firmou v rémci stavebni zakézky. Fotbalové branky budou demontovany s ohledem pro dalsi mozné
pouZiti. Stavajici betonové obrubniky / dnes zarostlé / a jejich demontaZ vymezujici ptvodni béZeckou
drahu - jsou jiz obsaZeny v plvodnim vykazu vymeér.

DOTAZ ¢. 2:

Ve vypisu truhlaiskych konstrukci je uveden pod ozn. T6 1 kpl barovy pult v cenové relaci VV. Ve
vykazu vymeér vSak neni cenova relace uvedena, obsahuje pouze udaj o délce barového pultu 5,6 m.
Upfesnéte prosim tuto polozku, zejména material, ze kterého ma byt barovy pult vyroben a co se
rozumi pfslusenstvi k tomuto pultu. Viz. pol. ¢ 200 VV.

ODPOVED é. 2:
Barovy pult - doplnéno samostatnou prilohou vykresové dokumentace.

DOTAZE. 3:
V piipadé polozek vypisu ostatnich prvkid ¢.08 - 016 pfedpokladame standardni cenu. Pokud tomu tak
neni, prosim, o upfesnéni typu t&chto polozZek.

ODPOVED é. 3:

Pro uvedené polozky po konzultaci s investorem se bude jednat o "standardni ocenéni” uvedenych
vyrobku. Jedna se o béiné dostupné a typové vyrobky . Predstava barevného povedeni : stiibrny /
chrom / odstin matny. Déle je§té uvadime skuteénost, Ze je nutno /viz popis truhléiskych vyrobk( v
PD / uvaZovat s vy38i odolnosti proti mechanickému poSkozeni. Tzn . typ laminovych desek , kovani
kovové - nikoliv plastové ..atd /.

DOTAZ . 4:

Pti prohlidce mista bylo konstatovano zadavatelem, Ze prelozka plynu neni pfedmétem vybéroveého
fizeni. Ve vykazu vymér: ,Kanalizace, vodovod, plynovod” se v8ak tato poloZzka nachazi. Prosim tedy o
informaci, zda je tato polozka pfedmétem vybérového fizeni zakazky, ¢i nikoliv.



ODPOVED é. 4:

Tyto poloZky jsou a musi byt pfedmétem zakéazky, protoZe bez zhotoveni této pfeloZky nebude dilo
realizovatelné.

DOTAZ ¢. 5:

Ve vykazu vymér hiisté pod por. €. 39 je uvedena venkovni lavitka — kov + dfevo v celkové délce 69,5
m. Prosim o upfesnéni materidlu a tvaru lavicek, pfipadn& uvedeni podobného typu, jako je tomu u
lavigek tribuny.

ODPOVED é. 5:

Venkovni lavicka, po dohodé s investorem - typ a predstava - doplnéno samostatnou pfilohou
vykresové dokumentace.

DOTAZ ¢. 6:

V detailu je zakresleno ukotveni lavicek tribuny piimo do konstrukce tribuny. Na vzorovém fotu typu
laviCky jsou tyto umistény na ocelové konstrukci, ktera je ukotvena do konstrukce tribuny. Obé tyto
varianty lze realizovat. UpFfesnéte prosim, kterou variantu ocenit do vyb&rového fizeni.

ODPOVED é. 6:

Na 2b desku stfe$ni konstrukce tribuny bude dle vykresové dokumentace kotvena ocelovd nosnd
konstrukce z uzavienych tenkosténnych profili . Ta bude tvofit podporu pro vzniklé stupné tribuny
, tak i pro vzniklé schodisté v ramci viastni tribuny . Vyskové stupné / stupnice i podstupnice/ budou
kryty ocelovymi pororosty v rdmech . Dle prilohy detailu i svislych fezii v plivodni PD Je naznaceno
kotveni sklopnych sedacek k ocelové konstrukci . V priloze v pivodni PD  / foto / Jje zndzornéna
pfedstava vlastni sedacky ,pocet viz pudorys .

Soucasti sedacek , jejich kotveni , ocelovych stupriti a schodl je i naznadené zébradli / viz foto v
pivodni PD / mezi jednotlivymi stupni .

Tzn. stéle plati  vSe , co je v plvodni PD a domnivém se , #e se vidy jednalo pouze o jednu
variantu.

DOTAZE.7:

Vykaz vymér stavebni ¢asti Tribuna obsahuje pol. & 200 — Barovy pult + pfisluenstvi T6. Ve vypisu
truhlarskych vyrobkl (Tab 2) je uvedena poznamka ,barovy pult v cenové relaci dle VV". Ve vykazu
vymer zadna cenova relace neni. Jak mame polozku ocenit, kdyZ je znama pouze délka pultu 5,6 m
z vykazu vymeér a chybi jakakoliv blizsi specifikace? Zadame o doplnéni specifikace pultu, nebo
uvedeni ¢astky, kterou mame dopilnit.

ODPOVED &. 7:

Barovy pult - doplnéno samostatnou pfilohou vykresové dokumentace.

DOTAZG. 8:
Vykaz vymér stavebni €asti Tribuna neni v souladu s vypisy zame&nickych vyrobkii (tab 10 — tab 16).
- polozka ¢. 218 — Zabradli tribuna, Zar pozic, vypli tahokov — Z13,14,21 — 88,20 mb.
Dotaz: prvek Z14 ma byt podle vypisu zam. vyrobk( soucasti sedadek. Mame tento prvek
ocenit v této polozce?
- poloZka ¢. 219 — Zabradli tribuna, zar pozic, bez vypiné — 27,5 mb.
Dotaz: prvek Z15 ma byt podle vypisu zam. vyrobki souc¢asti sedadek. Mame tento prvek
ocenit v této polozce?
- polozka ¢. 223 — Hlinikové pfedsazené posuvné lamely — Z19 — 53,2 mb.
Dotaz: pod oznaCenim Z19 je ve vypisu zam. vyrobk( venkovni schodisté pred tribunou.
Mame ocenit schodisté?
- polozka ¢. 232 — Pfedsazené otocné hlinikové lamely Z20a a Z20b — 53,20 kg.
Dotaz: pod oznatenim Z20b je ve vypisu zam. vyrobk(l pfedsazena demontovatelnd ocelova
miiZz. Co mame ocenit?
- poloZka €. 233— Predsazena ocelova demontovatelna mfiz — 28 mb.
Dotaz: pod vypisu zam. vyrobkl jsou demontovatelné mize pod. ozn. Z20b — 26,6 mb a Z20c
— 28 mb. Mame ocenit vykaz vymeér, tj 28 mb anebo oba prvky Z20b a Z20c, tj. celkem 54,6
mb?
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ODPOVED é. 8:

pol. 6.218 - zdbradli ocenit v této poloZce

pol. ¢.219 - zabradli ocenit v této poloZce

pol. €.223 - ocenit dle Z 19 schodisté pred tribunou - 2 ks

pol. &.232a - ocenit hlinikové lamely Z20a 26,6 m, chyba v m.j. ne kg ale m. Viz pfiloha samostatného
vykazu vymer.

pol. &.232b — ocenit demontovatelné miize Z20b 26,6 m , chyba v m.j. ne kg ale m. Viz pfiloha
samostatného vykazu vymer.

pol. ¢.233 - vztahuje se k vyrobku Z20 c - nacenit 28 m dle vykazu

DOTAZ ¢. 9:

Ve vypisu prvki plastovych vypini objektu Tribuna (tab 4) je prvek D4 plastové okno 1000x500 mm 22
ks s PO El 15 DP3. Plastové vypIné s pozarni odolnosti vyrobit nelze.

Dotaz: Jakou konstrukci mame ocenit misto plastu, abychom dodrzZeli pozadavky PO? Ve vykazu
vymer je to polozka &. 205.

ODPOVED é. 9:

Uvedené vypiné Ize nahradit provedenim kovovych prvki za pfedpokladu dodrZeni tepelnych a
pozémé bezpecénostnich parametri. Nebranime se ani volbé jiného materidlu, za predpokladu
stejnych vlastnosti : vizudlnich, tepelnych a poZarnich .

Exteriér odstin $edoderny RAL 7024, interiér bila povrchova (prava. Stejné jako u ostatnich vypini,
které nemaji predepsanou poZarni odolnost.

Okna budou hlinikova, materiélové jiné varianty zadavatel nepfipousti.

S pozdravem

@PL « INVEST s.r.o.
Pobotka Strakonice

Ve Strakonicich, dne 11.12.2012 Povaiaké 358, 386 01 Strakonice
IG: 280 70 766, DIC: CZ 26070766

1"/////5/ % o )a_
Tereza Dio
GPL-INVEST s.r.o.
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