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LEGENDA MATERIALU

STAVAJICI KONSTRUKCE .
/ELEZOBETONOVE NEBO VYZDENE

P/ NOVE /B— KONSTRUKCE — VIZ KONSTRUKCNI CAST

BOURANE KONSTRUKCE

PRICKY TI 75 MM (U INSTALACNICH SACHET) \
POROBETONOVE TVARNICE TI. 75 MM S MIN. POZARNI ODOLNOSTI EI 45

PRICKY TI 125 MM (PRO NOVE VYZDENI KOUPELEN)
POROBETONOVE TVARNICE TI. 125 MM

OBVODOVE PARAPETNI ZDNO T 250 MM

POROBETONOVE TVARNICE TI. 250 MM

(S TEPELNOU IZOLACI 150 MM Z CE
M

DOZDVKY MEZI POKOJI TL. 185 M
VAPENOPISKOVE KVADRY 175 x 248

COVE VLNY A NANOPOROVOU OMITKOU, CELKOVA TL. 400 M) VedoucT projekiu: NG SPULAK MILIN fresll Kontrol:
' : Autorizovany inZenjr pro pozemnT stavby Jaroslav S1éz DIS. Ing. Milan Wncax

)
(PRO 6. - 8. NP) Registr. v CKAIT &. 0100074
x 498 MM

Akce: Investor: Mésto Trebor

| JHradec s.r.0. REKONSTRUKCE LAZNI AURORA Obec:  Trebor
DOZDIVKY MEZI POKOJI TL. 250 MM Jarosovskd 753/ :

<>mmzoﬂwxo<m x<\6w< Ko v 248 x 498 MM Jindfichtv Hradec Cw<._.o<>o_ Owc_m_A._. > Stupefi PD: provedent stavby
POZADAVEK NA NEPRUZVUCNOST 48 dB tel.. 384 371 021 Opsah:

ripher REZ A-A a C-C PRISTAVBOU SCHODISTE
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spulak@jpsjh.cz
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