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LEGENDA CERPADEL:

Vodomér Qn 3,5m’/h

CC - Stavajici obshové terpadio instalované (DAB EVOSTA2 40-70/180; 4~35W; 0,043~0,32A; 230V; stavebni délka 180mm) pfi neddvné instalaci boileru ziistane zachovdno. Jeho vjkon je pro nové teseni na samé hranici pouZitelnosti. V pripadg, e provoz ukde, fe nedostauje bude nahrazeno vjkonnéjsim terpadlem. Pfipojovaci potrubi budou nové v dimenzi DN32 — nutné instalovat zp&tnj ventl.

LEGENDA ARMATUR

C1 - OBEHOVE CERPADLO WILO TOP-E 30/1-7; 200W; 230V; 0,94

(2 - OBEHOVE CERPADLO WILO TOP-E 30/1-7; 200W; 230V; 0,9A

(3 ~ OBEHOVE CERPADLO WILO YONOS MAXO 50/0,5-8; 305W; 230V; 1,33A

C4 — OBEHOVE CERPADLO WILO TOP-E 30/1-7; 200W; 230V; 0,9A

CC - NOVE CIRKULACNI CERPADLO TUV 25/6-3; 49/74/99W; 0,22/0,32/0,43; 230V
(stavajici cirkulagni terpadlo UPS 25-40 bude demontovéino)

LEGENDA SMESOVACU:

V1 — TRICESTNY SMESOVAC ESBE 3MG 25 - Kv8 + SERVOPOHON BELIMO — DODAVKA MoR
32 — TRICESTNY SMESOVAC ESBE 3MG 25 - Kv8 + SERVOPOHON BELIMO — DODAVKA MoR
3V3 ~ TRICESTNY SMESOVAC ESBE 3G 40 - Kv28 + SERVOPOHON BELMO - DODAVKA MaR
3V4 — TRICESTNY SMESOVAC ESBE 3MG 25 — Kv8 + SERVOPOHON BELIMO — DODAVKA MaR
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KK — KULOVY KOHOUT e ¢ - CERPADLO
MKL — MEZIPRIRUBOVA KLAPKA (7 T - TEPLOMER 5
2V - ZPETNY VENTIL — VK = VYPUSTECI KOHOUT ml

MK — KULOVY KOHOUT SE ZAJSTENIM (PRO EN) E] AOV- AUTOMATICKY ODVZDUSNOVACI VENTIL
Fo- FLR 3V — TRICESTNY SMESOVAC(VENTIL)
FBM ~ FILTRBALL (KULOVY UZAVER S FITREM A MAGNETEM)gr7z-  NAVAREK PRO MoR

M - MANOMETR
MANOMETROVY KOHOUT
MANOMETROVA SMYCKA

~  PRECHOD POTRUBI

MOD — MAGNETICKY ODLUCOVAC
NECISTOT

LEGENDA POTRUB

STL PLYNOVOD

EXPANZNI POTRUBI

(STREDNI WWTAPENI PRIVODNI
(STREDNI WTAPENI VRATNE

NIL PLYNOVOD 2,TkPq

UPRAVENA VODA uv
STUDENA PITNA VODA
TEPLA UZITKOVA VODA — -« — - - -
CIRKULACE

ODPADNI POTRUB

XXX

tel. 728 405 333, E-mail: plucar.wp@seznam.cz Razitko:
Jan Plucar Karlov BO/N., 377 01 Jindfichtv Hradec, IC0: 06346707
Vypracoval: Jan PLUCAR Kontrola:  Jan PLUCAR
Investor: Mésto Trebori, Palackého nam. 46, Trebod lI, 37901 Trebor
Misto:  Sokolskd 296, Trebon
Akce: Stuperi PD: DV/
Viim&na kotld plynové kotelny objektu Podsis:
Ldkladni Skola Trebofi, Sokolskd 296 Arch. & 15/23 Dotum: _2/2023

- ° 4 _ pa ’ sl

D.1.4.1 - Technika prostfedi staveb — VytGpeni, ZTI AR |
Obsah: Format:  4xAd Meritko: 1:20 L

SCHEMA ZAPOJENI KOTELNY — ZMENA 2023 ZAVESNE KOTLE

d




