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výstražná tabulka

proudové spoje

6xk.ø.VZL 50/435

konz vrcholová

DB 10,5/10

NAYY 4x150

2xNAYY 4x150

NP1

NP2 E01

NAYY 4x150

V11

PE110

PE110 v KZ2

PE110

spol. Reprogen

sloup pøedat do vlastnictví 

PE110

Bìhem výstavby zajistit kotvou.

kabely NN naspojkují.

U paty sloupu se stávající 

výmìna za stávající TS

uzemnìní pøipojit na uzem. po TS

8xizol. VK, svod. pøepìtí

konzola kotevní prùbìžná

bet. základ 2,42m3

JB 9/15

Kontakt: Mladek/602 931 062 

nadzemního vedení VO.

doèasnì demontovat jedno rozpìtí 

Pøed usazením TS Inseminace 

3xNA2XS2Y 1x150+HDPE 40/33

+HDPE 40/33
3xNA2XS2Y 1x150

3xNA2XS2Y 1x150+HDPE 40/33

1xPE 200-13m
øízený protlak

T01

C18

è.b. 18

MP1

C17

CD17
D2-demontáž doèasné kotvy
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N1(VN) V11(NN)

N3(VN) S31(NN)
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N
N
)

PE160 v KZ2

(nastaven pro trafo 250 kVA)

spouš• SE-BH-0630-DTVE 

rozvadìè NN RDD 1063/4825 + Stojan ST-VK8-D 

rozvadìè VN GA 3K 1TS

tr. 250 kVA

Betonbau UF 2538

707104

TS "Tøeboò Inseminace"

výstražná tabulka

ochrany proti pøisedání ptactva

na hodnotu Rz max. 106 ohmù, 

obnova uzemnìní ekvipotenciálními kruhy 

neodpínaný pod vedením, 

omezovaèe pøepìtí, kab. svod VN 

vazy, proudové spoje

4x boèní nosník PS, 4x VPA

3x Jk. Fib, 1x ukonè. AlFe 3x95

konzole 1x BZ-U8-70, 1x A1-U8-70-R

bet. základ 9,9m3

PS 12/40Z
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D1-3xk.ø.VZL 50/435

D1-konz odboè. DB

P1-montáž doèasné kotvy
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3160

TS

demont.

kabelové vedení NN - demontáž

kabelové vedení VN - stávající

venkovní vedení VN - stávající

kabelové vedení VN,   telekom.  sí• - nové

uzemnìní

svodiè pøepìtí

kabelová spojka

pøípojková skøíò

nové stáv.

Neokótovaný vzor øezu výkopem kabelového vedení NN - V01

LEGENDA EL. PRVKÙ NN

rozpojovací skøíò

Zákres stáv. inženýrských sítí je pouze orientaèního charakteru. Pøed zapoèetím stavby je nutné provést vytýèení

uzemòovací vedení

kabelová chránièka

LEGENDA EL. VEDENÍ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

kabelové vedení NN - nové

kabelové vedení NN - stávající

venkovní vedení NN (holé vodièe) - stávající

MAŠEK ELEKTRO s.r.o.VYPRACOVAL

ZHOTOVITEL PD MAŠEK ELEKTRO s.r.o.

ZOD. PROJEKTANT

OKRESKRAJ

KATASTR. ÚZEMÍ

MÍSTO STAVBY

STAVEBNÍK

NÁZEV STAVBY

NÁZEV VÝKRESU

±. ZAKÁZKY:

±. STAVBY:

DATUM:

FORMÁT:

STUPEÒ PD:

MÌØÍTKO:

1:500

±. VÝKRESU:

A2

Ing. Milan Mašek

Jihoèeský

EG.D, a.s. Lidická 1873/36, 602 00 Brno

18.01.2023

trafostanice sloupová

betonový stožár jednoduchý

betonový stožár dvojitý

uzemnìní

svodiè pøepìtí

jednoduché ukonèení vodièù

úsekový odpojovaè

výstražná tabulka

TS

nové stáv. demont.

TS

LEGENDA EL. PRVKÙ VN

betonový stožár dvojitý

rozvodnaR

ocelový stožár pøíhradový

ocelový stožár trubkový

kabelová spojka

kabelová koncovka

trafostanice kiosková

Jindøichùv Hradec

1040020861

Tøeboò, ulice Daskabát

Tøeboò

CB-005-1/22

Tøeboò, Daskabát - TS, kabel VN, NN

Lubomír Franìk

C03.1

nové podzemní vodovodní potrubí

nová podzemní deš•ová kanalizace

nová podzemní pøípojka ulièní vpusti

nová podzemní drenáž

demontované plynovodní potrubí støedotlaké - EG.D

sdìlovací vedení spojové - podzemní (PODA)

podzemní kanalizaèní stoka

podzemní vodovodní potrubí

plynovodní potrubí støedotlaké - Bioplyn 

sdìlovací vedení spojové - podzemní (CETIN)

podzemní silové vedení NN (VO-Tøeboò)

nové podzemní silové vedení NN (VO-Tøeboò)

(není souèástí této stavby)
nové plynovodní potrubí støedotlaké - EG.D

plynovodní potrubí støedotlaké - EG.D

TS

SOSNÍ 200/32, 373 73 LIŠOV

PRACOVIŠTĚ SOSNÍ

KLAD LISTÙ

4

3

2

1

DPS

betonový stožár jednoduchý

vytyèovací body
Katastrální situaèní výkres rozvodù VN a NN, 


