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Projektova dokumenatce fesi instalaci zdroje tepla pro vytapéni stavajiciho objektu $kolni
jidelny a KKC Roha¢, Na Sadech 349, v T¥eboni. Objekt $kolni jidelny s jednim nadzemnim
podlaZim byl posta ven v 70-tych letech 20.stoleti. Na pielomu stoleti byla provedena néstavba s
kulturnim salem. Objekt byl vytapén z centralni kotelny mimo objekt.

Nové je uvaZovano s umisténim zdroje tepla — dvou plynovych kotlt s vykonem 2 x 246k W
v jednopodlaZni néasti, kterd ptiléha k jiZni obvodové stén& vicepodlazni &asti. V této piizemni
¢asti bylo umistény mistnosti technického vybaveni. Plynové kotle budou umistény v samostatné
mistnosti na kterou navazuje prostor pro umisténi technického vybaveni kotelny- expanzni nadrze.
Mistnost s plynovymi kotli je pfistupna otoénymi dveimi z venkovniho prostoru — oteviena
zasobovani rampa. Stavaji komunikaérni spojeni s vedlej$i mistnosti - dveini otvor bude zazdén
dozdivkou z palenych cihel na tloustku stavajhici p¥icky.

Pro napojeni kotli bude proveden novy vnitini rozvod z nehotlavého potrubi DN 80.
Potrubi bude napojeno v stavajici vétrané skiini, v které je ukondena stavajici p¥ipojka zemniho



plynu — hlavni uzavér plynu objektu. Pfistup z vefejného pozemku. Skfiii oznatena ptislusnymi
symboly. Pfipojka je vedena do objektu zemi.

Plynovodni potrubi bude vedeno prostorem stavajici kuchyné. Pfed vstupem do kotelny
bude na potrubi osazen hlavni uzavér kotelny a havarijni elektroventil, ktery samo&inng uzavie
pfivod plynu do kotelny v pfipadé piekrodeni meznich parametri indikovanych detek&nim
systémem.

Dle CSN 07 0703 j je prostor s plynovymi kotli o vykonu 2 x 246kW kotelnou I11.kategorie.
Kotelna je umisténa mimo ptidorys shromaZdovaciho prostoru v objektu.
Vétrani kotelny piirozené s pfivodem a odvodem vzduchu vétracimi priduchy v obvodovém plasti
kotelny. Pfivod vzduchu pro spalovani je nucené. P¥ivodni potrubi zatisténo piimo do spalovacich
komor kotld. Cinnost nuceného pfivodu vzduchu pouze pfi provozu kotld.
Kotelna vybavena detekénim systémem se samoginnym uzavérem plynného paliva, ktery samog&ing
uzavie pfivod plynu do kotelny pfi pfekroteni meznich parametri indikovanych detek&nim
systémem. Detekéni systém ma dvoustuptiovou funkci:
1.stupeni — optické a zvukova signalizace do mista pobytu obsluhovatele
2.stupeii — blokovaci funkce (samo¢inné uzavieni)
Dle CSN 07 0703 miZe byt v kotelnd III. kategorie jednostupiiovy systém s blokovacimi funkcemi
pfi dosaZeni hodnot 1.stupné
Mezni indikované parametry
1.stupeii — koncentrace plyného paliva — mezni hodnota 10% dolni meze vybugnosti

teplota vzduchu v koteln& — mezni hodnota 45°C

Zabezpeleni otopné soustavy dle platnych technickych predpist.
Odvod spalin od plynovych spotiebici kovovym, vicesloizkovym kominem, ktery prostupuje
stfeSni plast’ misnosti kotelny a je veden po vn&jsim lici obvodové stény. Vytsténi nad Grovni
stfeSniho plasté. Vng&jsi lic kominového plasté musi byt vzdalen od hoflavych hmot obvodové stény
dle udaje vyrobce (Eiselna hodnota v oznaeni typu). Spalinové cesty musi byt provedeny v souladu
s CSN 73 4201 — Kominy a koufovody — navrhovéni, provadéni a p¥ipojovani spotiebiét paliv.
Spalinové cesty podléhaji revizi opravnénou osobou.
Ochrana pfed negativnimi vlivy statické a atrmnosferické elekttiny musi byt provedena dle
pfislusnych elektrotechnickych predpisi.
V koteln€ musi byt nasledujici vybaveni:
pfenosny hasici pfistroj CO, s hasici schopnosti minimalng 55B
pénotvorny prostfedek nebo vhodny detektor pro kontrolu t&snosti spoji
1ékérnicka pro prvni pomoc
bateriové svitilna
detektor na oxid uhelknaty

Kotelnu mohou obsluhovat pouze odborné zpisobili zaméstnanci
Musi byt provadény provozni revize v ptedepsanych lhiitach.

PoZzarné bezpeénosti ieSeni dle:

Vyhlasky €.23/2008 o technickych podminkach poZarni ochrany staveb
Vyhlasky ¢.268/2011 kterou se méni vyhlaska ¢.23/2008

CSN 73 0802 — PoZarni bezpecnost staveb — Nevyrobni objekty

CSN 73 0804 — Pozéarni bezpe&nost staveb — Vyrobni objekty

CSN 07 0703 — Kotelny se zafizenim na pevna paliva



Zakladni charakteristika objektu

Stavajici samostatng stojici nevyrobni objekt se $kolni jidelnou a spoleenskym salem
PoZzarni vyska objektu — 7,5m

Konstrukéni systém objektu — smiseny

,Kotelna umisténa v jednopodlazni &4sti objektu

Pozarni viseky

Mistnost s plynovymi kotli a navazujici mistnost se strojnim vybavenim kotelny tvoii samostatny
poZarni isek PU N.1. Soudseti poZarniho Gseku priduch kominového t&lesa vedeny vné objektu.
Pozarni isek PUN.1 v jednopodlazni ¢asti objektu

Pfilehlé prostory povaZzovany za sousedni poZarni useky.
Pozarni riziko

PUN.1

stalé poZarni zatiZeni — Skg.m™

nahodilé poZarni zatiZeni — dle tab.A.1, pol.15.10¢c) — 15kg.m?, an-1,1
poZarni zatiZeni p = 20kg.m™

soucinitel a — 1,05, b—1,16,¢c— 1,0

vypoctové pozarni zatiZeni

pv=20x 1,05x 1,16 x 1,0 = 24,4kg.m™

Stanoveni poZérniho rizika v pfilehlych prostorech:

stalé poZ.zatiZeni — Skg.m

nahodilé poZarni zatiZeni — pfipravny pokrmi — pol.7.1.4 — 30kg.m™
poZéarni zatiZeni p = 35kg.m

soudinitel a—0,95,b—-1,2,¢c - 1,0

vypoctoveé poZarni zatiZeni

pv=35x0,95x 1,2 x 1,0 =40kg.m?

Stupen poZarni bezpe¢nosti

Dle CSN 73 0802, tab.8
PU N.1 —IIl.stupeii poZarni bezpe&nosti

Pfilehlé prostory uvaZované v IV.stupni poZarni bezpe&nosti
Stavebni konstrukce

Pozarni sté€ny — 60 minut (dle IV.SPB)
stavajici zdéné stény tl.min.100mm — EI 60. Dozdivka z dérovanych cihel min.tl.100mm — EI 60

PoZarni stropni konstrukce — 30 minut (nad III.SPB — posledni nadzemni podlazi)
stavajici prefabrikovana konstrukce stropu — vyhovuje

Obvodové stény — 30 minut

stavajici zd€né stény vyhovuji jako poZarng uzaviené plochy. Obvodové stény jsou v poZarné
nebezpecném prostoru — nehotlavé.

Dozdéni otvorti — t1.300mm — EI 120 DP1



PozZéarni uzévéry
Vstupni dvete do kotelny v pozarné nebezpeném prostoru jiného poZarniho tiseku.
Dvefte v provedeni EI 30 DP1-C (nehoflavé se samozaviraem).

Nosné konstrukce uvnitt PU — 45
stavajici Z.s.pilif vyhovuje pozadavku

Nenosné konstrukce — bez pozadavku

Kominové téleso — z nehotlavych hmot (neprochézi pies sousedni pozarni tisek).
Vzdélenost kominového télesa od hoflavych hmot dle hodnoty dané vyrobcem komina.

Unikové cesty

Z pozarniho tiseku PU N.1 (skupina mistnosti s plochou do 100m?) vychod na volné prostranstvi.
Odstupy

Stanoveni odstupové vzdélenosti od poZarné otevienych ploch ptilehlych prostort.

Vyska plochy s poZarn€ otevienymi plochami — 3m, délka plochy 24m, podil pozarné otevienych
ploch 17% - zapocteno 40%, pv — 40

odstupové vzdalenost dle tab.F.1 — 3,0m

V tomto prostoru stavebni konstrukce druhu DP1 s poZadovanou poZarni odolnosti.

Vzdalenost poZarng nebezpeného prostoru na kolmé sténé — obvodova sténa PU N.1
Vzdélenost okenniho otvoru od vnitfniho koutu — 195,5cm

Vzdalenost na kolmé sténé — tg 20°x190 = 71,2cm

Otvor pro piivod vzduchu do kotelny musi byt mimo poZarn& nebezpeény prostor ptilehlého
prostoru — do vzdalenosti 68 cm od vnitiniho koutu.

Odstupova vzdalenost od poZ4rné oteviené plochy PUN.1 — okno 1 x 1m — odstup — 1,09m
V poZzarné€ nebezpeném prostoru neni jiny poZarni sek.

Pozarné bezpecnostni zaiizeni

V piipadé instalace elektrické poZarni signalizace v objektu musi byt v upravovaném prostoru — PU
N.1 instalovany samocinné hlasice poZaru (ve viech stavebn& oddg&lenych prostorech).

U vychodovych dveti tlacitkovy hlasic.

Hlésice musi byt zapojeny nepietrZité tak, aby ani v piipadé vypnuti el.proudu nebyly vyfazeny z
provozu. Hlasi¢e napojeny na stavajici Gstiedni EPS.

U kabelii okruhu ,v kterém jsou pouze hlasi€e, neni poZzadovana funkéni integrita.

Technicka zartizeni

Rozvodna potrubi pro rozvod hoflavych latek z hmot t¥idy reakce na oheti Al o svétlém priifezu do
15000mm* miZou byt voln& veden4 a prostupovat poZarng délici konstrukee.

Rozvodna potrubi pro rozvod nehoilavych latek do svétlého priiferu potrubi 40000mm? miZou
prostupovat poZarn€ délici konstrukci a miZou byt voln& vedeny pozarnim usekem.

Té&snéni prostupti v poZzarné délicich konstrukcich musi byt provedeno realizaci poZarniho tésnéni s
hodnocenim EI 45.



Zavizeni pro protipoZarni zasah

Stavajici piistupové komunikace k objektu nejsou ménény.

Neni navyg$en poZadavek na zasobovéani vodou pro haseni.

V poZanim tseku PU N.1 neni souéin plochy a poZarniho zatiZeni vy$8i nez hodnota 9000.
Vnitini odbérné misto se pro poZarni tisek PU N.1 nepoZaduje.

Pro PU N.1 musi byt k dispozici alespoii jeden pfenosny nhasici pristroj CO, s hasici schopnosti

minimalné 55B.

V pozarnim tseku nejsou elektrickd zafizeni, kterd musi byt funk&ni v ptipad€ poZzaru.
Vypnuti el.proudu z jednoho mista oznaceného textovou tabulkou.
Pii pteruseni dodavky el.proudu uzavien piivod plynného paliva — elektroventil pfed vstupem do

kotelny.

V Jind¥ichové Hradci 6/2017
tel.603592631

kontrola:

Jit{ Hriza 4

ing.Silvie Kolaci




820

Q.

Josef Prinw

Vypracoval: Kontrola: /7
PLUCAR Jan Josef PRNC [/ -/
yuve/

projektovani a montaz
Jaroovska 753/ll, 377 01 Jindrichiv Hradec

Investor: Méslo Trebofi, Palackého ndm. 46, Treboi II, 87901 Tidbort

tel:389607035;fax:584361460;mobil:602344211

Misto:  Na sadech ¢. p. 349, Trebofi ll, 37901 Trebort

160:135 02 565 DIC:C7-5204027266

Akce:

Plynovd kotelna Skolni jidelny a KKC Rohdt
D.1.4.1-Technika prostredi staveb —Vytapéni, Plynofikace

Format :  1xA4 Datum: 5/2017

Stuperi PD : DSP, DPS

Obsah:

SITUACNI VWKRES STAVBY

Méritko: 1:1000

¢. vykresu:
C.2

Arch. &.: 45/17




0.60

I

0.59

Prolideslove zolnzie 2 ozinkovancho

plechu TG €0 +

Lighove otrebi TG

Prolidestova Zaluzie z pozinkovaného
plechu TWG 315 + prechod na
kruhové potrubi TWG-PRO 315/250

SN
w0160

pet stropem

1955
I N [ -
' NK/6180 - stavajici =
0’
|
FPLYNOYT TILIR DHOD 4 A m-gqi (IROUZAVER HOIELNY Chse |
STAVAJICI PLECHOVE DVERE BUDOU WMENENY ZA NOVE PROTIPOZARNI DVERE 4 VYBAVENY SAMOZAVIRACEM ™ B =
STAVAJICI OKNO
BUDE ZAZDENO
HRANICE POZARNE NEBEZPECNEHO PROSTORU J
= ==——rtr O R e = Q0 O ¥ o S s TF - O—1H £
24PLYNOVY” STACIONARNI KONDENZACNIKOTE | 7 - - o0 Lo
S NEREZOVIM VIMENKEM TEPLA : 3 TLAKOVA
75-225KW pri teploté topné yody 80/60°C rpﬁ 77'_/@5 J : EXPANZNI. NADOBA
(82-246kW pii teplot lopné v!dy 50/30°C) ' 300itr/600kPo
Pi nopoierin hoifhie plinoveho tofle bude inslabyvin monoincl Un Ao, 1015 zoslensny 20thoy o oliebicovy n,i-ff,;.r KR40 |

=T

A,Ai;,g__,.

= altT,

Prolidesiova Zoluzie z pozinkovoného

plechu TWG 160 + pieched no
Lruhove polrebr VG-PRO 160
nad podlohou /

Venlildlor po odvélront zvjsené
fepeing zdieze v lelnim obdebi TD

SILENT 1000/200; 250v; 1304,
prilok max.: 1040m3/h
+ zpelng Kapko ndsuvng

m

Protideslovi Zoluzie 7 pozinkovonéno
plechu TWG 200+ pieched na
kruhové potrubr TWG-PRO 200

== 7%[

i




0.30 0.26 033 0.34

0.35 0.36

1
|
Kebinelows Gpravna vody s tasovm Tizenim r{ é
| g L——
| Sk 029
f
) —_— 1

HINNNNEEEEEEEEE

\

£t

[ :
l: 1
S s N o R R s N | N I
|« (o |ia| ™
N =Yallial ] " [T M
, ' H
T ] :
I / 0.38 B
037 || 0.72

| | o
Lo | P J | E 044 g 043
[ ]
BN W g WS -

2800

052 053 =2 gss

il
O T ————
(1 gl |
_ sy
—
|
11
L]

L1
|

1 070 0.65

039 L1

0.40

Provicting Tt 2 pavieey
Paca Tl 1) prtut
i T

{00169

B T 1)
SRl

Prolidedlovd Zohuie 2 porinkaientho

plechu TWG 315 + plechod na

Jruhové polrubi TWG-PRO 315/250

[,0 = 066 064 061 I 060 Jmhr 059
6
b ) [

5

B =1 -

S — = —

e T 0 e i
| |

(i

L »

' Eat { it oo B i e

STAUAYCH PLECHOME DVERE BUDOU WIENENY ZA KOVE PROTPOMISH DVERE A VIBAYENY SOBAMRICE | | it ‘;; 5|
LN 454 - \%i_ @
nove podiahawd vpust @

I st oo ; e
BUDE ZAIDENO  [——1——]
FEANCE POMRNE NEBEZPECNCHO 1 20°70RU — i 9
o ( -—

1670
|

R

| o
1 -
|

_r“' o

0 |

3000

S SETERT=R——. TR '
ol e = < j]

Il ] x I

B[ 8 N VRS T i

-1 }_J =

a0
i
[
o
J

350

e o —

NGV STACCNURN KONDENDICH KOTEL | ===




HEN M
S |7 I
NOVY NEREZOVY KOMIN VEDENY PD FASADE D250mm s - |
NAPOJENY NA SPALINOVOU KASKADU KOTLU ! r
. . S - =
[ I
| al
R | ! _
‘ | ~o
;:;T — l:lz,
| { |
|
I | s
| |
|
q I
| e I
| ]
| !
== EIF I T
|
| |
1k N
! - - l
S S ==
| = = I |
i .
Ly I l
|
. predpokladand skladba streSniho plasté dle PD z roku N
T 1988 (Skolnf stravovna Treboit —~ objekt 002 - Kotelna) ;Ji:
: ~ lepenkova krytina 10mm ,
lE - cementovj potér 20mm i
j ~perlitovy beton ve spadu 50~120mm |
e — — betonovd mazanina s ocelovou sfti 150x150 #6,3mm :%:
' ~ Skvarovj ndsyp
: g ~ desky HURDIS do | nosntki €.22 s patkami : | — |
| |
| |
anl :};
| 8
- -
| |
K / |
' i
ne ; ! 2 =
- , ; =
M HUKU EE = T 2 7l 9 )
© w m,, i *\l‘ M g] M (‘ =
E— G A
e :MA/ S
! - é% / X g Ewa e
i=n (N
i J -A N o h N ;—_l____._
OO - - (- 1] oK . — . ~ 7 :
— = T : il Korkolo /. Josef Princ
PLUCAR Jan Josef PRNC  // ('/C / projeklovani o montd?
- - yu - / Jarogovska 753/, 377 01 Jindfichtv Hradec
N — WL SR Investor: Misto Trebof, Palackého ndm. 46, Treboi I, $7901 Tyébot tel: 389607035 fx:384361460;mobil:60234421 1
’ Misto:  Na sadech & p. 349, Trebori Il, 57901 Trebort 160:135 02 565 DIC:CZ-520402266
Akce: . Format :  2xA4 | Datum: 5/2017
Plynovd kotelna $koln jidelny a KKC Rohdt Stupert PD : DSP, DPS
D.1.4.1-Technika prostfedi staveb —VytipEni, Plynofikace| o 1:50 Arch. & 45
Obsah: ¢. vykresu:
Rez odvodem spalin a pfivodem vzduchu pro spalovini




