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T E C H N I C K Á      Z P R Á V A
Zakázka :
Oprava topného kanálu lázně Berta
Místo :
Třeboň
Investor :
Město Třeboň
Zakázka č.:
13/19
Datum:
IV/2019
V projektu je oprava topného kanálu spojujícího kotelnu s objektem balneo v areálu lázní Berta v Třeboni. Podkladem pro zpracování byla prohlídka na místě samém a projektová dokumentace z roku 1995.
Současný stav
Topný kanál spojující kotelnu s objektem balneo je proveden z neprůlezného kanálu o rozměrech 1500 x 500 mm vycházejícího z kotelny (cca 4 m) a kanálu k objektu balneo (cca 13m). Propojení těchto neprůlezných kanálů je řešeno průchozím kanálem o rozměrech 1500 x 2300 mm (cca 30 m)
V topném kanále je vedeno potrubí:
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· Pára   

DN 65


- teplá voda 

 D 63
· Kondenzát 
DN 40


- cirkulace TV

 D 40

· 3 x Rašelina 
DN 100

- 2 x vytápění 

 DN 100







- Studená voda 
 D 90








- Požární voda      
 D 110
Návrh řešení

K rekonstrukci topného kanálu investor přistoupil z důvodů častých poruch na rozvodném potrubí. Návrhem je celková rekonstrukce potrubí mimi potrubí rašeliny (potrubí nerezové). Trvale bude odstraněno potrubí páry a kondenzátu ( nepoužívá se). Potrubí je v současné době uloženo na konzolách z ocel (50x50x5) přivařených na zabetonovanou pásovou ocel. Z důvodů vlhkosti bude instalováno nové uložení a to vše v pozinkovaném provedení.  Vzdálenost uložení je maximálně 1,5 m.
Potrubí


Potrubí vedené v průchozím kanále a následně v kanále navazující na objekt balnea bude z potrubí předvolovaného včetně izolačních smrštitelných spojů a to

Pravá strana

·  teplá voda 

 D 63/140
·  cirkulace TV

 D 40/125

·  2 x vytápění 

 DN 100/225

·  Studená voda 
 
 D 90/160

       Požární voda      
 
 D 110

Topný kanál kotelna – průchozí kanál

Rozměrová velikost tohoto kanálu dle stávající PD je 1500 x 500 mm. V tomto kanále je vedeno potrubí vedle sebe pro balneo a nad tímto potrubím je potrubí pro provozní objekty lázní.  

Tento topný kanál je určen k otevření  a po montáži potrubí bude opět uzavřen stropními deskami. Bude zde ztížena demontáž stávajícího potrubí, kanál bude vyčištěn s urovnáním propadlých konstrukcí.  Instalované potrubí a potrubí stávající pro provozní objekty bude po tlakových zkouškách izolováno čedičovou vatou s AL obalem. Konzole pro uložení budou natřeny. Nové potrubí bude napojeno v kotelně cca 1 m nad podlahou. Na potrubí TV budou osazeny uzavírací armatury pro možnost uzavření potrubí pro balneo. Přechod do průchozího kanálu bude z potrubí s následnou izolací
Průchozí kanál
 
V průchozím kanále bude nově instalováno uložení potrubí v pozinkovaném provedení. Předizolované potrubí TV bude uloženo pomocí objímek s gumovou vystýlkou. Předizolované potrubí TV bude uloženo na kluzných podpěrách rovněž z pozinkovaných. Maximální vzdálenost podpěr bude 1500 mm. Potrubí rašeliny bude izolováno čedičovou vatou tl 60 mm s AL obalem Na trase požárního vodovodu bude připojeno stávající potrubí venkovního hydrantu.
Čerpání spodní vody

Pro čerpání spodní vody bude nově osazeno nerezové čerpadlo s plovákem do stávající jímky

Paramertry čerpadla:   Q = 3m3/h




 H = 80 m v sl




 El  230 V
Signalizace hladiny
 Pro možnost kontroly zaplaveni průchozího kanálu bude instalován signalizační systém stavu hladiny s kontrolkou vyvedenou do kotelny

Průchozí kanál – kanál balneo

 Tento topný kanál bude otevřen a nově rekonstruované potrubí bude provedeno v předvolovaném provedení. ( TV a ÚT). V tomto kanále bude demontováno potrubí páry a nově instalováno potrubí D 40 pro čerpání spodní vody průchozího kanálu do kanalizace v objektu balnea. Tento topný kanál bude po rekonstrukci zasypán a provozován v bezkanálovém provedení. Potrubí bude uloženo v pískovém loži tl 100 mm a obsypáno pískem. V objektu balnea bude potrubí uloženo na polyetylenové dilatační desce tl 2 x 40 mm. V objektu balnea bude potrubí napojeno na potrubí stávající v průlezném topném kanále za ztížených podmínek V tomto kanále bude provedena kompletní demontáž potrubí a konzol
Stavební úpravy

Krycí desky TK budou odvezeny na skládku. Na hranic topného kanálu a průchozího kanálu bude kanál 1500 x 500 mm zazděn betonovou cihlou tl 150 mm. Z vnější strany bude provedena omítka s izolací proti vodě,  Do zdi průchozího kanálu bude vloženo potrubí D 63 pro odvod možné spodní vody z kanálu. Toto potrubí bude zajištěno proti vnikání písku. 
Potrubí

Pro rozvod  vytápění bude použito ocelového bezešvého potrubí 108/4 a ocelového předvolovaného potrubí DN 100/225. Rozvody teplé, studené vody, cirkulace a požární vody budou z potrubí PP-RCT a to v provedení předvolovaném a bez tepelné izolace. 
Izolace a nátěry

Potrubí ve strojovně bude izolováno tepelně izolačními pouzdry se součinitelem tepelné vodivosti ≤ 0,04 W/mK . Tloušťka tepelné izolace dle Sb. č. 193/2007 byla zvolena s ohledem na ustanovení §5; §8 a §2 příslušné vyhlášky u vnitřních rozvodů do DN20 se volí (30mm; u DN25 až DN50 se volí (40mm; u DN65 až DN100 se volí (50; u DN125 až DN150 se volí (60; u  DN200 se volí (80; nad DN 200 a u zásobníků teplé vody, akumulačních nádob se volí (100mm. Pro potrubí vedených stavebními konstrukcemi, při křížení a ve spojovacích místech se volí poloviční tloušťka izolace. 

Pro rozvody v konstrukcích bude použito izolačních návleků z lehčeného polyetylénu (TUBEX). Pro rozvody vedené volně před konstrukcemi bude použito minerálních pouzder s hliníkovou fólií (ROCKWOOL). Pro izolaci zařízení a nádrží bude použito izolačních minerálních rohoží s polepem hliníkovou fólií (ROCKWOOL)


Nátěry  budou  syntetické  v  provedení  a to v provedení

základní :  pod izolaci a dvojnásobné pro uložení potrubí

Zkoušky zařízení

Zkoušky zařízení budou provedeny v souladu s ČSN 060310 – Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž

 
Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto. Při proplachování musí být demontovány součásti, u kterých by shromážděné nečistoty mohly vést k jejich poškození.

Zkoušky zařízení se skládají ze zkoušky těsnosti a zkoušky provozní (dilatační a topné). Topná zkouška u zařízení s výkonem větším jak 100kW trvá 72hodin bez delších provozních přestávek, zkouška musí být provedena v otopném období. U soustav do 100kW se smí topná zkouška provádět i mimo topnou sezónu a má trvat nejméně 24hodin.

Bezpečnost práce

Při provádění stavebních a montážních prací

V rámci montáže kotlů a příslušného zařízení je nutné dodržet zejména ČSN 06 0310 (Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž), zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákona č.262/2006 Sb. (zákoník práce) a další související ČSN a právní předpisy. Veškeré práce prováděné při výstavbě budou zapsány do stavebního deníku včetně předání staveniště. Při provádění stavby dodavatel stavebních a montážních prací zajistí staveniště tak, aby nemohlo dojít ke zranění zaměstnanců jak dodavatele, tak i investora. Staveniště bude vyznačeno bezpečnostními značkami a tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.               

Při obsluze zařízení

Zařízení je možno provozovat bez trvalé obsluhy, pouze s občasným dohledem.

Dodavatel provede zaškolení obsluhy a seznámení obsluhy s provozními stavy jednotlivých zařízení, s revizními a servisními lhůtami.

Pro obsluhu kotelny provozovatel stanoví příslušné pracovníky, které nechá vyškolit. Veškerá zařízení s povrchovou teplotou nad 50°C budou tepelně izolována. 

Opravy zařízení budou provádět jen určení vyškolení pracovníci. Při opravách nutno respektovat elektrotechnické bezpečnostní předpisy. Strojně technologické zařízení a elektroinstalaci nutno udržovat v dobrém technickém stavu. 
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