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LEGENDA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SITI:
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EGENDA:
OPLOCENI V=3,00M — NAVRZENO V LETAPE (VIZ SAMOSTATNA PROJEKTOVA DOKUMENTACE)
OPLOCENI V=2,23M — NAVRZENO V L.ETAPE (VIZ SAMOSTATNA PROJEKTOVA DOKUMENTACE)

VJEZDOVA DVOUKRIDLOVA BRANA $=3,00M; V=2,23M — NAVRZENO V LETAPE
(VIZ SAMOSTATNA PROJEKTOVA DOKUMENTACE)

VSTUPNI JEDNOKRIDLOVA BRANKA $=1,00M; V=2,23M — NAVRZENO V |.ETAPE
(VIZ SAMOSTATNA PROJEKTOVA DOKUMENTACE)

VJEZDOVA DVOUKRIDLOVA BRANA $=3,00M; V=3,00M — NAVRZENO V I.ETAPE
(VIZ SAMOSTATNA PROJEKTOVA DOKUMENTACE)

LAVICKA — NAVRZENO V LETAPE (VIZ SAMOSTATNA PROJEKTOVA DOKUMENTACE)
ODPADKOVY KOS — NAVRZENO V LETAPE (VIZ SAMOSTATNA PROJEKTOVA DOKUMENTACE)

DOPLNENI OPLOCENI V=3,00M, PRO SLOUPY OPLOCENI ZHOTOVENY BETONOVE ZAKLADOVE
PATKY

VJEZDOVA DVOUKRIDLOVA BRANA $=3,00M; V=3,00M (PRO POZARNI ZASAH)
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LEGENDA PLOCH
KATASTRALNI MAPA
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R (S m OPLOCENI V. 2,23M A V. 3,00M — NAVRZENO V LETAPE (VIZ SAMOSTATNA
PROJEKTOVA DOKUMENTACE)
1085 \ 7 m NOVE NAVRZENE DOPLNENI OPLOCENI V. 3,00M
Tl
wm POZNAMKY:
—\ — POLOHA STAVAJICICH INZENYRSKYCH SIT JE POUZE ORIENTACNI A PRED ZAPOCETIM ZEMNICH
PRACI BUDOU JEDNOTLIVE SITE DETAILNE VYTYCENY SVYMI SPRAVCI.
— PRI PROVADENI INZENYRSKYCH SITI JE NUTNO POSTUPOVAT V SOULADU
S VYJADRENIMI_SPRAVCU DOTCENYCH SITI
— PRED PROVADENIM VYKOPOWCH PRACI BUDOU VYTYCENY
VESKERE DOTCENE INZENYRSKE SITE
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