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1. Soudasny stav — popis a charakteristika poSkozeni pamétky

Popisovanou pamétkou je vn&jsi fasada obranné hradni zdi vzniklé patrné pii fortifikaci
mésta Tieboti a s mensimi obmé&nami fungujici dodnes. PGvodni jadro objektu je z velké &asti
kamenné skladby a saha z nejvétsi pravdépodobnosti do pasu cimbuf.

Fasada se sklad4 z hlazené omitkové vrstvy opatiené bilym vépennym natdrem o vysce
pasu cca 3m. Druhé patro je tvofeno sgrafitovym pasem psaniek se stinovanim o vysce pasu
cca 2,7m. Jednotlivé pasy psaniCek jsou oddéleny li§tami. Barevn4 skladba intonaca colorita
je okrového charakteru. Sgrafitova vyzdoba sahd a pokryva i jednotlivé vyfezy cimbuti.
Celkova vyméra hlazené omitkové ¢asti je cca 71 m? a sgrafitové vyzdoby cca 56 m2.

K datu 10. tnora 2011 Ize stav omitkovych vrstev této pamétky charakterizovat jako
havarijni. Jedna se pfedev$im o pas hlazené omitkové ¢asti.

Jedna se o standardni skladbu fasddy v&etng materidlové podstaty dila. Zakondeni fasady
hradebni zdi je za pomoci vyfezi a proluk opatfenych stfeini keramickou krytinou. SloZeni
podkladového zdiva, dle zékladniho priizkumu, je restaurdtorovi zndmo do vyse prvniho
parteru. Jednd se o kamenné zdivo. SloZeni materialu fasddy lze predb&zné definovat jako
omitkové vrstvy, které jsou tvofeny riiznorodymi pisky réiznych frakei s vapenno-
cementovym pojivem.

Na kamenném zdivu se nachazi hruba jadrova omitkova vrstva o mocnosti cca 7em,
nésleduje jemna vapenna $tukové vrstva opatiend ochrannym bilym vépennym natérem.
Predbézny prizkum nedokazuje Zddné poruchy, jejichz vyskyt ale nelze pfi dalsim prizkumu
vylougit. Tektonické vertikélni a diagonalni trhliny se nachazeji ve dvou mistech zdiva a
prochazeji od paty zdi aZ po cimbufi. Jedn4 se patrn& o mista naméhan4 nebo oblasti
napojovani zdiva. Jedn4 se o standardni skladbu omitkovych vrstev s bilym vépennym
natérem.

Pfedmét restaurovani vykazuje mnohd poskozeni v celém rozsahu tzn., 7e material 70%
povrchu hlazenych omitek je degradovan nejen na povrchu, ale i v hloubce své hmoty. To
vyplyvajici hlavné ze skuteCnosti exteriérové adjustace, tedy z plisobeni pov&trnostnich
podminek v prib&hu jeji existence. Méné poskozena mista se nachdzeji pfedeviim vyssich
partiich. Omitky sgrafitové vyzdoby vykazuji rozsahové mensi poskozeni, i kdyZ se zde
vyskytuje problém mnohadetnych vapennych pfetérd a ztraty omitkového materialu Tento
proces nazyvame koroze*.

Stékajici sraZkovd voda a jeji cyklické promény, povrchové negistoty, pyl a ostatni
organické produkty (napf. ze stromt) vytvofily vlhkostni mikroklima a nasledné podminky
pro vznik biologického a chemického napadeni. Viechny tyto piidiny se navenek projevuji
jako napadeni povrchu pamétky fasami, mechy a liejniky, chemické jako vznik krust.
NejenZe biologické napadeni siln& rusi estetickou hodnotu pamatky, ale jeho p¥itomnost a
chemické produkty také omitkovy materidl poskozuji (takto zasaZend mista jsou predeviim na
ve spodnich partiich fasady).

ProtoZe kolem obvodové paty objektu nejsou z4dna opatteni stabilizujici vihkostni rezim,
dochazi pfedev$im v t&chto spodnich partiich k odpaddvani omitkovych vrstev. Zakladnim
problémem je celkova povrchova koroze materidlu, zap¥i€ingna degradaci pojivové slozky.
To ma za nasledek vaznou destrukci hmoty omitkovych vrstev, projevujici znatelnym
ubytkem origindlniho materidlu. Omitkové vrstvy ,,puchyfovati“, odlupuji se od podkladu a
odpadavaji. Odpadévénim takto degradovanych &asti se obnazuje dal3i omitkovy material,
ktery dale o to rychleji degraduje, spraSuje se a tim i nadale dochézi k tibytku autentické
hmoty.

Navic je umoZnén piistup vodnim systémiim, jejichZ cyklické zmény mohou nadale
naruSovat okolni omitkové partie.

Na fasadé jsou v omitce viditelné trhliny a praskliny, jejichZ aktivnost bude nutné sledovat.



Na nékolika mistech jsou patrné rozséhlé stopy tmeleni a vyspravek z predeslych
zasah, které svym sloZenim, strukturou ani barevnosti neodpovidaji dopliiovanému originalu.

Pamatka je ve stavu, kdy je nutné provést zakladni konzervatorské a restauratorské
oSetfeni. Z prvotniho restaurdtorského priizkumu vyplyva mnoZstvi vstupi z hlediska nejen
fyzikalné-chemického, ale i estetického.

* Pozndmka:

Vysledny material je ovlivnén vn€j§imi i vnitfnimi druhy faktord, které zptisobuji mechanické a chemicko—
fyikalni zm&ny. Tento proces nazyvame ,,koroze*. P¥irodni vlivy vn&jiiho charakteru jsou pfedeviim zmé&ny
klimatické a chemické, které jsou viazené do biosférického a geosférického cyklu. Rozru$ovaci, nebo-li korozni
rychlost procesu odpovidé strukturdlnimu, chemickému a petrografickému sloZeni materialu, Je rovn&? tak
zavisld i na zplisobu nebo charakteru zpracovani typu omitky.

= Zakladni typ koroze vznika v diisledku pronikani vody s vyluhovacimi tginky do struktury materidlu.
Zde rozpousti zékladni ¢ast pojiva hydroxid vdpenaty. Zv1asté agresivni a nebezpeiné jsou mékké vody (napt.
srazkova voda, voda z tajiciho sn&hu, apod.) a vyluhovaci schopnosti tzv. hladovych vod, zvlasté v ptipadé vody
proudici nebo tekouci. Pfiznakem takové koroze byvaji bild mista vytvafena vykvéty hydroxidu vépenatého a
uhli¢itanu vapenatého, reagujicimi se vzdugnym oxidem uhli&itym.

= Dal8im typem koroze zji§ténym na fasad& objektu Latran &p. 54 je sama podstata chemickych procest,
které probihaji pfi rozrufovéni véapenno-cementovych materialéi. Plisobeni mineralnich kyselin a kyseliny
uhligité.

u Ttetim typem koroze je plisobeni krystalickych tlaki, ke kterym dochézi v dasledku opakovanych
objemovych zmén ve struktufe latek obsaZenych v nasycenych roztocich.

Jednotlivé typy poskozeni dila:

Dolni partie fasddy jsou siln& podmaéené a nesou znamky zasoleni. Omitkovy material
je v partiich nad trovni terénu velmi silng degradovan a chybi nebo je jiz dopliiovan
novodobymi omitkovymi materidly. Patmé jsou jiZ i znAmky oprav a plentovéani. Vépenny
natér je siln€ degradovén a z velké &asti jiZ chybi. V naletovych partiich jsou omitkové vrstvy
degradovéany a popraskany. Tim je umoZnén piistup volné vlhkosti a vodnim systémum, jejiz
cyklické zmény omitkovy material nadéle siln& narusuji.

VSechny &asti sgrafitové vyzdoby se nachazeji v pomérné dobrém stavu.

Cely povrch néletovych partii fasady je znedistén usazenymi povrchovymi
nedistotami, biologickym napadenim.

2. Navrh restauratorského procesu a rozsah provadénych praci

Z pfedb&Zného restauratorského prizkumu vyplyvd a vychazi i predlozeny ndvrh
postupu a metodiky restaurdtorského zdsahu. Vzhledem ke stavu danych omitkovych vrstev
je nutné provést restauratorsky zékrok, ktery vzhledem k vySe uvedenym skutednostem
odstrani nejen diisledky koroze materialu, ale odstrani i jeji pfi¢iny.

Protoze jde o vytvarné dilo, které svoji kvalitou i zpracovanim bezpochyby patfi
k soucasnym kulturnim statkim, a to nejen vregionu Jinich Cech, je nutné provést
komplexni restaurtorsky zasah a nikoli pouhou opravu.

Metodika restauratorského procesu navic umoziiuje zadavateli vyuzit danych principd,
které¢ nabizi zdkon 20/87 Sb. O pamétkové pé¢i, kterd jednoznaénd urtuje miru a kvalitu
provedenych praci. V tomto pfipadé navrhuje restaurator jejich nasledujici koncepci:



2.1. Restauratorsky pruzkum

Bude proveden detailni popis rozsahu po¥kozeni a degradace materidlu fasady i
kamenného okenntho osténi. Na zakladg restauratorského priizkumu se miize projevit nutnost
prizkumu laboratorniho, nezbytného pro nésledujici etapy restauratorského zasahu nebo pro
doloZeni uméleckohistorického vyvoje pamatky.

Jen tak lIze urCit povahu i charakter jednotlivych poskozeni, zjistit moZnosti
historickych tmelti nebo barevnych tprav.

2.2 Etapa Ci§téni

Nejdfive bude povrch pladté zbaven biologického napadent, a to chemickou cestou.
Celé plocha jemné omyta vodou (vapennou) tak, aby byly odstranény necistoty a prachové
depozity z povrchu a tak otevien pérovy systém materialu k daldim postupiim v oblasti
aplikace konsolidaénich prostfedki.

Nasledné budou odstranény takové omitkové partie, které jsou degradovany, vykazuji
fadu trhlin a prasklin, nebo jsou odtrZeny jadrové omitky. Takové partie se vyskytuji
pfedevSim v t€sné ndvaznosti nad terénem (soklové &ast) nebo v partiich naletovych (Groveti
cimbufi). Takové snimani omitkovych vrstev by mélo byt provedeno predeviim mechanicky.
Znetisténi povrchovymi necistotami a prachovymi depozity, a dale pak biologické napadeni
fasami a liSejniky, bude odstranéno ¢it&nim mechanickou i chemickou cestou. Tmavé krusty
budou namé&k&eny zabaly a nasledn& odstranény pred aplikaci konsolidaénich prostiedki.

V pribéhu celé etapy Cisténi je nutné respektovat charakter podkozeni materidlu a
zaroveinl vnimat komplikovanost povrchu materialu.

VSechny postupy v procesu &i§téni je viak nutné doplnit konzerva&nimi metodami,
které umozni lokalni konsolidaci nejvice korozi poskozenych mist.

Hladké kletované omitky soklové &asti, které jsou nesoudriné budou odstranény a
v jedné z nasledujicich etap nahrazeny vapenno-cementovym maltovym materidlem.

2.3. Etapa konsolidace omitkového materialu

Konsolida¢ni proces je metoda, jejimZ cilem je obnoveni pevnosti a soudrinosti
materialu. Proto mus{ prob&hnout v teplotng pfiznivém klimatu tak, aby kapalné latky mohly
optimalné vniknout do vépenno-cementového materidlu a penetrovaly jej co nejhloubéji. Jen
tak je moZné restituovat chybgjici strukturu pojiva. Uspéénost konsolidace zavisi na vysoké
nasakavosti, vzlinavosti a pérovitosti dané¢ho materidlu, ale i na zpasobu jeho historického
Zpracovani.

Pfi pfedb&Zném restaurdtorském prizkumu vykazuje omitkovy material velmi vysoky
stupefi degradace. Také z toho diivodu byla vyuZita moZnost kombinace etapy &i3téni a etapy
konsolidace.

Pro konsolidaci rozruSeného materidlu se vieobecn& pouzivaji jedno i viceslozkové
konzervalni materidly. Koncentrace roztoku by se méla volit podle stupné poskozeni
materidlu. Usp&snost této operace je spojena nejen s kvalitnim konsolidaénim ptipravkem, ale
i se spravné zvolenym technologickym postupem. Vlastni technologie nanaseni konsolidantu
se miZe kombinovat podle moZnosti jak natirdnim, tak i stfikanim.

Vitomto piipadé se jako nejvhodn&jsi prostiedek jevi konsolidant na bazi
dezalkalizovaného vodniho skla, nap¥. firmy HASIT.

V prib&hu etapy konsolidace budou mista s odtrZenou vrstvou pivodni omitky
injektovana a tak fixovana k podkladu.

K hladké soklové €asti bude pfistupovano obdobnym zplisobem aviak jiZ nesoudriné
omitkové vrstvy budou odstranény aZ na zdivo.



2.4. Etapa plastické rekonstrukce a doplnéni chybéjicich &asti

Hlavnim ukolem etapy plastické rekonstrukce a doplnéni chybgjicich &ésti je
materialové a pohledové zceleni restaurované omitkové vrstvy.

V kazdém ptipad€ je nutné provést vyspravky a tmely ve vdpenno-cementové smési
odpovidajiciho sloZeni a struktury tmelu. Dopliiovanému originilu musi odpovidat i modelace
povrchu omitky. Pigmentace vrstvy intonaca colorita musi vychazet z barevnosti colorita
existujiciho.

Pii barevném feSeni jednotlivych omitkovych vrstev bude nutné piedvidat barevné
zmény, protoZe se barevnost tmell vysychanim prométiuje. Je zcela p¥irozené, Ze chybéjici
Casti modelace musi byt provedeny v nezbytném rozsahu, respektujicim celkovy charakter
dopliiované pamatky.

2.5. Etapa barevného sjednoceni a lok4lni retuse

V této etapé bude rehabilitovana vrstva intonaca bianca lazurnimi vrstvami na bazi
modifikovaného vapna. Jen takové sloZeni vrchni barvy zarudi dlouhotrvajici fixaci natéru a
plnohodnotné estetické plisobeni.

V piipadé nutnosti miZe byt provedena konena lokalni barevnou retu§ umoZiiujici
esteticke spojeni dopliikii s originalnim materidlem omitek. Lazurni barevna retus, vychazejici
z pfedeSlého probarveni modelaéniho tmelu, umoZni celkové sjednoceni modelaénich
dopliikil s barevnosti originalni omitky a nendsilné spojeni dopliiki s originilnim materidlem
a jeho strukturou.

Soklova ¢ast bude propatinovina a pfipadné opatiena vipennym nitérem
vychazejicim ze stratigrafického rozboru barevnosti jednotlivych vrstev.

Typ barvy bude konzultovén s odborniky pamétkové pé&e a investorem.

2.6. Zavéretnd povrchova uprava — hydrofobizace

Zrestaurovand Cast pamétky musi byt vzhledem k povétrnostnim podminkam
povrchove oetfena tak, aby byla chrénéna pfed viemi negativnimi vlivy, které tuto pamétku
mohou nadale poskozovat. Cely povrch pak bude opatfen ochrannymi nétéry prostfedky proti
biologickému napadeni a na zavér natéry prostiedky hydrofobizanimi. Hydrofobizace muze
byt provadéna jednak nandSenim $tétcem, tedy natirdnim, nebo je moZné pouZit i metodiku
nastfiku, kterou lze lépe usmérfiovat prosycenost piivodniho materidlu, a to hlavné u
naletovych partii.

Tyto postupy se mohou vzhledem ke stavu pamétky navzajem prolinat a dopliiovat.

Tato opatieni zabrani bezprostfednimu piisobeni vody na povrch a jejimu pronikéni
dovnitf a zaru¢i dlouhodobé estetické plisobeni.

2.7. Restauratorska zprava

Bude vyhotovena v poctu a rozsahu odpovidajicimu zakonu &. 20/1987, kde budou
zdokumentovany (pisemné i fotograficky) vSechny jednotlivé etapy restauratorského procesu,
pouzité metody a materialy.

Ve Zlivi dne 12. 2. 2011
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3. Fotodokumentace
ukazka zvolenych zastupnych problému



Celkovy pohled na fasadu hradebni zdi in situ dne 10.2.2011 — celkovy pohled -silna
degradace omitkovych vrstev

Celkovy pohled na fasddu hradebni zdi in situ dne 10.2.2011- celkové degradace omitkovych
vrstev veetné barevné povrchové tipravy, viditelné paprséité praskliny a trhliny



Detailni pohled na hlazenou omitku hradebni zdi in situ dne 10.2.2011- celkova degradace
v3ech omitkovych vrstev véetné barevné povrchové upravy, viditelné silné zavlh&eni

Detailni pohled na hlazenou a sgrafitovou omitku hradebni zdi in situ dne 10.2.2011- celkov4
degradace vSech omitkovych vrstev vEetné barevné povrchové Upravy, viditelné paprs&ité
praskliny



Detailni pohled na hlazenou omitku hradebni zdi in situ dne 10.2.2011- ukazka
oddglovani jednotlivych omitkovych vrstev vEetng silné degradace pojivové slozky a
vertikalni prabézné trhliny



